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LEGENDA

mgr inż. Leszek Kołodziej

Gmina Satrachowice
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Budowa budynku socjalnego
wielorodzinnego na terenie działek nr
181/6, 181/8, 182/3, 182/2, 182/1 i części
działki 181/4 przy ul. Kościelnej w
Starachowicach

mgr inż. Łukasz Fiszer

UWAGI OGOLNE:

1. Projekt architektoniczny rozpatrywa ć łącznie z projektem konstrukcyjnym i projektami
instalacji oraz o świetlenia.Wszystkie elementy uj ęte w opisach technicznych,
zestawieniach, specyfikacjach technicznych itp., a nie uj ęte na rysunkach lub uj ęte na
rysunkach a nie przedstawione w w/w, nale ży traktowa ć jako obowi ązujące elementy
projektu.

2. Wszystkie prace nale ży wykonywa ć zgodnie z Warunkami Technicznym i Wykonywania i
Odbioru Robot Budowlano-Monta żowych, zgodnie z obowi ązującymi przepisamii Polskimi
Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcji  producentow poszczegolnych
materiałow i przepisami BHP przez odpowiednio wykwal ifikowanych pracownikow, pod
stałym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nale ży uzgadnia ć z projektantem.
Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane po winny odpowiada ć atestom
technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustal eniom odno śnych norm i przepisow.

3. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby musz ą posiada ć:
aprobat ę techniczn ą, obowi ązkowy certyfikat zgodno ści i oznaczenie znakiem
bezpiecze ństwa „B” lub świadectwo dopuszczenia Urz ędu Dozoru Technicznego dla
urządzeń poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodno ści i oznaczenie nadanymi
znakami zgodno ści („PN”, „E”, „O”) lub deklaracj ę zgodno ści z obowi ązującymi przepisami
oraz Polskimi Normami i aprobat ą techniczn ą.

4. Wszystkie wymiary przed zamowieniem sprawdzic na  budowie.

5. W razie jakichkolwiek w ątpliwo ści na budowie skontaktowac si ę z projektantem.

6. W trakcie wykonywania ścian fundamentowych wykona ć przepusty kanalizacyjne i
wodoci ągowe. Przed zalaniem posadzek wykonac orurowanie ins talacyjne.

7. Przed monta żem płytek ceramicznych pokry ć ścian ę środkiem wodochronnym np. foli ą

w płynie, systemowymi ta śmami uszczelniaj ącymi naro ża.

8. Prace budowlano - monta żowe prowadzi ć pod stałym nadzorem osoby posiadaj ące
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w bu downictwie.

INSTALACJE WOD-KAN, C.O
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Wodomierz MWN DN40
Zawó antyskażeniowy typ EA DN50

- KAN. SANITARNA PROWADZONA POD STROPEM
- KAN. SANITARNA PROWADZONA W GRUNCIE
- INSTALACJA C.O - POWRÓT
- INSTALACJA C.O - ZASILANIE
- INSTALACJA WODY ZIMNEJ

- PION INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

- PION INSTALACJI C.O

- PION INSTALACJI WODY ZIMNEJ


