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] EL 1. Projekt architektoniczny rozpatrywac tacznie z projektem konstrukcyjnym i projektami

instalacji oraz oswietlenia.Wszystkie elementy ujete w opisach technicznych,
zestawieniach, specyfikacjach technicznych itp., a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie przedstawione w w/w, nalezy traktowac jako obowigzujace elementy
projektu.
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2. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznym i Wykonywania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisamii Polskimi
Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentow poszczegolnych
materiatow i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow, pod
statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac z projektantem.
Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom
technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnosnych norm i przepisow.

3. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac:
aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem
bezpieczenstwa ,B” lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla
urzadzen poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi
znakami zgodnosci (,,PN”, ,,E”, ,,0”) lub deklaracje zgodnos$ci z obowigzujacymi przepisami
oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczng.
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4. Wszystkie wymiary przed zamowieniem sprawdzic na budowie.

5. W razie jakichkolwiek watpliwosci na budowie skontaktowac sie z projektantem.

6. W trakcie wykonywania $cian fundamentowych wykona¢ przepusty kanalizacyjne i
wodociggowe. Przed zalaniem posadzek wykonac orurowanie instalacyjne.

7. Przed montazem ptytek ceramicznych pokry¢ Sciane srodkiem wodochronnym np. folig
w ptynie, systemowymi taSmami uszczelniajgcymi naroza.

8. Prace budowlano - montazowe prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajace
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
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GOLDMAN & WHITE LINE ARCHITECTS

spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa

61-552 Poznan, ul. Dolna Wilda 26/26, tel. 608323512 arkadiusz.szczerek@gmail.com
. Budowa budynku socjalnego
OBIEKT: wielorodzinnego na terenie dziatek nr

181/6, 181/8, 182/3, 182/2, 182/1 i czesci
dziatki 181/4 przy ul. Koscielnej w
Starachowicach

INWESTOR: Gmina Satrachowice
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) , Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow.
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