WARSTWY PRZEKROJOWE

S1 | SCIANA PONIZE) TERENU S5 | SCIANA FASADOWA - EI60 |P4 PRZEDPOKOJ / ANEKS KUCHENNY
FOLIA KUBELKOWA TYNK SILIKONOWY barwiony w masie na kolor_bialy WARSTWA WYKONCZENIOWA - plytki gresowe
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS z krawedziami NCS S 0500-N, kolorwe blendz wg. rys. elewacji rektyfikowane 30 x 30 cm, gr.min 8,0 mm, min. PEI 3, R11,
frezowanymi, klejony na siatce, gr.12cm, kotkowany WELNA mineralna fasadowa, ptyty A< 0,033 W/mK, uktadne na klej
IZOLACJA TYPU CIEZKIEGO - igtowana, bentonitowa kotkowana, siatka + klej, gr. 15cm WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA
mata hydroizolacyjna. Styk] po,szczegélnych_ e‘Iemer]téw Bloczki silikatowe petne gr. 24 cm, kl. > 20MPa, WYLEWKA BETONOWA 6¢m -dylatowana obwodowo
ggrlglr:til/gxlyr;? uszczelnia¢ taSmami pgczniejacymi izolacyjnos¢ akustyczna Rw > 55dB, min. RE<I 120, FOLIA ochronna PE x 2
° v : Z""asgr‘;"fvzyT:L'J‘ra”r;ﬁ""rﬂg;f;‘;lf;‘zggI r}]‘a[V\r’T{fg"ZE)c]) d-pg;ag : STYROPIAN podioga EPS 031, gr. 6/13cm min. A = 0,031 W/mK
SCIANA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA, wodoszczelna, M20 STROP ZELBETOWY gr. 24cm
wodoszczelnosé W10, gr.24cm, YNK GIPSOWY GLADZ GIPSOWA. POWEOKA TYNK GIPSOWY, GLADZ GIPSOWA, POWEOKA
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY, gr. 15mm MALARSKA - erT’1uIsja dyspersyjna, MALARSKA - emulsja dyspersyjna w kolorze biatym
POWLOKA MALARSKA emulsja dyspersyjna w kolorze biatym NCS S 0500-N
w kolorze jasno szarym NCS S 1500-N P5| SCHODY
WARSTWA WYKONCZENIOWA - ptytki gresowe
— rektyfikowane 30 x 30 cm, gr.min 8,0 mm, min. PEI 3, R11,
S6 | SCIANA FASADOWA ukfadne na klej
_ TYNK SILIKONOWY barwiony w masie na kolor szary WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA
S2 | SCIANA PRZYZIEMIA - cokét NCS S 4000-N, kolorwe blendy wg. rys. elewacji ] STROP ZELBETOWY gr. 18cm
TYNK COKOLOWY barwiony w masie na kolor szary STYROPIAN  FASADA EPS 80, wspotczynnik TYNK GIPSOWY, GLADZ GIPSOWA, POWLOKA
NCS S 4000-N(RAL 7040) przewodzenl_a ue_:pia A< .0,031 W/mK z krawedziami MALARSKA - emulsja dyspersyjna w kolorze bialym
frezowanymi, klejony na siatce, kotkowany gr.11cm
FOLIA KUBELKOWA Bloczki silikatowe petne gr. 24 cm, kl. = 20MPa, D1
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS z krawedziami izolacyjnoé¢ akustyczna Rw = 55dB, min. REI 120, DACH
frezowanymi, klejony na siatce, gr.12cm, kotkowany wspétczynnik przewodzenia ciepta A [W/(mK)] < 0,55. PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, termozgrzewalna:
IZOLACJA TYPU CIEZKIEGO - igtowana, bentonitowa Zaprawa murarska nieprzepuszczalna, mrozoodporna, Rodzaj bitumu - bitum modyfikowany elastomerem (SBS),
mata hydroizolacyjna. Styki poszczegélnych elementéw wodoszczelna, M20 warstwa wierzchnia - tupek naturalny, grubo$¢ min. 4,0
lit h Inia¢ taé i iai i 2 mm, wkiladka nosna - kompozyt widkien szklanych i
g:e%r;gr:izg\zn?yyr;i uszczelniac tasmami peczniejacymi TYNK GIPSOWY, G)L.ADZ GIPSOWA’ POWLOKA poliestrowych min. 250g/m2, zakres elastycznosci od min|
MALARSKA - emulsja dyspersyjna -300C do +1100C, wodoszczelnosé min. 350kPa (24h)
SCIANA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA, w kolorze biatym NCS S 0500-N (PN-EN 1928), maksymalne wydtuzenie 40%; maksymalna
d Inoé¢ W10, gr.24 sita rozciggajgca wzdtuz min. 1100 N/50mm, w poprzek|
wodoszczeTnose W1, sr.2%cm, min. 800N/50mm (PN-EN 12311-1), przenikanie pany
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY, gr. 15mm wodnej min. u=20.000 (PN-EN 1931)
POWLOKA MALARSKA emulsja dyspersyjna [P1]PwNICA PAPA PODKLADOWA, termozgrzewalna:
w kolorze NCS S 1500-N POSADZKA ZYWICZNA epoksydowa szara Rodzaj b|tqmu - b_ltum modyfikowany elgstqmerem (SBS),
PLYTA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA warstwa wierzchnia - posypka drobnoziarnista, grubo$¢
K c7b d YI min. 4,0 mm, wktadka nosna - tkanina szklana min,
gr.40cm, wykonac z betonu wodoszczelnego 195g/m2, zakres elastycznosci min. od -250C do +1000C,
(stopieri wodoszczelnosci betonu min. W10) wodoszczelnos¢  min.  200kPa  (24h)(PN-EN  1928),
> - : maksymalne  wydtuzenie = 2%; maksymalna  sita
IZOLACIA TYPU CIE_ZKIEGO_ |glowana: bentonitowa . rozciggajgca wzdtuz min. 1000 N/50mm, w poprzek min|
- mata hydroizolacyjna. Styki poszczegdlnych elementéw 900N/50mm (PN-EN 12311-1), przenikanie pary wodnej
S3 | SCIANA FASADOWA monolitycznych uszczelnia¢ tasmami peczniejacymi min. 4=20.000 (PN-EN 1931)
TYNK SILIKONOWY barwiony w masie na kolor biaty bentonitowymi STYROPIAN klinowy EPS 200, 0 - 49 cm, frezowany
NCS S 0500-N, szary NCS S 4000-N, kolorwe blendy wg. BETON PODKLADOWY C16/20 gr.10 cm _ STYROPIAN dachowy EPS 200 gr. 25cm, frezowany
rys. elewacji PIASEK GRUBY/POSPOLKA zageszczony mechanicznie FOLIA ochronna PE x 2
STYROPIAN fASAPA EPS 30-036 z krawedziami i chemicznie warstwami max 30cm do Is min - 0,98 STROPODACH ZELBETOWY gr. 24cm, beton
frezowanymi, klejony na siatce, kotkowany gr.15cm na glebokosé - do skaly nosnej wodoszczelnosé  min. W10 impregnowany  $rodkiem
Bloczki silikatowe petne gr. 24 cm, kl. > 20MPa, bitumicznym
izolacyjnoé¢ akustyczna Rw > 55dB, min. REI 120, TYNK GIPSOWY, GLADZ GIPSOWA, POWLOKA
wspétczynnik przewodzenia ciepta A [W/(mK)] < 0,55. MALARSKA - emulsja dyspersyjna w kolorze biatym
Zaprawa murarska nieprzepuszczalna, mrozoodporna, P2 | POKOJE MIESZKALNE NCS S 0500-N
wodoszczelna, M20 WARSTWA WYKONCZENIOWA - panele podiogowe
TYNK GIPSOWY, GtADZ GIPSOWA, POWLOKA gr. 10mm, min. KI.23 / AC4 uktadna na macie korkowej 3 mm D2 | DACH - daszek wejsciowy
MALARSKA - emulsia dyspersyina WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, termozgrzewalna:
y WYLEWKA BETONOWA 6cm -dylatowana obwodowo Rodzaj bitumu - bitum modyfikowany elastomerem (SBS),
FOLIA ochronna PE x 2 warstwa wierzchnia - tupek naturalny, grubo$¢ min. 4,0
mm, wkiadka nosna - kompozyt wiokien szklanych i
STYROPIAN podioga EPS 031, gr. 6/13cm min. A=0,031 W/mK poliestrowych min. 250g/m2, zakres elastycznosci od min,
STROP ZELBETOWY gr. 24cm -300C do +1100C, wodoszczelno$¢ min. 350kPa (24h)
- (PN-EN 1928), maksymalne wydtuzenie 40%; maksymalna
S4 | SCIANA FASADOWA - ptyty elewacyjne HPL L&Ti%iﬁoﬁguggﬁjg E::S'r%vval’(ggr\é\éngi);?m sita rozciggajgca wzdtuz min. 1100 N/50mm, w poprzek
- - — Ja dyspersy] min. 800N/50mm (PN-EN 12311-1), przenikanie pary|
Piyta glfwacyjne HPIL” gr. 6i 1Q mm, klgsaS%alr,\l/tl);u wodnej min. p=20.000 (PN-EN 1931)
m”t" ’ i"",Y"ZVma 0S¢ na Zg.'"aggemg“" g a PAPA PODKLADOWA, termozgrzewalna:
Wwytrzymatosc na rozcigganié min 50 a, odpornosc Rodzaj bitumu - bitum modyfikowany elastomerem (SBS),
na zarysowania min. Stopien 3, powierzchnia matowa P3| LAZIENKA - kondygnacja +1, +2, +3, +4 warstwa wierzchnia - posypka drobnoziarnista, grubo$c¢ -

o jednolitej barwie, montaz na systemowych profilach

aluminiowych niewidoczny - mechaniczny, kolor
zgodnie z rysunkami elewacji

WEENA mineralna fasadowa, ptyty A< 0,031
W/mK z membrang wiatrochtonng (szczelne
wypelnienie miedzy podkonstukcjg) 13 cm

Bloczki silikatowe petne gr. 24 c¢cm, kl. 2> 20MPa,

izolacyjno$¢ akustyczna Rw > 55dB, min. REl 120,
wspdtczynnik przewodzenia ciepta A [W/(mK)] < 0,55.
Zaprawa murarska nieprzepuszczalna, mrozoodporna,
wodoszczelna, M20

TYNK GIPSOWY, GLADZ GIPSOWA, POWLOKA
MALARSKA - emulsja dyspersyjna
w kolorze biatym NCS S 0500-N

WARSTWA WYKONCZENIOWA - plytki
ceramiczne/gresowe rektyfikowane 30 x 30 cm, gr.min 8,0
mm, min. PEI 3, R11, uktadna na klej

POWLOKA WODOSZCZELNA - folia w plynie x 3

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

WYLEWKA BETONOWA 6cm -dylatowana obwodowo

FOLIA ochronna PE x 2

WARSTWA DZWIEKOIZOLACJYJNA STYROPIAN EPS T+
30DB 6cm

PAROIZOLACJA - folia PE

STROP ZELBETOWY gr. 24cm

TYNK GIPSOWY, GLADZ GIPSOWA, POWLOKA

MALARSKA - emulsja dyspersyjna w kolorze biatym

min. 4,0 mm, wkladka nosna - tkanina szklana min,
195g/m2, zakres elastycznosci min. od -250C do +1000C,
wodoszczelno$¢ min.  200kPa  (24h)(PN-EN  1928),
maksymalne  wydluzenie = 2%; maksymalna  sita
rozciggajgca wzdtuz min. 1000 N/50mm, w poprzek min.|
900N/50mm (PN-EN 12311-1), przenikanie pary wodnej
min. u=20.000 (PN-EN 1931)

STYROPIAN klinowy EPS 200, 0 - 2,2 cm, frezowany

STYROPIAN dachowy EPS 200 gr. 10cm, frezowany

FOLIA ochronna PE x 2

STROPODACH ZELBETOWY gr. 20cm, beton wodoszczelno$
min. W10, impregnowany srodkiem bitumicznym

STYROPIAN fasada EPS 80 - 036 gr. 10cm

TYNK SILIKONOWY barwiony w masie na kolor biaty
NCS S 0500-N




