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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego instalacji wod-kan, w budynku socjalnym wielorodzinnym na
terenie dziatek 181/6, 181/8, 182/3, 182/2, 182/1 i czesc¢ dziatki 18/4
przy ul. KoScielnej w Starachowicach.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- projekt architektoniczny budynku

- ustalenia z inwestorem
- ustalenia miedzybranzowe
- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Projekt obejmuje swym zakresem instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz instalacje

grzewcza.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA.
Projektowany budynek bedzie zasilany w wode z przytgcza wodociggowego PE@63 wtgczonego do lokalnej sieci

wodociggowej @125 przebiegajgcej w poboczu ul. Koscielnej. Projekt przytgcza stanowi odrebne opracowanie
projektowe. Do opomiarowania zuzycia wody w projektowanym budynku dobrany zostat wodomierz MWN
DN40 zlokalizowany w pomieszczeniu wezta cieplnego. Przed i za wodomierzem zaprojektowano zasuwy
odcinajgce DN50. Zabezpieczeniem przed wtérnym skazeniem wody w sieci wodociggowej, bedzie
projektowany zawor antyskazeniowy typ EA DN50. Opomiarowanie zuzycia wody w poszczegdlnych lokalach
mieszkalnych realizowane bedzie przez wodomierze zamontowane w stacjach mieszkaniowych. Ciepta woda
zostanie przygotowana lokalnie w stacjach mieszkaniowych z wbudowanymi wymiennikami c.w.u,
zamontowanymi na korytarzach. Do stacji zamontowac¢ nalezy drzwi umozliwiajgce odczyt stanu licznikéw oraz
czynnosci serwisowe. Stacje zasilane sg woda grzewcza o parametrach 70/50 °C z projektowanego wezta
cieplnego jednofunkcyjnego, ktérego projekt stanowi odrebne opracowanie projektowe. Gtéwne przewody
rozdzielcze, wody zimnej prowadzone pod stropem korytarza w piwnicy zaprojektowane zostaty z rur PP PN10
taczonych przez ztgczki zgrzewane do czotowo, natomiast przewody uktadane w warstwie posadzki od stacji do
mieszkan zaprojektowano z rur wielowarstwowych. Przejscia przez strop, oraz inne przegrody budowlane
wykonac nalezy w rurach ochronnych z PVC wypetnionych masa plastyczng, nalezy zwrdci¢ uwage na to by
miejsca tgczenia rur, nie znajdowaty sie w miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane. Sposéb mocowania
przewoddéw do konstrukcji budynku scisle wg wytycznych producenta systemu. Wszystkie poziomy i piony
instalacji wodociggowe] nalezy zaizolowac otuling z pianki PU o wspodtczynniku przewodzenia ciepta max 0,035
W/m*K i grubosci:

- dla rur uktadanych w posadzce - 6,0 mm,

- dla przewoddw rozdzielczych w piwnicy i piondw wody zimnej - 13,0mm,

- przy skrzyzowaniach oraz przejéciach przewodami przez przegrody budowlane, dopuszcza sie zmniejszenie
grubosci izolacji termicznej o 50% wzgledem wyzej wymienionych wartosci,

Przy urzadzeniach sanitarnych montowac:

- stojgce baterie umywalkowe,

- stojgce baterie zlewozmywakowe,

- §cienne baterie natryskowe,

- zawory odcinajgce do WC,
- zawor ze ztgczka do weza,
- zawor odcinajacy pralki.




Przewody w obrebie pomieszczen sanitarnych poprowadzi¢ na wysokosci ok. 40cm nad posadzkg w brudach
$ciennych, a podejscia pod przybory zakonczyé zaworkami 3/8”. Przy przejSciach przewodami przez sciany
oddzielenia pozarowego nalezy osadzi¢ kotnierze ognioochronne, o odpornosci ogniowej dostosowanej do
odpornosci ogniowej przegrody budowlanej i typu przechodzgcych przez nig przewodoéw.

Préby szczelnosci instalacji przeprowadzié¢ pod cisnieniem 1,0 MPa w czasie co najmniej 30 minut od momentu
ustabilizowania sie ci$nienia w instalacji. Po przeprowadzeniu préby szczelnosci instalacje nalezy przeptukac i
poddaé dezynfekcji.

Bilans wody uzytkowej.

BILANS WODY
Lp. P unkt czerpalny llos¢ gn zmina, dm3/s |>qn, dm3/s |q, dm3/s
1. Bateria czerpalna dla umywalki 102 0.07 7.14
2. Bateria czerpalna dla natrysku 101 0.15 15.15
3. Bateria czerpalna dla zlewozmywaka 102 0.07 7.14
4. WC 101 0.13 13.13
5. Zawor czerpalny 1 0.3 0.30
6. Pralka 102 0.25 25.50
Suma dla budynku: 68.36 3.43

Dobdr wodomierza gtéwnego.

g =1.70* (2gn)*** - 0,70

q=1.70(68.36)>** - 0,70

q=3.43dm?/s = 12.34m?/h

Qwod = 2*qobl = 2*12.34 = 24.68m>/h.

Na podstawie przeptywu obliczeniowego dla wody uzytkowej dobrano wodomierz MWN DN40. Wodomierz
przystosowany do zamontowania nadajnika impulsow.

4. KANALIZACJA SANITARNA WEWNETRZNA.
Scieki sanitarne zostang odprowadzone poprzez projektowang instalacje kanalizacyjng, do istniejacego

kolektora kanalizacji sanitarnej @300 zlokalizowanej w ul. Ko$cielnej. Projekt przytacza stanowi odrebne
opracowanie projektowe. Zewnetrzne odcinki kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC klasy SN8 z litg
$cianka taczonych na kielichy z uszczelka gumowa. Na podtgczeniach i zmianie kierunku kanalizacji sanitarnej
zaprojektowane zostaty studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych kregéw betonowych 1000 i tworzywowe
studnie @425. Zwiericzeniem studni beda wtazy zeliwne @600 i #448 klasy B125. Instalacje kanalizacyjng pod
stropem piwnicy zaprojektowano z rur PVC faczonych na kielichy z uszczelkag gumowa. Przewody w zakresie
$rednic DN 32-40 zaprojektowano z rur PP natomiast od DN50-110 z PVC. Przewody w obrebie mieszkan
prowadzi¢ w bruzdach Sciennych, podejscia od brodzikdw proadzi¢ w warstwie posadzki. Przewody do
konstrukcji budynku mocowac¢ nalezy zgodnie z wytycznymi producenta systemu przy uzyciu obejm stalowych z
wktadkg gumowa. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane oraz w obrebie taw fundamentowych
wykona¢ w rurach ochronnych z PVC. Na poziomych odcinkach prowadzonych pod stropem piwnicy
zaprojektowane zostaty rewizje, umozliwiajgce udroznienie odcinkéw instalacji. Instalacja wentylowana bedzie
przez piony kanalizacyjne, ktdére nalezy wyprowadzi¢ na wysokos$¢ co najmniej 30 cm ponad szacht instalacyjny
w ktérym sa prowadzone i zakoriczyé rurami wywiewnymi 110/160 i 75/110. Podejscia od przyborow
sanitarnych do pionu prowadzi¢ ze spadkiem od 1,5 - 5% dla $rednic od 110 - 40. Na wysokosci ok 0,30m od
posadzki w miejscu przejscia pionu w poziom zaprojektowano rewizje.

Zaprojektowano nastepujace przybory sanitarne:

- umywalki fajansowe wiszace,

- zlewozmywak dwu komorowe,

- brodziki natryskowe,




- miski ustepowe,

- wpust podtogowy DN50,

- studnia schtadzajgca w weile,

- syfon podtynkowy przy podejsciu pod pralke.

Bilans sciekéw kanalizacji sanitarnej:

] BILANS SCIEKOW

Lp. |Przybdr sanitamy llos¢ |réwnowaznik odptywu AWs |3 Aws przeptyw obl. dm?/s
1. [Umywalka 102 0.5 51.00

2. Natrysk 101 1| 101.00

3. |dewozmywak 102 1| 102.00

4, |WC 101 25| 25250

5. |Wpust podtogowy DN50 1 1 1.00

6. |Praka 102 15[ 153.00

Suma dla budynku: 660.50 12.85

4.1 ROBOTY MONTAZOWE.

Przed utozeniem zewnetrznych odcinkdéw rur dno wykopu doktadnie oczysci¢ z ostrych przedmiotéw i wykona¢
podsypke piaskowg o grubosci co najmniej 10 cm. Grubos¢ nadsypki powinna wynosi¢ 30 cm ponad grzbiet
przewodu. Wskaznik zageszczenia podsypki i obsypki w rejonie nawierzchni utwardzonych: Is > 98% nadsypki: Is
>95%. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami o grubosci nie przekraczajacej 1/3 srednicy rury. Zageszczanie obsypki
w bezposrednim sasiedztwie przewodu moze by¢ prowadzone jedynie przy uzyciu ubijakdéw recznych.
Stosowanie metalowego sprzetu lub mechanicznego jest mozliwe jedynie w odlegtosci wiekszej niz ok. 10 cm od
rury. Przewody nalezy uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem odpowiadajacym
tozysku rury, zgodnie z projektowanymi spadkami. W obrebie kolizji z innymi przewodami roboty ziemne nalezy
wykonywaé recznie zabrania sie stosowania ciezkich urzadzen. Wykonang instalacje kanalizacyjng przed
zasypaniem wykopdw nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie.

5.KANALIZACJA DESZCZOWA.
Scieki deszczowe powstate z odwodnienia dachu projektowanego budynku zostang odprowadzone do zbiornika
podziemnego, szczelnego, zelbetowego, modutowego o pojemnosci V=17m?, ktéry zlokalizowany jest w

potudniowej czesci dziatki. pojemnos$é zostata przyjeta na podstawie zatozen:

- czas trwania opadu - 15 min,

- natezenie deszczu - 150,0 I/s/ha,

- powierzchnia zlewni - 1244,0 m?,

- wspodtczynnik sptywu powierzchniowego - 1,0.

Scieki deszczowe z zbiornika nalezy wypompowywaé, regularnie dba¢ o czysto$¢ i sprawdzaé szczelnosé
zbiornika. Zbiornik wyposazy¢ we wiazy zeliwne @600 klasy B125, stopnie ztazowe zeliwne oraz kominek
wentylacyjny wyprowadzony 0,50m ponad teren. Rury spustowe z dachu wyposazy¢ nalezy w rewizje z koszami
na nieczystosci, zamontowane na wysokosci ok. 0.30m nad terenem. Scieki deszczowe z terenéw utwardzonych
zostang zagospodarowane na terenie inwestora.

Bilans $ciekéw deszczowych.

| Bilans $ciekéw deszczowych
Typ powierzchni | Powierzchnia [m?]| llo$¢ $ciekoéw deszczowych [I/s/ha)] | Wsp. redukeyjny sptywu powierzchniowego | llo$¢ $ciekow
Dach 1244.00 150.00 1.00 18.66

Suma = 18.66




5.1 ROBOTY MONTAZOWE.

Przed utozeniem rur dno wykopu dokfadnie oczysci¢ z ostrych przedmiotéw i wykonaé podsypke piaskowg o
grubosci co najmniej 10 cm. Grubo$¢ nadsypki powinna wynosi¢ 30 cm ponad grzbiet przewodu. Wskaznik
zageszczenia podsypki i obsypki w rejonie nawierzchni utwardzonych: Is > 98% nadsypki: Is >95%. Zageszczanie
prowadzi¢ warstwami o grubosci nie przekraczajacej 1/3 $rednicy rury. Zageszczanie obsypki w bezposrednim
sgsiedztwie przewodu moze by¢ prowadzone jedynie przy uzyciu drewnianych ubijakdw. Stosowanie
metalowego sprzetu lub mechanicznego jest mozliwe jedynie w odlegtosci wiekszej niz ok. 10 cm od rury.
Przewody nalezy uktadaé¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem odpowiadajagcym
tozysku rury, zgodnie z projektowanymi spadkami. W obrebie kolizji z innymi przewodami roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ recznie zabrania sie stosowania ciezkich urzadzen. Wykonang instalacje kanalizacyjng przed
zasypaniem wykopdw nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie.

6. INSTALACJA GRZEWCZA.
Zrédtem ciepta dla budynku bedzie projektowany wezet cieplny, jednofunkcyjny o mocy 428,0 kW dla okresu

zimowego, 147,0 kW dla letniego i 231,0 kW w okresie przejsSciowym. Projekt wezta cieplnego stanowit bedzie
odrebne opracowanie projektowe. Zaprojektowano instalacje o parametrach wody grzewczej 70/50°C w
uktadzie opartym na stacjach mieszkaniowych z wbudowanym licznikiem ciepta, ktére obstugujg poszczegélne
mieszkania. Stacje mieszkaniowe zaprojektowano na korytarzach i w szachtach instalacyjnych po bokach
korytarza. Do stacji zamontowad nalezy drzwi umozliwiajgce odczyt stanu licznikéw oraz czynnosci serwisowe.
Przewody rozdzielacze instalacji C.O zaprojektowane zostaty z rur PP PN16 stabilizowanych wktadkg aluminiowa,
taczonych przez ztaczki zgrzewane. Sposdb mocowania gtéwnych przewodoéw rozdzielczych do konstrukcji
budynku za pomocg obejm stalowych z wktadka gumowg, $cisle wg wytycznych producenta systemu. Przewody
zostang prowadzone pod stropem pomieszczen piwnicy, nad instalacja podstropowga kanalizacji sanitarnej z
przebiciami przez strop do stacji mieszkaniowych na kolejnych pietrach. W piwnicy przy podejsciach pod piony
zaprojektowane zostaty zawory regulacji pod pionowej. Na koncéwkach piondw zaprojektowane zostaty
termostatyczne mostki cyrkulacyjne, ktére w okresie letnim zapewniajg wysoki komfort korzystania z c.w.u.
Przewody zasilajgce od stacji mieszkaniowych do grzejnikbw w mieszkaniach, prowadzone w warstwach
posadzki nalezy wykonad z rur wielowarstwowych w systemie TECE tgczonych poprzez ztgczki zaciskowe.
Wszystkie poziomy i piony zaizolowa¢ nalezy otuling z pianki PU o wspdtczynniku przewodzenia ciepta max
0,035 W/m?K i grubosci:

- dla rur o $rednicy 22mm - grubosé izolacji - 20mm

- dla rur o $rednicy od 22mm - 35mm - grubos¢ izolacji réowna 30 mm

- dla przewodow o srednicy >35mm - grubos¢ izolacji réwna srednicy wewnetrznej rury,

- przewody prowadzone w warstwie posadzki — grubos¢ izolacji réwna 6,0mm

- przy skrzyzowaniach oraz przejsciach przewodami przez przegrody budowlane dopuszcza sie zmniejszenie
grubosci izolacji termicznej o 50% wzgledem wyzej wymienionych wartosci.

Przewody rozdzielacze nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku wezta cieplnego i odwodnien.
Odpowietrzanie instalacji realizowane bedzie przez zawory odpowietrzajgce reczne grzejnikowe, zawory
odpowietrzajagce zamontowane w stacjach mieszkaniowych oraz zawory automatyczne, odpowietrzajgce DN15,
zamontowane na koncéwkach piondw. Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe typ KV z podejsciem dolnym
srodkowym wyposazone w gtowice termostatyczne oraz podwdjne kulowe zaworki odcinajace, grzejnikowe.
Podejscia pod grzejniki wykona¢ w bruzdzie od sciany. W tazienkach zaprojektowano grzejniki tazienkowe
dekoracyjne z podejsciem dolnym srodkowym. W pomieszczeniach wdézkarni zaprojektowane zostaty grzejniki
elektryczne o mocy 500W z wbudowanymi elektronicznymi termostatami.

Przy przejsciach przewodami przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy osadzi¢ kotnierze ognioochronne o
odpornosci ogniowej dostosowanej do odpornosci ogniowej przegrody budowlanej i przewodéw przez nig
przechodzgcych. Po przeptukaniu instalacji grzewczej nalezy poddac ja prébie cisnieniowej przy cisnieniu min.
4,0 bar w czasie co najmniej 60 min na zimno i gorgco.

Zapotrzebowanie na ciepto projektowanego budynku — 193.3kW.




7. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, badaniem
gruntu, organizacjg robdt, wytyczeniem tras przewoddw oraz ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzime;.
Wykopy waskoprzestrzenne o gtebokosci przekraczajgcej 1,0 m nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor. Dno
wykopu uksztattowac recznie. Przy wykonywaniu wykopdw w sgsiedztwie istniejgcych budynkéw na gtebokosci
rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budynkdéw, nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatceniem. W obrebie klina odtamu $ciany wykopu niedopuszczalny jest ruch pojazdéw i sprzetu. W
przypadku wykonywania wykopdw o skarpach nachylonych, bezpieczne nachylenie skarp dopuszcza sie w
proporcji 1:1,5. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a nasypem odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1,0 m. Kolidujgce
przewody istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy podwiesi¢. W miejscach skrzyzowan trasy projektowanych
przewoddw z istniejgcym i zainwentaryzowanym uzbrojeniem terenu roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.
Zejscia do wykopu powinny byé wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0 m od poziomu
terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

8. UWAGI KONCOWE
Catosé robdt objetych niniejszg dokumentacjg nalezy wykonac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykoonania

i odbioru robét budowlano-montazowych ,, cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami BHP, p.poz.,
oraz wytycznymi producentow stosowanych materiatow i DTR urzadzen przestrzegajac instrukcji obstugi i
montazu zastosowanych urzgdzen..

opracowat:
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