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1. Wstep

Planowane przedsiewziecie projektu budowy pumptrucka na dziatce 41/143 obreb
Wybudowanie tasinskie na terenie gminy tasin.

Celem dokumentacji jest rozpoznanie i przedstawienie warunkdw gruntowo-wodnych w
podtozu projektowanego obiektu. W ramach rozpoznania zbadano i ustalono:

- rodzaj i stan gruntéw zalegajacych w podtozu,

- gleboko$¢ wystepowania lustra wody gruntowej,

- warunki wykonawstwa robdt ziemnych,

- warunki parametrow geotechnicznych niezbednych do obliczen statycznych.

Obiekt potozony bedzie w obrebie wysoczyzny polodowcowej falistej. Wysokosci wzgledne
wysoczyzny polodowcowej osiggaja nawet 20 m. Na wysoczyznie spotyka sie zagtebienia
bezodptywowe o gtebokosciach do 2 metréw (czesto wypetnione wodg) oraz pagdrki morenowe o
wysokosciach 7-8 metréw i nachyleniu powyzej 6°. W regionalnej budowie geologicznej dominujg
utwory plejstocenskie zwigzane z postojami ladolodu, a nastepnie deglacjacjg Iadolodu na linii tzw.
moren fasinskich. Migzszo$¢ kompleksu utworow czwartorzedowych siega do 200,0 m.

Wiercenia wykonano w obrebie fgki porosnietej drzewami. Rzedne terenu badan wynosza
86,3-87,3 m npm. Dziatka jest lekko nachylona ku pdtnocnemu zachodowi w kierunku lokalnego
obnizenia i rowu melioracyjnego.

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych. Zgodnie z tym rozporzadzeniem projektowane obiekt nalezy do
I kategorii geotechnicznej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw

posadowienia obiektow budowlanych w dokumentowanym podtozu panujg proste warunki gruntowe.

2. Zakres prac i badan oraz zastosowana metodyka badawcza
2.1. Prace geodezyjne
Otwory badawcze odczytano z mapy sytuacyjno-wysokosciowej dostarczonej przez Inwestora.

2.2, Prace terenowe
W ramach prac polowych prowadzonych w dniu 18 marca 2022 r. wykonano:
- 2 nierurowane odwiertow o srednicy 110 mm o gtebokosci 3 m,
- 1 sondowanie sondg dynamiczng dla okreslenia stopnia zageszczenia gruntéw niespoistych w
warunkach in situ,
- 1 sondowanie sonda cylindryczng dla okreslenia stopnia plastycznosci gruntéw spoistych w
warunkach in situ.

W trakcie prac prowadzono réwniez pomiary lustra wody gruntowej.




2.3. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
- zestawienie i analize wynikow badan wykonanych w ramach niniejszej dokumentacii,
- graficzne opracowanie tych wynikéw w formie mapy dokumentacyjnej, profili odwiertéw, profili
sondowan i przekrojow geologicznych,
- ustalenie parametréw geotechnicznych i hydrogeologicznych wydzielonych warstw skalnych,
- opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkdw geologiczno-inzynierskich,

- opracowanie wnioskow zalecen.

3. Model geologicznych stwierdzonych warunkéw gruntowych

Bezposrednio od powierzchni terenu wystepuje gleba lokalnie z domieszkg nasypu
niebudowlanego. Gleba jest lekko wilgotny oraz miekkoplastyczna. Strop gleby znajduje si¢ na
gtebokosci 0,0 m (otw. 1, 2) a spag na gtebokosci od 0,7 m (otw. 1) do 0,8 m (otw. 2). Migzszos¢
gleby waha sie od 0,7 m (otw. 1) do 0,8 m (otw. 2). Z uwagi na wytgcznie punktowe rozpoznanie
gteboko$¢ wystepowania nasypu, jego migzszo$¢ oraz sktad moze rdznic¢ sie od podanego w opinii.
Gleba nie moze stuzy¢ do bezposredniego posadowienia obiektow budowlanych. Nalezy jg zebrac i
wykorzysta¢ w trakcie prac rekultywacyjno-urzadzeniowych.

W pdtnocnej czesci terenu ponizej gleby nawiercono szaro-brgzowe piaski gliniaste (warstwa
I). Piaski gliniaste sg plastyczne oraz lekko wilgotne. Strop piaskéw gliniastych znajduje sie na
gtebokosci 0,7 m (otw. 1) a spag na gtebokosci 1,0 m (otw. 1) do 2,1 m (otw. 1). Migzszo$¢ piaskow
gliniastych wynosi 0,3 m (otw. 1).

Ponizej wystepuja brgzowo-szare gliny piaszczyste (warstwa II). Gliny piaszczyste sg
twardoplastyczne oraz lekko wilgotne. Strop glin piaszczystych znajduje sie na gtebokosci od 0,8 m
(otw. 1) do 1,0 m (otw. 2). Spag glin piaszczystych znajduje sie na gtebokosci od 2,3 m (otw. 1) do
2,7 m (otw. 2). Migzszo$¢ glin piaszczystych wynosi od 1,3 m (otw. 1) do 1,9 m (otw. 2).

Ponizej nawierca sie brgzowo-szare piaski drobnoziarniste (warstwa III). Piaski drobne sg
nawodnione oraz $redniozageszczone. Strop piaskdw drobnych znajduje sie na gtebokosci od 2,3 m
(otw. 1) do 2,7 m (otw. 2). Spag piaskéw drobnych znajduje sie na gtebokosci 3,0 m (otw. 1, 2).
Migzszosc¢ piaskow drobnych wynosi od 0,3 m (otw. 2) do 0,7 m (otw. 1).

4. Warunki hydrogeologiczne stwierdzone na terenie badan, okreslenie szkodliwosci
oddziatywan wéd gruntowych na obiekt budowlany

W obrebie przewierconych gruntéw stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Przewiercone
osady byty lekko wilgotne lub nawodnione. Nawiercono 1 poziom wodonos$nych obejmujacy piaski
drobne warstwy III. Zwierciadto wody o charakterze napietym nawiercono na gtebokosci 2,3-2,7 m

ppt. Zwierciadto stabilizowato sie na 1,4-1,7 m ppt.




5. Charakterystyka geotechniczna gruntéw

Grunty stwierdzone w dokumentowanym podtozu nalezg do gruntéw naturalnych rodzimych
mineralnych. Grunty podzielono na warstwy geotechniczne w oparciu o litologie, geneze oraz ich stan.

Wsrdd gruntdw rodzimych wyodrebniono warstwy geotechniczne w oparciu o zrdznicowany
sktad granulometryczny oraz stopien zageszczenia i plastycznosci. Najwazniejszy parametr gruntu
stopien zageszczenia gruntéw sypkich (In) i stopien plastycznosci gruntdw spoistych (IL) oznaczono na
podstawie bezposrednich badan w terenie.

Parametry geotechniczne do obliczen statycznych nalezy przyjmowac zaleznie od podstaw
normatywnych wykorzystywanych w projektowaniu. Podane w opinii parametry gruntu sg wartosciami
charakterystycznymi. Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych wedtug Eurokod 7 nalezy
wyznaczy¢ na podstawie wartosci charakterystycznych dzielagc je przez czesciowe wspotczynniki
bezpieczenstwa wynoszace zaleznie od rozpatrywanego przypadku stanu granicznego:

- dla kata tarcia wewnetrznego: y=1,0+1,25,
- dla spdjnosci efektywnej: yc=1,0+1,25,
- dla ciezaru objetosciowego: y5=1,0.

W obliczeniach statycznych nalezy uwzgledni¢ wptyw wyporu wody na ciezar objetosciowy

gruntu.

Gleba

Bezposrednio od powierzchni terenu wystepuje gleba lokalnie z domieszka nasypu
niebudowlanego. Gleba jest lekko wilgotny oraz miekkoplastyczna. Strop gleby znajduje sie na
gtebokosci 0,0 m (otw. 1, 2) a spag na gtebokosci od 0,7 m (otw. 1) do 0,8 m (otw. 2). Migzszo$¢
gleby waha sie od 0,7 m (otw. 1) do 0,8 m (otw. 2). Z uwagi na wytacznie punktowe rozpoznanie
gtebokos¢ wystepowania nasypu, jego migzszos¢ oraz sktad moze rézni¢ sie od podanego w opinii.
Gleba nie moze stuzy¢ do bezposredniego posadowienia obiektéw budowlanych. Nalezy jg zebrac i

wykorzysta¢ w trakcie prac rekultywacyjno-urzadzeniowych.

Warstwa I

Zaliczono do niej wystepujacg w potnocnej czesci terenu ponizej gleby szaro-brazowe piaski
gliniaste. Piaski gliniaste sg plastyczne oraz lekko wilgotne. Strop piaskéw gliniastych znajduje sie na
gtebokosci 0,7 m (otw. 1) a spag na gtebokosci 1,0 m (otw. 1) do 2,1 m (otw. 1). Migzszos¢ piaskéw
gliniastych wynosi 0,3 m (otw. 1). S3g to grunty mato spoiste, nalezagce do grupy konsolidacyjnej C.
Grunty te zaliczono do wysadzinowych, podlegajacych szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym
zmianom parametréw fizykomechanicznych.
- grunt wysadzinowy
- stopien plastycznosci: 1M = 0,42
- wilgotnos¢ naturalna: 16 %
- gestosc¢ objetosciowa: 2,10 T/m3
- spdjnoscé: 10,1 kPa




- kat tarcia wewnetrznego: 12,1°
- edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej: 18200 kPa

- wspdtczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 1 x 107 m/s

Warstwa II
Zaliczono do niej brazowo-szare gliny piaszczyste. Gliny piaszczyste sa twardoplastyczne oraz

lekko wilgotne. Strop glin piaszczystych znajduje sie na gtebokosci od 0,8 m (otw. 1) do 1,0 m (otw.
2). Spag glin piaszczystych znajduje sie na gtebokosci od 2,3 m (otw. 1) do 2,7 m (otw. 2). Migzszos¢
glin piaszczystych wynosi od 1,3 m (otw. 1) do 1,9 m (otw. 2). Sa to grunty mato spoiste, nalezace
do grupy konsolidacyjnej B. Grunty te zaliczono do wysadzinowych, podlegajgcych szybkiemu
rozmakaniu i niekorzystnym zmianom parametréw fizykomechanicznych.

grunt wysadzinowy

stopien plastycznosci: 1™ = 0,20

wilgotnos¢ naturalna: 12 %
- gestoéc¢ objetosciowa: 2,20 T/m3
- spadjnosé: 18,2 kPa
- kat tarcia wewnetrznego: 31,8°
- edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej: 36500 kPa

wspotezynnik filtracji warstwy wynosi: k = 1 x 10° m/s

Warstwa II1
Zaliczono do niej brgzowo-szare piaski drobnoziarniste. Piaski drobne sg nawodnione oraz

$redniozageszczone. Strop piaskow drobnych znajduje sie na gtebokosci od 2,3 m (otw. 1) do 2,7 m
(otw. 2). Spag piaskéw drobnych znajduje sie na gtebokosci 3,0 m (otw. 1, 2). Migzszo$¢ piaskow
drobnych wynosi od 0,3 m (otw. 2) do 0,7 m (otw. 1).
- grunt niewysadzinowy
- stopien zageszczenia: I = 0,48
- wilgotnos¢ naturalna: 24 %

gesto$c¢ objetosciowa: 1,90 T/m3
- kat tarcia wewnetrznego: 30,5°
- edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej: 60300 kPa

- wspdtczynnik filtracji warstwy wynosi: k = 2,4 x 107

6. Ocena warunkow geologiczno-inzynierskich i hydrogeologicznych,

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w podtozu wystepuija:
- glebe,
- grunty rodzime, mineralne: spoiste i niespoiste.




W analizowany przypadku mamy do czynienia z prostym uktadem geologicznym. Przewiercone
warstwy stanowig osady niespoiste i spoiste umiarkowanie dobrych i dobrych parametrach
geotechnicznych.

Bezposrednio od powierzchni terenu wystepuje gleba lokalnie zanieczyszczona nasypem
niebudowlanym o migzszosci dochodzacej do 0,8 m. Z uwagi na wytgcznie punktowe rozpoznanie
gteboko$¢ wystepowania nasypu oraz jego migzszo$¢ moze rézni¢ sie od wartosci podanych w opinii.
Gleba nie moze stuzy¢ do bezposredniego posadowienia obiektdw budowlanych. Nalezy je wybrac i
wykorzysta¢ w trakcie prac rekultywacyjno-urzadzeniowych.

Wystepujace osady niespoiste posiadajg umiarkowanie dobre parametry geotechniczne. Piaski
sg nawodnione oraz $redniozageszczone. Wykonane badania geotechniczne wskazujg na wartosé
charakterystyczng stopnia zageszczenia In™ = 0,48.

Wystepujace grunty spoiste sg lekko wilgotne oraz twardoplastyczne lub plastyczne. Osady
wskazujg na wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci 1™ = 0,2-0,42. Osady te posiadaja
wzglednie niskg nosnos¢ i stosunkowo duzg odksztatcalno$¢. Grunty spoiste s gruntami
wysadzinowymi podlegajgcymi  szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym zmianom parametréw
fizykomechanicznych. Wykazujg podatnos¢ na zmiany wilgotnosci i whasciwosci wytrzymatosciowych,
szczegOlnie w warunkach naruszenia naturalnej struktury. Przy realizacji wykopoéw budowlanych w
okresie opaddw atmosferycznych podlega¢ beda one odprezaniu, nawodnieniu i szybkiemu
uplastycznieniu. Na warstwach tych prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie powstawaty drgania
mechaniczne wywotane np. pracg zageszczarek dynamicznych (zageszczenie mozna prowadzi¢ np.
walcami statycznymi okotkowanymi). Nalezy unikac takze prac w czasie opaddw atmosferycznych.
Drgania mechaniczne oraz zwiekszona wilgotno$¢ gruntu moze doprowadzi¢ do uplastycznienia i/lub
uptynnienia gruntéw. W przypadku naruszenia struktury lub uplastycznienia gruntéw nalezy warstwe
usunac¢ i zastapic ja podsypka piaszczysto-zwirowa zageszczong do stopnia zageszczenia Io > 0,60 lub
warstwg chudego betonu. Aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntéw ostatnig
warstwe nalezy usunac recznie.

W obrebie przewierconych gruntdw stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Przewiercone
osady byty lekko wilgotne lub nawodnione. Nawiercono 1 poziom wodono$nych obejmujacy piaski
drobne warstwy III. Zwierciadto wody o charakterze napietym nawiercono na gtebokosci 2,3-2,7 m
ppt. Zwierciadto stabilizowato sie na 1,4-1,7 m ppt.

Wody podziemne zasilane sg wytgcznie poprzez infiltracje wod opadowych i roztopowych z
powierzchni terenu. Woda grunta nie powinna tworzy¢ srodowiska agresywnego dla obiektéw oraz nie
powinna powodowac utrudnien w trakcie budowy. Wahania wod gruntowych szacuje sie na £0,5 m w
stosunku dopadanego w dokumentacji. Badania prowadzono w okresie wczesnowiosennym po dtugim

okresie bez odpadow.

7. Podsumowanie i wnioski
1. Planowane przedsiewziecie dotyczy projektu budowy pumptrucka na dziatce 41/143 obreb

Wybudowanie tasinskie na terenie gminy tasin.




Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych obiekt nalezy do I kategorii geotechnicznej. W dokumentowanym podtozu panujq
proste warunki gruntowe.

Wystepujaca w profilu gleba nie nadaje sie do bezposredniego posadowienia obiektu. Nalezy ja
wybrac¢ z wykopu i wykorzysta¢ w trakcie prac rekultywacyjno-urzadzeniowych.

Wystepujace osady niespoiste posiadajg umiarkowanie dobre parametry geotechniczne. Piaski sg
nawodnione oraz $redniozageszczone. Wykonane badania geotechniczne wskazujg na wartos¢
charakterystyczng stopnia zageszczenia Io™ = 0,48.

Grunty spoiste s lekko wilgotne oraz sg twardoplastyczne lub plastyczne. Osady wskazujg na
wartoé¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci od 1™ = 0,20-0,42. Grunty spoiste sg gruntami
wysadzinowymi podlegajacymi szybkiemu rozmakaniu i niekorzystnym zmianom parametrow
fizygkomechanicznych.  Wykazujag —podatnos¢ na  zmiany  wilgotnosci i wiasciwosci
wytrzymatosciowych, szczegdlnie w warunkach naruszenia naturalnej struktury.

W obrebie przewierconych gruntéw stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Przewiercone
osady byty lekko wilgotne lub nawodnione. Nawiercono 1 poziom wodonosnych obejmujacy piaski
drobne warstwy III. Zwierciadto wody o charakterze napietym nawiercono na gtebokosci 2,3-2,7
m ppt. Zwierciadto stabilizowato sie na 1,4-1,7 m ppt.

Wody podziemne zasilane sa wylgcznie poprzez infiltracie wéd opadowych i roztopowych z
powierzchni terenu. Woda grunta nie powinna tworzy¢ srodowiska agresywnego dla obiektéw oraz
nie powinna powodowa¢ utrudnien w trakcie budowy. Wahania wod gruntowych szacuje sie na
+0,5 m w stosunku dopadanego w dokumentacji. Badania prowadzono w okresie
wczesnowiosennym po dtugim okresie bez odpaddw.

No$no$¢, osiadanie oraz wspdtczynniki bezpieczenstwa okresli¢ zgodnie z obowigzujgcymi aktami
normatywnymi.

Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami: PN-68/B-06050 oraz PN-
81-81/B-03020.

10. Gteboko$c¢ strefy przemarzania 1-1,2 m.
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Ekoserwis Przemystaw Kaleta KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr:

ka 19/32, 86- Grudzi
Warszawska 19032, 86-500 Qrudzingz Profil numer 1 Wiertnica: H13P
Miejscowosc: Wybudowanie tasinskie Obiekt: Pumptrack System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: tasin Wiercenie: Ekoserwis Przemystaw Kaleta ]
Powiat: grudzigdzki Dozor geol.: Przemystaw Kaleta Ragdna: 56.50im.n.p.m.
Wojewoddztwo: kujawsko-pomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03-18
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Ekoserwis Przemystaw Kaleta KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr. 2.2
War: ska 19/32, 86-300 Grudzi
RIS o2, 8- zigde Profil numer 2 Wiertnica: H13P
Miejscowosc¢: Wybudowanie tasinskie Obiekt: Pumptrack System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: tasin Wiercenie: Ekoserwis Przemystaw Kaleta ]
Powiat: grudzigdzki Dozér geol.: Przemystaw Kaleta Rzedna: 87.00mn.p.m.
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-03-18
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Ekosenwis Pzemysiawkaleta | WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZaiNr 3

Profil numer 1 Sonda Nr:
Miejscowosc: Wybudowanie tasirskie Obiekt: Pumptrack System sondowania: mechaniczny obrotowy
Gmina: tasin Inwestor: Gmina tasin ]
Powiat: grudzigdzki Wiercenie: Ekoserwis Przemystaw Kaleta Rzedna: 86.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Dozér geol.: Przemystaw Kaleta Skala 1:50 | Data sondowania: 2022-03-18,
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Wykonawca:

Karta sondy cylindrycznej

Zat. Nr.

Ekoserwis Przemystaw Kaleta 4
Profil numer: 1
Mlej.scowosgz Wybudowarie tasiskie Obiekt: Pumptrack Inwestor: Gmina tasin
Gmina: kasin
Powiat: grudzigdzki . . y )
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie Sonda Nr: 1 ’ Data: 2022-03-18 Rzedna: 86.50 m
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Profil wykonano programem GeoStar
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Zatgcznik nr 7
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