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I PROJEKT TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. NAZWA | ADRES OBIEKTU
Utworzenie parku wiejskiego rekreacyjno-wypoczynkowego
dziatka nr ewidencyjny 41/143
obreb ewidencyjny 0017 Wybudowanie tasinskie,
jedn. ewidencyjna gm. tasin [040603_5]
86-320 tasin-Wybudowanie, gm. tasin, powiat grudzigdzki

1.2. INWESTOR
MIASTO | GMINA tASIN
ul. Radzynska 2
86-320 tasin

1.3. STRUKTURA WEASNOSCIOWA

Wiascicielem dziatki inwestycyjnej nr 41/143, gdzie planowana jest inwestycja jest Miasto i Gmina tasin
z siedziba przy ulicy Radzynskiej 2, 86-320 tasin.

1.4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

SAIW - Studio Architektury i Wizualizacji arch. Radostaw Gtowacki
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz

1.5. MATERIALY PROJEKTOWE WYJSCIOWE
»  wytyczne branzowe,
» mapa do celdw projektowych,
»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065, z pozniejszymi
zmianami — Dz.U.2020 poz. 1608 z dnia 16 wrzesnia 2020 r.)
»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz.U. 2020, poz.1609, z p6zniejszymi zmianami)
»  ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6Ozniejszymi
Zmianami)
»  PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki, Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku.
»  PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placdéw zabaw i nawierzchnie,

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCII
Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje:

Y

demontaz istniejgcych urzadzen placu zabaw,
rozbidrka fragmentu ogrodzenia z wykonaniem furtki wejsciowej,

Y

»  montaz nowych urzadzen placu zabaw,
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montaz urzadzen matej architektury (tawki, kosze na smieci),
montaz stotu zewnetrznego do tenisa stotowego, do gry w szachy,
wykonanie pumptracku,

wykonanie sciezki pieszej o nawierzchni z kruszyw mineralnych,
wykonanie nawierzchni piaskowej pod cze$¢ urzadzen placu zabaw,
wykonanie nawierzchni trawiastej,

YV V.V V V VYV V

wykonanie nasadzenia roslin.

w

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU

3.1. INFORMACJE O OBIEKTACH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Teren przedmiotowej inwestycji, gdzie planowane sg urzadzenia zabawowe jest ogrodzony. Znajduja sie
istniejace urzadzenia fitness, placu zabaw oraz altana rekreacyjna. Demontazu ulegng istniejace urzadzenia
zabawowe. Od strony p6tnocno — zachodniej placu zabaw projektuje sie pumptrack, ktory bedzie powigzany
funkcjonalnie z rozbudowywanym placem zabaw poprzez sciezki rekreacyjne. Projekt zaktada montaz urzadzen
placu zabaw z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej piaskowej. Po ww. pracach teren zostanie uporzadkowany
i wyrOwnany, a nastepnie w miejscach prac ziemnych wykonany nowy trawnik. Na przedmiotowy teren inwestycji
brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.11 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH URZADZEN ZABAWOWYCH
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie dwa urzadzenia zabawowe przeznaczone do

demontazu — piaskownica drewniana oraz karuzela. Piaskownica drewniana szesciokgtna, bok o dtugosci 150 cm.
Karuzela czteroramienna, stalowa. Karuzele nalezy zdemontowac wraz z fundamentem.

Ponadto do przeniesienia przewidziane sa trzy istniejace tawki o konstrukcji stalowej z drewnianym
siedziskiem i oparciem oraz kosz na $mieci. tawki oraz kosz na $mieci przenies¢ i zamontowa¢ w miejscu
wskazanym przez inwestora.

3.1.2 ISTNIEJACE URZADZENIA | OBIEKTY DO POZOSTAWIENIA

ALTANA DREWNIANA

Na terenie inwestycji wystepuje istniejaca altana drewniana. Altana na planie prostokata o wymiarach
2.50 m x 3.00 m, sciany drewniane czesciowo azurowe, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu z ptyt
falistych bitumicznych ,,tzw. onduliny”. Wiata posadowiona na ptycie betonowej 0 wymiarach 270x350 cm .

URZADZENIA FITNESS

Ponadto na terenie inwestycji wystepuje 5 urzadzen sitowni plenerowej — fitness: orbitrek, biegacz,
jezdziec, prasa noznattwister oraz wycigg gorny+krzesto. Urzadzenia do pozostawienia.

313 OGRODZENIE
Teren inwestycji gdzie projektowane sa urzadzenia placu zabaw jest ogrodzony. Ogrodzenie z siatki

stalowej ocynkowanej H=1,0 m. Stupki ogrodzeniowe kwadratowe 40x40 mm . W ogrodzeniu wystepuje furtka
stalowa o szerokosci przeswitu 1,0 m. Rama furtki wykonana z profilu prostokatnego 35x20 mm, wypetnienie:
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tralki poziome z rury kwadratowej 20 x 20 mm . Furtka oraz stupki ogrodzenia malowane farbg chlorokauczukowa
na kolor zielony.

3.2. UKSZTAETOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENI
Teren przedmiotowej inwestycji ze spadkiem w kierunku pétnocno - zachodnim. W czesci ogrodzonej
przeznaczonej pod urzadzenia placu zabaw ptaski wyniesiony na rzednych wysokosciowych 88,40 — 88.90 m n. p.
m . W miejscu lokalizacji pumptracku rzedne ksztattuja sie na poziomie 86,50 — 87.60 m n. p. m Porosniety jest
drzewami oraz zielenig niskg. Nie planuje sie wycinki drzew czy krzewdw.

3.3. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE
Nie wykonywano badan geotechnicznych podtoza. Na podstawie probnego wykopu stwierdzono
nastepujace uwarstwienie gruntow:
»  0-25 cm gleba roslinna
»  25-100 cm glina piaszczysta
W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy na biezaco kontrolowa¢ stan oraz rodzaj gruntu, zas
w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku do informacji zawartych w dokumentacii, nalezy
powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta opracowania.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU

Obecnie na dziatce znajduja sie istniejace obiekty placu zabaw i sitowni plenerowej, na mapie w miejscu
planowanej inwestycji nie wystepuje zadne uzbrojenie terenu dlatego tez planowana inwestycja jest jak
najbardziej wskazana w tym miejscul.

W zakresie planowanych robdt planuje sie montaz urzadzen placu zabaw, a takze montaz elementow
matej architektury w postaci tawek parkowych, koszy na $mieci, stotéw do gry w szachy i tenisa stotowego, a takze
budowe pumptracku. W miejscu lokalizacji urzadzen oraz w obrebie strefy bezpieczenstwa zostanie wykonane
nowa nawierzchnia piaskowa oraz trawiasta. Ponadto zaprojektowano sciezke pieszg o nawierzchni z kruszyw
mineralnych.

Nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na strefe bezpieczenstwa, ktora jest przypisana do danego urzadzenia.
Tereny buforowe poszczegolnych sprzetéw nie moga zachodzi¢ na siebie.

Bilans terenu objetego przeksztatceniem: 911.5 m2,

5. SPRAWDZENIE ZGODNOSCI PROJEKTOWANEGO ZAtOZENIA Z USTALENIAMI DECYZII
O LOKALIZACII INWESTYCIJI CELU PUBLICZNEGO

Utworzenie parku wiejskiego rekreacyjno — wypoczynkowego jest zgodny z zapisami decyzji nr 3/2021
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 3 grudnia 2021 r.

Powierzchnie, wskazniki i zapisy planowanej inwestycji s zgodnie z ustaleniami decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego terenu.

Pkt.1. Ustalenia dotyczace funkcji i rodzaju zabudowy

Utworzenie parku wiejskiego — w zabudowie rekreacyjno —wypoczynkowej — zgodnie z zapisami decyzji

Pkt.2. Ustalenia i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy

Zaprojektowano plac zabaw, obiekty matej architektury — tawki, kosze na $mieci, stoty do gry w szachy
oraz tenisa stotowego, pumptrack, a takze zagospodarowanie terenu w postaci sciezek pieszych — zgodnie
z zapisami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zapewniono powierzchnie biologicznie czynng minimum 50% .
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6. PROJEKTOWANY PLAC ZABAW

6.1. OPIS OGOLNY

Poszczegdlne urzadzenia zabawowe nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi technicznymi producenta
w sposOb gwarantujacy trwatosé¢ oraz wtasciwe ich zakotwienie w podtozu gruntowym.

6.2. PROJEKTOWANE URZADZENIA PLACU ZABAW

6.2.1 FOTEL OBROTOWY
Nr produktu 21081-1
wymiary: szerokos¢, dtugosé 59 x 59 cm
wysokosé 73,5cm
strefa bezpieczenstwa (przestrzerh minimalna) 10 m2
wysokos¢ swobodnego upadku HIC 50 cm
wymiary strefy bezpieczerstwa 359x359 cm
obwad strefy bezpieczeristwa 112 m
produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak
przedziat wiekowy 6-15 lat

SPECYFIKACJA MATERIAEOWA:

»  fotel wykonany z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatoréw UV;
grubos¢ scianki elementu jest rozna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;

» 1 punkty podparcia — podstawa do kotwienia w betonie;

»  podstawa fotela wykonane sa ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo;

» wszystkie elementy ztaczne (tj. sruby, wkrety i nakretki) wykonane sa ze stali nierdzewnej;

6.2.2 KARUZELA TARCZOWA — OTWARTA
szerokosé 150 cm
dtugosé 150 cm
wysokos¢ urzadzenia ok. 80cm
Powierzchnia strefa bezpieczerstwa $r. 550 cm
wysokos¢ swobodnego upadku HIC max. 60 cm
produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak
przedziat wiekowy 3-15 lat

SPECYFIKACJA MATERIAEOWA:

»  konstrukcja - rury i profile stalowe

»  siedziska — ptyta HDPE 16 mm

»  podstawa — blacha aluminiowa ryflowana 3 mm
w celu ochronnym zastosowano podktad cynkowy + malowanie proszkowe

6.2.3 Buiak
Nr produktu 518921
wymiary: szerokosé 40 cm
wymiary: dtugosé 80 cm
strefa bezpieczenstwa (przestrzer minimalna) 11 m2
wysokos¢ swobodnego upadku HIC 90 cm
wymiary strefy bezpieczerstwa 340x380 cm
obwad strefy bezpieczeristwa 11,8 m
produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak
przedziat wiekowy 3-6 lat
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SPECYFIKACJA MATERIA£OWA:

»  podstawa do kotwienia w gruncie wykonana ze stali cynkowanej;
»  urzadzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu stabilizowanego UV,
»  sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;
6.2.4 HUSTAWKA WAZKA
Nr produktu 517802
wymiary: szerokos¢, dtugosé 45 x 200 cm
wysokosé 80 cm
strefa bezpieczenstwa (przestrzerh minimalna) 15.75 m2
wysokos¢ swobodnego upadku HIC 90 cm
wymiary strefy bezpieczerstwa 500x315 cm
obwdd strefy bezpieczeristwa 16,3 m
produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak
przedziat wiekowy 3-12 lat

SPECYFIKACJA MATERIAEOWA:

podstawa do kotwienia w betonie mocowana do urzadzenia,
wszystkie stupy ze stali ocynkowanej $r. stupa 114 mm, scianka 2,2 mm,

zakonczenia stupdw (zatyczki) wykonywane z nylonu stabilizowanego UV — tworzywo barwione w masie,
elementy montazowe / ztaczne wykonane ze stali nierdzewnej,
elementy urzadzenia z tworzywa

wykonywane z  niskiej  gestosci

polietylenu stabilizowanego UV,

» porecze, pochwyty, inne elementy

stalowe  wykonywane ze = stali

YV V V V V

ocynkowanej — $r. preta 32 mm oraz

25 mm,
» sprezyna wykonana ze stali

ocynkowanej i malowanej proszkowo;

6.2.5 SCIANKA WSPINACZKOWA
Nr produktu 517902
wymiary: szerokosé 420 cm
wymiary: dtugosé 433 cm
strefa bezpieczenstwa (przestrzerh minimalna) 31.95 m?
wysokos¢ swobodnego upadku HIC 200 cm
wymiary strefy bezpieczernstwa 704x677 cm
obwdd strefy bezpieczeristwa 225m
produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak
przedziat wiekowy 6-15 lat
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SPECYFIKACJA MATERIA£OWA:

»  wszystkie stupy ze stali ocynkowanej $r.
stupa 114 mm, $cianka 2,2 mm ,

»  zakonczenia stupow (zatyczki)
wykonywane z nylonu stabilizowanego UV —
tworzywo barwione w masie,

taczniki systemu wykonywane z aluminium ér.
wewnetrzna 114mm; wykoriczone jak stupy,

» elementy montazowe /  zfgczne
wykonane ze stali nierdzewnej,

» elementy urzadzenia z tworzywa
wykonywane z niskiej gestosci polietylenu stabilizowanego UV, grubosé materiatu: nie mniej niz 4mm;
»  porecze, pochwyty wykonywane ze stali ocynkowanej — ér. preta 32 mm oraz 25 mm;

»  kolorystyka zgodna z rysunkiem,

6.2.6 HusTAWKA WAHAD£OWA PODWOINA
Nr produktu 517807
wymiary: szerokos¢, dtugosé 127x331.5cm
wysokosé 220 cm
strefa bezpieczerstwa (przestrzer minimalna) 24.69 m?2
wysokos¢ swobodnego upadku HIC 150 cm
wymiary strefy bezpieczenstwa 308.5x800 cm
obwdad strefy bezpieczeristwa 22.17m
produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak
przedziat wiekowy 3-12 lat

Hustawka podwadjna wyposazona w 1 siedzisko kubetkowe o wymiarach 450x315x230 mm

SPECYFIKACJA SIEDZISKO KUBE£KOWE:

guma EPDM formowana metoda wtryskowa,

aluminiowe zbrojenie,

taricuch ze stali nierdzewnej taricuch 5 mm, dtugos¢ 1,8m,

szekla typu D na gérnym koncu,

ostona gumowa przed przyszczypnieciem palcéw min.50 cm

Hustawka podwdjna wyposazona w 1 siedzisko ptaskie o wymiarach 450x160x27.5 mm .

YV V V V V

SPECYFIKACJA SIEDZISKO P£ASKIE:

guma EPDM formowana metoda wtryskowa

aluminiowe zbrojenie

tancuch ze stali nierdzewnej tanicuch 5 mm, dtugos¢ 1,8m,
szekla typu D na gérnym koricu

ostona gumowa przed przyszczypnieciem palcéw min.50 cm

YV V V V V

SPECYFIKACJA MATERIAEOWA HUSTAWKA WAHADEOWA:

> wszystkie stupy ze stali ocynkowanej sr. stupa 114 mm;

» elementy montazowe / ztaczne wykonane ze stali

nierdzewnej;

»  kolorystyka zgodna z rysunkiem;

hustawka wahadtowa podwajna, posiada dwa siedziska ( 1 koszykowe oraz 1 ptaskie)
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6.2.7 ZESTAW ZABAWOWY

Nr produktu 511101
wymiary: szerokosé 708 cm
wymiary: dtugosé 814 cm
strefa bezpieczenstwa (przestrzer minimalna) 79 m?
wysokos¢ swobodnego upadku HIC 190 cm
wymiary strefy bezpieczenstwa 1215x1078 cm
obwdd strefy bezpieczeristwa 40 mb
produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak
przedziat wiekowy 3-12 lat

SPECYFIKACJA MATERIA£OWA:

»  zjezdzalnie, daszki, scianki wspinaczkowe tukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne
kolorowe elementy dekoracyjne wykonane s z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie z
dodatkiem stabilizatorow UV; elementy przezroczyste wykonane s z poliweglanu grubosé 2 mm; grubosé¢
$cianki elementu jest rozna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;

»  podesty, schody i platformy wykonane s3 ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwa tworzywa gumowego
0 wiasciwosciach antyposlizgowych i o grubosci nie mniejszej niz 4 mm;

»  stupy konstrukcyjne o srednicy 114 mm, porecze oraz barierki wykonane sa ze stali cynkowanej oraz
malowanej proszkowo;

» obejmy stuzace do montazu elementéw sprawnosciowych, zabezpieczajacych, zabawowych oraz
podestow wykonane s3 z aluminium malowanego proszkowo;

» wszystkie elementy ztaczne (tj. sruby, wkrety i nakretki) wykonane sa ze stali nierdzewnej;

ELEMENTY KONSTRUKCYJINE:

»  konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okragtym posadowionych na prefabrykowanych
bloczkach betonowych szt. 16, podestach kwadratowych szt 5, jednym prostokatnym podescie startowym
oraz parze schodéw zewnetrznych i schodach wewnetrznych;

WYSOKOSCI PODESTOW:

1 podest startowy zjezdzalni slimakowej na h= 188 c¢m;

1 kwadratowy podest wiezy zadaszonej na h= 180 c¢m;

1 kwadratowy podest zjezdzalni prostej jednotorowej na h=150 cm;

1 kwadratowy podesty wiezy zadaszonej na h=90 cm;

1 kwadratowy podest zjezdzalni dwutorowej na h=90 cm;

1 podest do schodéw zewnetrznych oraz poreczy do podciggania na h=120 cm;

V VV V V V

ELEMENTY ZABAWOWO DEKORACYJNE:

2 wieze z dachem czterospadowym;

1 zjezdzalnia slimakowa h= 188 cm;

1 piecioelementowa zjezdzalnia prosta jednotorowa h= 150 cm;

1 zjezdzalnia prosta dwutorowa h=90cm;

1 zjazd strazacki typu frisbee z 5 spodkami h= 150 cm;

3 elementy dekoracyjne z motywami roslinnymi i/lub zwierzecymi zamontowane na szczytach stupdw
konstrukcyjnych;

» 7 paneli zabawowo-edukacyjnych: jeden z trojwymiarowym obrazem gtowy zwierzecia, siodetko,
okienko, gra w kotko i krzyzyk, bulaj z elementem przezroczystym, motylek, zegar;

» 1 elementy sprawnosciowe takie jak porecze do podcigganiasie;

YV VV V V V
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NORMY | CERTYFIKATY:

» urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176 wydany przez jednostke posiadajaca
akredytacje PCA;

» materiaty tworzywowe LLDPE, z ktérych zostato zbudowane urzadzenie posiadajg potwierdzenie
zgodnosci z norma PN EN 71m 3:2019 07 ora z rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie
»  chemikalibw (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacja PCA;

»  powierzchnie przeznaczone do ruchu (schody, podesty, mostki) z wyjatkiem elementéw z tworzywa
LLDPE powinny byé w klasie co najmniej R9 wg DIN 51130:2014 02, co powinno by¢ potwierdzone raportem
z badan niezaleznej jednostki z akredytacjg PCA

»  urzadzenie posiada Atest Higieniczny nr B BK 60211 0305/21 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego.
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6.2.8 REGULAMIN PLACU ZABAW — TABLICA INFORMACYINA
Plac zabaw powinien by¢ wyposazony w tablice z regulaminem. Tablica informacyjna musi zawierac¢

regulamin korzystania z placu zabaw, nazwe, adres i telefon administratora placu oraz numery telefonéw
alarmowych ( policja, straz miejska i pogotowie ratunkowe).

Regulamin uzytkowania placu zabaw

Wymiary urzadzenia: 0.80 x 0.05 x 2.00 m

Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie. Fundamenty wykonane z betonu B30.

6.3. NAWIERZCHNIA
Norma EN 1177 okresla wymagania odnosnie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze
szczeg6lnym uwzglednieniem obszardw, w ktorych niezbedna jest amortyzacja upadku.
Ponizsza tabela przedstawia rézne rodzaje materiatow stosowanych na placach zabaw:

. opis minimalna grubos¢ maksymalna
materiat* .
[mm] [mm]** wys. spadania [cm]
darnr / gleba - - <100
200 <200
kora kawatki wielkosci 20-80
300 <300
] ) 200 <200
wiory wielkosci od 5 do 30
300 <300
200 <200
piasek*** ziarnood 0,2 do 2
300 <300
200 <200
ZWIirr** ziarnood 2 do 8
300 <300
. , , i sk badano krytyczna
inne materiaty z prdb okreslenia HIC wysokosé upadku
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* - materiaty odpowiednio przygotowane do stosowania na placach zabaw dla dzieci

** - jezeli uzywa sie materiatu rozdrobnionego luzem, nalezy go uktada¢ warstwa grubsza o 200 mm od

wymaganej w prébie laboratoryjnej krytycznej wysokosci upadku

*** . hez czasteczek mutu lub gliny

**** _ HIC - Head Injury Criterion - kryterium urazu gtowy powodowane upadkiem

Nawierzchnia na placu zabaw powinna amortyzowaé upadki i by¢ dostosowana do potrzeb. Pod

projektowane urzadzenia placu zabaw projektuje sie nawierzchnie trawiastg oraz czesciowo nawierzchnie
z piasku (zgodnie z zataczong dokumentacija rysunkows i specyfikacja danego urzadzenia).

6.3.1 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
Nawierzchnia trawiasta spetnia wymogi dotyczace wysokosci swobodnego upadku dla projektowanych

urzadzen. Zgodnie z norma PN-EN 1177-1:2008 darr oraz trawa zaliczane sa do materiatéw amortyzujace upadki
i odpowiadajace im krytyczne wysokosci. Maksymalna wysokos¢ upadku dla tych materiatéw wynosi < 1.0 m

6.3.2 NAWIERZCHNIA Z PIASKU
Nawierzchnia z piasku musi obejmowa¢ powierzchnie zajmowang przez urzadzenia zabawowe wraz ze

strefa bezpieczenstwa. Grubos¢ nawierzchni wynosi 300 mm w celu zabezpieczenia ewentualnych upadkow.
Nalezy zastosowac piasek ptukany, bez zawartosci czesci pylastych (np. czastek mutu lub gliny) i itéw. Piasek
o frakcji ziaren od 0,2 do 2 mm . Projektowana nawierzchnia powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 1176-1:2009 i
PN-EN 1177:2009., ktora okresla wymagania odnosnie nawierzchni stosowanych na placach zabaw oraz posiadac
atest PZH.(w przypadku zakupienia urzadzenia ktore wymaga wykonania innej strefy bezpiecznej — wymiary oraz
inna wysokos¢ swobodnego upadku — nalezy dostosowaé nawierzchnie do zastosowanego urzadzenia
zabawowego).

OBRZEZA GUMOWE SBR

Wokot planowanej inwestycji nalezy wykona¢ opaske z obrzezy (kraweznikéw) gumowych SBR w kolorze
czarnym 0 wymiarach 5 x 25 x 100 cm osadzone w tawie betonowej wykonanej z betonu min. C12/15 w sposéb
gwarantujacy stabilnos¢ i trwatos¢ wykonania. (catkowita dtugosé obrzezy 84.20 m).

Obrzeza znajda swoje zastosowanie na placach zabaw z nawierzchnia gumowa, ale takze z nawierzchnia
z piasku. Krawezniki w dolnej czesci posiadaja rowki, w celu lepszego utrzymania w tawie betonowej oraz kotki do
taczenia. Krawezniki mozna zgina¢ pod dowolnym katem. Dostepne w 4 kolorach: szarym, zielonym, czerwonym
i czarnym. Kolor obrzeza uzgodni¢ z inwestorem. Obrzeza SBR i EPDM cechuja sie wyjatkowa trwatoscia i
odpornoscig na warunki atmosferyczne.

6.4. OPIS MONTAZU URZADZEN PLACU ZABAW

Na placach zabaw nalezy stosowa¢ urzadzenia zabawowe, ktore posiadaja certyfikaty zaktadow kontroli
jakosci i bezpieczenstwa ( np. niemiecki TUV, polski COBRABID).

Urzadzenia te powinny by¢ montowane na placu zabaw w sposob zgodny z zaleceniami producenta
atakze z zachowaniem stref bezpieczenstwa okreslonymi rowniez przez producenta. Strefy bezpieczenstwa
poszczegolnych urzadzen nie moga sie pokrywac lub by¢ zbyt blisko siebie, gdyz zagraza to bezpieczenstwu dzieci
bawiacych sie na placu. Dla umozliwienia swobodnej zabawy, miedzy strefami poszczeg6lnych urzadzen, winny
by¢ zachowane odpowiednie odlegtosci.

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja montazowa dostarczong przez producenta wraz
z urzadzeniem, w scisle okreslonej kolejnosci przez osoby przeszkolone do tych czynnosci. Zalecany montaz przez
pracownikéw producenta lub upowaznionego przez producenta jego przedstawiciela.

UWAGA: po zamontowaniu urzadzen, nalezy dokona¢ jego kontroli i zgodnosci z instrukcja producenta.
Wykona¢ nalezy réwniez probne obcigzenie urzadzenia w celu sprawdzenia, czy spetnia warunek wymaganej
nosnosci potaczenia zamocowania.
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W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania montazu urzadzen,
nalezy wstrzymac realizacje robdt oraz niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem opracowania.

6.5. ROzWIAZANIA ZAMIENNE
Jest mozliwos¢ zastosowania urzadzern réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz podanych
w projekcie. Parametry geometryczne urzadzern mogg w rzeczywistosci rozni¢ sie od wskazanych w opisie
0 wartos¢ nie przekraczajaca +/- 10%. W przypadku wiekszych rozbieznosci, nalezy skonsultowaé z Inwestorem
mozliwosé zastosowania danego urzadzenia. W przypadku zmiany urzadzen nalezy dokonac korekty ewentualnej
strefy bezpieczerstwa, tak aby spetniony byt warunek bezpiecznego uzytkowania.

6.6. INFORMACJE O PRZEGLADACH
Wizualne przeglady urzadzen placu zabaw powinny odbywac sie codziennie. Kontrole sprawnosci
poszczegolnych elementéw nalezy przeprowadzaé raz w miesigcu. Specjalnie upowazniona osoba obowigzana
jest do dokonywania przegladow rocznych. Po kazdej kontroli nalezy niezwtocznie usunagé stwierdzone
nieprawidtowosci lub uniemozliwi¢ korzystanie z urzadzen do czasu usuniecia usterki.

6.7. WARUNKI BHP PRZY ROBOTACH
Przy wykonywaniu rob6t nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé a w szczegolnosci:
»  pracownicy przed przystapieniem do pracy winny przejs¢ przeszkolenie stanowiskowe oraz posiadacd
wazne badania lekarskie.
»  niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikdw,
» niedopuszczalne jest dotykanie elementow urzadzen bedacych w ruchu lub pod napieciem,
»  w przypadku zaobhserwowania uszkodzen, urzadzenie nalezy zatrzymac i powiadomi¢ wtasciciela zaktadu
lub dozér techniczny,
»  przestrzega¢ warunki BHP odnosnie ubioru na stanowiskach przy urzadzeniach bedacych w ruchu,
»  po zakorczeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzadzenia nalezy pozostawic¢ w czystosci.
W odniesieniu do stanowisk pracy maja zastosowanie ogolnie obowiazujace przepisy B.H.P. Szczeg6towe
warunki B.H.P. okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

7. ELEMENTY MAEEJ ARCHITEKTURY

7.1 £AWKA PARKOWA, OGRODOWA ,,SOFIA”— 4 SZTUK
Parametry techniczne
dtugos¢ 186 cm,
wysokos¢ 90 cm,
gtebokos¢ siedziska 41 cm,
wysokos¢ siedziska 48 cm,
mocny profil 40x40 mm,
deski o szerokosci 8 cm,
przystosowana do montazu 7 desek,

YV VYV VYV V V V VY

nogi wykonane z mocnej stali.
Deski szlifowane, frezowane i dwukrotnie impregnowane. Kolor uzgodni¢ z inwestorem.

tawke ogrodowa nalezy zamontowac za pomoca 4 kotew np. Hilti HSL-3 M8 do dwoch fundamentéw
punktowych o wymiarach 30 x 60 x 20 c¢cm, wzglednie przykreci¢ do ustawionych na gruncie 4 bloczkach
betonowych o wymiarach 38 x 24 x 12 cm gwarantujac prawidtowy i bezpieczny montaz zgodnie ze specyfikacja
urzadzenia. Pozostate wytyczne posadowienia wg katalogu producenta.
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7.2. K0Sz NA SMIECI — 4 SZTUKI
Parametry techniczne
wysokos¢ 120 cm,
srednica 40 cm,
pojemnos¢ dla wktadu 45 1,
wysokos¢ kubta 40 cm,
kosz posiada 10 desek o szer. 9 cm
stelaz malowany proszkowo,
deski malowane

przeznaczony do wkopania.
Deski szlifowane, frezowane i dwukrotnie impregnowane. Kolor uzgodni¢ z inwestorem.
Kosz na $mieci przeznaczone do montazu na rodzimym, ptaskim, poziomym gruncie ziemnym poprzez

zalanie ptynnym betonem nogi wpuszczonej w gtab podtoza. Przyjeto fundament betonowy o srednicy 20 cm
i gtebokosci 30 cm z betonu klasy C16/20. Fundament przysypany gruntem minimum 10 cm umozliwiajacy
wegetacje roslin niskich (trawy).

VvV VV VY V V V

7.3. BETONOWY STOt PINGPONGOWY (DO TENISA STOI:OWEGO) —sz1.1
Stét do gry w pingponga betonowy, na place zabaw i do parkéw.
Parametry techniczne stotu: e o '
Dtugos¢ catkowita (cm): 274
Wysokos¢ okoto (cm): 78
Szeroko$¢ stotu (cm): 152
Waga (kg): ok.800
Grubos¢ blatu(cm): 6
Siatka wykonana z blachy ocynkowanej

T ——

Czesci metalowe zabezpieczone farbami - -

antykorozyjnymi lub ocynkowane.

>
>
>

VV V V VYV V V

Blaty malowane farbg odporna na scieranie w kolorze zielonym
Stét na trawiastym podtozu + specjalne podstawki pod nogi — st6t wkopywany w grunt
Produkt posiada certyfikat na zgodnos$¢ z normami PN-EN 1510.

7.4. STOt BETONOWY PODWOINY DO GRY W SZACHY Z tAWKAMI
Stét betonowy podwajny do gry w szachy z tawkami ====3
Dtugos¢ catkowita (cm): 200
Szerokos¢ blatu (cm): 90
Wysokos¢ stotu (cm): 78
Wysokos¢ fawy (cm): 44
Szeroko$¢ tawy (cm): 40
Waga catego kompletu (kg): okoto 940
Grubos¢ listew (cm): 4 Ly
Elementy wykonane sa z ptytek gresowych, przyklejonych klejem mrozoodpornym. Krawedz blatu

wykonana z aluminium. Istnieje mozliwos¢ wykonania blatu do gry w Chinczyka.

Propozycja: kolor listew drewnianych: orzech ciemny. Kolor ptytek gresowych stotu oraz listew

drewnianych do uzgodnienia z inwestorem. Stét nalezy przytwierdzi¢ do podtoza poprzez kotwienie w specjalnych
prefabrykowanych fundamentach.
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7.5. STOJAK NA ROWERY — 3 SZT.
Projektuje sie montaz trzech stojakdw owalnych
na rowery o wymiarach 80 x 80 cm ze stali nierdzewnej ‘
(chromonikiel) w ksztatcie litery U. Dzieki zastosowanym ‘
sktadnikom stali (chrom i nikiel) ryzyko pojawienia sie

800

korozji jest w petni wyeliminowane. Stojaki nalezy
whbetonowaé poprzez wykonanie wykopu punktowego
o érednicy okoto 25 cm i gtebokosci 60 cm. Rozstaw

stojakdw na rowery 80 cm . ; e *LU ———
llos¢ stanowisk 2
Wymiary 680 x 80 cm
Wysokos¢ 80 cm
Gtebokos¢ (do wbetonowania) 30cm
Przekrdj rurki @ 48,3 mm
Materiat Stal nierdzewna
Spos6b mocowania Whbetonowanie do podtoza

8. PROJEKTOWANY PUMPTRACK

8.1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowane zamierzenie budowlane przewiduje wykonanie obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz
z infrastrukturg towarzyszaca jak utwardzony plac do wypoczynku z elementami matej architektury.
Kategoria obiektu — VIII (inne obiekty).

8.2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest utworzenie nowego miejsca rekreacji i udostepnienie terenu réznym
grupom uzytkownikow w kazdym wieku — rowerzystom, deskorolkarzom, rolkarzom czy osobom na hulajnogach.

8.3. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Projektuje sie tor rowerowy typu pumptrack — Easy Pump. Przed wjazdem na powyzszy zaplanowano
utwardzony plac z elementami matej architektury oraz tablica z regulaminem.
Tor pumptrack sktada sie z garbow, zakretéw profilowanych oraz matych ,,hopek” utozonych w takiej
kolejnosci, by mozliwe byto rozpedzanie sie i utrzymywanie predkosci bez pedatowania. Przeszkody toru wraz z
zakretami tworzg zamknieta petle po ktérej mozna jezdzi¢ w obu kierunkach.

8.4. TORY ROWEROWE — PUMPTRACK

Projektuje sie tor rowerowy typu pumptrack dla poczatkujacych i $redniozaawansowanych
uzytkownikow wszystkich grup wiekowych (EASY PUMP).

Stwarzajg mozliwosci obycia z rowerem, rozwijajg koordynacje ruchowa oraz zmyst rownowagi przy
maksymalnym poziomie bezpieczerstwa. Prosty i przyjemny sposéb na aktywnosé sportowa bez wzgledu na wiek.

Asfaltowy, tor rowerowy - PUMPTRACK sktada sie z garbow, zakretow profilowanych oraz matych ,,hopek”
utozonych w takiej kolejnosci, by mozliwe byto rozpedzanie sie i utrzymywanie predkosci bez pedatowania.
Przeszkody toru wraz z zakretami tworza zamknietg petle po ktérej mozna jezdzi¢ w obu kierunkach. Dla
maksymalnego wykorzystania terenu projektuje sie liczne odnogi i alternatywne linie przejazdu.
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Tor pumptrack — Easy Pump stuzyé ma mtodym uzytkownikom — amatorom terenowej jazdy na rowerze.
Obiekt proponuje sie jako utwardzony tor mieszankg mineralno-asfaltowa AC 8S o uziarnieniu do 8 mm,
przeznaczona na kategorie ruchu KR 1.

8.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
powierzchnia toru (po obrysie skarp): 481,0 m?,
powierzchnia asfaltowa w rzucie: 223,0 m?,
dtugosé¢ toru w rzucie: 96,0 m,
szerokos¢ warstwy jezdnej toru: min. 170,0 cm,

YV V V V V

wysokos¢ zakretdw profilowanych toru pumptrack (mierzona od powierzchni asfaltowej w najnizszym
punkcie bandy do powierzchni asfaltowej na koronie bandy) — 100 cm,

» ilos¢ zakretow profilowanych: 4 szt.,

»  promien zakretow: 380 cm

Tor Easy Pump projektuje sie tak, by umozliwiaty jazde zaréwno na deskorolkach, rolkach czy hulajnodze.
Nie przewiduje sie wykonania urzadzer odwadniajacych w obrebie toru. Odwodnienie toru w grunt.

8.6. PLAC I DOJSCIE
Projektuje sie plac stanowiacy miejsce przygotowania do jazdy. Na placu nalezy zlokalizowac¢ elementy
matej architektury takie jak tawki, kosze na odpady, stojaki na rowery oraz tablica z regulaminem.
Powierzchnia placu: 30,0 m?,

8.7. ZIELEN

Projektuje sie wykoriczenie skarp toru pumptrack trawa z rolki.

Gleba powinna by¢ oczyszczona z wszystkich zanieczyszczen i chwastdw, powinna by¢ przekopana badz
przeorana, nalezy wzbogaci¢ ja w nawozy mineralne.

Na termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ pdzne lato (przetom VIII/IX) lub wczesng jesien,
ewentualnie w drugim terminie, nawiosne: od 15 IV do 15 V. Dopuszcza sie zaktadanie trawnikdw w pézniejszym
terminie przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

W wyborze terminu nalezy kierowaé sie temperatura i wilgotnoscig. Korzystne warunki pod tym
wzgledem panujg na wiosne w kwietniu — maju. Za najlepszy okres uznaje sie pdzne lato — wczesna jesien, gdyz
sprzyjajace warunki sa wéwczas bardziej dtugotrwate.

8.8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Na terenie objetym opracowaniem w ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 2 otwory
badawcze do min. 3,0 m gtebokosci.

Przeprowadzone badania wykazaty, iz w obrebie obszaru objetego badaniami wystepuja grunty
mineralne — piaski drobne w stanie srednio zageszczonym, piaski gliniaste oraz glina piaszczysta w stanie
twardoplastycznym. Wierzchnig warstwe stanowi gleba brunatna. W obrebie przewierconych gruntow
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci 1,4 — 1,7 m p.p.t.

Zgodnie z ww. opracowaniem warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste i przyjmuje sie pierwsza
kategorie geotechnicznag. W zwiagzku z wystepowaniem wierzchniej warstwy stabonosnej przewiduje sie
zwiekszenie wzmocnienie gruntu poprzez zastosowanie georusztu tréjosiowego oraz warstwy kruszywa.

8.9. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPEENOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH
INWALIDZKICH
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Obiekt jest dostepny dla 0séb niepetnosprawnych jednak nie jest przeznaczony do korzystania przez takie
osoby. Nie posiada progdéw, kraweznikéw ani schodéw stanowiacych bariere dla os6b na wézkach inwalidzkich,
ktore moga by¢ obserwatorami os6b korzystajacych z toru pumptrack.

8.10. WptYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
Projektowany obiekt nie jest zaliczany do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Nie
jest zaliczany do inwestycji wptywajacych szkodliwie na srodowisko i zdrowie ludzi.
Projektowany obiekt nie jest wyszczeg6lniony w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

8.11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Obiekt nie pobiera energii i nie wymaga zadnych zrodet i zasobdw energii.

8.12, ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA

SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH
Obiekt nie wymaga zadnych zrodet i zasobdw wody. Projektowana budowa i eksploatacja obiektu nie
bedzie zrédtem powstawania sciekdw.
Odprowadzanie wéd opadowych powierzchniowo w gruntu. Stosunki wodne nie ulegng zmianie, a
sgsiednie dziatki nie bedg zalewane.

8.13. EMISIA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, ZANIECZYSZCZEN

PYtOWYCH | PEYNNYCH
Projektowana budowa i eksploatacja obiektu nie bedzie Zrodtem emisji zanieczyszczer gazowych,
zapachdw, zanieczyszczen pytowych i ptynnych.

8.14. RODZA]IILOS¢ WYTWARZANYCH ODPADOW
Projektowana budowa i eksploatacja toru rowerowego nie bedzie zrodtem powstawania odpaddw czy
tez powstawania nowego rodzaju poza odpadowymi sciekow.

8.15. WrASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN | PROMIENIOWANIA
Projektowana budowa i eksploatacja obiektu nie bedzie zrodtem emisji drgan | promieniowania.

8.16. \WpPrYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE,

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Projektowany obiekt wpisuje sie w istniejacy drzewostan. Nie ingeruje w glebe, wody podziemne, a takze
nie zmienia stosunkéw wodnych.

8.17. \WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI

Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Wszystkie materiaty uzyte w projekcie
muszg by¢ niepalne lub trudno zapalne i posiada¢ obowigzujace swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Zgodnie z 83 ust. 1-3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
I. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) nie
zachodzi koniecznosé¢ zaopatrywania projektowanego obiektu w hydranty przeciwpozarowe.

Zgodnie z 812 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 .
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) obiekt
projektowany w ramach inwestycji nie wymaga doprowadzenia drdg pozarowych.
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Projektowany obiekt nie jest wymieniony w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722)

8.18.  OPIS TECHNICZNY TORU ROWEROWEGO — PUMPTRACK

8.18.1 OGOLNY BILANS MAS ZIEMNYCH — OKRESLENIE ZAKRESU RZECZOWEGO ROBOT
Zakres robét zwigzany z wykonaniem toru rowerowego przedstawia sie nastepujaco:
1. Uformowanie nasypOw (przeszkody, zakrety) V=403,00 m?
- tor EASY PUMP V=403,00 m3
2. Kruszywo frakcji 0/31,5mm (podbud. pod mieszanke asfalt.) V=34,00 m?
- tor EASY PUMP V=34,00 m3
3. Mieszanka asfaltowa (beton asfaltowy) AC 8s (warstwa jezdna toru) V=17,00 m?
- tor EASY PUMP V=17,00 m3
4. Kruszywo frakcji 0/31,5mm (wzmocnienie gruntu) V=60,50 m?
- tor EASY PUMP V=60,50 m*
ROBOTY TOWARZYSZACE:

»  Usuniecie warstwy 20 cm humusu, celem powigzania warstw nasypowych,
»  Wzmocnienie podtoza poprzez zastosowanie warstwy mieszanki niezwigzanej C50/30 o uziarnieniu 0-
31,5 mm, o grubosci warstwy 20 cm, stabilizowanej georusztem trojosiowym,
» Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nasypdw toru rowerowego. Grunt mineralno — piaszczysty
(mrozoodporny) w objetosci 403,00 m3 projektuje sie pozyskac z innych zrédet niz wykopy na miejscu budowy,
»  Profilowanie oraz testowanie uksztattowanego przebiegu toru rowerowego,
»  Ufozenie i zageszczenie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego frakeji 0-31,5 mm gr. 10 cm,
»  Utozenie warstwy jezdnej toru z betonu asfaltowego AC 8s grubosci 5-7 cm,
»  Zgodnie z rys. 1 w miejscach w srodku toru wymieni¢ nawierzchnie na zwirowa.

8.18.2 WYMAGANIA MATERIALOWE

WZMOCNIENIE GRUNTU

Georuszt trojosiowy (heksagonalny) z otworami o ksztatcie trojkata réwnobocznego, tworzacymi uktad
szesciokatéw foremnych, wykonany z polipropylenu (PP). Georuszt powinien by¢ wyprodukowany w procesie
perforacji i rozciggania w trzech kierunkach podgrzanej do odpowiedniej temperatury tasmy polipropylenowej.
Wezty i zebra georusztu powinny stanowi¢ integralng catos¢ — nie dopuszcza sie stosowania materiatow
przeplatanych, zgrzewanych, spawanych, ekstrudowanych itp. w weztach,

Georuszty monolityczne powinny by¢ wyprodukowane z pasma polipropylenu. Wezty georusztéw
powinny stanowi¢ integralny element struktury georusztéw. Oczka georusztow powinny zachowywaé ksztatt po
przytozeniu sity ukosnej w stosunku do kierunku produkcji georusztow. Nie dopuszcza sie stosowania
geosiatek/georusztow o weztach przeplatanych, zgrzewanych, klejonych itp.

Georuszty powinny byé odporne na zwiazki chemiczne naturalnie wystepujace w gruncie oraz
rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie powinny by¢ wrazliwe na hydrolize, powinny by¢ odporne na
dziatanie wodnych roztwordw soli, kwasow i zasad oraz nie podlega¢ biodegradacji. Polimer tworzacy georuszty
powinien by¢ odporny na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Georuszt tréjosiowy powinien spetnia¢ istotne dla funkcji stabilizacyjnej parametry podane w tablicy 1.

L.p. Parametr Metoda Jednostka Wymagana

; Iy Tolerancja
badania wartosé )
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1 Sztywnos¢ radialna przy odksztatceniu TR041B.1 kN/m 390 -75
0,5%
Wspotczynnik izotropii sztywnosci TR041B.1 - 0,80 -0,15
Efektywnos¢ wezta TR 041B.2 % 100 -10
4 Rozmiar szescioboku TR041B.4 mm 80 +/-4

Tablica 1. Wymagania wobec georusztu tréjosiowego typu 2.
Metody badan podanych w Tablicy 1 opisane sa w Raporcie Technicznym Europejskiej Organizacji

Aprobat Technicznych EOTA nr TR41 z pazdziernika 2012.

W zwigzku z tym, ze wymagania dla funkcji stabilizacyjnej geosyntetyku nie sg objete normami
zharmonizowanymi, wymagane jest, aby georuszt zastosowany do wykonania warstwy ulepszonego podtoza
z kruszywa stabilizowanego georusztem posiadat Europejskg Ocene Techniczng (ETA), wydang na podstawie
Europejskiego Dokumentu Oceny (EAD) 080002-00-0102 (wydanie 04-2016), potwierdzajacg mozliwos¢ jego
zastosowania w funkgiji stabilizacyjnej. Wyrdb dostarczony na budowe powinien posiada¢ oznakowanie CE.

NASYPY

» grunty niewysadzinowe, rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty kamieniste i wysiewki
kamienne,
»  zwiry i pospotki,
»  piaski grubo, srednio i drobno-ziarniste naturalne i famane,
Przydatnosé¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN - S - 02205:1998 [4] podano w Tablicy
nr 1 w SST D - 02.03.01 Wykonanie nasypow - Rowerowy plac zabaw - Pumptrack, stanowigcej zatacznik do
niniejszej dokumentacji projektowej.

PobBUDOWA

»  kruszywo tamane - ostrokrawedziste frakcji 0/31,5 mm (np. dolomit, sjenit, bazalt, granit, gabro),
stabilizowane mechanicznie ubijarkami mechanicznymi.

WARSTWA JEZDNA Z BETONU ASFALTOWEGO

»  mieszanka mineralno-asfaltowa (beton asfaltowy) AC 8 S50/70 o uziarnieniu do 8 mm. Warstwa grubosci
5-7 cm wykonana w technologii "na goraco". MMA na kategorie ruchu KR 1-2.
8.18.3 WYKONANIE ROBOT

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, oraz za testowanie i weryfikacje
zaprojektowanych ksztattow przeszkdd toru. w tym celu wymagane jest przedstawienie opinii czynnego
zawodnika/instruktora rowerowego. Profilowanie lokalizacja, wysokosci wzgledne przeszkdd toru oraz samo ich
wykonanie moze ulec zmianie ze wzgledow bezpieczenstwa, oraz ze wzgledu na polepszenie wtasciwosci jezdnych
toru.

NASYPY

Teren pod budowe rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK powinien by¢ ptaski lub lekko pochyty (<3%).

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych na etapie
testowania i weryfikacji zaprojektowanych ksztattéw przeszkdd toru.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ poziomymi warstwami, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.
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Zakrety profilowane (tzw. bandy) nalezy wznosi¢ jw. z zachowaniem nadmiaru szerokosci 250 cm przy
kazdej kolejnej warstwie nasypu do uzyskania odpowiedniej wysokosci. Ostateczne profilowanie wykonuje sie
$cinajac nadmiar materiatu, z zachowaniem ksztattu i parametréw (promier zakretu, etc.) elementu, opisanych
w dokumentacji projektowej. Powstaty profil zakretu nalezy dogesci¢ ptyta wibracyjng o wadze >60kg po catej
dtugosci promienia bandy, od podstawy nasypu w kierunku jego korony i odwrotnie.

WSKAZNIK ZAGESZCZENIA NASYPOW

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia.

Wskaznik zageszczenia gruntdéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na
catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1.

Rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK

Minimalna wartosé Is 0,97
Tablica 1. Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Czestotliwos¢ badan zageszczenia nasypu podano w tablicy 2.

llos¢ pomiardw [szt.]
Dtugos¢ rowerowego placu zabaw - - -
PUMPTRACK [mb] Zakret profilowany tzw. banda Przeszkoda na odcinku
(korona) prostym
<120 mb 2 1
121-200 mb 3 2
>201 mb 4 3

Tablica 2. Czestotliwos¢ badari zageszczenia nasypu

8.18.4 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
Mieszanka kruszywa z uwagi na specjalistyczne wyprofilowanie/uksztattowanie nasypow rowerowego

placu zabaw - PUMPTRACK powinna by¢ rozktadana recznie w warstwie o mozliwie jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta zblizona do grubosci projektowanej, lecz nie mniejsza. Grubosé
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow.

Warstwa podbudowy musi wystawaé poza obrys projektowanej nawierzchni asfaltowej min.10 cm
z kazdej strony.

WSKAZNIK ZAGESZCZENIA PODBUDOWY

Rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK

Minimalna wartos¢ Is 0,98
Tablica 3. Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia podbudowy

Czestotliwos¢ badan zageszczenia warstwy podbudowy podano w tablicy 4.

llos¢ pomiardw [szt.]
Dtugos¢ rowerowego placu zabaw - - -
PUMPTRACK [mb] Zakret profilowany tzw. banda Przeszkoda na odcinku
(korona) prostym
<120 mb 1 1
121-200 mb 2 1
>201 mb 2 2

Tablica 4. Czestotliwos¢ badari zageszczenia warstwy podbudowy
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8.18.5 WARSTWA JEZDNA Z BETONU ASFALTOWEGO
Utozenie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 grubosci 5-7 cm (MMA na kategorie ruchu

KR1-2, rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK).

WARSTWA JEZDNA Z BETONU ASFALTOWEGO

Moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby nie jest nizsza od: + 5°C

Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podtozu,
podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki od
140°C do 180°C - z asfaltu drogowego 50/70.

Mieszanka mineralno-asfaltowa w przypadku rowerowych placéw zabaw typu PUMPTRACK powinna by¢
wbudowywana (uktadana) recznie, ze statym pomiarem grubosci warstwy.

Watowanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywaé sie bezzwtocznie po odpowiednim
wyprofilowaniu powierzchni i sprawdzeniu jej grubosci.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi, a na odcinku zakretu
profilowanego o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gorze.

Warstwy watowane powinny by¢ rGwnomiernie zageszczone zageszczarkami o wadze > 60kg.

Wiasciwosci wykonanej warstwy jezdnej powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 5.

Projektowana Wakasnik Zawartos¢ wolnych
Typ i wymiar grubos¢ warstwy . NPT . przestrzeni w
Miejsce pobrania probki ageszczenia :
mieszanki technologicznej 15ce p P z ge?j/ ]Z : warstwie
[cm] : [%(v/v)]
I i 0,
Powierzchnia o spadku < 20% (np. > 94,0 <10,0
korona zakretu, garby)
AC8S,KR1-2 50-70 Powierzchnia o spadku > 20% (1/3
wysokosci zakretu profilowanego >91,0 <15,0
tzw. bandy)
Tablica 5. Wfasciwosci warstwy jezdnej z betonu asfaltowego
% llos¢ pomiardw [szt.
Dfug{])(l);c:ur(;\;vg\(l)vvx_/ego Zakres badan po wykonaniu P [szt]
PUMPTRACK [mb] warstwy jezdnej Zakret profilowany tzw. Przeszkoda na odcinku
banda (1/3 wysokosci) prostym (garby)
<120 mb 2 1
- grubos¢ warstwy [cm]
121-200 mb - wolna przestrzers w warstwie [%)] 3 2
- wskaznik zageszczenia warstwy
>201 mb (%] 4 3

Tablica 6. Zakres oraz czestotliwos¢ badar i pomiaréw po wykonaniu warstwy jezdnej

8.18.6 CECHY GEOMETRYCZNE WARSTWY JEZDNEJ
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy scieralnej nawierzchni podano w

tablicy 7.

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badar i pomiaréw

1 Szerokos¢ warstwy 2razynal0m

2. Spadki poprzeczne Kazdy dolny odcinek miedzy tzw. garbami

3. Ztacza podtuzne i poprzeczne Kazde ztacze (ocena wizualna)

4. Wyglad zewnetrzny warstwy Ocena wizualna, cata powierzchnia wykonanego toru

Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres badari i pomiardw wykonanej warstwy jezdnej
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SZEROKOSCE WARSTWY

Z czestotliwoscig podang w tablicy 7 nalezy sprawdzaé szerokos¢ warstwy. Sprawdzenie polega na
zmierzeniu w poziomie, tasma miernicza, odlegtosci przeciwlegtych, bocznych, gérnych krawedzi.

Szerokos¢ wykonanej warstwy nie moze by¢ mniejsza od szerokosci projektowane;.

Minimalna odlegtos¢ krawedzi nawierzchni asfaltowej od krawedzi nasypu wynosi 30 c¢cm, dotyczy
zaréwno zakretéw profilowanych jak i przeszkdd na odcinkach prostych.

Warstwa jezdna musi nachodzi¢ na korone zakretu profilowanego (tzw. bandy) min. 50 cm.

Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych
odchylen.

OCENA ROWNOSCI WARSTWY

Wszystkie przeszkody wchodzace w sktad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK na catej swojej
szerokosci musza mie¢ jednakowy profil (przekrdj podtuzny). Wyjatek moga stanowié¢ przeszkody celowo
wyprofilowane asymetrycznie, tak aby np. utatwiaty zmiane kierunku jazdy (pochylone garby, multiprzeszkody
itp.)

Warstwa jezdna wszystkich zakretéw musi by¢ w przekroju wycinkiem kota o promieniu nie wiekszym niz
2,6 metra. Niedopuszczalne jest stosowanie zakretow profilowanych (tzw. band), ktére sa w przekroju ptaskie lub
ich promien jest niejednostajny. Wyjatek stanowi dolna p6tka bandy, ktéra moze by¢ wyptaszczona.

SPADKI POPRZECZNE

Z czestotliwoscig podang w tablicy 7 nalezy sprawdzac¢ spadek poprzeczny warstwy.
Spadki poprzeczne warstwy jezdnej winny by¢ wykonane tak, aby na jej powierzchni nie tworzyty sie
zastoiska wody.

ZtACZA PODEUZNE | POPRZECZNE

Potaczenia nawierzchni jezdnej w miejscach przerw technologicznych muszg by¢ tak wykonane, aby nie
byty wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody.

WYGL4D WARSTWY

Wyglad zewnetrzny warstwy jezdnej, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam i wyruszen.

Wszystkie przeszkody wchodzace w sktad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK (garby, muldy,
przeszkody ztozone itp.) musza by¢ wyprofilowane w taki sposob, aby umozliwiaty ptynna jazde. Niedopuszczalne
jest wyprofilowanie przeszkdd wymuszajacych "nerwowa jazde" tzn. zbyt ostrych, o szpiczastych ksztattach.

Wszystkie krawedzie warstwy jezdnej muszg by¢ sfazowane pod katem 45° (+5°). Fazowanie i
zageszczanie krawedzi musi odbywac sie podczas uktadania warstwy. Niedopuszczalne jest fazowanie (ciecie) po
wystygnieciu masy mineralno-asfaltowej. Krawedzie musza by¢ wykonane w réwnej linii, bez peknie¢ i ubytkdw.

8.19. \WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKOW
W ramach prac wykonawczych konieczne jest stosowanie materiatow catkowicie zgodnych z produktami
podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

»  gabarytow i konstrukeji (wielkosé, rodzaj oraz liczba elementow sktadowych)
»  charakteru uzytkowego (tozsamosé funkcji)
»  charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu)
»  parametrow technicznych (wytrzymatos¢, trwato$é, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki
liniowe, konstrukcja) - wygladu (struktura, barwa, ksztatt)
»  parametrOw bezpieczernstwa uzytkowania
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Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce musza posiada¢ niezbedne, wymagane przez prawo
deklaracje zgodnosci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczacymi okreslonej grupy produktéw.

9. SCIEZKI PIESZE O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWE]

Projektuje sie wykonanie nawierzchni $ciezek dla poruszania sie 0s6b pieszych oraz placu przed
pumptrackiem z kostki brukowej z kostki brukowej srutowano - szczotkowanej seria Via Trio Aspero (lub
réwnowazny) grubosci 8 cm w odcieniu biatym. Wymiary kostki 27/18 ,36/18, 45/18 cm . Obrzeza chodnikowe
w kolorze antracytowym o wym. 8 x 30 x 100 cm osadzone w podsypce cementowo — piaskowej i tawie betonowej
B-15 (C12/15) w sposob gwarantujacy stabilnos¢ i trwatos¢ wykonania.

Sciezki piesze — warstwy projektowe

8cm  kostka brukowa drobnowymiarowa

5cm  podsypka piaskowa stabilizowana cementem

20 cm* podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia

kamiennego 0-31.5 mm do 1s>0.97
33cm Razem

* - wielkos¢ ta moze zwiekszy¢ sie ze wzgledu na koniecznos¢ wymiany/usuniecia warstwy humusu oraz
warstw niebudowlanych, nalezy réwniez zwrdci¢ uwage na koniecznos¢ zageszczania warstw podbudowy (gr.
warstwy zageszczanej max 15 cm).

Konstrukcja nawierzchni zaktada uktadanie kostki z wykonaniem 3 — 5 mm spoin (spoiny wypetnié nalezy
piaskiem w sposob gwarantujacy trwatos¢ oraz estetyke potaczenia).

Nastepnie utozone kostki nalezy ubi¢ wibratorem ptytowym z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

W trakcie uktadania oraz docinania kostek betonowych nalezy zapewnié¢ kontrole nad jakoscig oraz
poprawnoscig wykonania nawierzchni. Wszelkie usterki nalezy na biezagco usuwac, dbajac o estetyke

10. OGRODZENIE

Obecnie teren przeznaczony pod urzadzenia placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej — fitness jest
ogrodzony siatka ogrodzeniowg ocynkowang wysokosci 1.0 m .Stupki istniejgce kwadratowe stalowe malowane
w kolorze zielonym o wymiarach 40x40 mm. Rozstaw stupkdéw ogrodzeniowych co okoto 2.50 m . W ogrodzeniu
wystepuje furtka stalowa o szerokosci przeswitu 1,0 m. Rama furtki wykonana z profilu prostokatnego 35x20 mm,
wypetnienie: tralki poziome z rury kwadratowej 20 x 20 mm . Furtka oraz stupki ogrodzenia malowane farba
chlorokauczukowa na kolor zielony.

Zakres prac przewiduje demontaz fragmentu siatki ogrodzeniowej (skrocenie dtugosci jednego przesta),
wykonanie nowego stupka ogrodzeniowego oraz furtki o parametrach jak obecne ogrodzenie.

10.1. FURTKA

W celu wykonania drugiego wejscia na plac zabaw na dtugosci projektowanej sciezki pieszej nalezy
wykonac nowa furtke wejsciowa. Furtke nalezy zlokalizowaé na dtugosci pierwszego przesta liczac od p6tnocno —
zachodniego naroznika ogrodzenia.

Nalezy wykona¢ furtke o szerokosci swiatta przejscia 100 cm. Konstrukcje furtki tworzy rama z profilu
prostokatnego 35x20x2 mm oraz wypetnienie z poziomych tralek z profili 20x20x2. Furtka wyposazona w zawiasy
oraz zamek z wktadka patentowa. Stup stalowy o wymiarach 40x40x3 kotwiony w fundamentach kostkowych
o wymiarach 30 x 30 x 60. Fundamenty wykonane na warstwie betonu chudego, podktadowego C8/10 gr. 10 cm
Profile ocynkowa¢ ogniowo i pokry¢ poliestrowym lakierem proszkowym metoda elektrostatyczng na kolor
zielony RAL 6005.
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10.1.1 FUNDAMENTY POD S£UPKI FURTKI
Fundamenty pod ogrodzenie wykona¢ z betonu C16/20. Przy stupkach wykona¢ fundament 30x30x80

cm. W celu zapewnienia stabilizacji nalezy wykona¢ pod fundamentami wylewke z betonu C8/10 o grubosci 10
cm . Wszystkie elementy betonowe stykajace sie z gruntem zabezpieczy¢ izolacjg, pionowa oraz pozioma - np.
Abizol 2R+P. Nadmiar ziemi z wykopdw nalezy rozplantowaé w bezposrednim sasiedztwie ogrodzenia.
Zgodnie z Polska Norma PN-EN 1176:2009, zaleca, aby na placach zabaw:
»  konstrukcja ogrodzenia byfa stabilna i uniemozliwiata zaklinowanie sie dziecka w jego otworach,
» furtka miata szerokos¢ przynajmniej 1 m, zapewniajac swobodne przejscie dla oséb z wdzkami
dzieciecymi,
»  furtka otwierata sie na zewnatrz placu zabaw, na wypadek koniecznosci ewakuacji,
»  odlegtos¢ miedzy furtka a stupkiem ogrodzeniowym nie byta mniejsza niz 12 mm, bez wzgledu na to, czy
jest w pozycji zamknietej, otwartej lub pétotwartej — unikamy w ten sposéb ryzyka zakleszczenia dzieciecych
paluszkow,
» liczba furtek byta dostosowana do wielkosci placu zabaw — dystans od najdalszego miejsca do wyjscia nie
powinien przekracza¢ 30 m,
»  ptot byt rwno zakonczony, bez zadnych ostrych i wystajacych elementdw niosacych ryzyko skaleczenia
lub innych obrazen.

11. UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Teren dziatki wymaga czesciowej niwelacji w miejscu montazu urzadzen placu zabaw. Nie przewiduje sie
wycinki drzew.

11.1. CHARAKTERYSTYKA ROBOT ZIEMNYCH

Podtoze nie nadajace sie do celéw budowlanych (nie stanowigce podtoza budowlanego) nalezy usunac.
Przed rozpoczeciem robot ziemnych i profilowaniem terenu nalezy usuna¢ wszelkie zbedne przedmioty i oczysci¢
teren zwtaszcza usunaé wszelkiego typu zanieczyszczenia.

W wyznaczonym obszarze nalezy wykona¢ roboty ziemne majace na celu uksztattowanie jego krawedzi
i podtoza do rzednych okreslonych na rysunkach. Jesli doktadnosé mechanicznego wykonania wyprofilowania nie
jest wystarczajaca, ostateczne profilowanie nalezy wykonac recznie. Jezeli w podtozu wystepuja obnizenia terenu,
nalezy go spulchnié¢, uzupetni¢ niedobdr gruntu i zagesci¢ warstwe wskaznik zageszczenia Is 20,60. W przypadku,
gdy powierzchnia podtoza przed profilowaniem nie wymaga uzupetnienia gruntem, nalezy oczyszczona
powierzchnie dogesci¢ trzy badz czterokrotnym przejsciem sredniego walca stalowego, gtadkiego i wowczas
przystapic do profilowania podtoza. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania
przez watowanie. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

11.2. ZIELEN NISKA
Po zakorczeniu robot budowlanych nalezy przystapi¢ do wykonania trawnikéw. W tym celu nalezy
przeora¢ przedmiotowy obszar, uzyznié¢ glebe przy pomocy nawozow sztucznych oraz zasia¢ nowy trawnik.
Sktad mieszanki — proponowany:
- zycica trwata NAKI/NUI - 30%
- kostrzewa owcza RIDU / TRIANA - 15%
- kostrzewa czerwona ARETA - 10%
- kostrzewa czerwona BOREAL - 20%
- kostrzewa czerwona CAMILLA / MAXIMA - 10%
- kostrzewa réznolistna SAWA - 10%
- wiechlina Gajowa - 5%
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Powyzszy dob0r traw przeznaczony jest zarowno dla obszaréw mniej nastonecznionych lub czesciowo
zacienionych ale takze nastonecznionych. Charakteryzuje sie odpornoscig na zmienne warunki siedliskowe.
Uzyskany trawnik nie bedzie wymagat specjalnej pielegnacji, dobrze znosit susze i mrozne zimy oraz odznacza sie
wolnym odrostem.

Gtownym zatozeniem projektu zieleni jest wprowadzenie nasadzer majacych podniesé walory estetyczne
terenu, petni¢ funkcje rekreacyjna i ozdobna.

11.3. TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE — KORA SOSNOWA
Na zagospodarowaniu terenu przewidziano stworzenie dekoracyjnej rabaty. Zaprojektowano w poblizu
projektowanej sciezki pieszej. Rabaty wydzieli¢ od terendw zielonych obrzezami trawnikowymi betonowymi
w kolorze grafitowym o wym. 6 x 25x 100 cm

11.3.1 PRZYGOTOWANIE POD£0ZA POD RABATY
Pod projektowane tereny rabat nalezy na gtebokosci okoto 25.0 cm wykona¢ podtoze z wilgotnego torfu

wymieszanego z ziemig i kompostem, zasypanego urodzajna ziemia. Tak przygotowang powierzchnie usypujemy
kora dekoracyjna sosnowa 0-60 mm grubosci okoto 7.0 cm ($rednio przyjaé 1 worek 80 | na 1 m?).
11.3.2 SADZENIE
»  Rosliny wykopane ze szkétki najlepiej sadzi¢ w kwietniu lub od potowy sierpnia do potowy wrzesnia
»  Wykopa¢ doét, mniej wiecej dwukrotnie wiekszy od bryty korzeniowej sadzonej rosliny. Czes¢ ziemi
usunaé. Na spdd dotka wysypaé roztozony kompost lub zyzna ziemie ogrodnicza.
»  Bryta korzeniowa iglakow, ktdre byty zbyt dtugo transportowane, mogta przeschnaé, dlatego nalezy ja
przetrzymaé w wodzie, az ziemia otaczajaca korzenie nasiaknie.
»  Rosline ustawi¢ na dnie dotu, sprawdzi¢ czy umieszczona jest pionowo i na takiej samej gtebokosci, na
jakiej rosta w szkotce.
»  Nozem przecig¢ tkanine otaczajaca korzenie (jezeli wystepuje). Mozna jg zostawi¢ w dole lub delikatnie
wyciagna¢, tak zeby nie rozkruszy¢ bryty korzeniowe;.
»  Korzenie obsypac ziemig i udeptac jg. Wokét rosliny uformowac gteboka mise i wypetnié¢ jg woda.
»  Gdy cata woda wsigknie, dosypac na wierzch ziemi lub wysciotkowaé powierzchnie misy kora, torfem lub
skoszong trawa, tak jednak, zeby wokot rosliny zostato zagtebienie, w ktdrym bedzie sie zbierata woda.

11.3.3 PIELEGNACIA
Nowo posadzone rosliny sg bardzo wrazliwe na susze, musza wiec by¢ regularnie podlewane. Iglaki, ktére

rosng w petnym storicu, powinny zosta¢ ostoniete wtdkning lub gesta siatka, rozwieszona na drewnianych
zerdziach.

Krzewy wymagaja usuwania pedow suchych, uszkodzonych i wrastajacych do wnetrza korony. Zabieg ten,
zwany cieciem pielegnacyjnym, przeprowadza sie raz do 2 razy do roku, najlepiej wiosna po ustapieniu silnego
mrozu.

11.4. PROJEKTOWANE NASADZENIA

11.4.1 TRZMIELINA Z£OTA SZCZEPIONA NA PNIU WYS 1,5M - EUNOMYNUS FORTUNEI EMERALD'N GOLD — 6
SZTUK
Zimozielone, malownicze drzewko. Jasnozielona barwa w czesci szczytowej i na obwodzie liscia

przechodzi stopniowo w zétta, granica miedzy barwami jest rozmyta. Jesienig wszystkie liscie przebarwiaja sie i
krzew staje sie bardziej ztocisty niz zielony. Liscie skdrzaste i lekko btyszczace, o dtugosci okoto 5cm. Kwiaty
drobne, zielonkawo-biate, niepozorne. Drzewko stanowi barwny i dekoracyjny element ogrodu.
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Rosliny szczepione na pniu pozwalajg uzyskac ciekawy efekt miniaturowych drzewek, ktére mozemy
uprawia¢ nawet na niewielkiej powierzchni matego ogrddka
przydomowego, tarasu czy balkonu. Trzmielina ztota réwnie
dobrze moze rosnag¢ w gruncie jak i w pojemnikach,
uatrakcyjniajac okolice pieknymi kolorami oraz ciekawym
pokrojem.

Warunki uprawy.

Nie jest wybredna co do podioza, toleruje
przecietne gleby ogrodowe, zasobne w wode, ale nie
podmokte. Najlepiej czuje sie w miejscach zacisznych,
ostonietych od silnych wiatrow. Stanowisko stoneczne lub
pofcieniste, im wiecej storica tym intensywniejsze zétte
wybarwienie. Odporna na susze. Mrozoodporna do - 23 °C.
Swietnie znosi przycinanie i formowanie. Zabieg ten
najlepiej wykona¢ wiosna, po zakoriczeniu okresu
porannych przymrozkéw. Drugie ciecie mozna wykonaé
jesienia. Ciecie sprzyja wytwarzaniu nowych peddw oraz
utrzymuje zwarta forme drzewka.

Sadzonka wysokos¢ szczepienia 1,5m

11.4.2 CYPRYS GROSZKOWY FILIFERA — SZTUK 1
Cyprysik groszkowy Filifera to zimozielony iglak

o charakterystycznych zwisajacych sznurowatych pedach
w kolorze zielonym.

Swoim  efektownym  potkulistym  pokrojem
przypomina fontanne. Wysokoscia siega zazwyczaj do 0,5
m, natomiast bardziej rozrasta sie wszerz. Warto
wspomniec, iz swoj piekny kolor rosdlina ta utrzymuje caty
rok. Cyprysik groszkowy Filifera lubi gleby zyzne, dobrze
zdrenowane. Wazne tez, aby podtoze byto wilgotne o _ WAy
odczynie lekko kwasnym lub kwasnym. Co istotne, dobrze : ‘ ; , i

czuje sie w miejscu nastonecznionym, jak i zaréwno pé’rcienist;}h_w. Jednak nalezy pami_étac_f_ 0 regularnym zraszaniu
rosliny, szczeg6lnie w czasie wysokich temperatur i palacego storica. Roslina ta jest mrozoodporna. Iglak rosnie w
bardzo powolnym tempie, zatem $wietnie nadaje sie do matych ogrodéw. Ze wzgledu na swoja odpornosé na
zanieczyszczenia sprawdzi sie w przydomowych ogrodach potozonych w miescie czy tez w zieleni publiczne;.
Pieknie komponuje sie w barwnych kompozycjach z innymi roslinami w ogrodach wrzosowiskowych. Cyprysik
groszkowy zaleca sie sadzi¢ w okresie od marca do maja oraz od sierpnia do pazdziernika.

Sadzonka pojemnik 2-3 L, sadzonka minimum 3 letnia, wys. okoto 30 cm
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11.4.3 JAatOWIEC Ptozacy 120 cM—SZTUK 1
Jatowiec ptozacy jest to gatunek roslin nalezacy do

rodziny cyprysowatych. Pochodzi z pétnocnej czesci Ameryki
Potnocnej, gdzie wystepuje az po Alaske i Jukon. Jest
powszechnie uprawiany w wielu krajach, réwniez w Polsce,
jako roslina ozdobna.

Pokrdj bardzo niski, ptozacy sie po ziemi krzew.
Tworzy na ziemi gesty dywan, osiggajacy srednice (po wielu
latach) kilku metréw. U typowej, dziko rosnacej formy jego
wysokosé nie przekracza 45 cm, niektdre ozdobne kultywary
sg jeszcze duzo nizsze.

Liscie po 4 w okotku, tuskowate, rynienkowate,
przylegajace do peddw, po zmiazdzeniu wydzielajace przyjemny zapach.

Sadzonka pojemnik 2-3 L

11.4.4 PECHERZNICA KALINOLISTNA LUTEUS —SZTUK 1
Szybkorosnacy krzew o zaokraglonym pokroju, z

licznymi, wyprostowanymi gtdwnymi pedami. Osigga 3 m
wys. i szer. Roczny przyrost 30-40 cm. Pedy jasno brazowe,
czesto wygiete, lekko kanciaste. Starsze, grubsze gatezie
brazowe, z duzymi paskami tuszczacej sie kory. Liscie
sezonowe, skretolegte, owalne, 3 - 5 klapowe, 5-10 cm dt.,
intensywnie z6fte, w cieniu zielonkawozétte. Jesienig
czerwonozotte. Kwiaty biate, w baldachowatych, potkulistych
kwiatostanach o szer. 5 cm, VI-VIl. Owoce podobne do

pecherzykdw, nabrzmiewajace, 2 ptatkowe, zabarwione na
czerwono.  Stanowisko  stoneczne  do  cienistego.
Niewymagajaca roslina, rosnaca rownie dobrze na suchych, jak i na wilgotnych glebach, kwasnych do alkalicznych.
Odporna na niskie temperatury, srodowisko miejskie, mocne wiatry, zanieczyszczenia powietrza. Dobrze znosi
ciecie i dlatego tatwo jest utrzymad.

Sadzonka pojemnik 2-3 L

1145 IMPERATA CYLINDRYCZNA 'RED BARON' — 75 SZT.
To odmiana nalezaca do traw roztogowych, dorastajaca do 40-50 cm

wysokosci. Rozrasta sie bardzo powoli, tworzy fany wyprostowanych, na
poczatku sezonu jasnozielonych lisci, ktére wraz z rozwojem nabieraja
czerwonych rumiencéw. Latem liscie sg zielone u podstawy i czerwone na
wierzchotkach, jesieniag przybierajg ogniste barwy czerwieni, purpury
i fioletu. W naszych warunkach klimatycznych imperata cylindryczna nie
kwitnie.

Sadzonki w doniczce o wymiarach 9 x 9 x 10 cm
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11.4.6 WISNIA PIEKOWANA - CERASUS SERRULATA — SZTUK 1
Roslina ozdobna: Jedno z najtadniej pe——_—_

kwitnacych wiosng drzew. Od dawna uprawiana
byta w Japonii, gdzie podczas kwitnienia jest gtéwna
atrakcja obchodow tradycji hanami. W Polsce jest
uprawiana w kilku odmianach (gt. o roézowej lub
biato-rézowej barwie kwiatéw), jako drzewo
ozdobne.

Nieduze drzewo. Osigga wysokos¢ do
10 mi szerokosé korony do 8 m (s3 odmiany duzo
mniejsze). Na gtdwnym pniu wytwarza kilka

rownorzednych gatezi wznoszacych sie do gory,
ktore tworzg parasolowatg korone.

Liscie eliptyczne, pojedyncze, btyszczace, o pitkowanych brzegach. Kolor zalezny od odmiany; istniejg
odmiany o lisciach zielonych, lub brazowo-czerwonych. Jesienig przed opadnieciem przebarwiaja sie na zétto.

Kwiaty sg najwieksza ozdoba tej rosliny. Roslina kwitnie od kwietnia do maja, niezwykle obficie. Kwiaty
pojawiaja sie jeszcze przed rozwojem lisci. Wydzielaja stabg, delikatng wor. Petne, rozowe, biatorézowe lub biate
kwiaty (zaleznie od odmiany) zebrane sa w kwiatostan, po kilka lub kilkanascie kwiatow. Kwiaty o srednicy do
5cm.

Sadzonka wysokos¢ 1,5-2m

12. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres inwestycji obejmuje fragment dziatki 41/143 obreb 0017 Wybudowanie tasiriskie, jedn.
ewidencyjna gm. tasin [040603_5].
Zestawienie powierzchni:

powierzchnia terenu inwestycji — zakres opracowania A+H (fragment dziatki nr 41/143) ........... 1888 m?= 100%
powierzchnia biologicznie CZyNNa PIaSKOWA ..........ccviiiiiiiiiiiie e 211.9 m?2=11.22%
powierzchnia biologicznie CZYNNA traWIASTA ........c.vivriiiiiiie e 297.65 m?=15.76%
powierzchnia biologiCZNie KOra SOSNOWA .........uviuiiiiiiiiieeiiaiee e te e teesteesieesteesbeenteesee e 8.4 m?=0.45%
powierzchnia sciezek pieszych oraz placu z kostki drobnowymiarowej..........c.ccccevevvvieiieiiecienn, 34.5m?=1.83%
POWIEIZCANIA PUMPTIACK U ..evveivetiiie sttt e e e e anaesnae e aneeaneas 481.0 m?= 25.48%
pozostata powierzchnia nie podlegajgca przeksztatCeniu ........cccccvevveviveiiiniiiesiie e 854.55 m?= 45.26%

13. OCHRONA DOBR KULTURY

Teren, na ktérym planuje sie inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej. W przypadku odkrycia w trakcie trwajacych robot budowlanych lub ziemnych znalezisk co do
ktorych istnieje przypuszczenie, iz sg one zabytkami archeologicznymi, nalezy , zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy
z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, zabezpieczy¢ znaleziony przedmiot i oznakowaé
miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest
to mozliwe Burmistrza Miasta i Gminy tasin.
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14. WpPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE] NA TEREN INWESTYCII

Teren inwestycji nie jest narazony na wptyw eksploatacji gérniczych.

15. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Montaz urzadzen nie wptynie na pogorszenie srodowiska oraz na higiene i zdrowie uzytkownikow (brak
znamion oddziatywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze). Ponadto inwestycja nie koliduje ze srédlgdowymi
wodami powierzchniowymi, stanowigcymi wtasnosé publiczng i istotnymi dla regulacji stosunkéw wodnych na
potrzeby rolnictwa stuzgcymi polepszeniu zdolnosci produkcyjnej gleby i utatwieniu jej uprawy, z planowanymi
do wykonania urzadzeniami melioracji wodnych podstawowych i szczeg6towych oraz z utrzymaniem urzadzen
melioracji wodnych podstawowych.

16. OCHRONA PPOZ.

Nie dotyczy.

17. WYMOGI DOTYCZACE UZGODNIEN

Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem sanitarnym, BHP i p.poz.

18. WYMOGI DOTYCZACE PRZYSZtEGO UZYTKOWANIA

Przedmiotowy teren inwestycyjny nalezy uzytkowa¢ w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej.

19. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce inwestora nr 41/143 obreb 0017
Wybudowanie tasinskie, gmina tasin.

Podstawa prawna Oddziatywanie

§ 19. 1 warunkow Spetnione sa minimalne odlegtosci od stanowisk postojowych.
technicznych

§ 23. 1 warunkow Plac zabaw zaprojektowano w odlegtosci minimum 10 m od miejsc gromadzenia odpadow
technicznych statych. Od strony potudniowo — wschodniej znajduje sie wiata $mietnikowa. Spetniono

odlegtosci normowe.

§ 40.3 warunkow Odlegtos¢ placu zabaw od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, od linii

technicznych rozgraniczajacych ulice oraz od miejsc gromadzenia odpadéw statych minimum 10m;

odlegtosé od okien najblizszego budynku wynosi >10.0 m
odlegtos¢ od linii rozgraniczajacych ulice wynosi >10 m
(brak oddziatywania)

Z przeprowadzonej analizy oddziatywania wynika, ze obszar oddziatywania dla planowanej inwestycji
wystapi tylko na dziatce inwestora nr 41/143 obreb 0017 Wybudowanie tasiriskie.

20. WYSZCZEGOLNIENIE PODSTAWOWYCH TYPOW ROBOT
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» roboty przygotowawcze — uprzatniecie terenu, ogrodzenie i zabezpieczenie przed dostepem 0s6b
niepowotanych,

wykonanie prac zwigzanych z wytyczeniem lokalizacji urzadzen oraz elementéw matej architektury
wykonanie robot ziemnych,

wykonanie robét fundamentowych,

montaz urzadzen placu zabaw,

montaz elementow matej architektury (tawki, kosze na smieci, stoty do gry w szachy, tenisa stotowego),
budowa pumptracku,

wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej oraz trawiastej,

wykonanie sciezek pieszych o nawierzchni z kruszyw mineralnych,

nasadzenia zieleni,

VV VYV VYV V V VY VY VYV VY

roboty porzadkowe.

21. UWAGI KONCOWE

Wszystkie zainstalowane urzadzenia mechaniczne i maszyny muszg posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub swiadectwo zgodnosci -zgodnie z Zarzagdzeniem Dyrektora DCBC z dnia 20.05.1994 r. (Monitor
Polski PN. 39/94 poz.339)

Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano -montazowych" i innymi aktualnie obowigzujagcymi normami i przepisami oraz
przepisami BHP oraz z aktualng wiedzg i sztukg techniczna.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane musza posiadac¢ swiadectwo ITB i PZH, jak réwniez inne wymagane
atesty i certyfikaty.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami
technicznymi, przez odpowiednio kwalifikowanych pracownikow, pod nadzorem o0s6b uprawnionych
z zachowaniem przepisow bhp i p.poz.

Rozwigzania materiatowe 1 zakres opracowania przyjety w projekcie moze ulec zmianom po
uzgodnieniach dokonanych pomiedzy projektantami a inspektorem nadzoru.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkéw, ktore do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki
budowlanej.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem zastosowania ich nie gorszej jakosci
jedynie za zgoda projektanta. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom
technicznym oraz ustaleniom norm polskich. Wszystkie zastosowane materiaty montowac zgodnie z zaleceniami
i wytycznymi producenta.

Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacja, jak i w czasie realizacji nalezy
wyjasni¢ z autorami projektu.

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowanych materiatow i rozwigzarn wymagaja uzgodnienia z autorem
opracowania.

Ponadto

»  roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
» ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego moga by¢ wprowadzone po akceptacji przez
Projektanta.
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»  wymagane materiaty budowlane powinny posiadac certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.
Powyzsze opracowania przeznaczone jest wytacznie do zastosowania jednorazowego dla inwestycji
polegajacej na utworzeniu parku wiejskiego rekreacyjno — wypoczynkowego na terenie dziatki nr 41/143
potozonej w obrebie ewidencyjnym Wybudowanie tasinskie, gmina tasin.
Kopiowanie badz przedruk w czesci lub w catosci jest dozwolony tylko za zgoda autora opracowania.

OPRACOWAL:
mgr inz. arch. Radostaw Gtowacki
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Il OPINIE, POZWOLENIA | WYMAGANE DOKUMENTY

1. DECYZIA NR 3/2021 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z DNIA 3
GRUDNIA 2021 R.

tasin, dnia 3 grudnia 2021r.
BURMISTRZ
MIASTA | GMINY

LASIN
1BG.6733.4.13.2021
DECYZJA Nr3/2021

O USTALENIU LOKALIZACII INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 4 pkt 6, art. 50 ust. 1, art. 51
ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 4, art. 54 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z péin. zm.) oraz art. 104
Kodeksu Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r.,, poz. 735 z péZn. zm.), a takze
rozporzadzen Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i w sprawie oznaczen i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji
o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1588 i poz. 1589);

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 paZdziernika 2021 r., ztozonego przez Miasto i Gmine
tasin, ul. Radzyrska 2, 86-320 tasin, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacej na utworzeniu parku wiejskiego rekreacyjno-wypoczynkowego
na terenie dziatki nr 41/143, potozonej w obrebie ewidencyjnym Wybudowanie tasinskie,
gmina tasin;

- po uzgodnieniu z:

1. Starosty Powiatu Grudzigdzkiego — organem wtasciwym w sprawach ochrony grun-
téw rolnych w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu
przepisébw o gospodarce nieruchomosciami — postanowienie GN.673.417.2021
z dnia 12 listopada 2021 r;

2. Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Tczewie —
organem wtasciwym w sprawach melioracji wodnych — w odniesieniu do gruntéw wy-
korzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepiséw o gospodarce nieruchomoscia-
mi — postanowienie GD.ZPU.4.522.1294.2021.DB z dnia 15 listopada 2021 r.;

ustalam
dla Miasta i Gminy tasin,
ul. Radzynska 2, 86-320 tasin,
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegajacej na utworzeniu parku wiejskiego rekreacyjno-wypoczynkowego
na terenie dziatki nr 41/143, potozonej w obrebie ewidencyjnym Wybudowanie tasinskie,
gmina tasin, okreslonej w zatgczniku graficznym stanowigcym integralng czesé niniejszej
decyzji.
1. Ustalenia dotyczace funkcji i rodzaju zabudowy:

- utworzenie parku wiejskiego - w zabudowie rekreacyjno-wypoczynkowej.
2. Ustalenia i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

a) ustalenia dotyczgce warunkow i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:
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dopuszcza sie utworzenie parku wiejskiego rekreacyjno-wypoczynkowego, sktadajacego
sie w szczegolnosci z:

e placu zabaw,

e sitowni plenerowej,

e o$wietlenia hybrydowego,

o« obiektéw matej architektury — stoty do tenisa, stoty do szachéw, fawki, kosze

na smieci, itp.,

e ogrodzenia,

* Sciezek,
dopuszcza sie budowe niezbednej infrastruktury towarzyszace),
dopuszcza sie nasadzenia zieleni urzadzonej niskiej oraz wysokiej,
wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wnioskowanej dziatki -
nie ustala sie,
linia zabudowy — ze wzgledu na charakter planowanej inwestycji — nie ustala sig,
minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej — co najmniej 50% powierzchni
wnioskowane] dziatki, jako powierzchni biologicznie czynnej,
przy projektowaniu i budowie projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej
nalezy zachowa¢ wtasciwe odlegtosci od innych sieci i urzadzen,

projekt budowlany winien odpowiada¢ wymaganiom przepiséw szczegolnych;

b) ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu, dziedzictwa kulturowego
i zabytkdw oraz débr kultury wspotczesnej:

planowana inwestycja nie naleiy do przedsiewzigc, o ktdrych mowa w ustawie z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(tj. Dz. U. z 2021 r, poz. 247 z péin. zm.) i nie znajduje sie w katalogu zawartym
w rozporzadzeniu Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreélenia
rodzajow przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (t.j. Dz. U.
z 2019 r, poz. 1839), w zwigzku z czym inwestycja nie wymaga potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko,

planowana inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow
rolnych na cele nierolnicze — planowana inwestycja realizowana jest w ramach
tworzenia nowego parku wiejskiego w miejscowosci Wybudowanie tasifiskie w gminie
tasin, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw
rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. 2 2021 r,, poz. 1326),

obszar planowanej inwestycji nie jest zlokalizowany na terenie objetym forma ochrony
przyrody, o ktérej mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098),

planowana inwestycja nie_jest zlokalizowana na terenie objetym forma ochrony
zabytkdw,

o ktérej mowa w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r,, poz. 710 z péin. zm.),

planowana inwestycja nie moze ograniczac dotychczasowych funkcji zagospodarowania
terenu wystepujacych na dziatkach sasiednich,

w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczgdne korzystanie
z terenu,

w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiazany uwzglgdnic ochrong $rodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnoéci ochrong gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych,
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przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystanie i przeksztatcanie
elementow przyrodniczych wylgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
W zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji,

jezeli ochrona elementéw Przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podjaé dziatania
majace na celu naprawienje wyrzgdzonych szkéd, a w szczegdlnosci przez kompensacje
przyrodnicza,

W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, ktéry posiada cechy
zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzace roboty budowlane
i ziemne s zobowigzane zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace
je uszkodzi¢ lub zniszczyc i niezwtocznie powiadomié Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow lub jezeli nie jest to mozliwe Burmistrza Miasta i Gminy tasin,

przestrzegac innych warunkdw wynikajacych z przepisow szczegélnych;

c) warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

zapotrzebowanie na energig elektryczng — nie dotyczy planowane;j inwestycji,
Zaopatrzenie w wode — nie dotyczy planowanej inwestycji,

odprowadzanie éciekéw bytowych — nie dotyczy planowanej inwestycji,

sposob gromadzenia i unieszkodliwiania odpadéw — zgodnie z Przepisami odrebnymi,
odprowadzanie wdd opadowych — powierzchniowo w granicach wnioskowanego
terenu,

obstuga komunikacyjna — posredni dostep do publicznej drogi powiatowej nr 1365C
(dziatka nr 14), poprzez droge wewnegtrzng (dziatka nr 41/33, stanowigca wiasnogé
KOWR-u) oraz poprzez istniejacy zjazd;

d) wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

nalezy zapewni¢ ochrone uzasadnionych intereséw osgb trzecich:
dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania w wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze srodkow tacznosci,
dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen Przeznaczonych na pobyt ludzi,
przed uciazliwoéciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elek-
trycznei promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;
projektowana inwestycja nie powinna pogarszac warunkéw uzytkowania nieruchomo-
Sci, na ktérej jest zlokalizowana, a jej uzytkowanie nie moze powodowad ucigiliwogci
w zakresie emisji hatasu, ucigzliwosci zapachowej, emisji spalin, bezpieczeristwa komu-
nikacyjnego itp. dla terendw sasiednich, uciazliwosé powinna zamknac sie w granicy
dziatki, na ktérej bedzie realizowana niniejsza inwestycja,
inwestor powinien Przy wykonywaniu swego prawa powstrzyma¢ sie od dziatan, ktore
zaktdcatyby korzystanie z nieruchomosci sasiednich ponad przecietng miare, wynikaja-
ca ze spofeczno~gospodarczego Przeznaczenia nieruchomosci i stosunkdw miejscowych
= art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1740z pézn. zm.),

nalezy spetnic¢ Wymagania dotyczace bezpieczeristwa pozarowego, bezpieczeristwa kon-
strukcji, bezpieczenstwa uzytkowania oraz ochrony $rodowiska;

e) ochrona obiektéw budowlanych na terenach gorniczych — teren wnioskowanego zainwesto-
wania nie znajduje sie na terenie gorniczym w rozumieniy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i gérnicze (tj.Dz.U.z2021r, poz. 1420) i tym samym obszar ten nie jest
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narazony na szkodliwe wptywy robét gérniczych zaktadu gérniczego, w tym na osuwanie
sie mas ziemnych.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawiono na mapie
stanowiacej zatacznik graficzny do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Dnia 11 paZdziernika 2021 r.,, Miasto i Gmina tasin, ul. Radzyniska 2, 86-320 tasin, wystgpita
do Burmistrza Miasta i Gminy tasin z wnioskiem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacej na utworzeniu parku wiejskiego rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie
dziatki nr 41/143, potozonej w obrebie ewidencyjnym Wybudowanie tasiriskie, gmina tasin,

Teren objety wnioskiem znajduje sie na obszarze, na ktérym brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku z powyiszym wydanie warunkoéw zabudowy
nastepuje na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w trybie przepisu art. 4 ust.
2 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t:]: Dz. U.
z2021r, poz. 741 z pdin. zm.).

Zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano
analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepisow
odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacje
inwestycji.

Sporzadzenie decyzji powierza si¢ osobie posiadajacej kwalifikacje do projektowania
w planowaniu przestrzennym. Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
przygotowata inz. Kinga Cybulska, pod nadzorem mgr tukasza Piskurewicz, posiadajacego
kwalifikacje do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie art. 5 pkt 3 Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
741 z pdin. zm.) uzyskane na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach
zawodowych architektdw oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U.z 2019, poz. 1117).

W zwiazku z powyzszym nalezato orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Przed rozpoczeciem procesu inwestycyjnego nalezy spetni¢ wymogi zawarte w Ustawie
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r,, poz. 1333 z p6én.
zm.).

Niniejsza decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego jest pierwszym etapem
w czynnoéciach administracyjnych, zmierzajacych do realizacji przysztej inwestycji.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie przesadza o realizacji inwestycji, okresla
jedynie zasady i warunki zagospodarowania przestrzennego przedmiotowego terenu W oparciu
o obowigzujace przepisy w tym zakresie — ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. ‘

Wszelkie zagadnienia zwigzane ze spetnieniem warunkéw, o jakich mowa w przepisach
prawa budowlanego rozstrzygane sa w odrebnym postepowaniu administracyjnym przez wiasciwy
organ administracji budowlanej.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wfasnosci i uprawnien
oséb trzecich. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do dysponowania nieruchomoscia
przeznaczong na cele budowlane nie przystuguje roszczenie o zwrot nakfadow poniesionych
w zwigzku z otrzymana decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Decyzja moze ulec wygasnieciu,
jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe, lub dla terenu objetego inwestycja
uchwalono plan miejscowy, ktérego ustaleniasa inne niz w wydanej decyzj.
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Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Torun, ktore nalezy wnieéé za posrednictwem Burmistrza
Miasta i Gminy tasin w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Strona moze w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania zfozy¢ do tut. organu
oswiadczenie o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania, Z dniem doreczenia tut. organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron
postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

UZULA WYKONALNQSCI

wierdzam, Zze powyzisza decvz_
jest ostateczna i podlega wykonaniu

Lasin, dnia .o 242 2044 x.

Zataczniki:
1) zatacznik tekstowy do decyzji:

- analiza warunkéw, zasad zagospodarowania terenu i zabudowy, wynikajacych z przepiséw
odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje
inwestycji,

2) zatacznik graficzny do decyzji — mapa w skali 1:1000.

Otrzymuja:
1. Miasto i Gmina tasin, ul. Radzyriska 2, 86-320 tasin

2. Osoby i instytucje wg rozdzielnika Urzgdu Miasta i Gminy tasin,
3. Urzad Miasta i Gminy tasin.

sporzadzita: E, Smigowska tel. 56 466 50 41 wew. 26
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Zatgcznik tekstowy
do decyzji nr.GKA.6733.4.13.2021.

ANALIZA
WARUNKOW, zasaD ZAGOSPODAROWANIA TERENU | JEGO ZABUDOWY, WYNIKAJACYCH

| ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

przestrzennego gminy tasin, Burmistrz Miasta i Gminy tasin stwierdzit, ze nie zachodzi okolicznogé
dotyczaca obowigzku sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu przedmiotowe;j inwestycji,

Teren objety inwestycja posiada dostep do drogi publicznej. w analizowanym obszarze
nie wystepuje infrastruktura techniczna zwigzana z celami ponadlokalnymi. Teren objety inwestycja
nie znajduje sie w miejscowoéci uzdrowiskowej, obszarze morskich portéw i przystani, terenie
zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych, terenie gorniczym, w parku narodowym, na terenie
ochrony zasobdw wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzig, na terenie zamknietym,
na terenie objetym forma ochrony przyrody czy na terenie objetym forma ochrony zabytkéw,

Planowana inwestycja nie Wymaga uzyskania zgody na Zmiane przeznaczenia gruntow
rolnych na cele nierolnicze — planowana inwestycja realizowana jest w ramach tworzenia nowego
parku wiejskiego w miejscowosci Wybudowanie tasinskie w gminie tasin — zgodnie z art. 2 ust, 1
pkt 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.
1326).

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 I, poz. 741 z péin. zm.), w zwigzku z tym,
iz teren przeznaczony pod inwestycje jest wykorzystywany na cele rolne w rozumieniu przepiséw
0 gospodarce nieruchomosciami, decyzje wydaje sig po uzgodnieniu z organami witasciwym
i W sprawach ochrony gruntéw rolnych oraz melioracji wodnych,

2. Stan faktyczny i prawny:

Catkowita powierzchnia dziatki nr 41/143 wynosi 0,3980 ha oraz stanowi grunty orne klasy
Ilb (pow. 0,3486 ha), taki trwate klasy IV (pow. 0,0494 ha).

Rozpatrywana nieruchomosé¢ zlokalizowana jest w obrebie ewidencyjnym Wybudowanie
tasinskie, gmina tasin.

Dziatka nr 41/143 stanowi wlasnos¢ Miasta Gminy tasin.
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Starosta Gr
ul. Matormdyriska 1
86-300 GRUDZfADZ

rudzigdz, dnia 12.11.2021 r.
GN.673.417.2021

|
H
f
jj::]
i
§
§
{
H
L

- v

Dziatajac na podstawie art. 106 § 1 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pézn. zm.) oraz art. 53 ust. 4
pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 5 i art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326)
po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy tasin nr 1BG.6733.4.7.2021 z dnia
02.11.2021 r. (data wptywu do Starostwa Powiatowego w Grudzigdzu: 04.11.2021 r.) w sprawie
uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizaci inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegajgcej na utworzeniu parku wiejskiego rekreacyjno-wypoczynkowego na dziatce nr 41/143
obreb Wybudowanie tasiriskie, pofozonej w miejscowosci Wybudowanie tasiriskie, gmina

tasin.

postanawiam

uzgodni¢ projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod katem
ochrony gruntéw rolnych dla inwestycji polegajacej na utworzeniu parku wiejskiego rekreacyjno-
wypoczynkowego na dzialce nr 41/143 obreb Wybudowanie tasinskie, potozonej
w miejscowosci Wybudowanie tasifiskie, gmina tasin pod warunkiem uzyskania przed
wydaniem pozwolenia na budowe lub przed ziozeniem zgloszenia budowy do wiasciwego
organu decyzji o wylgczeniu gruntéw z produkcji rolnej, badz informagji, iz nie zachodzi
konieczno$¢ wydania takiej decyzji.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy tasin pismem nr IBG.6733.4.7.2021 z dnia 02.11.2021 r. zwrécit
sie o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegajgcej na utworzeniu parku wiejskiego rekreacyjno-wypoczynkowego na dziaice
nr 41/143 obreb Wybudowanie tasiriskie, potozonej w miejscowosci Wybudowanie tasirskie,
gmina tasin. )

Starosta Grudzigdzki po zapoznaniu sie z przediozong dokumentacjg, stwierdza, ze
przedmiotowy wniosek nie budzi zastrzezen.
W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Toruniu, za posrednictwem Starosty Grudzigdzkiego w terminie 7 dni od daty doreczenia

postanowienia.

zalgcznik: klauzula informacyjna (RODO).

Otrzymuija:

1. Burmistrz Miasta i Gminy tasin,
ul. Radzyriska 2,
86-320 tasin,
2. Miasto i Gmina tasin,
ul. Radzyriska 2,
86-320 tasin,
3 aa
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Przetwarzanie danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Grudziadzu,
klauzula informacyjna (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej ,,RODO” informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grudzigdzki z siedzibg w Grudziadzu przy
ul. Matomtyriskiej 1, 86- 300 Grudziadz;

2. Administrator danych powolal inspektora ochrony danych, z ktérym moze si¢ Pani/Pan skontaktowaé drogg
elektroniczng pod adresem: e-mail: inspektor@powiatgrudziadzki.pl; w sprawach zwigzanych
z ochrong danych; ‘

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda przez Administratora w celw/celach realizacji zadan Starostw:
Powiatowego ~w  Grudzigdzu  wynikajgcych z  przepiséw  prawa, zawartych uméw
i udzielonych zgéd.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie przepiséw RODO

a) art. 6 ust 1 pkt a.) wyrazonej zgody na przetwarzanie danych;
b) art. 6 ust 1 pkt e) realizujacy dzialania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wladzy
publicznej powierzonej administratorowi.

5. W zwiazku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu okreslonym w pkt.3 odbiorcami danych moga by¢: ~

a) organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne dzialajace na podstawie
przepiséw prawa;
b) podmioty, z ktérymi Administrator podpisat stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres niezbedny do realizacji okreslonych celéw
zawartych w punkcie 3 a po tym czasie zgodnie z okresem oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowigzujacego prawa: Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji
W sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zakladowych;

7. W zwiazku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu nastgpujace uprawnienia:
a) prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

¢) prawo do zgdania usunigcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa si¢ na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przystuguje Pani/Panu prawo do cofnigcia tej
zgody w dowolnym momencie. Cofnigcie to nie ma wplywu na zgodno$¢ przetwarzania, ktérego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnigciem, z obowigzujacym prawem.

9. W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Starostwie Powiatowym w
Grudziagdzu Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego wlasciwego w sprawach ochrony danych osobowych — Prezesa Urzgdu Ochrony Danych
Osobowych.

10.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si¢ na podstawie zgody osoby, ktdrej —dane
dotycza, podanie przez Pania/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest obowigzkowe w sytuacji, gdy przeslanke przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta migdzy stronami umowa.

12.Pani/Pana dane osobowe nie bgda przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie beda profilowane, dane nie
beda przekazywane do Pafistw trzecich i organizacji migdzynarodowych jesli takie dziatania beda mie¢
miejsce zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/ny.
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G 6T %%49207/

Tczew, dnia 15.11.2021 r.

Zarzadu Zlewni w
Tczewie
Paristwowego B T
Gospodarstwa Wodnego _
Wody Polskie

Dyrektor f
i
i

GD.ZPU.4.522,1294.2021.DB
(za potwierdzeniem odbioru)

POSTANOWIENIE
w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 4, pkt. 6 oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 106 § 1 § 5 ustawy
2 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.z 2021r., poz. 735 ze zm.)

PO rozpatrzeniu

wniosku Burmistrza Miasta i Gminy tasin z dnia 02.11.2021 r., znak: 1BG.6733.4.7.2021 (wpltyw
w dniu 05.11.2021 r.) w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego na budowe parku rekreacyjno-wypoczynkowego, na dzialce nr 41/143, obreb

Wybudowanie tasiriskie, gmina tasin

postanawiam

uzgodni¢ projekt decyzji w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego na budowe parku rekreacyjno-wypoczynkowego, na dziatce nr 41/143, obreb
Wybudowanie tasinskie, gmina tasin.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy tasin pismem z dnia 02.11.2021 r., znak: IBG.6733.4.7.2021 wystapit
do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Tczewie o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla ‘w/w Inwestycji w trybie art. 53 ust. 4 pkt 6 'ustéwy o planom;aniu e
i zagospodarowaniu przestrzennym. Po zapoznaniu sie z wnioskiem oraz zataczonymi dokumentami
stwierdzono, iz zgodnie z prowadzong ewidencjg urzadzeri melioragji wodnych oraz zmeliorowanych
gruntéw na terenie objetym planowang inwestycjg wystepuja rowy oraz urzadzenia sieci drenarskiej,
Jednoczeénie informujemy, ie na przedmiotowe] dziatce mogg wystepowaé niezinwentaryzowane
saczki drenarskie, ktére w przypadku ewentualnego ich przerwania podczas wykonywanych robét

ziemnych, nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.
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Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuiy zazalenie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdarisku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk, za posrednictwem tutejszego organu tylko
stronie bedacej inwestorem. Strona bedaca inwestorem moze wnie$é zazalenie w terminie 7 dni od
daty jego otrzymania. Zazalenie nalezy zlozy¢ na adres: Parfistwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Zarzad Zlewni w Tczewie, ul. 30 stycznia 50, 83-110 Tezew.

Barbara Jezierska
Dyrektor
/podpis kwalifikowany/

Otrzymuja:
1. Urzad Miasta i Gminy tasin, ul. Radzyriska 2, 86-320 tasin,

2. ZPU a/a.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Tczewie, ul. 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew
tel.: +48 58 531 36 47 | fax: +48 58 532 16 62 | e-mail: zz-tczew@wody.gov.pl 2
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2. DECYZJA W SPRAWIE WY£4CZENIA GRUNTOW Z PRODUKCIJI ROLNEJ Z DNIA 18.03.2022R.

il
86-300 GRUDZIADZ

GN. 6124.1.69.2022

Miasto i Gmina l’_asiﬁ. 74 03. 2022 [
ul. Radzyriska 2, S i
86-320 Lasin T

W zwigzku z wnioskiem o wylgczenie gruntéw z produkcji rolnej pod ;{r jektowane
utworzenie parku wiejskiego rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie dziatki oznaczonej
w operacie ewidencji gruntéw numerem 41/143 polozonej w obrgbie Wybudowanie
Lasinskie, gmina tasin informuje, co nastepuje:

e na podstawie ustalenia pochodzenia i potwierdzenia klas bonitacyjnych gleb
przeznaczonych do wylgczenia z produkcji rolnej wydanego przez klasyfikatora
Grzegorza Witkowskiege nr L.Dz. 43/22 z dnia 07.03.2022 r. ustalono, iz objgte
badaniem grunty wytworzone zostaly z gleb pochodzenia mineralnego i zaliczone
do klas: Rlllb i EIV.

e zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
i lednych (Dz. U, z 2021 r. poz. 1390 z p6zn. zm.) grunty parkéw wiejskich oraz pod
zadrzewieniam | zakrzewieniami $rédpolnymi, w fym roéwniez pod pasami
przeciwwietrznymi i urzadzeniami przeciwerozyjnymi sa gruntami rolnymi i nie podlegajg
wylaczeniu z produkciji rolniczej. Wobec powyzszego planowana inwestycji polegajaca na
utworzeniu parku wiejskiego rekreacyjno-wypoczynkowego nie wymaga uzyskania

decyzji zezwalajacej na wylaczenie gruntéw rolnych z produkcji rolniczej.

zatgcznik: klauzula informacyjna (RODQ).

1. Adresat,
ala,

ZT.
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3. ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB, KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

3.1. ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Radostaw GLOWACKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/KPOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkdw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: KP-0295.

Cztonek czynny od: 24-02-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-02-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0295-8E11-9557-43BC-E1AC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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3.2. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UpB/24/15 Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2015 r.
L.dz. 176/KPOKK/15

DECYZJA nr 8/KPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z pdzn.
zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267
z pbézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Radostaw Glowacki

urodzony w dniu 3 marca 1985 r. w Zninie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

PowyZzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace;j:
projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cafosci Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

85-103 Bydgoszcz, ul. Niedzwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko.pomorska@izbaarchitektéw.pl
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260
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Adam Popielewski
Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-
Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Maciej Kuras
Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Jolanta Budzichowska
Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Marta Bejenka-Reszka
Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Marzena Dybowska
Czionek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Matgorzata Kulejewska
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Krzysztof tukanowski
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej |zby Architektow RP

__Andrzej Myga
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

C /) (/  Wiodzimierz Witwicki
(/L/\' Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP

Otrzymuija:
@ Whioskodawca: Pan mgr inz. arch. Radostaw Gtowacki
ul. Kalinkowa 15 m. 20, 86-300 Grudziadz

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb
posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)
4. ala
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3.3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Projektant mgr inz. arch. Radostaw Gtowacki po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zmianami) zgodnie z art.34 ust. 3d tej
ustawy oswiadcza iz przedmiotowy projekt:

Utworzenie parku wiejskiego rekreacyjno - wypoczynkowego

dziatka nr 41/143; obreb geodezyjny 0017 Wybudowanie tasinskie; jedn. ewidencyjna gm. tasin
[040603_5], 86-320 tasin

opracowany dla Miasto i Gmina tasin, ul. Radzynska 2, 86-300 tasin zostat wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Radostaw Gtowacki
nr upr. 8/KPOKK/2015

Strona | 49




Wo jewodztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: griidziqdzki LEGENDA po— T e
Jednostka ewidency jna: 040603_5 t.asin Obadzo, o st iy cvercy sty o ok,
Obreb: 0Q17 Wyb. t q — — — | granica opracowania A-H VO v ety Sourant syl pdyeny wk weryia
e P L e - entyfkator zgloszana - =
. N - VS .. TyFvch Bt :
/ Dziatka: 417143 N projektowana furtka i wejécie na plac zabaw w istniejgcym :::::Tfmm . — iy
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ogrodzeniu by ozt zgoszeme e Ty o
nie wyklucza sie istnienia innych sieci podziemnych niezgtoszonych do PZGiK GECFAM Sp. z 0.0. . . | BB |
nie badano KW oraz stuzebnosci QFUHYOW}/C[W Nogat |6, 86-320 Lasin @ Projektowana sfrefa placu zabaw dia dzieci i — mx.huﬂ.{h |
uktad wspotrzednych ptaskich PL-2000 (s.6), wysokosciowych PL-EVRF2007-NH NIP 876-249-82-44 REGON 520-635-606 — — — Wewasme | GEQOATA
IEMZOT:6640.75.2022 v @ Istniejaca strefa sitowni plenerowe;j - fitness ——— - \iP &
< & A1191 ye! Wi pra Uprawn, UK nr
4 / L2 A A A M )
// // SKALA 100U @ Projektowana mata architektura
/
// YLALSO7 == tawka + kosz na $mieci .
aya 0SWIADCZENIE:
// / 41,139 [l stét do tenisa stotowego NINIEJSZA KOPIA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
/ JEST ZGODNA Z ORYGINALEM.
~ // %/1508 E stdét do gry w szachy
N,/ /
/ N/ \\\ stojaki na rowery - 3 szt.
S /////ff//}/f’//z S { 7 N — — PROJEKTANT
2 o7 ) \ rojektowany pumptrac
2 %//’Z///%%, > f [ kil @ : Y pomb
MLA1495 / 7 /////74 7 )87 46 WLAL204
7 7/ 27 ""n. . \ =
/ ?/7// /%////%’%/,%W N YCA1203 ¢
¢ ’ a7 // N b PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
\\\ < l ///////////////?/ v /”%.?éf?}%¢ \ Powierzchnia biologiczmie czynna piaskowa 211.9 m?
~ N ey
\\ ) N Va \‘ ’ //////// // Powierzchnia biologiczmie czynna trawiasta 297.65 m?
S 865 | N o1 N ,7\
N N 7 QY Powierzchnia biologicznie czynna kora sosnowa 8.4 m?
R
Sciezka piesza i plac z kostki drobnowymiarowe;j 34.5 m?
Pumptruck 481.0 m?
SUMA 1033.45 m? IkwesTOR:
41/141 MIASTO | GMINA LASIN
ul. Radzynhska 2
86-320 tasin
PROJEKTOWANE NASADZENIA ZIELENI
INWESTYCJA:
1 Trzmielina ztota na pniu-Eunomynus Fortunei Emerald’'n Gold ok 6 UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO
(sadzona parami - 2m separaci) s2lv REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO
2 Cyprys groszkowy Filifera Aurea sztuk 1 dziatka nr 41/143 obreb Wybudowanie tasinskie 0017,
// 3 Jatowiec ptozgcy - (niebieski, ciemna zielen) - Glacier, tok 1 86-320 tasin Wybudowanie, gmina tasin
- Grey Pearl, Icee blue, Pancake sziv Bl URO PROJEKTOWE
e SAIW f I
// 4 Pecherznica kalinolistna sztuk 1 Studio Architektury i Wizualizaciji I\ L J
- Ve arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizac
< 5 Imperata cylindryczna "Red Baron" sztuk 75 ul. Chetminska 115/20
/\/ o | 86-300 Grudziqdz
\ - 6 Wisnia pitkowana - cerasus serrulata sztuk 1 NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
é PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ) PROJEKT
/g 1:500 BUDOWLAP
L
é ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: = | NUMER RYSUNKU:
Z PROJEKT
W ? ZAGOSPODAROWANIA 01 kwiecien 2022r. A-0O1
Z/; TERENU
// FUNKCJA: PODPIS:
‘/é PROJEKTANT mgr inz. arch.
\%/// N kp. RADOSLAW GLOWACKI
. ‘,,/ WLA1090 \\y Dmuia
/ . '}"’ Ba N BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
7/ 7 ~ \}' FUNKCJA: PODPIS:
% / S5 ) WLALL00" >
N $128 )% .
~ 164 2 A758
AR . -




UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO
REKREACYJN - WYPOCZYNKOWEGO

GMINA tASIN
SKALA 1:50
1cm-0.5m
0.0 0.5m 1.0m 1.5m 20m  2.5m
!
1

LEGENDA

Strefa placu zabaw dla dzieci - projektowane

L 1271.8 +
1130.4 12 r614-7 ] Urzgdzenie zabawowe dla dzieci - fotel obrotowy
I/ . H i . .. .
1 1 istniejace ogrodzenie istniejgce ogrodzenie
isfniejqce ogrodzenie Urzgdzenie zabawowe dla dzieci - karuzela tarczowa
Urzgdzenie zabawowe dla dzieci - bujak

Urzgdzenie zabawowe dla dzieci - hustawka wazka

Urzgdzenie zabawowe dla dzieci - $cianka wspinaczkowa

nawierzchnia piaskowa < | E
- Urzgdzenie zabawowe dla dzieci - hu$tawka wahadtowa podwdjna

placu zabaw

Zestaw zabawowy

Tablica z regulaminem

************************************************** Strefa sitowni plenerowej - istniejaca

e i gy e e e | e e o i s i gy A i A - -1 Uraclzenie finess - jitioc

Urzgdzenie fitness - biegacz

Urzgdzenie fitness - orbitrek

77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Urzadzenie fitness - wyciqg gorny + kizesto

tablica zregulaminem Pumnptrackyt——++—+—+—+——+ H}H-—+4++-—4—+1-"+ -+ F+-——"F T+ -——F A T A A e s et

Urzgdzenie fitness - prasa nozna + twister

istniejgca wiata rekreacyjna

Mata architektura - projektowana

,,,,,,,,,,, tawka + kosz na Smieci

i
we SBR

=~

77777777777777777777777777 stét do tenisa stotowego

stét do gry w szachy

c_nawierzehni piaskowgj oraz frawiastej

******************************************** stojaki na rowery - 3 sztuki

— obrzeza gumo

Pumptrack - projektowany

DOIB|00WRIRIDIROVEICIPICREIE I

granic
T

UWAGA: W trakcie realizacji robét montazowych, nalezy kontrolowa

w terenie potozenie stref bezpieczehstwa poszczegdinych urzgdzenh

Strefy te nie mogg naktadac sie na siebie oraz w ich obrebie n

77777777777777777777777777777 *®
”””””””””””””””””””””””””””” - @ mogqg znajdowac sie inne obiekty (np. drzewa, krzewy, tawki, inn

urzgdzenia).

”””””” PROJEKTOWANE NASADZENIA ZIELENI

77777777 I Bl I S B S B i — . I i I — I INWESTOR :
Trzmielina ztota na pniu-Eunomynus Fortunei Emerald'n Gold
L] (sadzona parami - 2m separacii) srtuk 6 MIASTO | GM!NA EASIN
ul. Radzynska 2

72 Cyprys groszkowy Filifera Aurea sztuk 1 86-320 tasin

73 Jatowiec ptozgcy - (niebieski, ciemna zielen) - Glacier, UK ] INWESTYCJA:
Grey Pearl, Icee blue, Pancake sziv UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO

i i i e TN e
- e - | b2 O 77777777777777777777777777777 — 74 Pecherznica kalinolistna sztuk 1 REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO

e e e e e e e e e e e e s e e e = s S8 SS S S B S 20 A S S T S S P VP S S P P A N S i oy A 0 P S v A 1 W I W R K S R RV A W VA K -1 /W W VA S Vi VA G Vi S S W Vil VAl G i W Vi G v Gl v e v Nl 4 v | N R U W P VA [ s el e | e it il il s sl i el s el el el el s el et e /1. s Al i s il et i e s il s Bl dziatka nr 41/143 obreb Wybudowanie tasinskie 0017,
75 Imperata-cylindryczna *Red Baron” sztuk 75 86-320 tasin Wybudowanie, gmina tasin

I
|
|
f
|
|
I
|
|
}
|
|
|
t
|
|
|
|
|
|
|
|
|
istniejgce ogrodzenie

1
7
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INWESTOR:

MIASTO | GMINA tASIN
ul. Radzynhska 2
86-320 tasin

INWESTYCJA:
UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO

REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO
dziatka nr 41/143 obreb Wybudowanie tasinskie 0017,

86-320 tasin Wybudowanie, gmina tasin

BIURO PROJEKTOWE:
o JNIHAN
Studio Architektury i Wizualizaciji

arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizacji
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudzigdz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: FAZA:
STOL DO GRY W SZACHY - RZUT PROJEKT
120 BUDOWLANY
ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: — ]NUMER RYSUNKU:
PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA || 01 kwiecien 2022 . A-04
TERENU
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
RADOStAW GLOWACKI
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015

FUNKCJA: PODPIS:
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Zestawienie stali dla furtki i bramy wjazdowej
dtugost , liczba dtugost taczna| masa jedn. masa 1 elem masa razem
numer nazwa elementu nazwd gatunek stali
elemenfu elemenfu [mm] [sztuk] (m] [kg/m] [kgl [kgl
1 rura kwadratowa| £40x40x3 1600 St3S 1 1.60 3,33 5.33 5.33
2 rura prostokatna| 20x35x2 1000 St3S 2 2.00 1,59 1.59 3.18
3 rura kwadratowa| 20x35x2 950 St3S 2 1.90 1,59 1.51 3.02
b rura kwadratowa| 20x20x2 880 St3S 9 1.92 1,12 0.99 8.87
ogbtem 20.40
naddatek na spoiny 1,8% 0.37
naddatek na nierownosci 2,0% 0.41
naddatek na elementy dodatkowe 5,0% 1.02
Razem 22.19
WYKONAC x 1 1 222
UWAGA:

1. Wszystkie elementy spawane elektrycznie
2. Wszystkie spoiny wykonat jako pachwinowe 0.7 gruboSci cienszego z taczonych elementdéw po catej dtugosci styku.
L. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary oraz rzedne sprawdzi¢ na budowie, w przypadku wystapienia roznic projektowych uktad nalezy dostosowat do stanu

istniejaceqo zachowujac zasady zawarte w projekcie

INWESTOR :
MIASTO | GMINA LASIN
ul. Radzynhska 2
86-320 tasin

INWESTYCJA:

UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO
REKREACYJINO - WYPOCZYNKOWEGO
dziatka nr 41/143 obreb Wybudowanie tasinskie 0017,
86-320 tasin Wybudowanie, gmina tasin

BIURO PROJEKTOWE:

SAIW
Studio Architektury i Wizualizacii
arch. Radostaw Gtowacki
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudziqdz

JNIAN

Studio Architektury i Wizualizacji

NAZWA RYSUNKU : SKALA: FAZA:
PROJEKTOWANA FURTKA OGRODZENIOWA PROJEKT
1:20 BUDOWLANY
ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: NUMER RYSUNKU:
PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA || O1 kwiecien 2022r. A-05
TERENU
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgrinz. arch.

RADOStAW GLOWACKI

BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015

FUNKCJA: PODPIS:




2090

NAZWY PRZESZKOD:
1. ZAKRET PROFILOWANY
2. ROLLER
S. DOUBLE
4. PRZELANIE

ODLEGLOSCI MIEDZY OSIAMI
PROMIENI ZAKRETOW

A—DB 3,88 m
A—C 15,24 m
A-=D 26,09 m
B-C 9,99 m
B-D 21,170 m
C-D 11,26 m
O/ZNACZENIA:

—  —1 05 PRZEKROJU

2 RODZAJ PRZESZKODY

amin. 1% | KIERUNEK NACHYLENIA NAWIERZCHNI

IE NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

—afT~ | SKARPY

0S ZAKRETU

NAWERZCHNIA ZWIROWA

4138

INWESTOR :
MIASTO | GMINA LASIN
ul. Radzynska 2
86-320 tasin

INWESTYCJA:

UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO
REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO
dziatka nr 41/143 obreb Wybudowanie tasinskie 0017,

86-320 tasin Wybudowanie, gmina tasin

BIURO PROJEKTOWE:
o JAIAN
Studio Architektury i Wizualizacii

arch. Radostaw Gtowacki Studio Architektury i Wizualizan
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudziqdz

FAZA:

NAZWA RYSUNKU : SKALA:
RZUT TORU PUMPTRACK PROJEKT
1:100 BUDOWLA}
ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: — | NUMER RYSUNKU:
PROJEKT
ZAGOSPODAROWANq 01 kwiecien 2022r. A-06
TERENU
FUNKCJA: PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. arch.
RADOStLAW GLOWACKI
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015

FUNKCJA: PODPIS:
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PRZEKROJ B—B

poziom B
terenu

PRZEKROJ D-D

P

Beton asfaltowy AC 85 5—/cm

Kruszywo famane 0—31,5 mm
Is=0,98 grubos¢ min. 10 cm

Nasypy ziemne [s=0,97/
grubosé min. 10 cm

Mieszanka niezwigzana C50 /30
o uziarnieniu 0—=31,5 mm,
stabilizowana georusztem
trojosiowym TX150 min. 20 cm

Grunt rodzimy

-2

/wir 16—32 mm

Geowtdknina 120g/m?

Crunt rodzimy

NAZWY PRZESZKOD:

1. ZAKRET PROFILOWANY
2. ROLLER

5. DOUBLE

4. PRZELANIE
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INWESTOR :

MIASTO | GMINA LASIN
ul. Radzynhska 2
86-320 tasin
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UTWORZENIE PARKU WIEJSKIEGO
REKREACYJINO - WYPOCZYNKOWEGO
dziatka nr 41/143 obreb Wybudowanie tasinskie 0017,
86-320 tasin Wybudowanie, gmina tasin

BIURO PROJEKTOWE :

SAIW
Studio Architektury | Wizualizaciji
arch. Radostaw Gtowacki
ul. Chetminska 115/20
86-300 Grudziqdz

J NI

Studio Architektury i Wizualizacji

NAZWA RYSUNKU : SKALA: FAZA:
TOR PUMPTRACK: PRZEKROJE A-A - F-F PROJEKT
1:50 BUDOWLANY
ELEMENT PROJEKTU BUD.: DATA: = |NUMER RYSUNKU:
PROJEKT
ZAGOSPODAROWANﬂ 01 kwiecien 2022r. A-0O7
TERENU

PODPIS:

FUNKCJA:

PROJEKTANT mgr inz. arch.

RADOSLAW GLOWACKI
BRANZA: ARCHITEKTURA nr upr. 8/KPOKK/2015
FUNKCJA:

PODPIS:




