D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. INFORMACJE WST EPNE

1.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Techniczngjsgmagania dotyee wykonania i odbioru robét zgdianych z budow przylcza
kanalizacji sanitarnej w systemigmieniowym do budynku mieszkalnego w miejsceima terenie gm. Potaniec.

Zapis Polskie Normy ayty w Specyfikacjach naky rozumie€ jako ,Polskie Normy lub ich odpowiedniki”, ktéryctvymagania
techniczne szgodne z normami w krajach Unii Europejskiej (PN}E

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nigige stosowa w zlecaniu i
wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z budowprzylyczy kanalizacji do budynkéw
mieszkalnych w miejscov§oiach na terenie gm. Polaniec. Roboty, ktérych dntySpecyfikacja obejmajwszystkie czynnéi
podstawowe wygpujace przy montau przyhczy z tworzyw sztucznych oraz obiektéw i anizen, a take roboty tymczasowe oraz
prace towarzysge. Robotami tymczasowyma:swykopy, umocnienigcian wykopow, odwodnienie wykopow na czas meata
rurociggdw w przypadku wyspienia wysokiego poziomu woéd gruntowych (weglie opadowych), wykonanie podi zasypanie
wykopOw wraz z zagszczeniem obsypki i zasypki. Do prac towaraggzh naley zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzagjowykonawca.

Wszystkie Polskie normy, Instrukcje i przepisyngaowe wymienione w Szczegétowych Specyfikacjackchfgcznych bda
stosowane przez Wykonagwr jezyku polskim.

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponéj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujgco:

1.4.1 Kanalizacja sanitarna - si&analizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzdeiakéw sanitarnych.

1.4.2 Rurochg sanitarny zbiorczy - ruragy przeznaczony do odprowadzarfigiekow sanitarnych doptywagych przyhczami
cisnieniowymi od budynkdw.

1.4.3 Materialy - wszystkie elementy prefabrykowane preezone do wykonania robot zgodnie z dokumentpopjektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowana przepéktora Nadzoru.

1.4.4 Plyta przykrywowa studzienki - ptyta przykrywap komoe robocz studzienki kanalizacyjnej

1.4.5 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie poleceriakazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, mitopisemnej,
dotyczice sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.6 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdyda autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.7 Przyhcze sanitarne grawitacyjne - kanat z rur kan. grh6®przeznaczony do odprowadzasdekow z budynku (budynkdw,
dziatki) do przydomowej pompowsciekow

1.4.8 Przyhcze kanalizacji énieniowej - przewdd énieniowy hczacy sig kanalizacji sanitarnej z przydomawompowng sciekOw

1.4.9 Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terengraruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.10 Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjnaa- kanale nie przelazowym przeznaczona do kontrgirawidtowej
eksploatacji kanatéw

1.4.11 Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsganignione w
kontrakcje jako tworgce czs¢ terenu budowy.

1.4.12Urzadzenie techniczne - wszystkie maszyny, armatungrapra kontrolno - pomiarowa (elektryczna, elakitana i
sterowania) przeznaczona do zamontowania zgodihikumentagj projektovy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowana
przez Inspektora Nadzoru

1.4.13 Zadanie budowlane - ¢t przedsgwzigcia budowlanego, stanoygia odebna catas¢ konstrukcyjm lub technologiczag, zdolry
do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtiowych. Zadanie me polegé na wykonywaniu rob6t zweanych z
budowg, modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét, bezpieamwo wszelkich czynrigi na terenie budowy.
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodéa dokumentagjprojektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Dokumentacja projektowa

Zamawiagcy przy podpisaniu umowy przeia Wykonawcy po jednym egzemplarzu dokumentacji efitojvej wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjty

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odliostatecznego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaaattvorzy i utrwali na wkasny koszt.



Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodnspektorem Nadzoru oraz innymi odpowiednimi instjami:

a) Geodezyjg dokumentag powykonawcz oraz inne dodatkowe projekty — 2 egz.,

b) Projekt organizacji ruchu na czas budowy; zawigsajvszystkie wymagane uzgodnienia,

¢) Plan zabezpieczenia dowozu materiatéw budowlangdlstpiepcej sieci drog,

d) Zabezpieczenigcian wykopow,

e) Plan gospodarki odpadami: materiaty z rozbiorki ieazchni drég oraz nadmiary urobku z wykopéw.
Jezeli w trakcie wykonywania Robét oke sk koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca sgiwz brakugce rysunki i
Specyfikacje na whasny koszt w 4 egzemplarzackegtoy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.2 Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bkdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOwvepyasprzt przeciwpdgarowy, na terenie
budowy, pomieszczesocjalnych i biurowych oraz w maszynach i pojabdac

Materiaty tatwopalne da sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgsem oséb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoearem wywotanym jako rezultat realizacji robot alpzez
personel Wykonawcy.

1.5.3 Bezpieczéstwo i ochrona zdrowia

Przed rozpocgiem rob6t Wykonawca opracuje i przedidnspektorowi Nadzoru Plan bezpiefigewa i ochrony zdrowia, zgodnie z
wymogami Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2008Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Podczas realizacji rob§konawca
bedzie przestrzegaprzepisow dotycgych bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eagiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetiglych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orkz zhpewnienia bezpiearstwa publicznego. Uznajeesize wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

2.URZADZENIA | MATERIALY

2.1. Urzadzenia techniczne i materiaty

Wykonawca jest zobowtany zamontowa urzadzenie techniczne oraz materialy o standardziesgkokreslonej w dokumentacji
projektowej przekazanej przez zamawiggo. Dopuszczalne jest zamontowanieadzen i materialtdw zamiennych o jakd
technicznie réwnowanej w stosunku do wzorca jada okreslonej w dokumentac;ji technicznej. Wykonawca wniggky zastosowanie
takich uradzei jest zobowizany wykazé, ze g one technicznie rownovme. Zamontowanie takich wdzer i materiatdw wymaga
uzyskania zgody projektanta i zatwierdzenia prospéktora Nadzoru.

2.2.Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozu#ofel wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow (piasku)zegdet
miejscowych widczapc w tozrédta wskazane przez Zamawizggo i jest zobowrzany dostarczyInspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpogziem eksploatacjirédia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialitoza spetnienie wymagailosciowych i jaka@ciowych materiatbw pochodeych zezrédet
miejscowych.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadtetd czasu gdyeda one uyte do roboét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swigkos¢ i wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejszasowego
skltadowania materiatdweba zlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z IngpekNadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przekdNgwe i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowrzany do wywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu n&ofa
wykonywanych robo6t. Spet uzywany do rob6t powinien léyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie orgacjizaobdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzavu;
przypadku braku ustalew wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnéé sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stkmgmi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowed do
pracy. Powinien by zgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdeggh dopuszczenie sgitm do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglunozliwo$é wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim aané wyboru i uzyska jego akceptagrzed uyciem sprztu. Wybrany
sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezaby pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprmaszyny, urgdzenia i



narzdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostgmzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i ni@ualszczone
do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiginodkéw transportu, ktdre nie wptynniekorzystnie na jakeé
wykonywanych rob6t i wiciwosci przewa:onych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewfigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dlreymi w dokumentacji projektowej, ST

i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie praeignym umow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldspetnig wymagania dotyeze przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na& dinnych parametréw technicznycBrodki transportu nie spetnigie tych warunkéw maghbyé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiesywrécenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigkadzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych materiatow i
wykonywanych robo6t, za ich zgodétoz dokumentagj projektows, wymaganiami ST, projektem organizacji robét opranym przez
Wykonawe oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawcagdpowiedzialny za stosowane metody wykonywanigto
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysade wszystkich elementdéw robét zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostarusungte przez Wykonawge na whasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany bid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy &@ipiprzez Inspektora
Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i element@bot kgdg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzedini wyniki bada& materiatdw i robét, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy- badaniach
materiatéw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvege na jaké¢ materiatow.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny¢hyykonywane przez Wykonawow czasie okrdonym przez Inspektora Nadzoru, pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

6. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

7. ODBIOR ROBOT

7.1.Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbhiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegrzakryciu.

Odbiér roboét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6inego ppstrobdt. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidedizie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Ingpea Nadzoru. Jakoé i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawiggggh komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powia
konfrontacji z dokumentagjprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3.Odbior ostateczny robot

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeéztpgo wykonania robét w odniesieniu do ictdlio jakasci | wartcsci. Catkowite
zakaiczenie robo6t oraz gotowedo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem n&mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakaiczenia robo6t i przgicia dokumentow

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznagzprzez Zamawiagego w obecni@i Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow badld pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodsw wykonania robdt z dokumentagjrojektows i ST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pokeavych lub robdt uzupetiagych, komisja przerwie swoje czyriwo i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypestwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndehtacy projektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma whkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésteo ruchu, komisja dokona peten, oceniajc pomniejszoam wartcsé
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wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaégio robét jest protokét odbioru ostatecznegotrepdrzdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporzdzona w trakcie realizacji
umowy,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéwwyri ew. uzupetniajce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batia oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST,

7. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawavyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roWfészystkie zardzone przez komigj
roboty poprawkowe lub uzupelnige keda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaegmjo. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetigjych wyznaczy komisja.
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7.4.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidrawihzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie

8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

8. PODSTAWA PLATNO SCI

8.1.Zasady fakturowania i ptatnosci okreslaja warunki umowy

8.2.Ustalenia ogdine

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstaw ptatnaici jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonayw danej
pozycji kosztorysu.

Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowegdzie uwzgédniat wszystkie czynniei, wymagania i badania sktageg sé na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projekw

Kwoty ryczattowe roboét érlg obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartai¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiay@wentualnych ubytkéw i transportu na tererotyd

- warta¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obailjacymi przepisami.

8.3.Warunki umowy i wymagania ogéine D-M.00.00.00
Koszt dostosowaniagido wymagéa warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszisstiarunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione wtagsie.

8.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizagjhu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadiardpowiednimi instytucjami projektu organizacjichu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspedivi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i ultgen wynikajacych z
postpu robaét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikow, barier, oznakow®i drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizagjchu obejmuije:
(a) usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9. PRZEPISY ZWA ZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (R2018 poz. 1202 z ghiejszymi zmianami)
2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop&01 r oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 13&zp 1555). W sprawie
dziennika budowy, monza i rozbidrki)



D.02.01.02. Obiekty kanalizacji_dinieniowej

1.WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej g wymagania dotycace wykonania i odbioru robot zwizanych z
budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej w systemie énieniowym do budynkéw mieszkalnych w miejscowsziach
na terenie gm. Pofaniec

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaarob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét olgfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z budow obiektdw kanalizacji énieniowej,
okreslonych rzeczowo w Projekcie Budowlanym i PrzedmidRpdot, przekazanym Wykonawcy Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej §Egodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. ,Wynm@agdlne” pkt.

1.4.1. Kanalizacja dinieniowa - zesp0l wspotpraaglych ze sofp obiektdw i uradzen inzynierskich przeznaczonych do
odprowadzenidciek6w sanitarnych z budynkéw.

1.4.2. Rurockg tloczny (cénieniowy)sciekOw - rurocig wraz z urzdzeniami przeznaczony do przeptydaiekow.

1.4.3. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczeni@iagw pod ulig.

1.4.4. Podporyslizgowe - podparcia rurogiju w rurze ochronnej lub przeciskowe;.

1.45. Zasuwy - armatura wbudowana w ruggrstwaca do zamkricia przeptywu.

1.4.6. Przyhcze - odcinek ruroggu odprowadzagy scieki z pompowni przydomowej do ruragu cinieniowego.

1.4.7. Przydomowa pompownigiekdw - podziemna pompownigcieki doptyw. przykanalikiem z budynkia #oczone do
rurociggu cénieniowego.

1.5.0gd6lne wymagania dotygze Robét
Ogoblne wymagania dotygze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogopid” 1.5.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i sktadowania podar®T D-MOO.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt.
2.

Wykonawca jest zobowkany dostarcay materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Fdmeej. Wykonawca powinien
powiadomé Inspektora Nadzoru o proponowanygiddiach otrzymania materialtéw przed rozpgwem ich dostawy. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezedy¢ pazniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2. Materialy do zamontowania
2.2.1. Rury PE 100 PN10 w zwojach 950 x 3,0 mm (SDR 17).

2.3. Przydomowa pompowniasciekéw
Wymagane cechy (standardy) dot. konstrukcji i fgkevw. pompowni g nastpujace:

2.3.1. Zbiornik przydomowej przepompowstiekow osrednicy wew. 800 mm i gbokaici ok. 2100 lub 2400 mm

1. Zbiornik Wykonany z PEHD jako monolityczny bez zgmania elementow: zapewnia catkaystzczelné¢ i odporndé na
agresywnécieki.

2. Zbiornik ze stakowym lub potkulistym dnem, co zapobiega zarastabiornika i minimalizuje retengjmartwg.

3. Zbiornik posiada gtadkigcianki wewrgtrzne na catej powierzchni: zapobiega zarastaniorzia.

4. Konstrukcja zbiornika zabezpiecza go przed wyplgieim i deformagj przy poziomie wody gruntowej réwnej z terenem
(przy obsypaniu gruntem budowlanym), co potwierdz@st stosownymi obliczeniami .

5. Calkowita retencja zbiornika 800 | uadiwvia korzystanie z kanalizacji do 2 dni w czasveaaii zasilania pompowni w eneegi
elektryczn.

2.3.2. Wyposazenie zbiornika

Rurochg ttoczny DN40mm.

Armatura zwrotna zabezpieczona przed kaeraapewnia catkowit szczelné¢ nawet przy niewielkiej rénicy cisnien
Zasuwa odcinafa g40mm (odporna na korggg wolnym przelotem zapewnia 100% szczétmprzy zamknjciu.

Zawor napowietrzapy DN32 zapobiegagy podsysanigciekéw z pompowni do ruroggu RC montowany w przypadkach
gdy pompownia usytuowana jest powj/zbiorczego ruroggu tlocznego..

Krociec ttoczny wychodgey z pompowni stanowi rura PE g40mm.

g pwbRE



2.3.3. Sterowanie prag pompowni

1.

akrwn

Automatyka sterujca HSV pracujca na zasadzie elektrodowego odczytu poziomu cigezypomocy sondy i dwoch
ptywakoéw minimalnego poziomu i maksymalnego poziomu
Ustawienia zajczer pompy i innych parametrow odbywa gi poziomu szafy zasikgo - sterujcej.
Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przedieanilasymetti faz.
Sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przedmerggm (termik) i przegzeniem.
Sterowanie posiada Whyietlacz umaliwiajacy odczyt:

a. Cczasu pracy pompy,

b. poboru pgdu,

C. nastawionego poziomu zakei,

d. komunikatu awarii.
Szafka zasilajco — sterujca: sterowanie praca pompy; sygnalizgeyeetina i dzwigkowa
Stopigi ochrony obudowy skrzynki sterowniczej co najmhig5

2.3.4. Pompa do zamontowania w przydomowej pompowrficiekdw:

1.

Typ: pompa wyporowa zatapialna z rozdrabniaczerazmaczona do ttoczendaiek6w sanitarnych zawiergjych fekalia z
budynkéw mieszkalnych.
Parametry pracy pompy:
¢ Maksymalny przeptyw @ax= 0,90l/s
¢ Przeptyw gwarantowany £x= 0,65l/s
¢ Maksymalna wysok& podnoszenia H =80 m
e Maksymalne ginienie uytkowe puyi. 0,8MPa
Silnik tréjfazowy (3 x 400/230V, 50 Hz) lub jednafavy (3x230V, 50Hz) stopieochrony IP 68, kabel wodoszczelny o
dtugasci 10,0m.
Konstrukcja pompy:
Zestaw pompowy tworzy jednowrzecionowa pompa zamiavy silnik elektryczny i korpus gsy zaopatrzony w
rozdrabniacz.
Cigzar catego zespotu pompowego nie powinien przekta8g.
Dopuszczalne warunki pracy pompy:
- praca przerywana: dopuszcz. - do 150z#1/godz.
- minimalny poziomsciekéw ok. 0,53 m.

2.3.5. Wymagania dot. dostawy pompowni

1.

Wymagane cechy (standardy) konstrukcyjne, §akawve, wytkowe zbiornika pompowni oraz parametry pracy ppmpsz

by¢ okreslone w zamdéwieniu jej dostawy, akceptowanym przespéktora Nadzoru, a neghie sprawdzone doktadnie przed

jej zamontowaniem.
Projekt dopuszcza dostaw zamontowanie calego kompletu giizer i aparatury o jakéi technicznie réwnowaej w
stosunku do wzorca (przyktadu) okienego w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca wnioskucy zamontowanie ugrdzenr i aparatury technicznie réwnowaych jest zobowizany wykazé, ze
spetniaj one wymagania (wzorzec jada) okreslone w projekcie budowlanym.

2.4. Sktadowanie materiatéw na placu budowy
Sktadowanie powinno odbywaie na terenie rownym utwardzonym z #iwoscig odprowadzenia wod opadowych.

2.5. Odbiér uradzei i materiatéw na budowie

Pompownie, pompy, rury i pozostate materiaty maldostarczy na budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i

protokotami odbioru technicznego oraz sprawgmd wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub powstawaniatpliwosci o ich jakdci naley je poddé badaniom przed zamontowaniem

(wbudowaniem).

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt.V8ykonawca przygpujacy do budowy

przylaczy zastosuje spgzgwarantujcy wiasciwa jakas¢ robot.

3.1. Do rob6t ziemnych i przygotowawczych pma stosowanastpujacy Sprzt:

sprzt do zagszczania gruntu: zagzczark wibracyjm, ubijak spalinowy,
samochody samowytadowcze,

koparka podsbierna 0,151

spycharki.

3.2. Do rob6t montaowych stosowa

wyciggarke reczrmg tancuchowy, dzwig samojezdny,



¢ samochdd skrzyniowy i dostawczy,

e urzadzenia mechaniczne dggcia rur.
Sprzt montaowy i $rodki transportu musazby¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii roB@osob wykonania robot oraz
sprzt zaakceptuje Inspektor Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takiétodkow transportu, ktére pozwplinikmaé uszkodzé, odksztatcé przewaonych

materiatéw i urgdzen.
Materiaty powinny by przewa@one na budowzgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisiiP.

Rodzaj oraz ilé srodkéw transportu powinna gwarantaiyarowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i wskazaniami Inspekto@diioru.

5.WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-MO@OO ,Wymagania ogélne”, pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy ruroggu ttocznego (énieniowego) sciekéw stanowd Dokumentacja Projektowa i przepisy prawa.
Wytyczenie w terenie osi przez odpowiedniezBjugeodezyjne, z zaznaczeniem projektowanych kompadnktow zatama trasy.

Przed przysipieniem do robdt, pod nadzorem tdiieli sieci naléy recznie wykona przekopy kontrolne w celu ustalenia faktycznego
usytuowania istnigcych przewodéw podziemnych.

W miegjscach, gdzie nie zachod niebezpiecagstwo wypadkow, budognalezy prowizorycznie ogrodziod strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczyswiattami

5.3. Roboty ziemne - wykopy

Wykopy dla rurocigéw cinieniowych i przydczy naley wykonywa o §cianach pionowych umocnionych .

W odcinkach przégia pod drogami caké urobku z wykopu nalg odwozt, a wykop zasygapiaskiem dowiezionym.
Dno wykopu powinno b§réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w DokunuginPaojektowej.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykop6w ostatnia weas0,15 m) powinna kiyodspojonagcznie.

5.4. Podsypka
W dnie wykopu pod ruroggi nalezy wykona& podsypk z piasku zwyktego o gruldoi 10 cm . Podsypknalezy zagsci¢ spratem
mechanicznym do wskaika Is > 95 % wg normal. préby Proctora.

5.5. Roboty montaowe

Rurochgi cisnieniowe nalgy uktad& zgodnie z wymaganiami normy PN-97/B-19725.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniemigwimie wykopu, uktada sii montuje rury i ksztattki PE zgrzewane wyinie
elektrooporowo.

5.5.1. Przygotowanie rur do uktadania
Przed utgeniem, naley dokon& ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaly uszkoidzeir i ksztaltek oraz armatury w czasie
transportu z placu budowy na miejsce manta

5.5.2. Uktadanie rur

Rury powinny by utozone wg rzdnych z Projektu Budowlanegoisle przyleg& do podiaa piaskowego na catej swej dhégd

Po utazeniu rue nalezy zabezpieczyprzed przesugciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Montaz rur, armatury i ksztaltek wykonywanalezy zgodnie z instrukajich producenta.

Przed ukdczeniem dnia roboczego, nayezabezpieczy/konce rur przed zamuleniem wopdeszczow.

Po utazeniu rur naley wykona ich obsyplk piaskiem do wysol&i 20 cm ponad wierzch rury zgggczonym do Is > 95 % wg PN-
77/8931-12.

W miejscach zatamania trasy oraz przy oelgjehiach nalgy stosowa ksztattki - PE elektrooporowe.

Wszystkie padczenia powinny b§ zgrzewane elektrooporowo.

Miejsca pohczen nalezy pozostawé odkryte dla dokonania sprawdzenia szczéhw czasie trwania proby.

5.5.3.Prdba szczelrii
Badanie szczeldoi przewodu préb hydraulicza - zgodnie z PN-B-10725, a tak z instrukci producenta rur, natg wykona na
cisnienie 1,2 MPa.

5.6. Zasyp wykopu

Po dokonaniu ww. odbioru mna przysipi¢ do zasypania wykopu.

Zasypanie ruroggu naley rozpoca¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadmycznym ubiciem piasku, warstwami
grubdici 10 - 20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piaskijakami gcznymi o rénym ksztalcie i gizarze 2,5 do 3,5 kg .
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne izehoe po rurach w strefie ich przykrycia mniejszeda25cm ponad wierzch rury.
Wykop w pozostate] cZci (powyzej piasku) nalgy zasypé warstwami urobku o gruloi 20 - 30 cm, ze starannym jego
zag:szczaniem mechanicznym.

Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopudraezbez uprzedniego rozrmemia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopow
naley odwigzé na miejsce uzgodnione z Wydzialem Ochroggodowiska Starostwa Powiat. w Staszowie. Jedrimizez



zasypywaniem ruroggu naley prowadzé rozbidrke umocnienia.

5.8. Przydomowe pompownéeiekdw

Roboty ziemne wykoréawg normy PN-B-/10736.
Roboty montaowe naley wykona zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbimbét bud.-monta
Tom Il - ,Instalacje sanitarne i przemystowe” - ARKX 1987 r., a ponadto zachotvavarunki okrélone przez dostawc
wypos&enia.
Po wykonaniu odbioru gzciowego (technicznego) pompowni nateprzy wyciu czystej wody (ca 0,6 $ndokona rozruchu
pracy pomp wedtug ustalezawartych w dokumentacji projektowej i wymogow edkonych przez producenta (dostayc
pompowni.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogo)mpkt. 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie aghigtej jakasci robat.

Wykonawca ma obowzek wykonania petnego zakresu b@de budowie w celu wykazania zgodoobdostarczonych materiatéw i
realizowanych robét z Dokumentadjrojektove oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepiséw.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi Gmigi wyniki bada do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00.00/@magania ogolne”, pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgBjojektov, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru;gk wszystkie pomiary
i badania daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiodr Robat zanikggych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi Robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyniod zwigzane z budowrurociagu, a
mianowicie: roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudayécian wykopow,

- przygotowanie podim,

- roboty montaowe wykonania ruroggow,

- roboty montaowe w pompowngciekow

- proby szczelngxi rurociggoéw i armatury,

- zasypanie i zagzczenie wykopu.

Odbiér Robo6t zanikagych powinien by dokonany przez Inspektora Nadzoru w czasiedlimiaj acym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogéinego pgsti Robét.

8.2. Odbidr karcowy
Odbiorowi kaixcowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega:
- sprawdzenie kompletdoi Dokumentacji Projektowej do odbioru technicznégacowego (polegage na sprawdzeniu
protokotéw bada przeprowadzonych przy odbiorach technicznyal$aawych),
- badanie szczelsoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowigi®@iczonym i zasypanym przewodzie, otwartych
zasuwach i przepustnicach - zgodnie z punktem 8 2drmy PN-B-10725),
Wyniki przeprowadzonych badapodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisaio
Dziennika Budowy i podpisane przez nadzo6r technicomgiz czionkéw komisji przeprowadzegj badania. Wyniki bada
przeprowadzonych podczas odbiorunkowego nalgy uzna& za doktadne, jeeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
szczelndci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, najeocent jego wplyw na stopiesprawndci
dziatania przewodu i w zateosci od tego okréli¢ konieczne dalsze pepowanie.

9. PODSTAWA PLATNGKCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatriei podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” f&kt.



10.PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Normy

PN-B-0106(
PN-B-1072¢
PN-B-0170(
PN-B-0605(
PN-B-1073¢

agrLONPE

PN-M-74001
PN-B-0625(
PN-B-0248(
PN-B-1073¢

© N

10. PN-H-74374.0.

11. PN-B-0671:

12. BN-86/897:-08

13. PN-EN-124.200!

10.2. Inne dokumenty

Sie¢ wodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypasgenia. Terminologi
Wodochgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badar

Wodochgi i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzi
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogt

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodagbwych i kanalizacyjnyc-
Warunki techniczne wykonan

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i bad

Beton zwykly

Grunty budowlane. Okggenia, symbole, podziat i opis gruntc

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodgoivych i kanalizacyjnch Warunk
techniczne wykonani

Armatura i rurocigi. Pohczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogc¢
Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zap

Prefabrykaty budowlane z betonu.cir betcnowe izelbetowe

Wiazy kanatowe. Klasy C (wtazy typuegkiego)

14. Zarzdzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Mai&nw Budowlanych z dnia 29 grudnia 1970 r. w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpaleiainstalacje wodoagowe i kanalizacyjne [Dz. Budown. nrlz 1971 r.

1.

15. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmvd-montaowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
16. Katalog armatury wodoggowej Hawle.

Uwaga! Wszelkie roboty wie i pomingte w specyfikacji naliey wykona w oparciu o aktualnie obowdujace normy i przepisy



