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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Oswiadczam na podstawie art. 34 ust. 3 d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zmianami), ze niniejsze
opracowanie projektu zagospodarowania terenu: ODBUDOWY HISTORYCZNEJ
STUDNI- ZRODLA MARII KAROLINY JAKO CZESCI ZESPOLU PENSJONATOWO-
PARKOWEGO PRZY ULICY OLESNICKIEJ W TRZEBNICY, na dzialce nr 66/16,
zostato wykonane w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okres$lonymi w
decyzjach administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzyé.
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

1. Czg¢S¢ opisowa opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest odbudowa budynku historycznej studni-
Zrodta Marii Karoliny, jako czesci zespotu pensjonatowo- parkowego, wpisanego do
rejestru zabytkow, przy ulicy Olesnickiej 24-26, w Trzebnicy, na dziatce o nr ewid.:
66/16, AM-11.

1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka, o nr ewid.: 66/16 w Trzebnicy jest dziatkg zabudowang: omawianym
budynkiem studni- Zrédta Marii Karoliny (w potudniowo- wschodniej czesci dziatki),
budynkiem pensjonatu ,Zamek przy Lesie Bukowym® (w centralnej czesci dziatki-
obecnie budynek mieszkalny, pod adresem ul. Olesnicka 26) oraz budynkiem
dawnej wozowni (w pétnocno- wschodniej czeéci dziatki- obecnie budynek
mieszkalny, pod adresem ul. Olesnicka 24). Pozostatg czesé dziatki zajmuje park
zabytkowy (las lisciasty, sktadajacy sie gtéwnie z bukow, debow i lip- tzw. Las
Bukowy), ktéry wraz z wyzej wymienionymi obiektami wpisany jest do rejestru
zabytkéw pod nr 712/W.

Dziatka nr 66/16 od pétnocnego- wschodu graniczy z droga powiatowa nr 1341D (ul.
Olesnicka, stanowigca dziatke drogowg nr 49), z ktorej odbywa sie obstuga
komunikacyjna (poprzez dziatke nr 71); komunikacje w obrebie dziatki stanowisa:
droga gruntowa, prowadzaca od zjazdu z drogi publicznej do budynku pensjonatu
oraz wydeptane &ciezki spacerowe. Ponadto przedmiotowa dziatka graniczy z:
dziatkami, stanowigcymi tereny lasu od wschodu (dziatki nr; 66/5, 66/4, 66/3 i 66/2),
potudnia (dziatka nr 42/298), zachodu (dziatka nr 66/17); od pdtnocy z dziatkg
niezabudowang, przeznaczong pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng
(dziatka nr 66/15) oraz dziatka, stanowigca teren infrastruktury techniczne;
wodociggow (dziatka nr 70).

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

(a)

(b)

(c)

Planowana zabudowa

Planowana inwestycja zaktada odbudowe brakujace;j czesci budowli studni- Zrédta
Marii Karoliny, polegajaca na wykonaniu prac konserwatorskich, restauratorskich i
robotach budowlanych, remont z odtworzeniem elewagji oraz zagospodarowanie
terenu bezposrednio przylegajgcego do budynku. Lokalizacja, usytuowanie budynku
studni oraz uktad przestrzenny na dziatce nie ulegng wiec zmianie. Jedyna
ingerencjg w istniejacy projekt zagospodarowania terenu jest wykonanie wokot
budowli opaski, 0 szerokosci 50 cm, z kruszywa piukanego. Projektowang opaske
zwirowa (zwir plukany, uktadany w geowtokninie), stanowigcg warstwe
przesaczajacy (umozliwiajgcy swobodny sptyw wody opadowej) zakornczy¢ nalezy
kostkg granitowa na zaprawie cementowe;j.

Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanym:i;

W zwigzku z planowang inwestycjg nie projektuje sie zadnych urzadzen
budowlanych ani nie wprowadza sie zmian w zakresie istniejacych na dziatce
urzadzen.

Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

Odprowadzanie $ciekdw- nie dotyczy.

Wody deszczowe z powierzchni utwardzonych oraz dachu budynku studni beda
rozprowadzane powierzchniowo do gruntu- tak jak dotychczas. Nie planuje sie
zmiany naturalnego uksztattowania terenu zielonego wokot budynku i co za tym
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idzie- zaburzenia naturalnego sptywu woéd opadowych, powierzchniowych i
roztopowych. Zabudowa dziatki nie spowoduje zalewania sgsiednich nieruchomosci.

(d) Uktad komunikacyjny
Nie wprowadza sie zmian w zakresie uktadu komunikacyjnego w obrebie dziatki.
(e) Sposoéb dostepu do drogi publicznej
Wijazd i wejécie na dziatke odbywac sie bedzie, tak jak dotychczas- istniejgcym
zjazdem z drogi publicznej powiatowej nr 1341D (ul. Olesnicka, stanowigca dziatkg
drogowa nr 49)- Nie wprowadza sie zmian w zakresie sposobu dostepu do drogi

publicznej
(f) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

— wewnetrzna linia zasilajaca — nie dotyczy.

-~ wody opadowe i roztopowe- zbierane z dachu i powierzchni utwardzonych i
rozprowadzane réwnomiernie po terenie zielonym (biologicznie czynnym)
wiasnej nieruchomoéci w sposob uniemozliwiajacy zalewanie dziatek sasiednich.
W przypadku stwierdzenia w trakcie prac wilgotnego gruntu lub podniesionego
poziomu woéd gruntowych w rejonie fundamentéw, nalezy nadmiar wod
odpompowaé i =zastosowaé rozwigzania zabezpieczajgce mury przed
bezposrednim przenikaniem wilgoci do budynku poprzez zastosowanie folii
kubetkowej, obsypki zwirowej lub innych tego typu elementow. Ostateczne
decyzje co do ewentualnego zabezpieczenia przeciwwilgotnosciowego lub
przeciwwodnego fundamentéw podejmie kierownik budowy.

— $écieki sanitarne bytowe - nie dotyczy.

— instalacja wodociagowa — nie dotyczy.
W zwiazku z planowana inwestycia nie projektuje sie nowych instalacji ani
urzadzen uzbrojenia terenu ani nie wprowadza sie zmian w zakresie istniejgcych
na dzialce sieci i elementow infrastruktury technicznej- planowane zamierzenie

nie spowoduje kolizji z istniejgcymi sieciami podziemnymi.
(g) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbgdnym do uzupetnienia czgsci

rysunkowej projektu zagospodarowania dziaki
Nie wprowadza sie zmian w_zakresie uksztaftowania terenu i uktadu zieleni

istniejacej na dziatce.

1.4 Zestawienie powierzchni
BILANS TERENU :
powierzchnia dziatki: 19 014 m?
UWAGA: Realizacja inwestycji na tylko czesci dziatki.
powierzchnia zabudowy: Nie wprowadza si¢ zmian w zakresie zabudowy dziatki-
obrys budynku studni zostanie zachowany, w zwigzku z tym pow. zabudowy, pow.
catkowita oraz wskaznik zabudowy nie ulegng zmianie

1.5 Informacje i dane:

(a) rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wyni-
kajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu, jezeli sg wymagane;

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym
Uchwatg nr XXIX/330/17 Rady Miejskiej w Trzebnicy, dziatka nr 66/16 znajduje sig
na obszarze oznaczonym symbolem 1ZL- wszelkie wymagania wynikajgce z planu
miejscowe dla tego obszaru zostaty spetnione.

Planowana inwestycja zaktada odbudowe historycznego budynku studni w jego pier-
wotnej formie, co jest zgodne z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla tego obszaru. Nie wprowadza sig zmian w zakresie parametrow
zabudowy ani rozwigzan architektonicznych- budowla bedzie nawigzywata forma,
kolorystykg oraz zastosowanymi materiatami do historycznego wygladu sprzed
zniszczenia i zostanie harmonijnie wkomponowana w otoczenie.
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(b) Informacja na temat wpisu do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub

(c)

ochronie konserwatorskiej;

Caly zespét pensjonatowo- parkowy na dziatce nr 66/16, sk%adajqcy sie z: budynku
pensjonatu ,Zamek przy Lesie Bukowym®, budynku oficyny (wozowni), budynku
studni Zrédta Marii Karoliny i parku zabytkowego, znajduje sie w strefie ,A’- &cistej
ochrony konserwatorskiej i wpisany jest do Rejestru Zabytkéw pod nr A/3859/71 2/
W decyzjg z dnia 21.06.1995 roku. W granicach strefy ,A” obowigzujg nastepuja-
ce wymagania: zakaz zabudowy kubaturowej, nakaz utrzymania skali, gabarytow
zabudowy, jej historycznego uksztattowania, formy architektonicznej i substancji
budowlanej obiektéw architektury, nakaz stosowania tradycyjnych materiatéw bu-
dowlanych, zastosowanych w istniejgcych obiektach, stosowanie pokryé dacho-
wych zgodnie z przepisami szczegdtowymi planu, zakaz stosowania tworzyw

sztucznych jako materiatow ok#adzlnowych
dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego
Nie dotyczy.

(d) charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;
Projektowany obiekt nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla srodowiska oraz
zdrowia i higieny uzytkownikow.

1.6 Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpoiarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z
ich parametrami technicznymi;

Wedtug Dz.U.2009.124.1030- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych dla tego typu obiektow nie jest wymagana droga
pozarowa.

Woda do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest
zapewniana w ramach iloéci wody przewidywanych dla jednostek osadniczych.

1.7 Inne niezbedne dane wynikajqce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Nie dotyczy.

1.8 Informacje o obszarze oddzialywania

(a)
(b)
(c)
(d)

(e)

Usytuowanie budynku - naturalne o$wietlenie i przestanianie.
Cien rzucany przez budynek nie bedzie oddziatywaé na zadna sasiednig dziatke.
Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych
Nie dotyczy.
Miejsce gromadzenia odpaddw statych
Nie dotyczy.
Odprowadzenie $ciekéw — infrastruktura techniczna
Nie dotyczy.
Wody opadowe

Uksztattowanie dziatki nie spowoduje zalewania wodami opadowymi sasiednich
dziatek. Wody deszczowe zbierane z dachu i powierzchni utwardzonej (opaski woko
| budynku) beds rozprowadzane na teren biologicznie czynny.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
artykut 29 oraz Prawem Wodnym art. 234 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku
teren wokét budynku studni ksztattuje si¢ na poziomie rzednej terenu 204,2 m n.p.m.
Nie planuje si¢ zmiany rzednych terenowych na czesci zielonej dziatki w zwigzku z

6
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(f)

(9)

tym nie zmienia sie kierunkéw sptywu wod powierzchniowych oraz roztopowych i
opadowych, a co za tym idzie- nie ma ryzyka zalewania dziatek sgsiednich.
Bezpieczenstwo pozarowe
Ze wzgledu na odlegto$é rekonstruowanego obiektu do granicy sasiednich dziatek
budowlanych planowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na sgsiednie dziatki.
Usytuowanie budynku studni w stosunku do budynkéw sgsiednich odpowiada
przepisom ochrony przeciwpozarowej i nie wprowadza sie zmian w tym zakresie.
Budynek nie znajduje sie w strefie wptywu zagrozen i ucigzliwosci wynikajacych z
§11.1i21 WT:

- szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pol elektromagnetycznych;

- hatas i drgania (wibracje);

- zanieczyszczenie powietrza;

- zanieczyszczenie gruntu i wod,

- powodzie i zalewanie wodami opadowymi,

- osuwiska gruntu, lawiny skalne i sniezne;

- szkody spowodowane dziatalnoscig gornicza.

| nie stanowi takiego zagrozenia w zadnym punkcie dla sasiednich nieruchomosci.

Po przeanalizowaniu wszystkich potencjalnych zagrozen projektowana inwestycja
nie bedzie oddziatywa¢ na sasiednie nieruchomoéci.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Joanna Woziwodzka
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Wroctaw, dnia 18 czerwca 2001 r.

ABGP.[.U-1.7131-539/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz.U.z2000r. Nr 98, poz. 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r. Nr 1086, poz. 1126,
z pdZn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),
nadaje

Pani Joannie Magdalenie Woziwodzkiej-Zdybek
magister inzynier architekt
urodzonej dnia 13 maja 1973 w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 16/01/DUW

do projektowania bez quaniczeﬁ
w spedcjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnosiaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999r. (Dz. Urz. Nr6, poz. 209, z péZn. zm.) stwierdzita ze, Pani Joanna
Magdalena Woziwodzka-Zdybek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke
zawodowg konieczng do uzyskania uprawnief budowlanych wwiw specjalnosci i uzyskata
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyiszym orzekam
jak w sentencji. : g

Od niniejszej decyzji przysluguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. Pani Joanna Magdalena Woziwodzka-Zdybek
ul. Krakowska 5
55-100 Trzebnica

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala




1ZBA ARCHITEKTOW

ROSROLIREISROISKIET)
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Joanna Magdalena Woziwodzka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 16/01/DUW,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0919.

Cztonek czynny od: 01-12-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-07-2021 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2022 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0919-A226-33A8-41Y8-D21F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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OPIS TECHNICZNY- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

WROCELAW: MARZEC 2022 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO:

Oswiadczamy na podstawie art. 34 ust. 3 d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —

Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2020 r.,

poz. 1333 z poOzn. zmianami), Zze niniejsze

opracowanie projektu archltektonlczno- budowlanego: ODBUDOWY HISTORYCZNEJ
STUDNI- ZRODLA MARII KAROLINY JAKO CZESCI ZESPOLU PENSJONATOWO-
PARKOWEGO PRZY ULICY OLESNICKIEJ W TRZEBNICY, na dziatce nr 66/16,
zostato wykonane w sposob zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w
decyzjach administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu

jakiemu ma stuzyc.

PROJEKTANT GLOWNY:

SPECJALNOSC: ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Joanna Woziwodzka
upr. bud. 16/01/DUW

PROJEKTANT:

SPECJALNOSC: KONSTRUKCJA
mgr inz. arch. Danuta Woziwodzka
upr. bud. 42/76/Lo

mgr inz. arch. Danuta Woziwodzka
upr. bud. do g:royﬂt \vania bez agraniczel w
specjalnosci architckiop\czn z konstrukcyjnej
nroowic /Lo
ul. Niepodieaio4cV1}y, 6%-100 Leszno
tel. 0 65/ 529-74-30, 0-605-88-31- =41

ODBUDOWA HISTORYCZNEJ STUDNI- ZRODEA MARII KAROLINY JAKO CZESCI
ZESPOLU PENSJONATOWO- PARKOWEGO PRZY ULICY OLESNICKIEJ W TRZEBNICY
DZIALKA NR EWID.: 66/16, OBREB TRZEBNICA, GMINA TRZEBNICA- MIASTO
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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

1 Czes¢ opisowa opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

1.

1.2

1.3.

Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego;

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest odbudowa budynku historycznej studni-
Zrodta Marii Karoliny — Kategoria obiektu budowlanego lil.

Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Studnia- Zrédta Marii Karoliny to budowla powstata w 1897 roku, jako jeden z czterech
elementow zespotu pensjonatowo- parkowego przy ulicy Olesnickiej w Trzebnicy,
wpisanego do rejestru zabytkow. Odbudowa zniszczonego budynku poprzez
przywrécenie mu pierwotnej formy architektonicznej ma na celu utrwalenie wartosci
zabytkowych i historycznego charakteru oraz ochrone elementu dziedzictwa
kulturowego- budowla bedzie wigc uzytkowana jako obiekt kultury, ewentualnie
turystyki.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek studni zostat zbudowany na rzucie o$mioboku (o boku dtugosci
rownym 1,48 m), o konstrukcji murowej, kryty dachem o konstrukcji krokwiowej-
jednostolcowej, o kacie nachylenia potaci rbwnym 40°. Na podstawie typu i wieku
budowli oraz informacji zaczerpnietych 2z materiatow archiwalnych mozna
przypuszczac, ze jest ona posadowiona na kamienno- ceglanych fundamentach. Sciany
wykonane zostaty z cegly petnej na zaprawie wapiennej, wykonczone dwoma rodzajami
tynku zewnetrznego.

W trakcie wizji lokalnej (przeprowadzona 16.03.22 r.- dokumentacja
fotograficzna stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania) dokonano szczegétowych
ogledzin i oceny aktualnego stanu technicznego budowli. Na obecny stan budynku
wptyw miaty miedzy innymi: degradacja spowodowana uplywem czasu i szkodliwym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych oraz zaniedbania w kwestii regularnych napraw
i konserwacji zabytku. Ponadto w wyniku ztamania i upadku konaru drzewa,
zlokalizowanego w poblizu budowli, zniszczeniu ulegt zachowany fragment muru-
$ciana z drzwiami wejsciowymi i Sciana na prawo od wejscia. Istniejgca konstrukcja
§cian zachowana jest w okoto 70%- stopien zachowania zabytku przedstawiony jest w
czesci rysunkowej projektu. Zachowane sa takze fragmenty tynkéw- o fakturze
gruboziarnistej gtadkiej i o fakturze cyklinowanej/ kraterowanej. W strefie cokotowej
widoczne sg zawilgocenia, spowodowane wysokim poziomem gruntu i podcigganiem
kapilarnym wody przez tynki. Wewnatrz zachowat sie tynk wapienny o gtadkiej fakturze
w odcieniu bieli. Brak zachowanych skrzydet okiennych, ze stolarki zachowany jedynie
fragment ramy (krosna) oraz otwory w murze wskazujgce na lokalizacje okien. Drzwi
wejsciowe- drewniane o konstrukcji deskowo- szpungowej zachowane, ale cze$ciowo
zniszczone (nie nadajace sig do uzytku) prawdopodobnie przez utamany konar drzewa,
znajdujgcy sie obecnie wewnatrz budowli. Prawdopodobnie zachowany jest fragment
oryginalnej ceglanej posadzki ukfadanej mijankowo, cembrowina studni w centralnej
czesci wnetrza (aktualnie niemozliwe do odstonigcia i zinwentaryzowania) oraz ceglane
stopnie murowane na zaprawie cementowo- wapiennej. Brak dachu, pokrycia i wiezby
dachowej, zachowana czesciowo namurnica oraz niektore elementy zniszczonej
drewnianej konstrukgji szkieletowej dachu.

Podsumowujgc- obiekt nie nadaje sie do uzytkowania, nalezy podda¢ go
rekonstrukcji na podstawie zachowanych materiafdw  archiwalnych oraz
zagospodarowaé teren wokot zabytku poprzez uporzadkowanie, wyrownanie,
przywrocenie pierwotnego poziomu gruntu i wykonanie opaski z kruszywa ptukanego
wraz z obrzezem. Nastgpnie nalezy przemurowaé zniszczone fragmenty $cian,

4
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DZIALKA NR EWID.: 66/16, OBREB TRZEBNICA, GMINA TRZEBNICA- MIASTO



OPIS TECHNICZNY- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

odtworzyé: drewniang konstrukcje szkieletowg (zastrzaty w formie fal i ozdobne
elementy kwiatowe w naroznikach) wraz z ceglanym wypetnieniem, wiezbe dachowa,
pokrycie dachowe, stolarke okienng i drzwiowa, brakujgce tynki wapienne z
zachowaniem zréznicowania faktur. Wewnatrz nalezy uzupetnié i odtworzyé, a
nastepnie pomalowaé tynki, odnowi¢ posadzke i stopnie ceglane, przeprowadzi¢
konserwacje zachowanych elementow stalowych (drabiny wewnatrz studni,
dwuteownikow, potki pod hydrofor) oraz wykona¢ krate zabezpieczajacg studnie i
przymocowa¢ do cembrowiny ceglanej. Kolorystyka wszystkich rekonstruowanych
elementéw wg czesci rysunkowej.
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Kubatura brutto: 40,58 m?;

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy: 11,18 m?

Powierzchnia catkowita: 11,18 m?

Powierzchnia uzytkowa: 7,62 m?

Diugos¢ boku budowli: 1,48 m

inne dane niz wskazane powyzej niezbedne do stwierdzenia zgodnosci

usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej - nie dotyczy
Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Nie wprowadza sie zmian w zakresie posadowienia obiektu budowlanego- brak

widocznych $ladéw uszkodzen wskazujgcych na osiadanie budowli, w zwigzku z tym
mozna przypuszczac, ze fundamenty sg w stanie dobrym.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

Charakterystyka ekologiczna. Parametry techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujace jego wplyw na srodowisko, jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie:

(a) zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
$ciekéw
= zapotrzebowanie na wode do celow bytowych — nie dotyczy.
= jlos¢ sciekdw bytowych — nie dotyczy.
= bilans wod opadowych- zbierane z terenu utwardzonego oraz dachu i
rozprowadzane powierzchniowo na teren wiasny inwestycji (teren biologicznie
czynny)
(b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych lub ptynnych z
podaniem ich ilosci i zasiegu ich rozprzestrzeniania

Nie przewiduje sie instalacji ani Zzadnych elementéw emitujgcych tego typu
zanieczyszczenia

(c) rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow

Nie dotyczy.

(d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Planowana inwestycja nie przekroczy dopuszczalnych norm dotyczgcych
poziomu hatasu, wibracji, zaktdcen elektrycznych i promieniowania.
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widok na élewacje frontowa (od péfnocnego zachodu); wyk.: 16.03.22

Fot. 1: Lokalizacja budynku studni-

Fot. 2: Widok na tudnie- Zrédfo Marii Karoliny od potudniowego wschodu,

"Zamek przy Lesie Bukowym"; wyk.: 16.03.22

w tle budynek pensjonatu

SNICKIEJ W TRZEBNICY

ROLINY JAKO CZESCI
DZIALKA NR EWID.: 66/16, OBREB TRZEBNICA, GMINA TRZEBNICA- MIASTO
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Zrédfo Mén’i Karoliny od achodu, ‘w tle osiedle udynkdw wielorodzinnych prz

wyk.: 16.03.22

Widok na studnie

Fot. 3:

ulicy Olesnickiej;

du, w tle osiedle budynkéw

wyk.: 16.03.22

Zré:‘o Marii Kaolin v od potudniowego zacho

wielorodzinnych (po prawej) oraz budynek dawnej wozowni (po lewej);

Fot. 4. Widok na studnig-

ZRODEA MARII KAROLINY JAKO CZESCI
ZESPOLU PENSJONATOWO- PARKOWEGO PRZY ULICY OLESNICKIEJ W TRZEBNICY

DZIALKA NR EWID.: 66/16, OBREB TRZEBNICA, GMINA TRZEBNICA- MIASTO
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Fot. 5: Budynek pensjonatu "Zamek przy Lesie Bukowym"™ jeden z czterech elementéw zespotu
pensjonatowo- parkowego, widok od wschodu; wyk.: 16.03.22

<

Fot. 6: Budynek dawnej wozowni (oficyny)- jeden z czterech elementéw zespofu pensjontowo
parkowego, widok od zachodu; wyk.: 16.03.22
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Mari Karbl}:n od wscodu; wyk.: 16; 03.22

Fot. 7: t;'/fdo na studnie- rédfo

)
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s . j"l__ S L . . 5
gory na zniszczone wnetrze budynku studni; wyk.. 16.03.22

Fot. 8: Widok z
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Fot. 9: Widok na uszkodzone drzi wejciowe i fragment $ciany; wyk.: 16. 0.2

ODBUDOWA HISTORYCZNEJ STUDNI- ZRODEA MARII KAROLINY JAKO CZESCI
ZESPOLU PENSJONATOWO- PARKOWEGO PRZY ULICY OLESNICKIEJ W TRZEBNICY
DZIALKA NR EWID.: 66/16, OBREB TRZEBNICA, GMINA TRZEBNICA- MIASTO

A3



Fot. 10: Widok na pofudniowo- zachodnig $ciang budynku studni i zachowane fragmenty gzymsu,
namurnicy i tynkéw zewnetrznych (dwa rodzaje faktury); wyk.: 16.03.22

R o b o e SR T O W S SN
Fot. 11: Widok na pofudniowg Sciane budynku studni i zachowane fragmenty gzymsu,
zewneltrznych (dwa rodzaje faktury);, wyk.: 16.03.22

& A et
namurnicy i tynkéw

EY
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Fot. 12: Whetrze budynku studni- zachowana konstrukcja murowa $cian i fragmenty tynku
(zniszczonego i zawilgoconego); wyk.: 16. 03.22
ODBUDOWA HISTORYCZNEJ STUDNI- ZRODLA MARII KAROLINY JAKO CZESCI
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Fot. 13: Whetrze budynku studni- zachowane fragmenty stolarki okiennej i nadproza; wyk.:

16.03.22
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Fot. 14: Whetrze budnku studni- zachowane fragmenty drewni

16.03.22

. B s N 2
anej konstrukcji szkieletowej; wWyk.:
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PRZEKROJ 1-1
RZUT PRZYZIEMIA
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UWAGI:

’7 czescido rekonstrukgji lub do przemurowania

- elementy stalowe zabezpieczyé antykorozyjnie
- zachowang ceglang posadzke zabezpieczy<

7
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S1
. 2 owo, i¢u i, oczyscic
tynk wapienny|1 cm N hydrofob f) uzupefm(? bytki CZYS‘CI o
s £ - stolarke okienng i drzwiowd wykonat wg istniejgcej
cegta ceramiczna peinaf25 cm J
tynk wapienny|l cm 148
27 cm
B NAIWA ZAMIERZENIA Odbudowa shudsi - Trédia Marll Karoliny w Zespole pensjonatowo
parkowym w Trzebnley dz. nr 66/16 AM1, ul. Oleinlcka 24.26, 55.100
PRO studio PROJEKOWEGO | 1 icc el 20b decyzja ht A/3859/712/W 2 dnla 21.06. 1995 1.
ARCHITEKCI NAIWA DATA:
N RYSUNKU PRZEKROJ 1-1 RZUT PRIYZIEMIA W 2022
< pl. Kobciuszki 4 asggi:,\, dz. nr 66/16 AM1, OBREB TRIEBNICA- MIASTO SKALA: 1:25
Wond ok GMINA TRZEBNICA PL. J. PILSUDSKIEGO NRRYS.:
archifekci@pro-studio.pl RZEBNICA PL. J. PILSUD: 1 *
Tne:mm op INWESEOR 55.100 TRZEBNICA TEL: (71) 3120811 Al
ul. Marcinowska 2/1 PROJEKTANT: [___UPRAWNIENIA FODPR.
1el. 695 379 677 “
bivro@pro-studio.p! | ARCHITEKTURA: mgr Int. arch, Joanna Woziwodzka  |ver v 16/01/DUN
www.pro-studio.pl




RZUT DACHU
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UWAGI:

m czesci do rekonstrukcii ub do przemurowania

- elementy stalowe zabezpieczyé antykorozyjnie

4 - $RUBA M12 - tqczenie el. drewnianych wiezby
4 s * oraz namurnicy do §ciany

7 / - mocowdnie namurnicy do $ciany murowane;j -
/s 7 mocowanie fradycyine na zaprawe murarskq -
7 Ve rozstaw co 70 cm po dwie kotwy na jedna Sciane

- podktadki gr. 2,5 cm - miedzy krokwiq a kleszczami

’ - wykonaé peme deskowanie na krokwiach

4 - IASTOSOWAC IMPREGNAC JE PRZECIWOGNIOWA,
ORAZ PRZECIW WSZELKIEJ KOROZJI BIOLOGICINEJ
DLA ELEMENTOW DREWNIANYCH
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NAIWA ZAMIERIENIA Odbudowa studni - frédla Marll Karoliny w Zespole pensjonatowo
parkowym w Trzebnicy dz. nr 66/16 AM1, ul. Oleénicka 24-26, 55-100
PRO studio PROJEKOWEGO | 10\ icarel. zab decyala nr A/3859/712/W z dla 21.06,1995 1.
ARCHITEKCI NAIWA DATA:
Wroclaw RYSUNKU RZUT DACHU It 2022
pl. Kosciuszki 4 ADRES dz. nr 86/16 AM1, OBREB TRZEBNICA- MIASTO SKALA: 1125
iel. 697 073 912 BUDOWY e
archilekei@pro-sludio.pl i GMINA TRZEBNICA PL. J. PIzSUDSKIEGO 1 E
mebiléa E : oF 55100 TRIEBNICA TEL.: (71) 3120411 A6
ul. Marcinowska 2/1 PROJEKTANT: UPRAWNIENA FODPB
1el. 695 379 677
biuro@pro-studio.pl | ARCHITEKTURA: mgr inZ. arch, Joanna Woziwadzka | uer bud. 16/01/DU%
www. pro-studio.pl
—




| dachéwka ceramicznd - karpidwka
| wym. 28x14x1.2 cm - kolor naturalna
| czerwien

widoczne elementy drewniane
konstrukcji szkieletowej RAL 6033

tynk - wzorowany na zachowanym
oryginalonym - cyklinowany,
kraterowany - RAL 1000

tynk - jwzorowany na zochowanym
oryginalonym, gtadki - RAL 1000

okucia - kolor metalgrafit

| elementy drewniane konstrukcii - mat.
| lakierobejca Altax Lazur kolor brgzowy

zachowdane obszary konstrukcji
obiektu

zachowane obszary konstrukcji
obiekiu

elementy do rekonsirukcii
/naprawy/przemurowania

INAPIS | OZDOBRY DO WYKONANIA W TYNKU ZGODNIE
7 MATERIAtAMI ARCHIWALNYMI., KROJEM CZCIONKI
INAWIAZAC DO ORYGINALNEGO KROJU NAPISU.

uer bud

PRO studio
ARCHITEKCI

Wroclaw
pl. Kosciuszki 4
lel, 497073 912
architekci@pro-studio.pi
Trzebnica
ul. Marcinowska 2/1
tel, 695379 677
biuro@pro-studio.pl

www.pro-studio.pl

NAIWA ZAMIERZENIA | ©dbudowastudni - frédta Marll Karcliny w Zespole pensonatowo
PROJEKOWEGO parkowym w Trzebnicy dz. nr 4/14 AM]1, ul. Oleénicka 24-26, 55-100
Trzebnicare). zab decyzja nr A/385%/712/W z dnla 21.06.1995 .
NAZIWA ELEWACJA FRONTOWA DATA:
RYSUNKU (POLNOCNO-ZACHODNIA) 2022
53333\, dz. nr 66/14 AM1, OBREB TRZEBNICA- MIASTO SKALA: 1:25
GMINA TRZEBNICA PL. J. PILSUDSKIEGO 1 NRRYS.;
WESTOR
N 55-100 TREEBNICA TEL.: [71) 3120611 A7
PROJEKTANT: UPRAWNENIA PODPI
ARCHITEKTURA: mgt Inz. arch. Joanna Wozwodzka  |vpr bud. 16/01/0UW
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SCHEMAT GORNEJ CZESCI ELEWACJI Z WIDOCINYMI

ELEMENTAMI KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ

czerwien

Dl | dachéwka ceramiczna - karpiowka
| wym. 28x14x1,2 cm - kolor naturalna

widoczne elementy drewniane
konstrukciji szkieletowej RAL 6033

tynk - wzorowany na zachowanym
oryginalonym - cyklinowany,
kraterowany -

RAL 1000

tynk - jwzorowany na zachowanym
oryginalonym, gtadki - RAL 1000

okucia - kolor metalgrafit

elementy drewniane konstrukcji - mat.
lakierobejca Altax Lazur kolor brgzowy

obiektu

zachowane obszary konstrukcii

zachowane obszary konstrukcji

obiektu

elementy do rekonstrukcii
/naprawy/przemurowania

1/0UW
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PRO studio
ARCHITEKCI

Wroclaw
pl. Kosciuszki 4
tel. 697 073912
architekci@pro-studio.pl
Trzebnica
ul. Marcinowska 2/1
tel. 695 379 677
biuro@pro-studio.pl

www.pro-studio.pl

Odbudowa studnl - #rédia Marll Karoliny w Zespole pensjonatowo

NATWAZAMIERZ A ki Trzebnicy dz. nr 66/16 AM1, ul. Olednicka 24-24, 55-100
parkowym w Trzebn . nr Sl +26, 99
FROJEKOWEGO Trzebnica re). zab decyzja nr A/3859/712/W 2 dnia 21.06.1995 1.
NAIWA DATA:
RYSUNKU ELEWACJA (POLNOCNO-WSCHODNIA) 1 2009
533553'{ dz. nr 66/16 AM1, OBREB TRZEBNICA- MIASTO SKALA: 1:25
GMINA TRIEBNICA PL. J. PILSUDSKIEGO 1 NR RYS.:
'WESTOR
N o 55-100 TRZEBNICA. TEL.: (71) 3120611 A8
PROJEKTANT: [ UPRAWNENIA | PODPIS |
3
ARCHITEKTURA: mgr Int. arch. Joanna Wozlwodzka | upr bud. 16/01/DUW
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dachéwka ceramiczna - karpidwka
wym. 28x14x1,2 cm - kolor naturalna
czerwieh

widoczne elementy drewniane
konstrukcji szkieletowej RAL 6033

tynk - wzorowany na zachowanym
oryginalonym - cyklinowany,
kraterowany - RAL 1000

tynk - jwzorowany na zachowanym
oryginalonym, gtadki - RAL 1000

okucia - kolor metalgrafit

elementy drewniane konsirukcji - mat.
lakierobejca Altax Lazur kolor brazowy

zachowane obszary konstrukcji
obiektu

zachowane obszary konstrukcii
obiektu

elementy do rekonsirukcji
/naprawy/przemurowania
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NAIWA ZAMIERZENIA | Odbudowa studnl - frédia Marll Karoliny w Zespole pensjonatowo
parkowym w Trzebnicy dz, nr 66/16 AM1, ul. Oleinicka 24-26, 55-100

PRO studio PROJEKOWEGO Trzebnicare]. zab decyzja nr A/3859/712/W z dnia 21061995 1.
ARCHITEKCI NATWA DATA:
law RYSUNKU ELEWACJA (POLUDNIOWO-ZACHODNIA) 11l 2022
t!’[{ '22;%‘;?;‘142 nﬁggﬁv dz nr 65/16 AM1, OBREB TRZEBNICA- MIASTO SKALA: 1:25
el
architekci@pro-studio.pl INWESTOR GMINA TRZEBNICA PL. J. PILSUDSKIEGO 1 NR RYS..
Trzebnica 55-100 TRZEBNICA TEL.: (71) 3120611 A9
UPRAWNIENIA PCDPIS

ul. Marcinowska 2/1 | PROJEKTANT:
fel. 695 379 677
biuro@pro-studio pl | ARCHITEKTURA: mar Inz. arch, Joanna Wozlwodzka | upr bud 16/01DUw

www.pro-studio.pl
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czerwien

dachéwka ceramiczna - karpidwka
wym. 28x14x1,2 cm - kolor naturdina

widoczne elementy drewniane
konsfrukcji szkieletowej RAL 6033

obiekiu

fynk - wzorowany na zachowanym
oryginalonym - cyklinowany,
kraterowany - RAL 1000

tynk - jwzorowany ha zachowanym
oryginalonym, gtadki - RAL 1000

okucia - kolor metalgrafit

elementy drewniane konstrukcji - mat.
lakierobejca Altax Lazur kolor bragzowy

zachowane obszary konstrukcii

zachowane obszary konstrukcji

obiektu
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1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji obiektéw.

e Zakres robot budowlanych obejmuje odbudowe tylko jednego obiektu- budynku historycznej
studni- Zrodta Marii Karoliny- jednego z czterech elementow zespotu pensjonatowo- parko-
wego przy ulicy Oleénickiej w Trzebnicy, wpisanego do rejestru zabytkow.

Przewiduje sie nastepujgca kolejnos¢ realizacji robét budowlanych:
o roboty murowe,

e prace tynkarskie,

¢ roboty malarskie,

e prace posadzkarskie,

e prace ciesielskie,

e prace dekarskie,

e prace stolarsko- szklarskie.

N

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatka, o nr ewid.. 66/16 w Trzebnicy jest dziatkg zabudowana: omawianym
budynkiem studni- Zrodta Marii Karoliny (w potudniowo- wschodniej czesci dziatki), budynkiem
pensjonatu ,Zamek przy Lesie Bukowym” (w centralnej czesci dziatki- obecnie budynek
mieszkalny, pod adresem ul. Ole$nicka 26) oraz budynkiem dawnej wozowni (w péinocno-
wschodniej czesci dziatki- obecnie budynek mieszkalny, pod adresem ul. Olesnicka 24).
Pozostatg czes¢ dziatki zajmuje zabytkowy park (sktadajacy si¢ gtownie z drzew lisciastych:
bukow, dgbow i lip- tzw. Las Bukowy), ktéry wraz z wyzej wymienionymi obiektami wpisany jest
do rejestru zabytkéw pod nr 712/W.

Budynek studni zostat zbudowany na rzucie oémioboku (o boku dtugoéci réwnym 1,48
m), o konstrukcji murowej, kryty dachem o konstrukcji krokwiowej- jednostolcowej, o kacie
nachylenia potaci rownym 40°. Na podstawie typu i wieku budowli oraz informacii
zaczerpnietych z materiatow archiwalnych mozna przypuszczaé, ze jest ona posadowiona na
kamienno- ceglanych fundamentach. Sciany wykonane zostaty z cegly petnej na zaprawie
wapiennej. Istniejgca konstrukcja $cian zachowana jest w okoto 70% (5,5 z 8 $cian). Brak
zachowanych elementow stolarki okiennej, jedynie zachowane otwory w murze wskazujg na
lokalizacje okien. Drzwi wejéciowe- drewniane o konstrukgji deskowo- szpungowej zachowane,
ale czgsciowo zniszczone (nie nadajgce sig do uzytku) prawdopodobnie przez utamany konar
drzewa, znajdujgcy si¢ obecnie wewnatrz budowli. Prawdopodobnie zachowany jest fragment
oryginalnej ceglanej posadzki uktadanej mijankowo (aktualnie niemozliiwa do odstonigcia),
cembrowina studni w centralnej czesci wnetrza oraz ceglane stopnie murowane na zaprawie
cementowo- wapiennej. Brak wiezby dachowej, zachowana czeéciowo namurnica oraz niektore
elementy zniszczonej drewnianej konstrukcji szkieletowej dachu.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.

Wykopy o gtebokosci przekraczajgcej 1,5 m; prace na wysokosci ponad 5 m.
4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét, skala i rodzaje zagrozen.
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét wg R.M.1. dz.120 z 23/06/2003 :

1) roboty budowlane, stwarzajace zagrozenie przysypania ziemia lub upadku z wysoko-
Sci:

a. wykonywanie wykopow o $cianach pionowych wiekszej niz 1,5 m oraz przy nachyle-
niu wiekszym niz 3,0 m;

ODBUDOWA HISTORYCZNEJ STUDNI- ZRODEA MARII KAROLINY JAKO CZESCI
ZESPOLU PENSJONATOWO- PARKOWEGO PRZY ULICY OLESNICKIEJ W TRZEBNICY
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OPIS TECHNICZNY- BIOZ

b. roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 5,0m;

2) roboty budowlane gdzie wystepuja dziatania substancji chemicznych lub biologicz-
nych:

a. roboty prowadzone ponizej 10 stopni C;

6) robé6t budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach :

ODBUDOWA HISTORYCZNEJ STUDNI- ZRODEA MARII KAROLINY JAKO CZESCI
ZESPOLU PENSJONATOWO- PARKOWEGO PRZY ULICY OLESNICKIEJ W TRZEBNICY
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a. roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, we wnetrzach urzadzen technicznych i
innych zamknigtych;

10) roboty budowlane montazu i demontazu elementéw, ktérych waga przekracza
1000kg;

O pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.
Dla opisywanej inwestycji przewidywane s3g nastepujace rodzaje ewentualnych zagrozen:

ewykopy nie osiggna gtebokosci powyzej 5 m, ale nalezy odpowiednio zabezpieczyé $ciany wy-
kopu.

eroboty betonowe

estemplowania i deskowania konstrukcji betonowych dostosowane do przewidywanych obcig-
zen

enie obcigzanie konstrukcji zelbetowych przed osiggnigciem przez nie odpowiedniej wytrzyma-
tosci

eroboty murowe, ciesielskie, elewacyjne

epraca na wysokosci

epraca na rusztowaniach

5. Podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczernstwa
i higieny pracy, zawartych m.in. w rozporzadzeniach:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow BHP ( Dz.U. nr 129/97 poz. 844 + Dz.U. nr 91/02 poz. 811),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych ( Dz. U. nr 118 poz.1263),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenfstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 poz. 401),

o Rozporzadzenie Ministrébw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn. 02.11.1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali ( Dz. U. nr 51/54 poz.
259),

e Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn. 15.05.1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli
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z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem ( Dz. U. nr 29/54 poz.
118}

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji ro-
bét szczegodlnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane moga wykonywac wytacznie pracownicy posiadajgcy wyma-
gane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktorg bedzie wykonywat pracow-
nik.

Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgod-
nie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, nalezy informowaé pracownikdw o czynni-
kach mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania za-
grozeniom.

W szczegolnoéci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajgcych z przepiséw bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy w zakresie prowadzenia robot budowlanych, obowiazku stosowania $rodkéw ochro-
ny indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci kie-
rownik budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢
zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczennstwom robot w stre-
fach szczegdlnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposéb realizacji robét budowlanych oraz wskaze $rodki tech-
niczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom: zachowanie warunkéw BHP, nad-
26r kierownika budowy, uzywanie wiasciwej odziezy roboczej, uzywanie wiasciwego sprzetu i
narzedzi oraz zapewni numery telefonéw alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.

Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem osob wykwalifikowanych ze sto-
sownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢
szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu ,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i
ochronna, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajgcych z urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czyn-
nikdéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Stosowaé urzadzenia zabezpieczajgce i
ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzaé instruktaz stanowiskowy, z omowie-
niem sposobu prowadzenia robdt, wystepujace i mogace wystapic zagrozenia wraz ze sposo-
bem zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonow alarmowych, wraz z wyka-
zem adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke
pierwszej pomocy i $rodki i urzgdzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie
podreczne érodki gasnicze (np. gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykona¢ i oznakowaé drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu stra-
zy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Joanna Woziwodzka
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&(071) 3436501, 3441449 Bip= http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/
WZN.5142.61.2022.RK Wroctaw, dnia 19.05.2022 roku
15570/2022
DECYZJA nr 1083/2022

Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i robot budowlanych

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91, ust. 4, pkt 4, art. 36, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o
ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2022, poz. 840) § 13 rozporzadzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatain przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz.U. z 2021 poz. 81) oraz art. 104
ustawy kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.04.2022 r. zlozonego przez Gmine Trzebnica, posiadajaca tytut
prawny do korzystania z zabytku — wystapienie przez pelnomocnika Panig Joanng Woziwodzka, o
udzielenie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i rob6t budowla-
nych w budynku Studni — Zrédle Marii Karoliny przy ul. Olesnickiej w Trzebnicy, w zespole pensjo-
natowo-parkowym w Trzebnicy przy ul. Olesnickiej 24-26, dz. nr 66/16 AM 11, wpisanym do rejestru
zabytkéw decyzja nr A/3859/712/W z dnia 21.06.1995 .

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalgcznikach do niego:

udzielam pozwolenia
Gminie Trzebnica
na wykonanie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i robét budowlanych w budynku
Studni — Zrédle Marii Karoliny przy ul. Olesnickiej w Trzebnicy, w zespole pensjonatowo-par-
kowym w Trzebnicy przy ul. Olesnickiej 24-26, dz. nr 66/16 AM 11
w nastepujgcym zakresie:
- odbudowa brakujacych cz¢sci budowli, remont z odtworzeniem elewacji oraz zagospodarowanie te-
renu bezposrednio przylegajacego do obiektu

zgodnie z zakresem prac i w sposéb wskazany w dokumentacji:

- projekt budowlany ,,Odbudowa historycznej studni — Zrédta Marii Karoliny jako czesci zespotu pen-
sjonatowo-parkowego przy ul. Olesnickiej w Trzebnicy”, opracowany w kwietniu 2022 r. przez mgr
inz. arch. Joanng¢ Woziwodzka, stanowiacy zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Termin waznoéci pozwolenia: od dnia wydania niniejszej decyzji do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Okresla sig warunki polegajace na obowigzku:

1. kierowania robotami budowlanymi lub wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje - zgodnie z art. 37¢ ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami;

2. zawiadomienia Dolnoélaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroclawiu o terminie
rozpoczgceia i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu prac;

3. przed przystgpieniem do tynkowania $cian nalezy wykona¢ préby tynkarskie na obiekcie — z
udziatem przedstawiciela DWKZ, celem ustalenia ostatecznego opracowania $cian, w tym doboru
odpowiedniej faktury tynkéw; o terminie przystapienia do tych prac nalezy poinformowaé
Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroclawiu przynajmniej 3 dni przed
przystapieniem do tych prac; uzgodnienie musi mie¢ forme pisemng;




A0

4. odtworzenie dekoracji w tynku (napisy, elementy floralne) oraz dekoracyjnych desek szachulca
wymaga wezesniejszego opracowania odpowiednich szablonéw i uzgodnienia ich ostatecznej formy z
DWKZ; uzgodnienie musi mie¢ forme pisemna;

5. przed malowaniem elewacji nalezy wykona¢ proby kolorystyczne — z udzialem przedstawiciela
DWKZ, celem ostatecznego zatwierdzenia kolorystyki elewacji (dotyczy partii tynkowanych i
drewnianych); uzgodnienie musi mie¢ forme pisemna;

6. niezwlocznego zawiadomienia Dolnoglgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we
Wroctawiu o zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu prac;

7. dokonania odbioru czgéciowego i konicowego wykonanych prac budowlanych z udziatem
przedstawiciela Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu. O terminie
odbioru nalezy powiadomi¢ 14 dni przed planowanym terminem.

UZASADNIENIE

Gmina Trzebnica, posiadajaca tytut prawny do korzystania z zabytku, wystgpifa przez petnomocnika
Panig Joanng Woziwodzka z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na prowadzenie prac konserwator-
skich, prac restauratorskich i rob6t budowlanych w budynku Studni — Zrodle Marii Karoliny przy ul,
Olesnickiej w Trzebnicy, w zespole pensjonatowo-parkowym w Trzebnicy przy ul. Olesnickiej 24-26
dz. nr 66/16 AM 11, wpisanym do rejestru zabytkéw decyzjg nr A/3859/712/W z dnia 21.06.1995 r.
Prace polegaja na odtworzeniu brakujgcych czgéci budowli, naprawie i remoncie zachowanych z przy-
wréceniem pierwotnego wystroju elewacji. Realizacja inwestycji jest zgodna z zasadami ochrony za-
bytkow. W zwiazku z tym orzeczono jak wyzej.

Pouczenie.

1. Przy zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytkéw, robotami budowlanymi kierujg i
nadzor inwestorski wykonujg osoby, ktére posiadaja kwalifikacje, o ktorych mowa w art. 37¢ ww.
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Wnioskodawca winien przekaza¢ Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow we
Wroclawiu imiona, nazwiska i adresy oséb, ktérym powierza kierowanie robotami budowlanymi oraz
wykonywanie nadzoru inwestorskiego wraz z dokumentami potwierdzajacymi posiadanie przez te
osoby kwalifikacji, o ktérych mowa w art. 37 ¢ ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
nie pézniej niz 7 dni przed podjeciem kierowania i nadzoru nad robotami budowlanymi.

2. Kto bez pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkow podejmuje dzialania, o ktérych mowa
w art, 36 ust. 1 pkt 1-5 albo podejmuje dziatania niezgodnie z zakresem Iub warunkami okreslonymi w
tym pozwoleniu, podlega karze pieni¢znej w wysokosci od 500 do 500 000 zt.

3. Informuje si¢, Ze postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione,
a nastepnie pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

4. Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwota-
nia wobec Dolnoslagskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu, ktéry wydat de-
cyzj¢. Z dniem dorgczenia Dolnoslgskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow we Wrocta-
wiu oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowa-
nia, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sagdu Administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Otrzymuja strony post¢powania za potwierdzeniem odbioru:
1. Gmina Trzebnica
- przez pelnomocnika: Pani Joanna Woziwodzka
2. ala Trzebnica
Zwolniony z oplaty skarbowej
RK,MP
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OBREB: TRZEBNICA, 022003_4.0001

DZIALKA NR. EWID.: 66/16

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: TRZEBNICA- MIASTO

INWESTOR: GMINA TRZEBNICA
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55-100 TRZEBNICA
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OPIS TECHNICZNY- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WROCLAW: KWIECIEN 2022 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Oswiadczam na podstawie art. 34 ust. 3 d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zmianami), Ze niniejsze
opracowanie projektu zagospodarowania terenu. ODBUDOWY HISTORYCZNEJ
STUDNI- ZRODLA MARII KAROLINY JAKO CZESCI ZESPOLU PENSJONATOWO-
PARKOWEGO PRZY ULICY OLESNICKIEJ W TRZEBNICY, na dziatce nr 66/16,
zostato wykonane w sposob zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okre$lonymi w
decyzjach administracyjnych dotyczgcych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzyc.

PROJEKTANT GLOWNY:

SPECJALNOSC: ARCHITEKTURA
mgr inz. arch. Joanna Woziwodzka

upr. bud. 16/01/DUW (\K‘»

ODBUDOWA HISTORYCZNEJ STUDNI- ZRODEA MARII KAROLINY JAKO CZESCI
ZESPOLU PENSJONATOWO- PARKOWEGO PRZY ULICY OLESNICKIEJ W TRZEBNICY
DZIALKA NR EWID.: 66/16, OBREB TRZEBNICA, GMINA TRZEBNICA- MIASTO
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WOJEWODZKI URZAI
OCHRONY ZABYTKOW

we Wroctawiu

o
cokot - tynk wapienny
UWAGIL:
m czesci do rekonstrukcji lulb do przemurowania
- elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjhie
al - zachowang ceglang posadzke zabezpieczyt
tynk wapienny|1 cm hydrofobowo, uzupemié ubytki, oczyicic
- stolarke okienng i drzwiowq wykonaé wg istniejgce]

7
cegta ceramiczna petnal25 cm

tynk wapienny|1 cm

_27 cm

Odbudowa studnl - frédia Marii Karoliny w Zespole pensjonatowo
NA::&::S"‘:‘E:;?IA parkowym w Trzebnicy dr. nr 46/16 AM1, ul. Olesinicka 24-26, 55-100
PRO studio Trzebnilca re]. zab deeyzja nr A/3859/712/W 1 dnla 21.06.1995 1.
ARCHIIEKC bypriehs PRZEKRGJ 1-1 RZUT PRZYZIEMIA ol
Wroclaw RYSUNKU il 2022
pl. Kociuszki 4 Bcggfz\, dt. nr 66/16 AM1, OBREB TRZEBNICA- MIASTO SKALA: 1:25
ol o7 078 712 GMINA TRZEBNICA PL. J. PItSUDSKIEGO 1 MR RYS.:
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Trzebpmm 2 INWESIOR 55-100 TRZEBNICA TEL.: (71) 3120611 Al
ul. Marcinowska 2/1 PROJEKTANT: UPRAWNIENIA |  PODPIS
tel, 695 379 677
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WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW

we Wrockawiu

UWAGI:

Sl

- elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie

czescl do rekonstrukcji lub do przemurowania

S

-$RUBA M12 - tgczenie el. drewnianych wigzby
oraz namurnicy do sciany

- mocowanie namurnicy do sciany murowane; -
mocowanie fradycyjne na zaprawe murarskq -
rozstaw co 70 cm po dwie kotwy na jednq ciang

- podktadki gr. 2,5 cm - migdzy krokwiq a kleszczami
- wykonaé petne deskowanie na krokwiach

- 7ASTOSOWAC IMPREGNACJE PRZECIWOGNIOWA
ORAZ PRIECIW WSZELKIEJ KOROZJI BIOLOGICINE]
DLA ELEMENTOW DREWNIANYCH

NAIWA TAMIERZENIA Odbudowa studni - frédia Maril Karoliny w Zespole pensjonatowo
parkowym w Izebnicy dz. ni 66/16 AM1, ul, Oleinicka 24-26, 55-100
PRO studio PROJEKOWEGO Trzebnica re], 2ab decyzja nr A/3859/712/W z dnia 21.06.1995 .
ARCHITEKCI NAZWA e DATA:
wiselaw RYSUNKU RZUT WIEZBY W 2002
pl. Kosciuszki 4 Baggﬁv dz. nr 64/16 AM1, OBREB TRZEBNICA- MIASTO SKALA: 1:25
lpt 507 Q2712 GMINA TRIEBNICA P PILSUDSKIEGO 1 NR RYS.:
architekci@pro-studio.pl N N L.J. Pl E -
rue:rnca = INWESIOR 55-100 TRZEBNICA TEL.: (71) 3120611 A5
ul. Marcinowska 2/1 PROJEKTANT: UPRAWHNIENIA FODPIS
tel. 695379 677
biuro@pro-studio.pl | ARCHITEKTURA: mar ini. arch. Joanna Woziwodzka |1 bud 16/01/DU%
www.pro-siudio.pl
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RZUT DACHU

UWAGL:

WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW

we Wrockawiu

m czesci do rekonstrukcii lub do pzemurowania

- elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie

-SRUBA M12 - tgczenie el. drewnianych wigiby
oraz namurnicy do $ciany

- mocowanie namurmicy do Sciany murowanej -
mocowanie fradycyjne na zaprawe murarskq -
rozstaw co 70 cm po dwie kotwy na jedng Sciang

- podkiadki gr. 2,5 cm - miedzy krokwiq @ kleszczami
- wykonaé petne deskowanie na krokwiach

- ZASTOSOWAC IMPREGNACIE PRZECIWOGNIOWA,
ORAZ PRIECIW WSZELKIEJ KOROZJI BIOLOGICINEJ
DLA ELEMENTOW DREWNIANYCH

PRO studio
ARCHITEKCI

Wroclaw
pl. Kojciuszki 4
fel. 697 073912
architekci@pro-studic.pl
Trzebnlca
ul. Marcinowska 2/1
el 695379 677
biuro@pro-studio.pl

www.pro-siudio.pl

MAIWA ZAMIERZENIA

Odbudowa studni - frédia Maril Karaliny w Zespole pensjonatowe
partkowym w Triebnlcy dz. nr 64/16 AM1, ul. Oleinjcka 24-24, 55-100

PROJEKOWEGO Trzebnica re]. zab decyzja nr A/3859/712/W ¢ dnla 21.08,1995 1.
NAZWA DATA:
RYSUNKU RZUT DACHU 111 2022
ADRES dz. nr 66/16 AM1. OB ZEBNICA- MIASTO SKALA: 1:25
BUDOWY 2. nr -CIRESTE EMIAST! sl
GMINA TRZEBNICA PL. J. PIESUDSKIEGO 1 NR RYS.:
ENWESION 55-100 TRZEBNICA TEL.: (71) 3120611 A.b
PROJEKTANT: UPRAWNIENIA PCOPIS
A
ARCHITEKTURA: magr Ini. arch. Joanna Wozlwodzka  |uvor oud 1e/1/Duw
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] dachéwka ceramiczna - karpiowka
| wym. 28x14x1.2 cm - kolor naturaina
| czerwien

widoczne elementy drewniane
konstrukcji szkieletowej RAL 6033

tynk - wzorowany na zachowanym
oryginalonym - cyklinowany,
| kraterowany - RAL 1000

tynk - jwzorowany na zachowanym
oryginalonym, gtadki - RAL 1000

okucia - kolor metalgrafit

| elementy drewniane konstrukcii - mat.
| lakierobejca Altax Lazur koler brgzowy

zachowane obszary konstrukcii
obiekiu

zachowane obszary konsirukcii
obiekiu

elementy do rekonstrukciji
/naprawy/przemurowanid

INAPIS | OZDOBRY DO WYKONANIA W TYNKU ZGODNIE
7 MATERIALAMI ARCHIWALNYMI. KROJEM CICIONK]
NAWIAZAC DO ORYGINALNEGO KROJU NAPISU.

oy § o SRR TR
v LN
/( (£ PER Tk fTNE Ty
NATWA ZAMIERZENIA Odbudowa studni - Erédla Marl Karoliny w hn:idl pensjonatowo
parkowym w Trzebnicy dz. nr 66/16 AM1, ul, Olefnicka 2426, 55-100
PRO studio PROJEKOWEGO | 10 b ica rel. 20b decyza nr A/3859/712/W 1 dnia 21.06,1995 1.
ARCHITEKCI NATIWA ELEWACJA FRONTOWA DATA:
Wroctaw RYSUNKU. [POLNOCNO-ZACHODNEA] 1 2022
tplf 'éggcci}%zgé saggﬁv:v dz nr 66/16 AM1, OBREB TRZEBNICA- MIASTO SKALA: 1:25
el.
architekci@pro-studio.pl GMINA TRZEBNICA PL. J. PILSUDSKIEGO 1 NR RYS.:
Yz e;:i i 3 N INWESTOR 55-100 TRIEBNICA TEL.: (71} 3120611 A7
ul, Marcinowska 2/1 | PROJEKTANT: UPRAWNIENIA FODPE
tel. 695 379 677
biuro@pro-studio.pl | ARCHITEKTURA; mgr Ink. arch, Joanna Wozlwodzka | bud. 1601 DU
www.pro-studic.pl
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dachdwka ceramiczna - karpidwka
wym. 28x14x1,2 cm - kolor naturalna
czerwien

widoczne elementy drewniane
konstrukcji szkieletowej RAL 6033

tynk - wzorowany na zachowanym
oryginalonym - cyklinowany,
kraterowany - RAL 1000

tynk - jwzorowany na zachowanym
oryginalonym, gtadki - RAL 1000

okucia - kolor metalgrafit

elementy drewniane konstrukcji - mat.
lakierobejca Altax Lazur kolor brgzowy

zachowane obszary konsirukcji
obiektu

zachowane obszary konstrukcji
obiektu

elementy do rekonsitukciji

/naprawy/przemurowania

WOJEWODZKI URZAL
OCHRONY ZABYTKOW

we Wroctawiu
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SCHEMAT GORNE CZESCI ELEWACJI Z WIDOCZNYMI
ELEMENTAMI KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ

NAIWA ZAMIERZENIA | Odbudowastudni - frédla Marl Keroliny w Zespole pensjonatowe
parkowym w Trzebnicy dz. nr 68/16 AM1, ul. Oleénicka 24-26, 55-100
PRO studio PROJEKOWEGO Trzebnica re). 1ab decyzja nr A/3859/712/W T dnia 21,06,1995 1.
AREHIERG NADEA ELEWACJA [POLNOCNO-WSCHO! ol
N RYSUNKU P DNIA] il 2022
Sy ADRES
pl. Kodciuszki 4 dz. nr 46/16 AM1, OBREB TRZEBNICA- MIASTO SKALA; 1:25
fel. 697 073 912 BUDOWY = e
architekci@pro-studio. pl Wi GMINA TRZEBNICA PL. J. PILSUDSKIEGO | .
et T ESTOR 55-100 TRZEBNICA TEL: (71} 3120611 A8
: ul. Marcinowska 2/1 | FROJEKTANT: R PRt
fel. 695 379 677 "
biuro@pro-studio.pl ARCHITEKTURA: mgr ini. arch. Joanna Wozlwodzka  |uer bud. 1¢01DUW ‘ w
www.pro-studio.pl
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czerwien

dachéwka ceramiczna - karpidwka
wym. 28x14x1,2 cm - kolor naturalna

widoczne elementy drewniane
konstrukcji szkieletowej RAL 6033

obiektu

tynk - wzorowany na zachowanym
oryginalonym - cyklinowany,
kraterowany - RAL 1000

tynk - jwzorowany na zachowanym
oryginalonym, gtadki - RAL 1000

okucia - kolor metalgrafit

elementy drewniane konstrukciji - mat.
lakierobejca Altax Lazur kolor brgzowy

zachowane obszary konstrukcji

zachowane obszary konstrukciji

obiektu

elementy do rekonstrukcii
/naprawy/przemurowania

WOJEWODZKI URZA!
OCHRONY ZABYTKOW

we Wroctawiu

PRO studio
ARCHITEKCI

Wroctaw
pl. Kodciuszki 4
tel. 697073912
architekci@pro-studio.pl
Trzebnica
ul, Marcinowska 2/1
tel, 695 379 677
biuro@pro-studio.pl

www.pro-studio.pl

Odbudowa studni - #rédia Marll Karoliny w Zespole pensjonatowo

MAIWA SAJIERIEHIA w Trzabnicy dz. nr 66/16 AM1, ul. Oleénicka 24-24, 55-100
Z, nr r W L9, o
PROJEKOWEGO Trzebnica ra). zab decyzja nr A/3859/712/W 1 dnig 21.06.1995r,
NAIWA DATA!
RYSUNKU ELEWACJA [POLUDNIOWO-ZACHODNIA) I 2022
wAggE:" dz nr 66/16 AM1, OBREB TRZEBNICA- MIASTO SKALA: 1:25
GMINA TRIEBNICA PL. J. PItSUDSKIEGO 1 NR RYS.:
RIESIE 55-100 TRZEBNICA TEL.: (71) 3120611 A9
PROJEKTANT: UPRAWNIENIA PODPIS
ARCHITEKTURA: mgr ini. arch, Joanna Wozwodzka  |ver bud 16/01/DUW
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tynk wapienny|1,5 cm
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tynk wapienny|l cm
cegta ceramiczna petnal2s cm

tynk wapienny|1 cm

WOJEWODZKI URZA!
OCHRONY ZABYTK(™

we Wroctawiu

27 cm
Odbudowa studnl - fr6dla Maril Karoll y w Zespole pens) towo
NA%::Q\\:E:;ES"A parkowym w Trzebnicy dz. nr §6/16 AM1, ul. Olefnicka 24-26, 55-100
PRO studio Trzebnica ref. zab decyzja nr A/385%/712/W z dnia 21.06.1995 1.
ARCHITEKCI TA:
NAZWA BRIEKRO) A-A 0%
RYSUNKU 12022
Wroclaw ADRES
pl. Kosciuszki 4 BUDgivY dz. nr 66/16 AM1, OBREB TRZEBNICA- MIASTO SKALA: 1:25
.6l 677 DI3 712 GMINA TRZEBNICA PL. 1. PILSUDSKIEGO | NRRYS.:
hitekci@pro-studio.pl ol "
= RIEESUEaR S 55.100 TRZEBNICA TEL.: (71] 3120611 Al
Trzebnica R UPRAWNIENIA FODPIS
ul. Marcinowska 2/1 FROJEKTANT:
lel. 695 379 477 5
biuro@pro-studio.pl ARCHITEKTURA; mgr Ini. arch. Joanna Wozlwodzka  |wr buo 16/61/DUW
www . pro-studio.pl
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tynk wapienny|l cm

cegta ceramiczna petndjos cm

tynk wapienny|l cm

27 cm

WOJEWODZKI URZA!
QOCHRONY ZABYTKOW:
we Wrackawiu

NAIWA ZAMIERZENIA | ©dbudowa studnl - rgdia Maril Karoliny w Zespole pensjonatowo
" parkewym w Trzebnicy di. nr $4/16 AMI, ul, Oleénicka 24-24, 55-100
PRO studio PROJEKOWEGO Trzebnica re]. 20b decyzja nr A/3859/712/W t dnia 21.06,.1995 1.
ARCHITEKCI NAZWA DATA:
RYSUNKU PREKROSES I 2022
Wroclaw i
pl. Kosciuszki 4 Sl gﬁv dz. nr 44/14 AM1, OBREB TRZEBNICA- MIASTO SKALA: 1:25
Jo e O e GMINA TRZEBNICA PL. J. PIRSUDSKIEGO 1 NR RYS,:
architekci@pro-studio.pl o "
meb‘;'m 2 IHYFESIER 55-100 TRZEBNICA TEL.: {71) 3120611 A2
ul. Marcinowska 2/1 PROJEKTANT: UPRAWNIENIA PODPIS
fel. 695 379 677
biuro@pro-studio.pl | ARCHITEKTURA: mgr Ini. arch. Joanna Woziwodzka  |ver bud. 16/01/DUW
www.pro-studio.pl
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