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I. PROJEKT TECHNICZNY

1 Wymagania ogodlne

1.1

1.2,

Wstep;

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace robét budowlanych,
prowadzacych do dokonania inwestycji- odbudowy historycznej studni- Zrédta Marii
Karoliny, stanowigcej jeden z czterech elementéw wpisanego do rejestru zabytkow
zespotu pensjonatowo- parkowego przy ulicy Olesnickiej w Trzebnicy. Przedstawione w
niniejszej Specyfikacji Technicznej tresci, dotyczgce zlecania, wykonania, prowadzenia,
realizacji i odbioru ww. robot powinny byc traktowane jako pomocnicze, a na
Wykonawcy cigzy obowigzek ich weryfikacji i poprawy ewentualnych nieprawidtowosci,
a takze naprawienia (na wiasny koszt) wszelkich uszkodzen obiektu wyniktych z winy
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania stosownego doswiadczenia
przy tego typu pracach konserwatorskich i posiadania wyspecjalizowanej kadry
kierowniczej i pracowniczej z uprawnieniami do prac konserwatorskich i
restauratorskich przy obiektach wpisanych do rejestru zabytkéw. Wykonawca ma
obowigzek zapoznac si¢ z pozwoleniem konserwatorskim i pozwoleniem na budowe,
wykonac¢ wszelkie roboty budowlane, instalacyjne i montazowe na ich podstawie oraz
zapewni¢ i zamontowa¢ wszystkie elementy, urzadzenia i ruchomosci zamieszczone w
dokumentacji projektowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie i
uzgodnienie projektow warsztatowych, konserwatorskich i montazowych, niezbednych
do wykonania roboét, planu BIOZ i harmonogramu rzeczowo- finansowego. Wszystkie
roboty budowlane musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, ustaleniami z
Inwestorem, a takze z innymi stosownymi przepisami obowigzujgcego prawa, normami i
ogolnymi zasadami sztuki budowlanej. W przypadku zastosowania produktow i
rozwigzan systemowych nalezy kierowac sie przewidziang przez producenta
technologig wykonania robot- w porozumieniu z doradcami technicznymi, inspektorem
nadzoru, projektantem i kierownikiem robét konserwatorskich. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osob niepowotanych,
a takze do stosowania sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska w
czasie prowadzenia robot i unikania uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie
przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy- w szczegolnosci ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zobowigzany jest
znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Materialy;

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét,
od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru robét przez Zamawiajgcego i
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o zrédle produkciji,
zakupu wyrobow budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji robot-
wiasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze prawnie inne okreslone
dokumenty. Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie
wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca zapewni,
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Jezeli okreslone
materiaty wymagajg zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wptyw czynnikow
zewnetrznych, to przy skltadowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiaty w sposéb
odpowiedni dla wystepujacych zagrozen. Materiaty oraz kolorystyka wg dokumentaciji
technicznej- w projekcie budowlanym przyjeto materiaty konserwatorskie. Materiaty,
ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Materiaty, ktore nie uzyskajg akceptacji Inspektora nadzoru budowlanego bedg
niezwtocznie usuniete z placu budowy.

Sprzet;

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet, bedacy
wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Dopuszcza sie stosowanie kazdego sprzetu,
ktory bedzie spetniat wymagania projektu. Sprzet powinien umozliwia¢ wykonanie robot
w spos6b zgodny z projektem i bezpieczny dla ludzi i Srodowiska. Nie powinno sig
uzywacé sprzetu niesprawnego, uszkodzonego i takiego, ktéry mogtby wywotac szkody i
ucigzliwosci dla ludzi i srodowiska. Jezeli technologia wykonania robot przewiduje
uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowac sie do zalecen Projektanta
i stosowac jedynie polecany przez nich sprzet.

Transport;

Wykonawca ma obowigzek stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatdw. Wszystkie potrzebne materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu,
przystosowanymi i przygotowanymi do przewozu danego typu materiatow, elementow i
konstrukcji, w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem,
zawilgoceniem, przesuwaniem, utratg wtasciwosci i ewentualnym negatywnym
wptywem na srodowisko i osoby trzecie.

Wykonanie robot;

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w sposob zgodny z umowg i
niniejszym opracowaniem; odpowiedzialny jest za jako$¢ stosowanych materiatow,
prawidtowos$¢ wykonanych robét budowlanych, za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, przedmiarem robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kontrola jakosci robét;

Kontrole jakosci robot, badania i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami niniejszego opracowania, obowigzujacymi przepisami,
ogolnymi zasadami sztuki budowlanej i zaleceniami producentow. Wykonawca ma
obowigzek systematycznej kontroli prowadzonych rob6t budowlanych i zakresie i z
czestotliwoscig uzgodnionymi i zaakceptowanymi z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Celem koricowych i czesciowych kontroli robét budowlanych jest
osiggniecie pozadanej ich jakosci i efektu wykonania. Wykonawca odpowiada za
kontrole robot i jako$¢ wykorzystanych materiatow, a takze zapewnienie systemu
kontroli, wlgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia potrzebne do
badan i prébek. Do kierowania i kontrolowania przebiegu robo6t budowlanych stuzg
miedzy innymi dokumenty budowy, do ktérych zalicza sie: dziennik budowy, protokot
przekazania terenu budowy, umowy cywilno- prawne, protokét odbioru robot, protokoty i
sprawozdania z narad i ustalen, korespondencja i inne dokumenty i opracowania
wymagane przed Prawo Budowlane.
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1.7. Obmiar robét;

Obmiary robot budowlanych nalezy przeprowadzac przed czesciowym i ostatecznym
odbiorem robét, a takze w przypadku diuzszej przerwy w robotach. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz obliczenia powinny by¢ sporzgdzone w sposcb doktadny, zrozumiaty i
jednoznaczny. W przypadku skomplikowanych powierzchni lub objetosci nalezy
uzupetni¢ wymiary o odpowiednie szkice, umieszczone na karcie rejestracji lub
dotgczone jako oddzielny zatgcznik do rejestru obmiaréw. Urzadzenia i sprzet stuzgcy
do wykonywania obmiaréw, dostarczony przez Wykonawce musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i utrzymywany w dobrym stanie do czasu
zakonczenia robdt. Obmiar robot ma okreslac faktyczny zakres wykonywanych robat,
zgodnie z dokumentacijg projektowa i przedmiarem, dtugosci i odlegto$ci pomigdzy
okreslonymi punktami skrajnymi nalezy mierzy¢ poziomo, wzdtuz linii osiowej- jednostki
ilosci robét i materiatéw powinny by¢ zgodne z przedmiarem.

1.8. Odbiodr robét;

W trakcie trwania robot budowlanych Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje
odbioru czesciowego, polegajgcego na ocenie ilosci i jakosci wykonanego etapu robét
wedtug zasad, jakimi nalezy sie kierowac przy odbiorze ostatecznym. Odbidr
ostateczny, dokonywany przez komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego, w
obecnosci Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego, polega na koncowej
ocenie faktycznego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Catkowite
zakonczenie robot budowlanych i gotowos¢ do odbioru stwierdza Wykonawca poprzez
wpis do dziennika budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego, ponadto Wykonawca ma obowigzek
przygotowac: Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
oraz inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami. Termin wykonania robét
poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych oraz ponowny termin odbioru ostatecznego w
przypadku brakoéw w dokumentacji wyznacza komisja w porozumieniu z Wykonawcag.
Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny wizualnej i jakos$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz sprawdza zgodnos$é
wykonania roboét z dokumentacijg projektowa. W sytuaciji, kiedy roboty poprawkowe,
uzupetniajgce lub wykonczeniowe nie zostang wykonane w ustalonym terminie, komisja
przerywa czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. Odbiér gwarancyjny
polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Specyfikacja techniczna

2.1. Przygotowanie terenu

W pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem osob
postronnych, nastepnie przygotowac¢ obszar wokot budowli poprzez oczyszczenie z
odpadéw, wyréwnanie terenu oraz przywrécenie pierwotnego poziomu gruntu. W
obrebie samego obiektu nalezy ostroznie $ciagngé¢ elementy zabezpieczajace
(plandeka), tak, aby nie uszkodzi¢ zachowanych elementéw, usungé zalegajgcy
fragment drzewa oraz warstwe zalegajgcych odpadéw, gatezi, lisci i gruzu. Wykonaé
opaske z kruszywa ptukanego, o szerokosci 50 cm i rozplantowaé ziemie wokét budynku
studni. Opaska bedzie stanowi¢ warstwe przesaczajgca, czyli umozliwiajgcg swobodny
sptyw wody opadowej poza lico budowli. Opaske nalezy zakonczy¢ kostkg granitowa, o
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wymiarach 8x11 cm, osadzong na zaprawie cementowej. Wierzchnig warstwe opaski
stanowi¢ bedzie zwir ptukany, uktadany we widkninie filtrujgce;.

2.2. Ro
(a)

(b)

boty murowe
Zakres robot:
Wykonanie przemurowan zniszczonych fragmentow $cian ceglanych;
Odtworzenie ceglanego wypetnienia konstrukcji szkieletowe;.

Materiaty:

« Cegly petne- powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-12050:1996, dane

techniczne: klasa 150, wymiary 25x12x6,5 cm, masa okoto 4-4,5 kg,
wspotczynnik przewodnosci cieplnej K=0,52-0,56 W/mK, nasigkliwo$¢ nie wyzsza
niz 16%;

« Zaprawa na bazie wapna trasowego- powinna by¢ dostarczona jako gotowa

(c)

(d)

(e)

mieszanka do wymieszania i zarobienia z wodg, przygotowana maksymalnie 3 h
przed jej wbudowaniem.

Sprzet:
* Mieszadla elektryczne;
» Kastry;
»  Miotki murarskie;
«  Pion murarski;
* Poziomica;
+ Kielnia.
Transport i sktadowanie

Materiaty i elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach, koniecznie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, utratg statecznosci i szkodliwym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych. Zatadunek i roztadunek nalezy wykonywac w sposob
zmechanizowany- za pomocg wozka widtowego o udzwigu stosownym do cigzaru
palety. Materiaty i elementy murowe przechowywac¢ w jednostkach tadunkowych, na
otwartych placach sktadowych, o wyréwnanej i utwardzonej powierzchni
sktadowania.

Wykonanie robét budowlanych

Przed przystgpieniem do wykonywania robét murowych nalezy sprawdzi¢ wymiary |
katy skrzyzowan scian oraz rozebra¢ odspojone od bryty fragmenty muru. Nastepnie
z wykorzystaniem rozbiorkowej cegty wykona¢ przemurowania na istniejgcg grubosc
muru, z zachowaniem zgodnosci z rysunkami co do odsadzek, wyskokdéw, otwordow,
itp., majac na uwadze, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego
wymiaru (z cegty nowej lub z cegty rozbidrkowej). Do murowania zastosowac
zaprawe murarskg na bazie wapna trasowego. Cegty (czyste i pozbawione kurzu)
ukladaé¢ na ptasko, warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci
spoin. Spoiny o grubosci 12 mm- w spoinach poziomych (nie mniej niz 10 mm i nie
wiecej niz 17 mm) i 10 mm- w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych (nie
mnigj niz 5 mm i nie wiecej niz 15 mm), powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej diugosci. W miejscu
potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia
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zazebione koncowe, natomiast w miejscach potaczen murow stykajgcych sie pod
kgtem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej niz 0 5 mm-
strzepia zazgbione boczne. Parapety nalezy wykonac ze spadkiem i zabezpieczy¢
szlamem.

2.3. Prace tynkarskie
(a) Zakres robot:
+  Przygotowanie podtoza ($cian);
*  Przygotowanie zapraw tynkarskich;
*  Odtworzenie/ uzupetnienie/ wykonanie tynkéw zewnetrznych;
«  Odtworzenie/ uzupetnienie/ wykonanie tynkéw wewnetrznych.
(b) Materiaty:

* Wapno hydratyzowane i trasowe- powinno pochodzi¢ z jednego zrédia,
pochodzenie i jako$¢ wapna okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez
Kierownika Budowy;

* Piasek- powinien pochodzi¢ z jednego Zrédta oraz spetnia¢ wymagania
obowiazujgcej normy przedmiotowej (nie zawiera¢ domieszek organicznych, miec
frakcje réznych wymiardw), pochodzenie i jako$¢ kruszywa musi byé
zatwierdzona przez Kierownika Budowy;

« Woda zarobowa- powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na
wodg do celow budowlanych, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego, barwa
powinna odpowiadac barwie wody wodociggowe;j.

(c) Sprzet:
« Srodek transportu;
+ Samochdd dostawczy do 0,9 t;
« Zuraw okienny przenosny;
» Betoniarka elektryczna.
(d) Transport i sktadowanie

Wapno nalezy przewozi¢ w dostosowanych do tego celu $rodkach transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych przed opadami atmosferycznymi, wilgocig,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem; przechowywanie w workach w
zabezpieczonych sktadach otwartych lub magazynach zamknietych. Piasek nalezy
przewozi¢ w dostosowanych do tego celu srodkach transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem, rozsypaniem, rozpyleniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami; zatadunek, wytadunek i przechowywanie wedtug
w/w zasad.

(a) Wykonanie robét budowlanych

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego i osadzone os$cieznice okienne i drzwiowe. Zaleca
sie wykonywanie tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw, w temperaturze nie
nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W
pierwszej kolejnosci nalezy przygotowacé podtoze do tynkowania poprzez
oczyszczenie muru z kurzu przy pomocy szczotek oraz usuniecie ewentualnych
plam. Nadmiernie suchg powierzchnie nalezy zwilzy¢ wodg, a oczyszczone podioze
9
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bezposrednio przed nakiadaniem tynku obficie umy¢ wodg. Nastgpnie nalezy
przygotowaé tradycyjny tynk wapienny recznie lub mechanicznie (przy uzyciu
mieszarki). Zaprawe wapienng uzyskujemy poprzez zalanie wodg gotowego wapna
workowanego | wymieszanie z piaskiem, dodajgc zbrojone widkna syntetyczne (w
celu wzmocnienia struktury) i wode az do uzyskania jednolitej mieszaniny. W
przypadku stosowania tynkéw na bazie wapna trasowego wykonac¢ czynnosci
zgodnie z zaleceniami producenta. Do wyznaczenia powierzchni tynku nalezy uzy¢
pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5 m wzdtuz sciany na diugo$c i na
wysokos$é, nastepnie dookota gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wyréwnuje je
z gtéwka. Migdzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy petnigce rolg prowadnic przy
wyréwnywaniu warstw tynku. Nalezy zachowac podziat faktury tynkow
zewnetrznych na gtadkie i cyklinowane/ kraterowane, zgodnie z dokumentacjg
fotograficzng i rysunkami projektu. Opaski wokoét konstrukgji szkieletu drewnianego
zatrze¢ na gtadko, a wypetnienie (fachy) wykonac jako tynk kraterowany. Tynki
dwuwarstwowe nalezy wykonywac z obrzutki i narzutu (rodzaj obrzutki zalezy od
rodzaju podtoza, narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro lub na
gtadko). Swiezo wykonane tynki zewnetrzne nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem
(przy pomocy mat, daszkow itp.) w ciggu pierwszych dwéch dni, a w ciggu
pierwszego tygodnia (okres wigzania i twardnienia) w przypadku wystgpienia
wysokich temperatur, tynki wapienne powinny by¢ zwilzane woda.

2.4. Roboty malarskie
(a) Zakres robét:
» Przygotowanie podtoza (scian);
« Przygotowanie farb do malowania;
+  Wykonanie zewnetrznych powtok malarskich;
« Wykonanie wewnetrznych powlok malarskich.
(b) Materiaty:

+ Farby krzemianowe- w kolorze starej bieli (RAL 1000), charakteryzujgce si¢
znacznie wyzszg jakoscig w poréwnaniu do farb przygotowywanych na budowie,
stosowane zaréwno do malowania wnetrza jak i elewacji budynku, nalezy
stosowac gotowe, produkowane fabrycznie materiaty, posiadajgce odpowiednie
atesty i certyfikaty.

(c) Sprzet:
»  Pedzle i watki;
» Szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza;
* Drabiny;
« Mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng.
(d) Transport i skiadowanie

Materiaty malarskie nalezy przechowywaé w szczelnych naczyniach
(opakowaniach) nie zbyt dtugo (ze wzgledu na stosunkowo krotki okres
gwarancyjny). Wiekszos¢ tego typu materiatéw jest tatwopalna, dlatego nalezy je
magazynowac w wolno stojacym ognioodpornym budynku, ew. czesci budynku. W
magazynie powinna byé sprawna wentylacja, odpowiednia temperatura oraz
spetnione wszystkie warunki przewidziane przy sktadowaniu materiatow
tatwopalnych.
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(e) Wykonanie robét budowlanych

Przed przystapieniem do wykonywania robét malarskich nalezy przeprowadzic
kontrole podtoza, czyli: sprawdzi¢ doktadnosé wykonania muréw, ich wilgotnos¢,
zgodnosc z projektem budowlanym, oceni¢ réwnos¢ powierzchni tynkow,
wypetnienie spoin, naprawy i uzupetnienia, wizualnie oceni¢ wyglad powierzchni (z
odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym Swietle). Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem
powierzchni stalowych) oceni¢ przez przetarcie suchg, czysta rekg, w przypadku
powierzchni stalowych do przetarcia uzy¢ czystej szmatki. Nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ kontrole materiatéw, poprzez sprawdzenie atestow i certyfikatow
zgodnosci, terminéw przydatnosci do uzycia oraz oceng wizualng wyglady
zewnetrznego farby w kazdym opakowaniu- powinna ona stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszanine. Zaleca sie malowanie scian i sufitbw po
wykonaniu gtadzi, wyschnieciu podtoza, osadzeniu stolarki, doktadnym sprzatnieciu
pomieszczenia. Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszaé, malowacé
recznie przy pomocy pedzli, a tynki gtadkie przy pomocy watka, pierwsza warstwa
powinna by¢ malowana poziomo, druga- pionowo. Przy robotach malarskich
powinna by¢ zapewniona odpowiednia wentylacja, a w przypadku malowania na
podfozach stalowych- odpowiednia wilgotnos¢ powietrzna (wilgotnos¢ wzgledna nie
wieksza niz 80%). Nie nalezy prowadzic robot podczas opaddw atmosferycznych (w
przypadku wystgpienia opadéw w trakcie swiezo pomalowane powierzchnie nalezy
ostonic), takze przy temperaturze ponizej 5°C (pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C) i powyzej 25°C (pod warunkiem, ze temperatura
podtoza nie bedzie wyzsza niz 20°C). Po zakonczeniu rob6t malarskich (nie
wczesniej jednak niz po 14 dniach) nalezy dokonac ich odbioru, ktory polega na
sprawdzeniu: wygladu zewnetrznego, zgodnosci barwy i potysku, odpornosci
powtoki na wycieranie, przyczepnosci powloki oraz odpornosci na zmywanie.
Badanie techniczne powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze
powietrza nie nizszej niz 5°C i przy wilgotnosci wzglednej nie wyzszej niz 65%.
Odbidr robot malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng, a takze dokumentacijg
powykonawcza, w kiérej podaje sie uzgodnione zmiany dokonane w trakcie prac.

2.5. Prace posadzkarskie
(a) Zakres robot:
* Odnowienie posadzek;
+ Odbudowanie/ odnowienie stopni ceglanych.
(b) Materiaty:

« Cegly pelne- powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-12050:1996, dane
techniczne: klasa 150, wymiary 25x12x6,5 cm, masa okoto 4-4,5 kg,
wspotczynnik przewodnosci cieplnej K=0,52-0,56 W/mK, nasigkliwos¢ nie wyzsza
niz 16%;

» Piasek- powinien pochodzi¢ z jednego zrddta oraz spetnia¢ wymagania
obowigzujacej normy przedmiotowe;j (nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje roznych wymiarow), pochodzenie i jakos¢ kruszywa musi by¢
zatwierdzona przez Kierownika Budowy.

(c) Sprzet:
+  Srodek transportu;

» Samochaéd dostawczy do 0,9 t.
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(d) Transport i skladowanie

Materiaty i elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach, koniecznie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, utratg statecznosci i szkodliwym dziataniem
czynnikdw atmosferycznych. Zatadunek i roztadunek nalezy wykonywac w sposob
zmechanizowany- za pomocg woézka widlowego o udzwigu stosownym do cigzaru
palety. Materialy i elementy murowe przechowywac w jednostkach tadunkowych, na
otwartych placach sktadowych, o wyréwnanej i utwardzonej powierzchni
sktadowania. Piasek nalezy przewozi¢ w dostosowanych do tego celu srodkach
transportu, w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem,
rozsypaniem, rozpyleniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami; zatadunek,
wytadunek i przechowywanie wedtug w/w zasad.

(e) Wykonanie robét budowlanych

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t posadzkarskich nalezy sprawdzi¢
wilgotnos$¢ podkiadu oraz temperature pomieszczenia (nie powinna by¢ nizsza niz
5°C). Posadzki ceglane uktada sie na podsypce piaskowej. Zakres czynnosci
kontrolnych dotyczgcy posadzek ceglanych powinien obejmowac sprawdzenie:
utozenia cegiet (utozenie oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i
poréwnac z wymaganiami projektu), odchylenia powierzchni od ptaszczyzny (za
pomocg faty kontrolnej diugosci 2 m, przyktadanej w roznych kierunkach- przeswit
pomiedzy fatg a badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm),
prostoliniowosci spoin (za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej diugosci i dokonanie pomiaru odchylen z dokfadnoscig do 1 mm). Przez co
najmniej 3 dni od wykonania podtogi nie nalezy udostepniac jej do uzytku, czysta,
suchg posadzke nalezy zakonserwowac zgodnie z instrukcjg zabezpieczania
podang przez producenta. Stopnie ceglane nalezy odnowié¢, ewentualne braki
uzupehic ceglg petng na zaprawie cementowej. Po zakorczeniu robot
posadzkarskich nalezy dokonac ich odbioru, ktéry polega na poréwnaniu
wykonanej podtogi z projektem (powinien okresla¢ konstrukcje podtogi,
wytrzymato$¢ podktadu) i wytycznymi producenta, sprawdzi¢ jakos¢ uzytych
materiatéw oraz dotrzymanie ogdinych warunkéw wykonania robot (cieplne,
wilgotnosciowe) na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

2.6. Prace ciesielskie
(a) Zakres robot:
« Odtworzenie konstrukcji drewnianej szkieletowe;;
» Wykonanie nowej wiezby dachowej
« Wykonanie deskowania potaci dachowych
(b) Materiaty:

« Drewno- budowlane konstrukcyjne, w postaci: desek, bali, krawedziakow,
belek, kontriat i fat; elementy drewniane (deskowanie, krokwie, kleszcze, stolec,
namurnice, oczep) pomalowaé matowa lakierobejcg w kolorze brazu

(c) Sprzet:
+ Elektryczne: pilarki tarczowe, szlifierki, strugi, wyrzynarki;
»  Wiertarki, wkretarki, wiertarko- wkretarki akumulatorowe i elektryczne;
« Diutownice tancuszkowe;
 Pity tancuchowe reczne o napedzie elektrycznym lub spalinowym;
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» Zszywacze akumulatorowe i elektryczne;
+ Gwozdziarki pneumatyczne;
* tgczniki, okucia,

(d) Transport i skladowanie

Zarowno w tartakach, jak i na placu budowy sktadowisko drewna tartego powinno
znajdowac sie w miejscu suchym i otwartym, na odpowiednio przygotowanym
podiozu. Z terenu sktadowania nalezy usuna¢ roslinnos$é, $cidtke lesng oraz
odpady drzewne, takie jak wiory i trociny. Podstawowym warunkiem wtasciwego
sktadowania i przechowywania surowca drzewnego oraz zabezpieczenia go
przed zniszczeniem i zmiang wiasciwosci uzytkowych jest prawidtowe jego
wysuszenie i utrzymanie w stanie suchym- za drewno suche uznawane jest takie,
ktérego wilgotnos¢ nie przekracza 15%. Tarcice w stanie powietrzno- suchym
przewozi si¢ utozong szczelnie, a o wiekszej wilgotnosci, w przypadku diuzszego
transportu umieszcza sig jg na przektadkach. Czota tarcicy powinny stanowi¢
jedng ptaszczyzne, powinny by¢ zabezpieczone przed opadami i intensywnym
dziataniem promieni stonecznych.

(e) Wpykonanie robét budowlanych

Przed rozpoczeciem robot ciesielskich nalezy przeprowadzi¢ kontrole elementow,
polegajgcyg na ocenie wygladu zewnetrznego oraz sprawdzeniu: wilgotnosci
drewna, przekrojow i potgczen zastosowanych elementow. Szkielet drewniany
wykonac z drewna sosnowego, malowanego na kolor zielony (RAL 6033);
wymiary konstrukcji, uktad geometryczny, wytrzymatos¢, przekroje i
rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Konstrukcje zaimpregnowacé przeciwogniowo i przeciw korozji biologicznej
preparatem bezbarwnym, np. FOBOS M4. Ceglane wypelnienie uktadaé na rab z
zachowaniem wigzania. Namurnice kotwi¢ srubami M12 mocowanymi w sposéb
tradycyjny, za pomoca zaprawy murarskiej w rozstawie co 70 cm. Nowg wiezbe
drewniang pomalowaé matowg lakierobejca na kolor brazowy, réwniez
zabezpieczy¢ przeciwogniowo i przeciw korozji, elementy taczy¢ za pomoca
potgczen ciesielskich i srub M12. Elementy drewniane stykajgce sie z konstrukcjg
murowg powinny by¢ w miejscach styku zaimpregnowane $rodkami
grzybobdjczymi i zaizolowane dwiema warstwami papy. Ztgcza nalezy wzmocnic
tgcznikami stalowymi wg dokumentacji wykonawczej. Przy wykonywaniu
jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadnos$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm, a dlugos$é
elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinna rézni¢ sie od
projektowanych o wiecej niz 0,5 mm. W trakcie prowadzenia robét ciesielskich
nalezy dokonac odbioru czesciowego (miedzyoperacyjnego), a takze po
catkowitym ich wykonaniu- odbioru koricowego, polegajgcego na ocenie
technicznej gotowej wykonanej konstrukcji oraz na sprawdzeniu: wykonania
elementow przed ich montazem i jakosci wbudowywanych materiatow.

2.7. Prace dekarskie
(a) Zakres robot:

*  Wykonanie pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej karpiowki wiezowe;
utozonej w tuske, z wykonczeniem narozy gasiorami wiezowymi oraz
zwienczenia w postaci szpica;

+  Wykonanie obrdbki blacharskiej okapowe;.

(b) Materiaty:
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(c)

(d)

(e)

Dachéwka karpidwka- dachowka potaciowa (wiezowa), w kolorze naturainej
czerwieni, dane techniczne: wymiary 28,0 x 14,0 x 1,2 cm, cigezar okoto 1,0
kg/szt., okoto 60 kg/m?, zapotrzebowanie okoto 62,0 sztuk/ m?, diugosé krycia
okoto 9,5-11,5 (tuska) dla kata nachylenia dachu 40°-45°, szerokosc krycia okofo
14,0 cm;

Gasiory wiezowe- w kolorze naturalnej czerwieni, wymiary: 36,5 x 14,0 x 7,5
cm;

Blacha tytan- cynk- grubosci 0,6 mm, wymiary arkusza: 2,0-3,0 x 1,0 x 0,06 m,
pakowanie na palecie drewnianej z podkiadkg tekturowa i foliowa od spodu i od
gory, przykryte kapturem tekturowym, catosé spieta tasma polietylenowa.

Sprzet:

Woyciggarka elektryczna;
Urzadzenie do giecia blachy;
Nozyce do ciecia blachy;
Elektronarzedzia reczne;
Rusztowania przestawne.
Transport i skladowanie

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu pod
warunkiem prawidlowego ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem, spadaniem i
przesuwaniem- nalezy umiescic¢ je rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej.
Roboty nalezy wykonywac¢ mechanicznie lub recznie, przy uzyciu sprzetu i
materiatéw zaakceptowanych przez Inspektora, nie powodujacych niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow, wykonywanych robét i srodowisko.

Wykonanie robét budowlanych

Przed przystapieniem do uktadania dachéwki nalezy wyprowadzi¢ ponad dach
wszystkie elementy, ktére bedg przechodzi¢ przez pokrycie dachowe, wykonac
podkiad z tat (rozstaw zalezy od rodzaju dachéwki) oraz obrébki blacharskie.
Krycie dachu zaczyna sie od okapu- dolny rzad dachéwek powinien by¢ oparty na
desce okapowej, nachylonej pod katem odpowiednim do spadku dachu i pokrytej
pasem blachy. Dachowki uktada sie na sucho, zaktadajgc zaczep na fate i
mocujgc do niej. Poszczegdlne rzedy dachéwek zachodzg na siebie, a styki
dachéwek prostopadte do okapu sg przesuniete o potowe szerokosci dachowki w
sgsiadujgcych ze sobg rzedach. Po zakonczeniu robét dekarskich nalezy
dokonat ich odbioru, ktéry polega na sprawdzeniu: réwnosci powierzchni krycia,
prawidtowosci utozenia dachoéwek, rozmieszczenia stykéw, wielkosci zaktadow,
zamocowania dachéwek, ich oparcia na okapie, wykonania grzbietow i
szczelnosci pokrycia. W celu wykonania obrébek blacharskich na krokwiach
nalezy przygotowac podktad pod blache wykonany z desek, o szerokosci 12-15
cm i grubosci 2,5 cm (petne deskowanie- deski tgczy¢ na zaktadke zwykig) oraz
odpowiednio przygotowac arkusze blachy na stole blacharskim. Nastgpnie nalezy
zamocowac pas usztywniajgcy i pas okapowy. Narozniki potaci nakry¢ ggsiorami
wiezowymi, gasiory poczatkowe zaslepic¢ fragmentem dachéwki za pomoca
zaprawy. Zwienczenie dachu wykonaé¢ w formie blaszanej obrobki w ksztatcie
szpica, stanowigcego szczelne potgczenie. Po zakonczeniu prac nalezy dokonac
odbioru pokry¢ z blachy, polegajacego na sprawdzeniu doktadnosci wykonania
(czy prawidiowo zrobiono fgczenie i mocowanie arkuszy blachy i pasow
usztywniajgcych, czy nie ma w pokryciu dziur, pekniec, itp.)
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2.8. Prace stolarsko- szklarskie

(a)

®

(b)

(c)

(d)

(e)

Zakres robot:
Odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej.
Materialy:

Okna krosnowe (jednoramowe)- ze skrzydlem nierozwieranym, mocowanym
na cztery motylki, rama wykonana z drewna sosnowego, malowana na kolor
zielony (RAL 6033), szklenie- szklto zbrojone; kompletnie wykonczone, wraz z
okuciami i powtokami malarskimi, wg czesci rysunkowej projekiu;

Drzwi- o konstrukcji deskowo- szpungowej, malowane na kolor zielony (RAL
6033), z usztywniajacym zastrzatem i zawiasami listwowymi, mocowanymi za
pomocg Srub zamkowych, zamkniecie za pomoca kiédki do skobla- wg
zachowanego.

Sprzet:

Roboty nalezy wykonywac mechanicznie lub recznie, przy uzyciu sprzetu i
materiatéw zaakceptowanych przez Inspektora, nie powodujgcych niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatow, wykonywanych roboét i srodowisko.

Transport i skladowanie

Materiaty i sprzet moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu pod
warunkiem prawidtowego ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem,
przesunieciem lub utratg statecznosci. Poszczegdine elementy do transportu
zabezpieczy¢ przez odpowiednie odrebne opakowanie, przechowywac i
przewozi¢ tylko w opakowaniach, w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Wykonanie robé6t budowlanych

Przed przystapieniem do montowania gotowej stolarki nalezy sprawdzi¢
doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac oscieznica, w
przypadku wad lub zabrudzen, nalezy element naprawic¢ i oczysci¢. Nastepnie
nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci, polegajgcg na sprawdzeniu: zgodnosci
wymiaréw, elementéw odtwarzanych z dostarczonymi do odwzorowania, jakosci
materiatow, z ktérych zostata wykonana stolarka, prawidtowosci wykonania,
zmontowania i uszczelnienia oraz dziatania i funkcjonowania elementow
ruchomych, okué, skrzydel, itp. Skrzydta drzwiowe oraz okna krosnowe
jednoramowe powinny zosta¢ zrekonstruowane na podstawie materiatéw
archiwalnych i zachowanego fragmentu. Po wykonaniu prac stolarsko- szklarskich
nalezy dokonac ich odbioru, obejmujacego sprawdzenie poprawnosci wykonania i
zgodnosci z dokumentacjg techniczng.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Joanna Woziwodzka

L

15
ODBUDOWA HISTORYCZNEJ STUDNI- ZRODLA MARII KAROLINY JAKO CZESCI

ZESPOLU PENSJONATOWO- PARKOWEGO PRZY ULICY OLESNICKIEJ W TRZEBNICY

DZIALKA NR EWID.: 66/16, OBREB TRZEBNICA, GMINA TRZEBNICA- MIASTO






ABGP.1.U-1.7131-539/01

DECYZJA

Na podstawie agrt. 104 § 1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r. Nr 106, poz. 11286,
z pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U.z 1995 r. Nr 8, poz. 38),
nadaje

Pani Joannie Magdalenie Woziwodzkiej-Zdybek
magister inzynier architekt
urodzonej dnia 13 maja 1973 w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 16/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnosigskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr6, poz. 209, z pdzn. zm.) stwierdzila ze, Pani Joanna
Magdalena Woziwodzka-Zdybek posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke
zawodowg konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskatla
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam
jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnosigskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuija:

1. Pani Joanna Magdalena Woziwodzka-Zdybek T
ul. Krakowska 5 T
55-100 Trzebnica

2. Gldwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

e

Wroctaw, dnia 18 czerwca 2001 r.
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Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Magdalena Woziwodzka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniern nr 16/01/DUW,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoélaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0919,

Cztonek czynny od: 01-12-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-07-2021 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0919-A226-33A8-41Y8-D21F

e

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednic z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.




Urzad Wojewodzki
w Lesznie
W pdzial Gospodarki Terenowe| _
i Ochmny Srodo*uiskcr P . 18.10

nazwa i adres organu

....................................................

Stwierdzenie przygotowania zawodowego

do pelnicnia samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie

4 t 1 2 37 1
us
Na podstawie § .. BB - 18 13 ust. 1 pkt. . i TOZpOrz@dzenia Ministra Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicz-

nych w budownictwie (Dz. U. nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze
DANUTA WOZTIWODZEKA

901555 € 1) MOl O Ao e BB B ol e e o SR
wymienié imig — imiona i nazwisko
magister 1nz;yn1er architekt
....................................................................................... e i
urodzony dnia ..o S ST 2T R SN SCUU- SO S S

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji

pro jektanta w specjalnodci .. 8rchitektoniczne j
okresli¢ rodzaj funkcji

okreslic rodzai specjalnosci technicznosbudowlanej lub specjalizacji zawodowe]

Obywatel ... Danuta Woziwodzka : werme. jest upowazniony do:

imie — imiona i nazwisko

1/ do sporzqdzan:.a projektdéw w zakresie rozwigzan

a/ archltektonlcznych wszelklch oblek.tow budowlanych,

b/ konstrukey jno-budowlanych oblektow budowlanych w budownictwie

...................

.......

lowania budowy, kierowania i kontrolowanla wytwarzanla konstrukcy jnych

biananansiapaasming A
elementdéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technieznezo

obiektéw budowlanych - =z wqucz}eniem konstrukecji fundamentdéw glebolich

i trudniejszych konstrukeji stai:}j‘gg“r_}ie niewyznaczalnych,

Otrzymuje:
Ob, Danuta Woziwodzka

strona
Rawicz, ul.Sucharskiego

pndp1s z podabiem imienia, nazwiska
i} stanowiska sluzbowego

LPUWPT Leszno 2010 9 75 lcoo
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OL1 EJ |
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Danuta Przybytka-Woziwodzka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 42/76/Lo,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0481.

Cztonek czynny od: 01-03-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-11-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0481-A872-DD32-DE2B-ED23

"

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO :

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

OBREB:

PRO studio ARCHITEKCI
Joanna Woziwodzka

Pl. Kosciuszki 4, Wroctaw

tel. 897 073 912, architekci@pro-studio.pl
ul. Marcinowska 2/1, Trzebnica

tel. 695 379 677, biuro@pro-studio.pl

www.pro-studio.pl

MATERIALY ARCHIWALNE

ODBUDOWA HISTORYCZNEJ STUDNI- ZRODLA
MARII KAROLINY JAKO CZESCI ZESPOLU
PENSJONATOWO- PARKOWEGO PRZY ULICY
OLESNICKIEJ W TRZEBNICY

KATEGORIA Il

INNE NIEWIELKIE BUDYNKI, JAK: DOMY
LETNISKOWE, BUDYNKI GOSPODARCZE,
GARAZE DO DWOCH STANOWISK WEACZNIE

TRZEBNICA, 022003_4.0001
DZIALKA NR. EWID.: 66/16

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: TRZEBNICA- MIASTO

INWESTOR:

GMINA TRZEBNICA
PL. J. PILSUDSKIEGO 1
55-100 TRZEBNICA

data opracowania: kwiecien 2022 r.
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Fot. 1: Zdjecie archiwalne- eféwaa pbinocno- zachodnia zabytkowego budynku studni- Zrédia Marii
Karoliny, rok 2013

v

Fot. 2: Zdjecie archiwalne- wnetrze zabytkowego budynku studni- Zrédfa Marii Karoliny, rok 2013

ODBUDOWA HISTORYCZNEJ STUDNI- ZRODEA MARII KAROLINY JAKO CZESCI
ZESPOLU PENSJONATOWO- PARKOWEGO PRZY ULICY OLESNICKIEJ W TRZEBNICY
DZIALKA NR EWID.: 66/16, OBREB TRZEBNICA, GMINA TRZEBNICA- MIASTO



Fot. 3: Zdjecie archiwalne- napis nad drzwiami weyscrowym: do budynku studm "Mane Carohnen Queﬂ"
rok 2006

Fot. 4: Zdjecie archiwafne- konstrukcja wiezby dachowej budynku studni

ODBUDOWA HISTORYCZNEJ STUDNI- ZRODEA MARII KAROLINY JAKO CZESCI
ZESPOLU PENSJONATOWO- PARKOWEGO PRZY ULICY OLESNICKIEJ W TRZEBNICY
DZIALKA NR EWID.: 66/16, OBREB TRZEBNICA, GMINA TRZEBNICA- MIASTO
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