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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Wymiana pokrycia dachowego z opierzeniami i odgromem
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku o dt. 46,10 = |m
d.1|0545-06 244 m
24,4 m 24,400
RAZEM 24,400
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku o dt. 2*30.80= 61,60 m |m
d.1|0545-04
61,60 m 61,600
RAZEM 61,600
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw , okapéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m2
d.1/0545-08 o pow. 61,60%0,26 + 24.4070,31 = 23.58 m2
23,58 m?2 23,580
RAZEM 23,580
4/KNR-W 4-02 |Demontaz wyrzutni dachowych wraz z podstawami o przekroju fi 300 szt.
d.1(40206-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5|KNR-W 4-01 |Rozbioérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa o pow. |[m2
d.1/0518-06 30,8*16,1 = 495,88 m2
495,88 m?2 495,880
RAZEM 495,880
6|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa m2
d.1/0518-07 Krotnos¢ = 4
495,88 m?2 495,880
RAZEM 495,880
7|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |[m2
d.1/1105-01 ko pod pokrycie papowe
495,88 m?2 495,880
RAZEM 495,880
8|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng podkladowa jednowarstwowe gr. 3 |m2
d.1/0504-01 mm
495,88 m?2 495,880
RAZEM 495,880
9|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachdéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe papa wierzchniego m2
d.1/0504-02 krycia ( Gr. papy I-5,2 11-4,2)
495,88 m?2 495,880
RAZEM 495,880
10|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.1/0514-02 kowanej
24,00 m?2 24,000
RAZEM 24,000
11|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe podtokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1/0519-04
61,60 m 61,600
RAZEM 61,600
12|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1|0526-04
24,40 m 24,400
RAZEM 24,400
13|KNR-W 2-02 |Wylewki - rzygacze z blachy ocynkowanej o $rednicy wylotu do 20 cm szt.
d.1/0533-01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
14| KNR-W 2-17 | Turbowent wciskany nieotwierany z kotnierzem typ KK (kulisty z kotnierzem ) |szt.
d.1/0144-02 oraz podstawg dachowg typu PDB | z kotnierzem.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15|KNR-W 2-17 |Montaz zaslepek z siatka ( 3 szt ) na zakonczeniach wlotéw wentylacyjnych fi |szt.
d.1/0137-01 300 i miska na skropliny ( 3 szt ) Razem 6 szt
analiza indy-
widualna
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
16|KNR 4-04 Transport papy samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.1{1107-03 chanicznym na odlegto$¢ do 1 km o wielkosci (16,1*30,8)*2,5 (5warstw)*9 kg/
m2 (2warswy) = 495,88*2,5*9 = 1239,7 *9 = 11,157 tony
11,157 t 11,157
RAZEM 11,157
17|KNR 4-04 Transport papy samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1/1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 80
11,157 t 11,157
RAZEM 11,157
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2 Roboty odgromowe
18/KNNR-W 9 |Demontaz zwodéw poziomych naprezanych instalacji odgromowej m
d.2|0601-07
157 m 157,000
RAZEM 157,000
19|KNNR-W 9 |Demontaz zwoddw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.2/0601-08
44 m 44,000
RAZEM 44,000
20|KNR-W 5-08 |Montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowej naprezanych z preta o $red- |m
d.2|0606-01 nicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
157 m 157,000
RAZEM 157,000
21|KNR-W 5-08 |Montaz zwodow pionowych instalacji odgromowej naprezanych z preta o sred- |m
d.2|0606-03 nicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie
44 m 44,000
RAZEM 44,000
22|KNNR-W 9  |Wymiana uziomoéw powierzchniowych w wykopie o gt 0.6-0.8 m w gruncie kat |m
d.2|0602-03 -1
125 m 125,000
RAZEM 125,000
23|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.2|0602-02 kach $ciennych na podtozu innym niz drewno
12 m 12,000
RAZEM 12,000
24|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.2|0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
25|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.2|0612-06 potaczenie pret-ptaskownik - wentylatory
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
26|KNNR 5 Ztacza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- |szt.
d.2|0612-01 czych montowane na dachu
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
27|KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych z |szt.
d.2|0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
28|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.2|0612-05 potaczenie pret-pret
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
29|KNNR 5 Ztacza naprezajgce w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych |szt.
d.2|0612-04 montowane na $cianie
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
30|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania dach szt.
d.2(1101-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
31/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - 2 mocowania szt.
d.2(1101-06
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
32|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.2(1304-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2|1304-04
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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