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Wstep

Przedmiot specyfikacji technicznej:
Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan wspoélnych dla poszczegélnych wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane:

PLACU ZABAW NA TERENIE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 21

W PLOCKU
PLOCK UL. MIKOLAJA REJA 4, W PLOCKU DZ. NR 577

Zakres stosowania s.t.
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy jg stosowac przy wykonaniu robét zwigzanych z
przedmiotem opracowania
Zakres roboét objetych s.t.
Zakres robot zwigzanych z remontem:
Rozbiérki i demontaz:

— demontaz starych zabawek

Montaz:
- montaz urzadzen i zestawdw zabawowych, , tawki, $mietniczki, bramki, pitkochwyty
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej

45 000000 Wymagania ogdlne

45111100 -1 Roboty demontazowe

45 111000-8 Roboty ziemne

45 233253-7 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45 112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw sportowych i rekreacyjnych

45 223300-9 Profilowanie i zageszczanie podtoza

45 223300-9 Nawierzchnia z kostki brukowej

45 223300-9 Obrzeza betonowe

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Zakres robét do wykonania pokazany jest w przedmiarze. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot
oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy

Dokumentacja projektowa

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy dokumentacje projektowa.

Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa, zakres rob6t oraz ich sposéb wykonania powinien by¢ zgodny dokumentacjg
techniczng

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac przepisy dotyczace ochrony srodowiska oraz otoczenia. Wykonawca bedzie unika¢
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej wynikajgce z zabrudzen, hatasu lub innych przyczyn. Wykonawca
bedzie utrzymywat teren budowy w stanie zgodnym z przepisami BHP.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé bedzie sprawny sprzet wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materialy sktadowane bedg w sposéb zgodny z przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Za wszelkie straty spowodowane pozarem wyniklym jako rezultat realizacji robét lub personel
odpowiada wykonawca.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materialy zastosowane w procesie technologicznym realizacji robét musza by¢ dopuszczone do stosowania przez
odpowiednie jednostki w postaci $wiadectw dopuszczajacych z brakiem szkodliwosci oddziatywania na srodowisko.

2.Materiaty

Wymagania

Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ nowe i posiada¢ dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami. Materiaty nie odpowiadajgce tym
wymogom nie mogg by¢ zastosowane. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych wszystkich materiatow budowlanych zastosowanych w trakcie wykonywania robot.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Miejsce sktadowania materiatbw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy w uzgodnieniu z inwestorem.
Odpowiedzialnym za sktadowanie i zabezpieczenie materiatow bedzie wykonawca robét. Wszystkie materiaty nalezy
przechowywa¢ i skitadowa¢ zgodnie z zaleceniem Producenta. Wariantowe zastosowanie innego materialu musi by¢
uzgodnione i zatwierdzone przez inwestora przed ich zastosowaniem.

3. Sprzet



Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé robét.
Sprzet stosowany musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz posiada¢ aktualne dopuszczenie do stosowania.

4. Transport

Wykonawca bedzie stosowat srodki transportu tylko takie, ktére nie wplynat niekorzystnie na jako$¢ robét oraz otoczenie
zewnetrzne. Wykonawca bedzie na biezgco na wtasny koszt usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Organizacja rob6t musi uwzgledni¢ normalne uzytkowanie czesci
administracyjnej budynku. Teren wokét budynku, istniejgce drogi i place wewnetrzne umozliwiajg prawidtowe planowanie
dostaw materiatow.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonywania robét

Do wykonania robét Wykonawca bedzie moégt przystgpi¢ po przekazaniu placu budowy przez Inwestora.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$é robdt i zastosowanych materiatow.
Nastepstwa jakichkolwiek btedéw spowodowanych przez wykonawce przy prowadzeniu rob6t , zostang poprawione przez niego
na wiasny koszt. Zakres wykonywanych robot okreslajg szczegotowe opisy i przedmiary robdt: Wykonywanie robot nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normami, obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Osoby zatrudnione przy
wykonywaniu prac muszg posiada¢ wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia i wykonywania robot- szczegélnie
dotyczy to oséb pracujgcych na wysokosciach. ( aktualne badania wysokosciowe).

6. Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wszystkie pomiary kontroli jakosci bedag
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Inwestor bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ stosowanych materiatéw i robét po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli przeprowadzonej przez wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inwestor dopusci do uzytku tylko te materiaty ktére posiadaja:

- certyfikat materiatow pod wzg. Bezpieczenstwa zgodnie z polskimi normami.

- Deklaracje zgodnosci zgodnie z polska norma lub aprobatg techniczna.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dziennik budowy

nie wystepuje

Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

- Protokét przekazania terenu budowy

- Umowa cywilno prawna

- Protokoty odbioru robét

- Protokoty narad i ustalen

- Korespondencje na budowie

Przechowanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty
beda zawsze dostepne dla inwestora. Za zabezpieczenie dokumentdéw odpowiada wykonawca.

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t bedzie okreslata specyfikacja techniczna w postaci przedmiaréw robo6t. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w
ilosciach podanych w przedmiarach lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji inwestora na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestotliwoscig wymagang do celu cyklicznej

ptatnosci na rzecz wykonawcy (nie czesciej niz raz w miesigcu)

Zasady okreslania ilosci wykonanych robét

Obmiary gotowych robét bedg wykonane przymiarem laserowym lub tasma miernicza.

- wywo6z gruzu w m3

- urzgdzenia szt.

8. Odbior robét

Roboty bedg podlegaty nastepujacym etapom:

a)Odbiér czesciowy: roboty zanikowe

b)Odbioér korhcowy

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru wykonawca zgtasza inwestorowi. Odbioru koncowego robdét dokona komisja
wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inwestora i wykonawcy. Komisja dokona oceny robdét na podstawie
przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci ze specyfikacjg. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymogdw a nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu-
komisja dokona potrgcen wartosci wykonanych robot.

Dokumentu do odbioru

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Atesty i certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci materiatéw.

2. Oswiadczenie Kierownika o zakonczeniu robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg okreslone w protokole. Termin ich wykonania
ustali komisja. Odbioér koncowy nastgpi po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.

9. Podstawa ptatnosci

Forma ptatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawca.

Roboty rozbiorkowe

Kod CPV 45110000-1

1 Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie budowlanym podczas
prowadzenia prac wymienionych w pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej
(SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji zakresu rob6t wymienionych w pkt.1.1.



Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac
przygotowawczych, demontazowych i rozbiérkowych przy wykonywanym remoncie

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
(kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja Techniczna - Ogélna”

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Przedmiarem robét, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét sg podane w ST (kod CPV 45000000-01) ,,,Specyfikacja Techniczna —
Ogodlna”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$s¢ z umowg , specyfikacjami technicznymi,
harmonogramem i instrukcjami inspektora nadzoru i administratora budynku . Decyzje zamawiajacego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw lub elementéw robét oparte bedg na wymaganiach sformutowanych w umowie, SST a takze normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy przy realizacji umowy uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkgciji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. W przypadku wprowadzenia
zmian bez uzgodnienia z inspektorem nadzoru — wykonawca na swoj koszt usunie niewtasciwe elementy. Polecenia inspektora
nadzoru przy realizacji budowy bedg wykonywane niezwiocznie, nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczony, po ich
otrzymaniu przez wykonawce pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2. Materiaty.

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. W
szczegoblnosci materiaty winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentéw wymienionych w
zatozeniach szczegétowych do poszczegélnych rozdziatéw. Materialy dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod
wzgledem jakosci, wymiaréw, itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacjg . Sposéb
transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentow. Wykonawca
zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych
do zakresu robot.

3. Sprzet.

3.1. Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne
dla srodowiska.

4. Transport.

4.1. Transport materiatow i sprzetu.

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowaé nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugo$¢ przewozonych elementéw jest wigksza niz dtugosé samochodu to wielkos¢
nawisu nie moze przekroczy¢é 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow
transportowych, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwosé przewozonych materiatow i sprzetow. Przy ruchu po
drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do prac demontazowych plac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i pozastania¢ przedmioty mogace ulec
zniszczeniu wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oso6b postronnych.

5.2. Roboty demontazowe

Zakres robot:

- demontaz istniejacych urzadzen zabawowych znajdujgcych sie na terenie przedszkola

- demontaz istniejacej nawierzchni asfaltowych chodnikéw przeznaczonych do remontu

- wywo0z i utylizacja materiatéw z rozbiérki

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z
pbzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Roboty
rozbiérkowe i urzgdzen towarzyszacych obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Roboty demontazowe nalezy wykonywac recznie w sposéb okreslony w SST lub przez
inspektora nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wtasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez inspektora nadzoru. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z niniejszg SST stajg
sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru. Materiaty
odpadowe (gruz budowlany) powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru. Stara¢ sie
zapewni¢ minimum hatasu i pylenia..

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci
robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia
elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. Obmiar robot.

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi rob6t sg poszczegdine jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci technologicznych, zgodnie z
przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych. llo$¢ jednostek obmiarowych robdt okresla sie na podstawie przedmiaru
robot.
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8. Odbior robét.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawa odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegéline fazy robét. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy inwestorem a wykonawca. Przepisy zwigzane i piSmiennictwo.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.
U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

6. Rozporzadzenie MTiGM z 02.03.1999 r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie.

7. Rozporzadzenie MTiGM z 30.05.2000r. — w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

8. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

CPV 45 111000-8
ROBOTY ZIEMNE
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych przy wykonywaniu
wykopow.
1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.
14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Dokumentaciji Projektowej.
Fundament konstrukcji - element konstrukcji wspétpracujgcy z gruntem - przekazujacy wszelkie obcigzenia z konstrukcji na
grunt.
Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego rq gruntu sztucznie
zageszczanego (nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego rgs
Wilgotnosé optymalna gruntu - wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos¢, przy ktdrej grunt ubijany znormalizowany
uzyskuje maksymalng gestosc objetosciowa rgs.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy nasypéw, zasypéw oraz innych prac zwigzanych.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi  polskimi normami, przepisami i literaturg
techniczna..
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania orazich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca odpowiada za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét, a uszkodzone znaki
geodezyjne odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
Koszt zabezpieczen nie podlega odrgbnej zaptacie. Teren budowy i wykopy bedg utrzymane w stanie bez wody stojgcej. Wykonawca
odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na terenie budowy, oraz stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej utrzymujgc sprawny sprzet przeciwpozarowy.
Wykonawca ma obowigzek przestrzegania ustawowych ograniczen nacisku na o$ pojazdu przy transporcie gruntu
i materiatéw budowlanych
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
2 MATERIALY (GRUNTY) — wymagania ogolne.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do budowy moga byé wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem
Zamawiajgcego.
Humus i nadktad ziemi urodzajnej, czasowo zdjete z terenu wykopu, winny by¢ wykorzystane przy rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.
Zamawiajgcy moze nakazaé¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu
zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
3. SPRZET.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.
Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych rob6t i bedzie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
- odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntéw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),



- sprzetu zageszczajacego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT.
Materiaty (grunt) i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru, z
zachowaniem warunku spetnienia wymogow przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréow technicznych. Rodzaj i wydajno$é srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania, badz wbudowania gruntu (materiatu). Nalezy przestrzega¢ warunkéw zapewnienia ochrony przed
wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg) co mogtoby zmieni¢ w spos6b niekontrolowany parametry gruntu.
Z tych samych wzgledéw materiaty sktadowane na odktad nalezy réwniez odpowiednio zabezpieczy¢, przestrzegajac ponadto ich
nie przemieszania w trakcie skfadowania. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
spowodowane Jego pojazdami na drogach publicznych, oraz dojazdach do terenu budowy.
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport,
o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Zamawiajgcego
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Uwagi ogolne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji, projekt organizaciji
i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
5.2. Uwagi szczego6towe.
5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowanymi.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é rzednych terenu z danymi podanymi w
Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez
Inspektora.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ aktualny stan warunkéw wodno-
gruntowych, poprzez wykonanie ptytkich odwiertéw, do gtebokosci ustabilizowanego na ten czas, zwierciadta wody gruntowe;.
Podtoze gruntowe w rejonie fundamentéw nowych i fundamentéw pogtebianych stanowig piaski drobnoziarniste z
domieszkami pylastymi lub piaski srednioziarniste--stopien zageszczenia ID = 0.50.
Usuwanie darni i ziemi roslinnej nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem wtasciwych robot ziemnych.
5.2.3. Urzadzenia i materiaty napotkane w trakcie prowadzenia robot
W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia fundamentu na grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej w projekcie
lub na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ Inwestora w celu ustalenia
odpowiednich sposobdéw zabezpieczen.
Jezeli napotyka sie urzgdzenia podziemne nie przewidziane w dokumentacji, lub materiaty nadajgce sie¢ do dalszego
uzytku, roboty nalezy przerwa¢, powiadomi¢ Inwestora oraz instytucje sprawujgce nadzér nad tymi urzadzeniami, a dalsze
prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania,
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy przerwaé¢ i powiadomic
Inwestora oraz wtadze konserwatorskie
5.2.4. Zasady prowadzenia robét
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ odpowiednio dobrana do wielkosci robot, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogolne.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami o0go6lnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i odbior robdt winny byé
wykonane zgodnie z normami:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.
6.2. Warunki szczegétowe.
Sprawdzenie wykonania wykopow i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrécic na:
- odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopow,
- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot,
- doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).
Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST i w
Dokumentacji Projektowe;.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigeksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 ST powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowag iST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki bedg wpisane do ksigzki obmiaru. Obmiaru dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru na co najmniej
3 dni przed terminem przystapienia do obmiaru.
7.2. Zasady okreslenia ilosci robot
Objetosci mas ziemnych bedg liczone w m3, powierzchnie niwelacji w m2.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zgodnos¢ robot z Projektem i Specyfikacja.
Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru na zasadach okreslonych w ST ,Wymagania ogéine" .
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane



Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST
Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajacych zakryciu
i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty.

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi
w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,

b) dane geotechniczne, zawierajace informacje o rodzaju gruntu, w ktérym byly wykonywane roboty fundamentowe lub
ziemne,

C) atesty uzytych na zasypki konstrukcyjne i podbudowy materiatéw budowlanych,

d) Dziennik Budowy,

e uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji.
8.2.2. Zakres
Odbiér robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania wykopow i robot ziemnych z projektem,
b) rzednych dna wykopu,

c) grubosci poszczeg6lnych warstw zasypki,

d) wskaznika zageszczenia gruntéw.

8.3. Odbior czesciowy i ostateczny.
Odbiér czesciowy (dla czesci robdt) i ostateczny robdt przeprowadzié zgodnie z ST Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego winno by¢ stwierdzone przez Wykonawce w dzienniku budowy i zgtoszone pisemnie do
Inspektora nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.
PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
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ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét nawierzchniowych .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét ziemnych zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonie nawierzchni, do ktérych wykonania zostaly uzyte materiaty i wyroby odpowiadajgce wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

Zakres powyzszych robét obejmuje:

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej

- posadowienie obrzezy.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosci z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Nawierzchnia poliuretanowa

. 15 cm piasku frakcji 0,2 — 2,0 mm uktadanego na gruncie rodzimym;
. 15 cm tlucznia kamiennego frakcji 16 — 31,5 mm;

. 5 cm klinca kamiennego frakcji 0 — 16 mm;

*  granulat SBR grubosci 25 mm

*  granulat EPDM grubosci 15 mm
Obrzeza
Powierzchnie nawierzchni syntetycznej nalezy zamkna¢ obrzezami betonowymi grubosci 6 cm uktadanymi na podbudowie betonowej.
3.SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych rob6t.
Nawierzchnia poliuretanowa
- specjalistyczna mieszalniki
- walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢
stosowane zageszczarki ptytowe, ubijarki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
Transport materiatow za pomocg samochodu samowytadowczego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne



Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowiazek do zapoznania sie z dokumentacijg
projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podtozu,
nalezy bezzwitocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

5.2. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
5.3. Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce.

Gwarancja na wykonane roboty nawierzchniowe powinna zosta¢ potwierdzona przez producenta nawierzchni i dotyczy¢
przedmiotowej inwestyciji.

Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac budowlanych:

- niezgodnos¢ wykonania prac budowlanych z dokumentacja,

- nieprawidfowa grubos¢ warstwy bezpiecznej,

- wykonanie nawierzchni nieprzepuszczalnej,

- nieodpowiednie zageszczenie warstw podbudowy,

- nieréwnosci nawierzchni,

- nieodpowiednie wyprofilowanie spadkéw nawierzchni,

- wykonywanie warstw gérnych w nieodpowiednich, niezgodnych z instrukcjg producenta temperaturach,

- wykonywanie warstw gémych w czasie opadéw atmosferycznych,

- nie uprzatniecie terenu z resztek budowlanych.

. 15 cm piasku frakcji 0,2 — 2,0 mm uktadanego na gruncie rodzimym;
. 15 cm tlucznia kamiennego frakeji 16 —31,5 mm;

*  5cmklinca kamiennego frakcji 0 — 16 mm;

*  granulat SBR grubosci 25 mm

*  granulat EPDM grubosci 15 mm
Warstwa odsgczajaca
Po wykorytowaniu teren powinien by¢ wyréwnany. Projektuje sie warstwe odsaczajacy z piasku 10 cm po zageszczeniu.
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Warstwa odsaczajgca powinna by¢ zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 0,9 wedtug normalnej préby
Proctora. Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalinej z tolerancjg od -20% do
+10% jej wartosci.
Warstwy z kruszyw
Kruszywo tamane w dwach frakcjach 16-31,5mm grubos¢ 15 cm. Warstwa kruszyw powinna by¢ stabilizowana mechanicznie.
Kruszywo kamienne powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych (gruzu ceglanego, odpaddw) i bez domieszek gliny.
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowana. Do zwilzania kruszywa nalezy stosowac wode czystg w ilodci zapewniajacej wiasciwe zageszczenie kruszywa
wedtug PN-B32250:1988.
Warstwy z klinca
Kruszywo kliniec frakcjach 0-16 mm grubo$¢ 5 cm. Warstwa kruszyw powinna by¢ stabilizowana mechanicznie. Kruszywo
kamienne powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych (gruzu ceglanego, odpadéw) i bez domieszek gliny. Kruszywo
powinno by¢ rozkiadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto grubosé
projektowana. Do zwilzania kruszywa nalezy stosowac wode czystg w iloSci zapewniajacej wiasciwe zageszczenie kruszywa
wediug PN-B32250:1988.
PodtoZze pod nawierzchnig bezpieczng powinno by¢ réwne, posiada¢ spadki 1% umozliwiajace odptyw wody opadowe;.
Nawierzchnia bezpieczna SBR i EPDM
Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa - do stosowania na zewnatrz, przepuszczalna - wylewana na miejscu (zgodnie z normag
PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009).
Wymagania minimalnych parametréw nawierzchni nalezy potwierdzi¢ stosownymi dokumentami, np. Aprobatg, Rekomendacja
Techniczng ITB, kartg techniczng wystawiong i potwierdzong przez producenta (w oryginale). Nawierzchnia powinna posiada¢
aktualny atest higieniczny.
5.4. Obrzeze betonowe
Powierzchnie nawierzchni syntetycznej nalezy zamkna¢ obrzezami betonowymi grubosci 6 cm ukiadanymi na podbudowie betonowej.
Podczas montazu nalezy zwréci¢ szczegéing uwage, aby spadki nawierzchni syntetycznych kierowane byly na zewnatrz w kierunku terenu
zZielonego, przy czym minimalny spadek nie moze by¢ mniejszy, niz 10%o.
Obrzeza utrzymujgce podbudowe ustawi¢ na wysokosci dostosowanej do grubosci warstw podbudowy i nawierzchni w taki sposéb, aby
wierzch obrzeza znajdowat sie 1cm ponizej nawierzchni (nawierzchnia musi zachodzi¢ na obrzeza).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST ,Wymagania ogoine” pkt. 6.
W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robat,
sktadajacych sie na ogoiny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodno$¢ wykonywanych robét z dokumentacija
projektowa, i normami branzowymi. Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych
wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzeniu:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany
- sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
« konstrukcje nawierzchni,
* rownos¢ nawierzchni,
« profil poprzeczny.



- sprawdzenie za pomoca niwelacji profilu podtuznego, biorac pod uwage punkty

charakterystyczne jednak nie rzadziej niz co 100 m.

QOdchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢+ 3cm.

- sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomoca szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

Nieréwnosci podtuzne:

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +0,5%.

Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:

- [m2] wykonania podbudowy,

- [m3] wykonania podbudowy,

- [m2] wykonania nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

- sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja,

- zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatéw,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne ze SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie - Cze$¢ 2: Metody badarn laboratoryjnych
gestosci na sucho i zawartosci wody - Zageszczanie metoda Proktora

PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary PN-EN 1997-2:2009
Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2 Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego PN-EN ISO 17892-1:2015-02
Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania laboratoryjne gruntow - Czesc¢ 1: Oznaczanie wilgotnosci naturainej45 112720-8
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW SPORTOWYCHH | REKREACYJNYCH

45 112720-8
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW SPORTOWYCH | REKREACYJNYCH
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem mniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t dotyczacych matej architektury.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie elementéw architektonicznych zawartych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy szczegoétowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonie elementéw architektonicznych, do ktérych realizacji zostaty uzyte materiaty i wyroby odpowiadajgce
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Zakres powyzszych rob6t obejmuije:
- dostawe i montaz elementéw matej architektury.
1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera kontraktu.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ nowe i posiada¢ dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zniejszymi zmianami. Materialy nie odpowiadajgce tym
wymogom nie mogg by¢ zastosowane. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych wszystkich materiatow budowlanych zastosowanych w trakcie wykonywania robot.
Przechowywanie i skladowanie materiatow
Miejsce sktadowania materiatbw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy w uzgodnieniu z inwestorem.
Odpowiedzialnym za sktadowanie i zabezpieczenie materiatow bedzie wykonawca robét. Wszystkie materiaty nalezy
przechowywaé¢ i skiadowa¢ zgodnie z zaleceniem Producenta. Wariantowe zastosowanie innego materialu musi by¢
uzgodnione i zatwierdzone przez inwestora przed ich zastosowaniem.
2.2, Materiaty potrzebne do wyk. robot
1) Wyposazenie placu rekreacji:
*  tawka z oparciem- 5 sztuk
»  Stolik do szach- 2 szt
. Hustawka tandem Smok- 1 szt.
. Kiwak Autobus szt.1



. Kiwak Krokodyl szt.1
e Zestaw zabawowy szt.1
¢ Cymbatki szt.1
. Kétko i krzyzyk szt.1
. Skrzynia wiatréw szt.1
. Ucieczka z labiryntu szt.1
*  Ciuchcia metalowa szt.1
. Platforma do balansowania szt.1
e Zestaw zabawowy szt.1
. Wagonik otwarty metalowy szt.1
. Karuzela szt.1
. Wazka z 4 siedziskami szt.1
. Kiwak koniczynka szt.1
. Piaskownica o boku 2,4m szt.1
. Wazka miejska szt.1
. Kosz na $mieci szt.3
Wymaga sie, aby urzadzenia byly wykonane w nastepujacej technologii, zgodnie z zataczonymi do projektu kartami
technicznymi oraz o wymaganej ilosci funkcji sktadowych zestawéw.
Konstrukcja stalowa (zgodnie z zatgczonymi kartami technicznych).
*  Ocynkowanie stali metoda kapielowa, malowane proszkowo. Grubos¢ powtoki ocynku 50-80 pm.
. Konstrukcja o profilach o przekroju 80x80, zaokraglone na krawedziach
. Ptyta HDPE jako wykonczenie urzadzen tj. daszki, boki $lizgéw, balustrady, korpusy kiwakéw, elementy
dekoracyjne — zgodnie z zataczong kartg techniczna. Minimalna grubos¢ 15 mm. Nie dopuszcza sie sklejki
oraz innych tworzyw sztucznych na w/w elementy
o Kotwienie - urzadzenia osadzone w fundamencie betonowym klasy min. B-15, za pomoca kotew ze stali
ocynkowane;.
. Linaria — wykonane z liny wielooplotowej polipropylenowej o grubosci min. 16 mm z rdzeniem stalowym,
niepalne.

* W przejsciach linowych wymiar oczka 84x84mm (osiowo 110x110mm)
*  kancuchy wykonane ze stali nierdzewnej, kalibrowane.
»  Slizgi zjezdzalni wykonany ze stali nierdzewnej, o grubosci min 2 mm

. Podesty: wodoodporna sklejka szalunkowa, powlekana folia fenolowa, z warstwg antyposlizgowa, oparta na
konstrukcji stalowej

. Kétko i krzyzyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku
Dopuszcza sig -3% do +3% odchyitki przekroju nogi konstrukcyjnej, rozmiaréw urzadzen (SxDxW), opisanych wysokosci i
dtugosci elementéw sktadowych
Wykonawca proponujgc urzadzenia réwnowazne do zaprojektowanych winien zatgczy¢ do oferty karty techniczne urzadzen w
celu poréwnania réwnowaznosci funkcjonalnej i technologicznej. Zaproponowane karty techniczne urzgdzen winny zawierac:
wizualizacje produktu, parametry wielko$ciowe, materiatowe, technologiczne, zestawienie elementéw oraz funkcjonalnosci
poszczegdblnych urzadzen zabawowych.
Wykonawca sktadajac oferte réwnowazng jest zobowigzany dotaczy¢ do oferty koncepcje zagospodarowania terenu
udowadniajgc, iz oferowane produkty spetniajg zatozenia projektu i mieszczg sie na wyznaczonym terenie, a ich strefy nie
nachodzg na siebie.
Wymaga sie zachowania parametrow jakosciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych, kolorystycznych,
technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.
Zaproponowane urzgdzenia winny posiada¢ aktualne certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke certyfikujgcg na
kazde urzgdzenie zabawowe z osobna, potwierdzajgce zgodnos$¢ tych urzadzen z normg PN-EN 1176:2009, ktére nalezy
dostarczy¢ razem z oferta. Zamawiajacy nie dopuszcza certyfikatow modutowych.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Roboty zwigzane z dostawg i montazem elementéw architektonicznych mogg byé wykonane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Uzywany sprzet powinien mie¢ wszelkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczajgce go do stosowania,
potwierdzone przez dozér techniczny.
Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymany w ciggtej sprawnosci technicznej, winien byé nalezycie konserwowany a
okresowe przeglady wykonane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢ potwierdzone odpowiednimi
dokumentami.
Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane, nieodpowiednie czy
nieprzygotowane do jego uzycia.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca bedzie stosowat srodki transportu tylko takie, ktére nie wplynat niekorzystnie na jako$¢ robét oraz otoczenie
zewnetrzne. Wykonawca bedzie na biezgco na wtasny koszt usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Organizacja rob6t musi uwzgledni¢ normalne uzytkowanie czesci
administracyjnej budynku. Teren wokét budynku, istniejace drogi i place wewnetrzne umozliwiajg prawidtowe planowanie
dostaw materiatéw
4.2. Transport materiatow
Transport materiatéw powinien odbywac sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem.
Transport elementdéw matej architektury moze odbywac sie dowolnymi $rodkami transportowymi. Przy ruchu po
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drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materiaty powinny byé pakowane w sposoéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Przechowywanie elementédw powinno zapewnia¢ statg gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatow i substanciji dziatajgcych szkodliwie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Montaz elementéw zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja obstugi dotgczonej do kazdego
elementu zagospodarowania.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z montazem elementéw architektonicznych nalezy rozpoczaé¢ po zakonczeniu rob6t zwigzanych

z wykonaniem nawierzchni i terenéw zielonych.

5.3. Montaz elementéw matej architektury

Montazu elementéw matej architektury nalezy dokonac zgodnie z rysunkami technicznymi, wiedza i doswiadczeniem
wykonawcy i instrukcjami montazu producenta.

Elementy mocowane poprzez zamocowanie konstrukcji za pomocg kotew do podtoza betonowego: wiercenie otwordw i
dokrecanie kotew nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanych kotew.

- Wszystkie elementy mocujgce dostarczone beda przez producenta.

- Wszelkie elementy dostarczone bedg na plac budowy w formie wykonczonych zestawéw gotowych.

- Wymiary poszczeg6inych elementéw zgodne z rysunkami rzutéw i przekrojéw.

- Spos6b wykonczenia - do akceptacji Architekta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wszystkie pomiary kontroli jakosci bedag
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Inwestor bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ stosowanych materiatébw i robét po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli przeprowadzonej przez wykonawce.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badanie zastosowanych materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci,
wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementéw stwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji technicznej. W przypadku, gdy producent przeprowadzit badania
jakosci materiatow we wtasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zataczone do dokumentacji odbiorcze;j.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdbw powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdinych
materiatow.

Kontrola robét obejmuje:

- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materialy sg zgodne z dokumentacjg techniczng

- stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania.

6.3. Badania gotowych elementéw powinno obejmowac¢ co najmniej sprawdzenie:

- wymiaréw - tasémg stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,

- wykonczenia powierzchni - liniatem metalowym i szczelinomierzem,

- zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej szczelnosci, Powtoki nie
powinny wykazywac¢ pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub peknieé,

- rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie - na zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng oraz ich
zamocowania i dziatania przez ogledziny,

- potgczen konstrukeyjnych - na zgodnos$¢ z niniejszg specyfikacjg, wymaganiami norm panstwowych lub

Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy przeprowadzaé przy odbiorze kazdej
partii elementow.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

6.4. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw,

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robé6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki bedg wpisane do ksigzki obmiaru. Obmiaru dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i terminie obmiaru na co najmniej

3 dni przed terminem przystagpienia do obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior elementéw stalowych przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodnos$¢ wykonania elementéw i ich skladowych z dokumentacjg techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen (przekroje, dlugos¢ i rozmieszczenie spawdw, $rub), srednice otworéw,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.2. Odbior elementow po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementoéw powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos$¢é osadzenia elementu,

- zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych rob6t obliczona na
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podstawie ustalonej w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercgce samogwintujgce z tbem walcowym wypuktym z wgtebieniem krzyzowym
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody
przygotowania powierzchni. Cze$¢é 1: Zasady ogo6ine.

Instrukcje producentow.

PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA
KOD CPV 45 223300-9
WSTEP
Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specytikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonywaniem
koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego.
Zakres stosowania ST.
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji rob6t omawianego zadania opisanego w
punkcie 1.1
Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia
konstrukcji nawierzchni.
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
MATERIALY
Nie wystepuja.
SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet do wykonania rob6t.
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego
sprzetu:
réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza
z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzgt nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transport materialéw.
‘Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST 00.
WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
Warunki przystapienia do rob6t
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczedniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania
podloza,jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie moze odbywac¢ si¢ ruch budowlany, niezwiazany

bezposdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagni¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie
wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczeg6lnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci
jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w
przypadku robdt o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez InZyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe;j i
SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

Profilowanie i zageszczanie podtoza.
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzgdnych podloza. Zaleca si¢, aby rz¢dne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rz¢dne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glgbokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowa¢ réwniarki. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
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Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie podloza nalezy kontynuowac do
osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ Is dla:

Strefa Autostrad i drég Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch cigzki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od cigzkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podloza
1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia, kontrolg
zageszcezenia nalezy oprze¢ na metodzie obciagzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-
64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Zaggszczeniu gruntu w poziomie warstwy ulepszonego podloza powinno wynosi¢ 1s30,98 lub E2345MPa dla warstwy ulepszonego podtoza
pod chodnikami i zjazdami oraz Is31,0 lub E23100MPa dla warstwy bezpos$rednio pod konstrukcja nawierzchni ulicy, chodnikéw i zjazdow
przy E2/E1 £ 2,2 (dla skarp 1s30,95).

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.
Jakiekolwiek nierownosci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagg¢szczonego podtoza.
Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztoZenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza InZynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb¢dnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Badania w czasie robét.

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw.

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czgstotliwos$¢
i pomiaréw badan i pomiaréw
1 Szerokos$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwno$¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzg¢dne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drdg
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
6 Uksztattowanie osi w planie *) | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad idrég
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
7 Zaggszczenie, wilgotnos$¢ gruntu | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
podtoza 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gléwnych lukéw poziomych

Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza).
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.
Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza).
Nier6wnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja LI 0,5%.
Rzgdne wysoko$ciowe.
Réznice pomigdzy rzgdnymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1 cm, -2 cm.
Uksztaltowanie osi w planie.
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz [ 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub wigcej niz
L) 5 cm dla pozostatych drég.
Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza).
Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w
tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego
do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Zageszczeniu gruntu w poziomie warstwy ulepszonego podioza powinno wynosi¢ 1s%0,98 lub E2345MPa dla warstwy
ulepszonego podioza pod chodnikami i zjazdami oraz Is*1,0 lub E23100MPa dla warstwy bezpos$rednio pod konstrukcja nawierzchni ulicy,
chodnikéw i zjazdéw przy E2/E1 £ 2,2 (dla skarp 1s30,95). Pomiar wg wymagan Inzyniera, minimum jeden punkt na 600m2 powierzchni.
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Wilgotnos$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna by¢ réwna wilgotnos$ci
optymalne;j z tolerancja od -20% do + 10%.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza).
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okres§lonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,
zageszezenie,
utrzymanie koryta lub podtoza,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podloza przez obciazenie plyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki i zaggszczenie roztozonej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

utrzymanie podbudowy.

Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje:
prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow i sprzgtu,

ewentualne wykonanie odcinka prébnego,

sprawdzenie i ewentualna naprawa ulepszonego podtoza,

opracowanie receptury mieszanki,

przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki i zaggszczenie roztozonej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

utrzymanie podbudowy.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-06102:1997  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-76/B-06714.12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-78/B-06714.16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714.18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-78/B-06714.19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
PN-78/B-06714.26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-79/B-06714.42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles.
PN-S-11111:1996  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-S-11112:1996(Az1) Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
PN-S-11113:1996  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-S-02205:1998  Roboty ziemne.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE]

KOD CPV 45 223300-9

WSTEP

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczace robot zwigzanych z wykonaniem wszelkich nawierzchni z: kostki
brukowej betonowej behaton o grubosci 8cm.

MATERIALY

Kostka brukowa betonowa

Nalezy stosowa¢ kostki betonowe grubosci 6¢cm klasy 50 koloru szarego lub innego zgodnie z dokumentacja projektowa. Ponadto kostki
brukowe powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

Nasigkliwo$¢ wg PN-B-06250:1988 (] 4%,
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Mrozoodporno$¢ wg PN-B-06250:1988 minimum po 50 cyklach:

Brak peknigé i zarysowan powierzchni licowych,

Laczna masa ubytkéw £ 5% masy probek nie zamrazanych,

Obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie max 20%,

Scieralno$é £ 4mm,

Szorstkos¢ SRT 3 50,

Typ ,.Behaton” — zjazdy i inne nawierzchnie dla ruchu kotowego,

Typ ,,Prostokat” — chodniki i opaski (za zgoda Inzyniera dopuszcza si¢ inny typ kostki).

Kostka brukowa nie powinna by¢ pe¢knieta i nie moze mie¢ zadnych uszkodzen na swoich krawegdziach. Dopuszcza si¢ minimalne ubytki w
kostkach, lecz tylko w przypadku, gdy ubytki te wystgpuja na niewidocznych ptaszczyznach kostek po ich wbudowaniu. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

Kruszywo

Kruszywo (piasek) do wypetniania spoin oraz na podsypki powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-11113:1996. Kruszywo tamane
do podsypek powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Cement

Na podsypke cementowo-piaskowa zastosowanie znajduje cement powszechnego stosowania np. portlandzki CEM I klasy 32,5.

Woda

Woda powinna by¢ "odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Podsypka

Jako zasadnicza podsypke pod kostki brukowe betonowe stosuje si¢ mieszanke kruszywa famanego i piasku o uziarnieniu 2/11mm i grubosci
warstwy 4cm. Natomiast dla nawierzchni z kostki brukowej uktadanych na podbudowach betonowych nalezy stosowaé podsypke
cementowo-piaskowa 1:4 o grubo$ci 4cm.

SPRZET

Nawierzchnie z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie lub mechanicznie.

Do zageszczania nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

TRANSPORT

Nie okre$la si¢ szczegdlnych wymagan dla transportu.

Kruszywo w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed rozsortowaniem.

WYKONANIE ROBOT

Podtoze

Podtozem pod nawierzchnie z kostki betonowej jest podbudowy z kruszyw wg ST-D-04.04.01 ,,Ulepszone podtoze z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie” i ST D-04.04.02. "Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie" oraz podbudowa
betonowa zgodnie z ST D-04.06.02. ,,Podbudowa z betonu cementowego”.

Uktadanie kostki brukowej betonowej

Sposéb uktadania kostek

Kostke uktada si¢ na podsypce w ten sposéb, aby szczeliny pomig¢dzy kostkami wynosity 2mm do 3mm. Ponadto kostke nalezy uktadaé
okoto lcm powyzej projektowanej niwelety nawierzchni. W celu uzyskania réwnolegtego utozenia kostek zaleca si¢ rozciaga¢ sznurki w
odlegtosciach, co 3-5m. Ukladanie nastgpuje "od czota", tzn. uktadajacy stoi na §wiezo utozonej warstwie kostki. W zaleznosci od geometrii
i wymiaréw uktadanych powierzchni stosuje si¢ elementy brzegowe i poléwki. Do podziatu kostek na czgéci o nietypowych wymiarach
stosuje si¢ specjalne urzadzenia przycinajace. Do ubijania utoZonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po utoZeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu
powinny by¢ zamulone piaskiem na peing grubos¢ kostki.

Kolory

Ustala si¢ nastgpujace kolory nawierzchni:

Kolor grafitowy — zjazdy indywidualne,

Kolor z6ity — chodniki.

Dopuszcza si¢ inne kolory nawierzchni za zgoda Zamawiajacego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie obejmuje:

R6wno$¢ nawierzchni

Nier6wnosci nalezy sprawdzic¢ tata 4 metrowa.

Nier6wnosci nie powinny przekracza¢ £1cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0.5%.

Rzgdne nawierzchni z kostki brukowej

Réznice migdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rz¢dnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ £1cm.

Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ —0,5cm i +1cm.

Szeroko$¢ spoin i wypelnienie

Wypehienie spoin, powinno wykazywa¢ catkowite wypelnienie badanej spoiny na petng glgbokos$¢. Szeroko$¢ spoin nie powinna by¢
wigksza od 3mm.

Sprawdzenie cech geometrycznych powinno odbywac si¢ nie rzadziej niz 25mb lub 500m2 wykonanej nawierzchni z kostki brukowe;j.
OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej jest metr kwadratowy [m2].

ODBIOR ROBOT

Nawierzchnia z kostki brukowej podlega odbiorowi czgsciowemu i koncowemu.

PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostkowa za utozenie 1m2 nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostawe sprzgtu i materiatow,

naprawe¢ podioza,

korekte (naprawe) ustawienia krawe¢znikéw i obrzezy,

zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych,
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rozécielenie i zageszczenie podsypki,

utozenie kostki betonowej lub kamiennej wraz z jej ubiciem,

wypeienie spoin,

wymagane pomiary i badania.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11112:1996(Az1) Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1339:2005  Betonowa plyty brukowe. Wymagania i metody badan.

KRAWEZNIKI BETONOWE
KOD CPV 45 223300-9
WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
ustawieniem kraweznikow betonowych.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji rob6t omawianego zadania
opisanego w punkcie 1.1
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw:
betonowych na tfawie betonowej z oporem lub zwyktej,
betonowych na fawie ttuczniowej lub zwirowej,
betonowych wtopionych na tawie betonowej, zwirowej lub ttuczniowej,
betonowych wtopionych bez fawy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowe;j.
Okreslenia podstawowe
Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz
nawierzchnie drogowe.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w
ST 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi s3:
obrzeza betonowe,
piasek na podsypke i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
Rodzaj wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukto$é powierzchni kraweznikéw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych powierzchnie gérne ($cieralne), mm niedopuszczalne
krawedzi i narozy
ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dlugo$¢, mm, max 20 40
- gleboko$¢, mm, max 6 10

Sktadowanie
Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typéw, rodzajéw, odmian,
gatunk6w i wielkosci.
Obrzeza betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos$¢ 2,5 cm,
szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.
Beton i jego sktadniki
Beton do produkcji obrzeza
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy C 20/25 i C 25/30. W przypadku wykonywania
kraweznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikéw powinna by¢ wykonana z betonu klasy C 25/30.
Beton uzyty do produkcji obrzezy powinien charakteryzowac sig:
nasigkliwoscia, ponizej 4%,
$cieralno$cia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscia, zgodnie z norma PN-B-06250 [2].
Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-B-19701 [10].
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Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami
innych asortymentéw, gatunkéw i marek.
Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
Materiaty na podsypke i do zapraw.
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-
06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

Materiaty na tawy.

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowaé, dla:

tawy betonowej - beton klasy C 16/20, wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,
fawy zwirowej - Zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],

tawy tluczniowej - ttuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].

Masa zalewowa.

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub
aprobaty techniczne;j.

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet.
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibrator6w ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Transport kraweznikéw.

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie
powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Transport pozostatych materiatow.

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywacé si¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot.

Og6lne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5
Wykonanie koryta pod tawy.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

Wykonanie tawy.
Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

Lawa zwirowa

Lawy zZwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie koryta Zwirem i zaggszczenie go polewajac woda.
Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywa¢ dwuwarstwowo, starannie zaggszczajac poszczegdlne warstwy.

Lawa tluczniowa

Lawy nalezy wykonywac¢ przez zasypanie wykopu koryta thuczniem.

Ttuczen nalezy starannie ubi¢ polewajac woda. Gorng powierzchnig tawy thuczniowej nalezy wyréwnacé klincem i ostatecznie
zaggscic.

Przy grubosci warstwy tlucznia w tawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy tawe wykona¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajac
poszczegodlne warstwy.

Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co
50 m szczeliny dylatacyjne wypeltnione bitumiczng masa zalewowa.

Ustawienie kraweznikéw betonowych.

Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku
braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” Scieku) moze by¢
zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
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Ustawienie kraweznikow na fawie zwirowej lub thuczniowe;j

Ustawianie kraweznikéw na fawie zwirowej i ttuczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce z piasku o grubosci warstwy
od 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

Ustawienie kraweznikow na fawie betonowe;j

Ustawianie krawegznikéw na fawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.
Wypetnienie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wytacznie do
kraweznikéw ustawionych na fawie betonowe;.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury
krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczna masa
zalewowa nad szczeling dylatacyjng fawy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Badania przed przystapieniem do robot.
Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw
betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oglgdzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen
nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub taSmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢
przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny obejmowac wszystkie

wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatléw w pkt 2.
Badania w czasie robot.
Sprawdzenie koryta pod fawy

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zagg¢szczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokos$ci wykopu wynosi [ 2 cm. Zaggszczenie podloza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
Sprawdzenie fawy

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

Zgodno$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢
[ 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci [ 10% wysokosci projektowane;j,

- dla szerokosci [ 10% szerokosci projektowane;j.

c) Réwnos¢ gérnej powierzchni taw.
R6éwnos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m fawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomigdzy gérng powierzchnig tawy i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Zaggeszczenie taw.

Zaggeszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie moga wykazywac §ladu
urzadzenia zaggszczajacego.

Lawy z thucznia, badane préba wyjecia poszczeg6lnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna z fawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ [] 2 cm na kazde 100 m wykonanej fawy.
Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:
dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi [1 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;j, ktére wynosi [J 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,
réwno$¢ gérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoéch punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty,
przy czym prze$wit pomi¢dzy gérna powierzchnia kraweznika i przylozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm,
doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na pelng glgbokos¢.

OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarow3 jest m (metr) wykonanego kraweznika betonowego.

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonanie koryta pod tawe,

wykonanie fawy,

wykonanie podsypki.

PODSTAWA PEATNOSCI
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Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m krawe¢znika betonowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod tawe,
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie fawy,
wykonanie podsypki,
ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
wypehienie spoin krawe¢znikéw zaprawa,
ew. zalanie spoin masg zalewowa,
zasypanie zewngtrznej ciany kraweznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy.
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwyktly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
16.11.2 BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
014

Inne dokumenty.
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.
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