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1. Spis rysunkow:

L.P. | Tytut rysunku Numer Rysunku
1 Rzut piwnicy - sie¢ LAN 0s-01
2 Rzut parteru - sie¢ LAN 0S-02
3 Rzut poddasza - sie¢ LAN 0s-03
4 Schemat ideowy okablowania strukturalnego 0S-04

2. Zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa instalacji okablowania
strukturalnego (miedzianego i Swiattowodowego). Dokumentacja dotyczy budowy infrastruktury
teleinformatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Olesnie przy ul. Pieloka 21.

Dokumentacja opracowana zostata na podstawie wytycznych i zalecen Inwestora, uwzgledniajgc
funkcjonalnos¢ przesytania danych.

Projekt opisuje minimalne wymagania Inwestora w zakresie funkcjonalnym i technicznym.

Oznacza to, ze zgodnie z warunkami ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, mozna zastosowaé dowolne
rozwigzanie spetniajgce wszystkie kryteria opisane w dokumentacji projektowej, tj. zgodne pod katem
obowigzujgcej normalizacji, wymaganych parametréw oraz funkciji.

Sktadajac oferte, wykonawca ma przedstawié nazwe producenta oraz liste materiatéw w formie tabeli,
zawierajgcej nr katalogowy producenta, nazwe produktu oraz zaplanowang ilos¢ w celu zapewnienia
mozliwosci weryfikacji wszystkich wymaganych parametréw technicznych oraz funkcji uzytkowych.

Skroéty uzywane w projekcie:

PL - Punkt Logiczny, zestaw gniazd dostepowych instalowanych w miejscach ustalonych z Inwestorem
GPD - Gtéwny Punkt Dystrybucyjny

PPD — Posredni Punkt Dystrybucyjny

IPD — Istniejgcy Punkt Dystrybucyjny (miejsce zakonczenia tacza swiattowodowego od ISP)

LSZH — ostona zewnetrzna kabla trudnopalna i niewydzielajaca trujacych substancji w obecnosci ognia
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3. Podstawa opracowania projektu

Podstawg do opracowania projektu okablowania strukturalnego sg wytyczne Inwestora w zakresie

zgodnosci z obowigzujgcymi normami oraz funkcjonalnosci i wydajnosci systemu.

Lista norm wykorzystanych w projekcie:

PN-EN 50173-1:2011
Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 50173-2:2008
Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 2: Budynki biurowe;

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011
Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2:2010
Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji

wewnatrz budynkéw;

PN-EN 50310:2012
Stosowanie potfaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem

informatycznym

PN-EN 50346:2004
Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania;

Obowigzkiem wykonawcy jest w wykonac¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami opisanymi w

dokumentacji projektowej, a jesli ktérykolwiek z dokumentéw normalizacyjnych ulegt aktualizacji wg

nowych aktualnych wymagan.

4. Wymagania ogdlne dotyczgce okablowania strukturalnego

Rozmieszczenie i ilo$¢ gniazd logicznych (PL) przyjeto na podstawie informacji podanych
przez Inwestora. W trakcie wykonania - realizacji, ostateczna lokalizacja gniazd logicznych w
pomieszczeniach powinna by¢ ustalona pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg - bez zmiany ich
ilosci.

Wszystkie pasywne elementy systemu wchodzgce w sktad okablowania strukturalnego
powinny pochodzi¢ od tego samego producenta elementdéw okablowania, aby zostaty
spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w
producenta.

Maksymalna dtugosc¢ kabla miedzianego kat 6a (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koricowego PL) nie moze przekroczyé 90 metrow
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Okablowanie poziome w budynku obstugiwane jest przez Szafe dystrybucyjng GPD (2x42U)
znajdujaca sie w pomieszczeniu 0.3 w Piwnicy, oraz trzy posrednie punkty dystrybucyjne:
szafa PPD1 pom. 4 (21U 600x600), szafa PPD2 pom.18a (21U 600x600), szafa PPD3 pom 201
(15U 600x600).

Minimalne wymagania elementéw okablowania poziomego to kategoria 6A (komponenty)
/Klasa EA (wydajnos¢ catego systemu) w wersji ekranowanej;

Na catos¢ zainstalowanego okablowania musi by¢ udzielona gwarancja bezposrednio przez
producenta na okres minimum 25 lat

Okablowanie poziome miedziane ma by¢ zrealizowane w oparciu o ekranowane moduty
gniazd RJ45 kat.6A

Okablowanie poziome ma by¢ zbudowane w oparciu o kabel ekranowany FTP kat. 6A,
powtoka zewnetrzna LSZH, B2ca

Do kazdej konfiguracji punktu logicznego (PL) nalezy doprowadzi¢ dwa kable ekranowane
FTP kat. 6A, jeden kabel do jednej puszki podtynkowej, kazdy z nich zakonczyé modutami
keystone FTP kat. 6A. Wszystkie kable okablowania poziomego maja by¢ zakoriczone zgodnie
znormg PN-EN 50173-1;

W szafach dystrybucyjnych kabel miedziany ekranowany ma by¢ zakoriczony na panelach 24
port FTP (1U);

Punkt dystrybucyjny GPD nalezy potgczy¢ z punktami PPD1, PPD2, PPD3 dwoma kablami
miedzianymi FTP kat 6a. oraz kablem swiattowodowym jednodomowym OS2 trudnopalnym
12-wtdknowym, 9/125 LSOH B2ca. Kable swiattowodowe zakonczy¢ na przetacznicach
wysuwanych 12xSC simplex.

Punkt dystrybucyjny GPD nalezy potgczy¢ z punktem IPD kablem $wiattowodowym
jednodomowym 0S2 trudnopalnym 12-wtéknowym, 9/125 LSOH B2ca.

5. Prowadzenie okablowania poziomego

Okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:

Na parterze budynku w korytarzach/ciggach komunikacyjnych pod sufitem podwieszanym — w korytach

kablowych podwieszanych instalowanych pod sufitem. Jesli w miejscach tras kablowych istniejg koryta

kablowe, nalezy je wykorzystaé, jesli w miejscach tras kablowych nie ma koryt kablowych, nalezy je

zbudowad.

W pomieszczeniach do punktu logicznego — podtynkowo w rurach ostonowych.

Na poddaszu w ciggach komunikacyjnych — w korycie kablowym, ktdre nalezy zainstalowac na suficie,

zachowujgc zasady estetyki. Doktadng trase koryt kablowych uzgodnié z Inwestorem.

Jesli w istniejgcym korycie kablowym znajduje sie okablowanie elektryczne to okablowanie strukturalne

nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu minimalnej separacji zgodnie z wymogami norm.
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Kable okablowania poziomego majg by¢ zakoriczone w zestawach gniazd PL.

6. Wymagania dla Punktu Logicznego (PL)

Punkty Logiczne (PL) bedg instalowane w wybranych pomieszczeniach zgodnie z przygotowanymi rzutami.

Punkt Logiczny to zestaw 2 kabli FTP zakoriczonych modutami Keystone w puszkach podtynkowych, z

zainstalowang pokrywa gniazda teleinformatycznego oraz ramka. Do PL nalezy doprowadzi¢ dwa kable

miedziane ekranowane FTP kat. 6A. Do jednej puszki podtynkowej nalezy doprowadzi¢ jeden kabel FTP.

Kable nalezy zakonczy¢ w osprzecie potgczeniowym z zamontowanym gniazdem ekranowanym RJ45 kat.

6A. Punk PL nalezy zlokalizowa¢ obok punktu zasilajgcego: 2 gniazda 230V z kluczem DATA, zgodnie z

opracowaniem projektu elektrycznego.

7. Wymagania dla kabli

BUDOWA | PARAMETRY TELEINFORMATYCZNEGO:

Kategoria 6a

Klasa EA (norma 500MHz)

Przekroj AWG 4x2x23AWG

Zyty miedziane jednodrutowe o $rednicy 0,57 mm (23AWG)

Klasyfikacja ogniowa B2ca

CPR

Osrodek 4 pary skrecone, kazda para owinieta folig poliestrowg, pod ekranem zyta
uziemiajaca z drutu miedzianego ocynowanego o $rednicy min.0.4mm

Ekran folia poliestrowa pokryta warstwg aluminium utozona warstwg metalu do

wewnatrz (100% pokrycia kabla), pod ekranem zyta uziemiajgca z drutu
miedzianego ocynowanego o srednicy min. 0,4 mm

wydzielaniu
dymu oraz gazéw korozyjnych (LSOH/FRNC)

Powtoka tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniajgce ptomienia, o ograniczonym

kategorie 6A

Certyfikat Producent musi dostarczy¢ certyfikat potwierdzajacy charakterystyke na

8. Wymagania dotyczace paneli krosowych okablowania

strukturalnego

Kable miedziane okablowania poziomego nalezy zakoriczy¢ na panelach krosowych prostych o wysokosci

montazowej 1U i pojemnosci do 24 gniazd. Kazdy port ma mie¢ mozliwos¢ oddzielnego opisu i oznaczenia

poprzez system jednolitych oznaczen. Panel powinien by¢ wyposazony w tylny wspornik w celu utozenia i

zamocowania do niego kabli, oraz zacisk uziemiajacy.
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9. Okablowanie szkieletowe

Okablowanie szkieletowe ma zapewni¢ kanaty transmisyjne o duzej przepustowosci fgczgce poszczegdlne
punkty dystrybucyjne sieci ze soba.

Potaczenia pomiedzy punktami dystrybucyjnymi nalezy wykonac zgodnie ze schematem ideowym, przy
uzyciem kabli Swiattowodowych jednomodowych oraz kabli miedzianych FTP kat 6a.

Przy prowadzeniu okablowania pomiedzy GPD a PPD3 nalezy wykorzystac istniejgce trasy kablowe
zlokalizowane w budynku w pomieszczeniach Gminy, ktére nie sg uzytkowane przez Inwestora. Termin
wykonania prac oraz miejsce utozenia przewoddéw nalezy uzgodnié z wtascicielem pomieszczen.

BUDOWA | PARAMETRY SWIATEOWODOWEGO:

Typ witdkna jednomodowe
Ttumiennosc¢ dla dtugosci fali w 1310 nm - £0.33 dB/km
pasmie 1310 nm-1625 nm 1383nm -<0.31 dB/km

1550nm - <0.19 dB/km
1625nm - <0.22 dB/km

llos¢ widkien 12 witdkien

Elementy wytrzymatosciowe otulina z widkien szklanych

Powtoka zewnetrzna LSOH - bezhalogenowa, odporna na UV, grubos¢ 1,3mm, kolor
26tty, nadruk informacyjny biaty, licznik dtugosci co 1m

Euroklasa CPR B2ca

Maks. sita ciggnienia (statyczna) 1000 N

ptaszcz zewnetrzny

otulina z widkien szklanych

tuba plastikowa

wiokno peczniejace

/ / wiokno

Widkna nalezy po obu stronach toru transmisyjnego zakonczy¢ pigtailami — potaczenie nalezy wykonac¢ w
technologii spawania. Pigtaile muszg by¢ wykonane z wiékna $wiattowodowego i fabrycznie zakonczone
ztgczem SC. Kazdy pigtail musi by¢ zapakowany osobno i posiada¢ nadruk z informacjg o wartosciach
pomiarowych.
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Panel krosowy okablowania swiattowodowego:

Panel krosowy powinien posiada¢ wysuwang, metalowg szuflade. Modularny panel $wiattowodowy ma
zapewni¢ zamontowanie 12 oddzielnych adapteréw SC simplex lub 6xSC duplex. Panel ma by¢
wyposazony w elementy zapasu widkna (tacki), dtawiki do wprowadzania i utrzymania kabli. Zapas kabla
Swiattowodowego zwing¢ na krzyzakach w serwerowni.

10. Budowa punktu dystrybucyjnego

Szafy dystrybucyjne

Lokalizacje szaf w budynku zostaty przedstawione na schematach ideowych oraz na rzutach dotgczonych
do projektu.

Gtéwny punkt dystrybucyjny GPD 2x szafa 42U w serwerowni pomieszczenie 03.
Posredni punkt dystrybucyjny PPD1 szafa 21U 600x600 pomieszczenie 4
Posredni punkt dystrybucyjny PPD2 szafa 21U 600x600 pomieszczenie 18a
Posredni punkt dystrybucyjny PPD3 szafa 15U 600x600 pomieszczenie 201

Doktadne zestawienie wyposazenia szafy oraz zestawienie ilosciowe sprzetu instalowanego w szafach
znajduje sie w zestawieniach materiatowych dotaczanych do projektu.

Sprzet nalezy instalowac po uzgodnieniu z Inwestorem. Okablowanie poziome oraz szkieletowe nalezy
wprowadza¢ do szaf od tytu, od dotu lub od gory poprzez otwér powstaty przez wyciggniecie dekla
maskujgcego. W niektorych przypadkach nalezy zbudowac trase kablowg tak, aby kable nie byty narazone
na uszkodzenia oraz nie byty naprezone.

Szafy wyposazy¢ w termostaty zamykajgce oraz panele wentylacyjne, oraz dodatkowymi elementami
zgodnie z ponizszg lista.

GPD (Gtéwny Punkt Dystrybucyjny) 2 szafy RACK 42U szt

Szafa serwerowa 42U 800x1000, drzwi przednie szklane, drzwi tylne stalowe perforowane, zamek 2
Cokét do szaf stojgcych 19", szer. 800 x gteb. 1000 mm x wys. 100mm, 2
Panel wentylacyjny dachowy, 4 wentylatory, do szaf 800x1000, 2
Termostat zamykajgcy 0-60 st C (chtodzenie) 2
Przetgcznica $wiattowodowa 12xSC simplex / 12xLC duplex 19" 1U z ptytg czotowa oraz akcesoriami
montazowymi (dtawiki, opaski), wysuwalna 4
Adapter swiattowodowy jednomodowy OS2 SC 48
Kaseta (tacka) spawodw swiattowodowych z uchwytami na 12 spawdw 4
Ostonka spawu 48
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Pigtail SM 1J 9/125 wtyk SC dt. 2 m "EASY STRIP" 48
Patch panel 19" modularny 24 porty 1U z podporg niewyposazony 1
Listwa zasilajgca 19" gniazdo 8 CEE 2
Organizator kabli 1U 19" 5 plastikowych uchwytéw, 4
IPD (Istniejacy punkt dystrybucyjny) szt

Szafa wiszaca 19" 6U 600x600 1
Przetgcznica $wiattowodowa 12xSC simplex / 12xLC duplex 19" 1U z ptytg czotowa oraz akcesoriami
montazowymi (dtawiki, opaski), wysuwalna 1
Adapter swiattowodowy jednomodowy OS2 SC duplex 12
Kaseta (tacka) spawodw swiattowodowych z uchwytami na 12 spawdw 1
Ostonka spawu 12
Pigtail SM 1J 9/125 wtyk SC df. 2 m "EASY STRIP" 12
PPD1 szt

Szafa wiszgco/stojgca 19" 21U 600x600, niedzielona, drzwi szklane jednoskrzydtowe, 1
Termostat zamykajgcy 0-60 st C (chtodzenie) 1
Wentylator do szafki 19" nasciennej 120x120x38mm 2
Przetgcznica $wiattowodowa 12xSC simplex / 12xLC duplex 19" 1U z ptytg czotowa oraz akcesoriami
montazowymi (dtawiki, opaski), wysuwalna 1
Adapter swiattowodowy jednomodowy OS2 SC duplex 12
Kaseta (tacka) spawodw swiattowodowych z uchwytami na 12 spawdw 1
Ostonka spawu 12
Pigtail SM 1J 9/125 wtyk SC df. 2 m "EASY STRIP" 12
Patch panel 19" modularny 24 porty 1U z podporg niewyposazony 3
Listwa zasilajaca 19" gniazdo 8 x CEE 1
Organizator kabli 1U 19" 5 plastikowych uchwytéw, czarny 3
PPD2 szt

Szafa wiszgco/stojgca 19" 21U 600x600, niedzielona, drzwi szklane jednoskrzydtowe, 1
Termostat zamykajgcy 0-60 st C (chtodzenie) 1
Wentylator do szafki 19" nasciennej 120x120x38mm 2
Przetgcznica $wiattowodowa 12xSC simplex / 12xLC duplex 19" 1U z ptytg czotowa oraz akcesoriami
montazowymi (dtawiki, opaski), wysuwalna 1
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Adapter swiattowodowy jednomodowy OS2 SC duplex 12
Kaseta (tacka) spawodw swiattowodowych z uchwytami na 12 spawdw 1
Ostonka spawu 12
Pigtail SM 1J 9/125 wtyk SC df. 2 m "EASY STRIP" 12
Patch panel 19" modularny 24 porty 1U z podporg niewyposazony 3
Listwa zasilajaca 19" gniazdo 8 x CEE 1
Organizator kabli 1U 19" 5 plastikowych uchwytéw 3
PPD3 szt

Szafa wiszgca 19" 15U 600x600, niedzielona, drzwi szklane jednoskrzydtowe 1
Termostat zamykajgcy 0-60 st C (chtodzenie) 1
Wentylator do szafki 19" nasciennej 120x120x38mm 2
Przetgcznica $wiattowodowa 12xSC simplex / 12xLC duplex 19" 1U z ptytg czotowa oraz akcesoriami
montazowymi (dtawiki, opaski), wysuwalna 1
Adapter swiattowodowy jednomodowy OS2 SC duplex 12
Kaseta (tacka) spawodw swiattowodowych z uchwytami na 12 spawdw 1
Ostonka spawu 12
Pigtail SM 1J 9/125 wtyk SC df. 2 m "EASY STRIP" 12
Patch panel 19" modularny 24 porty 1U z podporg niewyposazony 2
Listwa zasilajgca 19" gniazdo 8 x CEE 7/5 wtyk CEE 7/7 z wytacznikiem ALANTEC 1
Organizator kabli 1U 19" 5 plastikowych uchwytdéw, czarny ALANTEC 3

11. Oznaczenia

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposdb trwaty, zaréwno od strony gniazda PL, jak

i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposdb trwaty na gniazdach

telekomunikacyjnych w obszarach roboczych oraz na panelach krosowych.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié¢ na odpowiednie rozmieszczenie i oznaczenie gniazd potgczonych w

obrebie PPD2. W pomieszczeniach biurowych wybrane gniazda nalezy zakoriczyé w patchpanelach

zgodnie z opisami na rzucie.
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Gwarancja — wymagania ogolne

Gwarancja na system okablowania strukturalnego ma spetnia¢ ponizsze warunki:

e gwarancja ma by¢ jednolitg, bezptatng ustugg serwisowa swiadczong przez producenta

okablowania (tj. bez ponoszenia jakichkolwiek kosztéw w przysztosci zwigzanych z przeglagdami,

serwisowaniem czy innymi pracami zwigzanymi z naprawg i powtorng instalacjg wadliwych

elementow);

e ma obejmowac catos¢ okablowania miedzianego, swiattowodowego oraz telefonicznego wraz z

kablami krosowymi i innymi elementami niezbednymi do budowy sieci, takimi jak panele
krosowe, gniazda RJ45, wieszaki, szafe itp.;

e minimalny czas trwania 25 lat ma by¢ udzielany na oficjalnych warunkach, ogélnie znanych i
opublikowanych;

13.

Gwarancja producenta okablowania:

Producent systemu okablowania w swojej gwarancji systemowej ma zapewniac:

e gwarancje materiatowg (w przypadku wykrycia wady lub usterki fabrycznej, produkty wadliwe
zostang naprawione badZ wymienione);

e gwarancje parametrow tgczy (parametry taczy statych badz kanatéw bedg zgodne ze wskazang
klase okablowania w ciggu trwania catego okresu gwarancyjnego);

14.

Demontaz istniejgcej siec logicznej

Podczas prac remontowych nalezy zdemontowac istniejgcg sie¢ komputerowg wraz ze wszystkimi

elementami pasywnymi. Prace te muszg zosta¢ uzgodnione z Inwestorem.

Podczas demontazu nalezy o ile to mozliwe, zachowac ciggtos¢ pracy urzadzen pracujgcy w oparciu sieé¢

okablowania strukturalnego.

15.

Obowigzki instalatora/wykonawcy

Wykonawca musi posiada¢ doswiadczenie w zakresie instalacji okablowania strukturalnego. Na zyczenie

Inwestora, Wykonawca dostarczy odpowiednie zaswiadczenia / referencje lub dyplomy ukoriczenia

kurséw kwalifikacyjnych, w zakresie: instalacji, pomiaréw, nadzoru, wykrywania, projektowania

okablowania strukturalnego, zgodnie z normami oraz procedurami instalacyjnymi producenta

okablowania.
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W przypadku, jesli wykonawca na etapie oferty korzysta z uprawnien oséb trzecich, dokumenty te musza
uczestniczy¢ w nadzorze zadania lub by¢ na kazde wezwanie na etapie realizacji.

Dostarczone elementy pasywne (kable miedziane i $wiattowodowe, panele krosowe, kable krosowe, szafa
wraz z wyposazeniem) sktadajgce sie na system okablowania strukturalnego muszg by¢ oznaczone nazwa
lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowe;j,
bedacej kompletnym systemem w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania
gwarancji w/w producenta.

16. Odbidr i pomiary sieci okablowania strukturalnego

Warunkiem koniecznym dla odbioru koicowego instalacji przez Inwestora jest spetnienie wszystkich
ponizszych warunkéw:

a. wykonanie instalacji w sposéb prawidtowy, zgodny ze sztuka, wymaganiami i obowigzujgcymi
normami oraz z zachowaniem estetyki prac;

b. wykonanie kompletu pomiaréw;

c. opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi;

d. uzyskanie gwarancji systemowej producenta okablowania.

Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346 A1+A2. Pomiary nalezy wykona¢ dla
wszystkich toréw okablowania poziomego oraz pionowego.

Nalezy uzy¢ miernika (analizatora), ktéry posiada analizy parametrow, wedtug aktualnie obowigzujgcych
norm. Sprzet pomiarowy musi posiadac aktualng kalibracje oraz legalizacje (tj. certyfikat potwierdzajgcy
doktadnosc¢ jego wskazan, wydany przez serwis producenta).

Na raportach pomiarowych muszg sie znalezé informacje dotyczgce ustawien sprzetu pomiarowego
(norma, typ kabla itp.), nazwa mierzonego tgcza oraz wyniki pomiaréw wraz z zapasami w stosunku do
limitéw z norm. Kazdy wynik musi by¢ jednoznacznie opisany jako poprawny lub niepoprawny.

17. Pomiary okablowania miedzianego

Analizator okablowania wykorzystany do pomiardéw sieci miedzianej musi charakteryzowac sie
przynajmniej V klasg doktadnosci dla klasy EA wg IEC 61935-1 (np. FLUKE DSX5000). Analizator
okablowania ma posiada¢ certyfikat potwierdzajacy klase doktadnosci;

Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej tagcza statego przy wykorzystaniu odpowiednich
adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego;

Pomiary sieci miedzianej nalezy wykonaé na zgodnos¢ z ISO/IEC11801 lub EN50173-1:

Klasa EA dla wszystkich toréw transmisyjnych miedzianych;
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Protokdt pomiarowy kazdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma zawieraé:

a. mape pofaczen;

b. dtugos¢ potaczen i rezystancje par;

c. opdinienie propagacji oraz roznice opdznien propagacji;

d. tlumienie;

18. Pomiary okablowania swiatfowodowego

Ttumienie swiattowodowego toru transmisyjnego ma by¢ wyznaczone za pomoca reflektometru;

Kompletny pomiar kazdego dupleksowego toru transmisyjnego powinien by¢ przeprowadzony w dwie
strony w dwdch oknach transmisyjnych dla dwdch wtékien (chyba ze typ ztgcza uniemozliwia taka
procedure):

19. Zawartos¢ dokumentacji powykonawczej

Po zakonczeniu prac instalatorskich nalezy wykonad i przekaza¢ Inwestorowi dokumentacje
powykonawczg, ktéra ma zawieraé:

e Raporty z pomiaréw okablowania

e  Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli,

e Rysunki z oznaczeniami poszczegdlnych szaf, paneli krosowych i portow,
e Lokalizacje przebic przez Sciany i podtogi.

20. Uwagi koncowe

Trasy prowadzenia okablowania poziomego i pionowego zostaty skoordynowane z istniejgcymi i
wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. instalacjg elektryczng, instalacjg centralnego ogrzewania,
wody, kanalizacji, itp. Jezeli w trakcie realizacji nastgpig zmiany prowadzenia tras instalacji okablowania
oraz lokalizacji Punktow Logicznych lub wystgpig konflikty z innymi instalacjami, nalezy ustali¢ poprawione
rozprowadzenie tras kablowych w porozumieniu z Projektantem i Inwestorem.

Nalezy uziemi¢ zgodnie obowigzujgcymi przepisami wszystkie metalowe korytka, drabinki kablowe, szafy
kablowe wraz z osprzetem oraz inne urzadzenia sieciowe, ktdre zgodnie z instrukcjg ich montazu tego
wymagaja.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robdt muszg by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych

WZOorow.
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Oswiadczenie projektanta

Projektant oswiadcza, ze niniejszy projekt wykonawczy wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze wytycznymi.

Podpis projektanta

Oswiadczenie sprawdzajgcego

Projektant oswiadcza, ze niniejszy projekt wykonawczy wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze wytycznymi.

Podpis projektanta
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