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OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejéciu przez zespét optyczny =4000Im, pobdér mocy 36W,
2 klasa ochronnosci, montaz: nastropowy za pomocg adaptera, obudowa z profilu aluminiowego biatego, dyfuzor z samogasnacego,
stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed ol$nieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, MTBF: 65000h,
stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$¢: 50000h (L80B20), cos@=0,96, uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED z wyj$ciem napigciowym
SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujgcy strumien $wietlny oprawy w zaleznosci
od ilosci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci oprawy do 40%;
sterowanie oprawa oparte na klasycznych tacznikach oswietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzen sterujgcych, zgodnosc¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471;

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP40, IK05, UGR<19, CRI>90, T=4000K, strumien po przejéciu przez zespét optyczny 5000Im, pob6r mocy 36W,
2 klasa ochronnosci, montaz: nastropowy za pomoca adaptera, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo, soczewski z PMMA, rozsyt
Swiatta bezposrednio - posredni, brak migotania, temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotno$¢: 80000h (L80B20), inteligentny zasilacz LED z
wyjéciem napigciowym SELV umozliwiajacy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien $wietlny
oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujgcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie zywotnosci
oprawy do 40%; sterowanie oprawg oparte na klasycznych tgcznikach oswietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzen sterujgcych,
zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP40, IK05, UGR<19, CRI>90, T=4000K, strumien po przejéciu przez zespét optyczny 5000Im, pob6r mocy 36W,
2 klasa ochronnosci, montaz: do wbudowania w sufit modutowy 60x60cm, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo, soczewski z PMMA,
rozsyt $wiatta bezposrednio - posredni, brak migotania, temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotno$¢: 80000h (L80B20), inteligentny zasilacz
LED z wyj$ciem napigciowym SELV umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatta, oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien
Swietlny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujgcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie
zywotnosci oprawy do 40%; sterowanie oprawg oparte na klasycznych tgcznikach o$wietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzen
sterujgcych, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471

Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz:
nascienny, modut awaryjny sktadajgcy sie z tadowarki, zrédta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator z zywotnosciag 10 lat;
autonomia 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub Zrédta $wiatta, praca bez btedéw);
dwuzadaniowa (praca ,na jasno’), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z
poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =500Im dla pracy SE oraz 250Im dla pracy SA, zakres
temperaturowy pracy: -10°C + +45°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz:
nastropowy, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrédta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator z zywotnoscig 10 lat;
autonomia 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub Zrédta $wiatta, praca bez btedéw);
dwuzadaniowa (praca ,na jasno’), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z
poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =1000Im dla pracy SE oraz 250Im dla pracy SA, zakres
temperaturowy pracy: -10°C + +45°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz:
dostropowy, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrédta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator z zywotnoscig 10 lat;
autonomia 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub Zrédta $wiatta, praca bez bteddw);
dwuzadaniowa (praca ,na jasno’), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z
poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespét optyczny =1000Im dla pracy SE oraz 250Im dla pracy SA, zakres
temperaturowy pracy: -10°C + +45°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy lub
nascienny, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrédta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator z zywotnoscig 10 lat;
autonomia 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, btad baterii lub Zrédta $wiatta, praca bez btedéw);
jednozadaniowa (praca ,na ciemno’), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbty$nik symetryczny
biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =1000Im, zakres temperaturowy pracy: -10°C +
+45°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,

UNI 11222, EN 62034

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: dostropowy, modut
awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrédta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator z zywotnoscig 10 lat; autonomia 1h,
wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrédta $wiatta, praca bez btedéw); jednozadaniowa (praca
,na ciemno”), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasnacego poliweglanu RAL 9003, odbty$nik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przejéciu przez zespét optyczny =1000Im, zakres temperaturowy pracy: -10°C + +45°C - bez stosowania
urzgdzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nascienny lub
nastropowy, modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrédta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator z zywotnoscig 10 lat;
autonomia 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrédta $wiatta, praca bez btedow);
dwuzadaniowa (praca ,na jasno’), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z
poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =500Im dla pracy SE oraz 250Im dla pracy SA, zakres
temperaturowy pracy: -10°C + +45°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034




