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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigznych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej w budownictwie uzytecznosci publiczne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonaniaprac zwigznych z dostawg materiatéw, montazem i wykonczeniem robot zwigzanych
ze stolarkg okienng i drzwiowg i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

- montaz stolarki okiennej PCV antywtamaniowe o klasie RC3,

- montaz oscieznic systemowych regulowanych pokrytych farbg akrylowg UV,

- montaz drzwi wewnetrznych petnych pokrytych farba akrylowa,

- montaz drzwi wewnetrznych wejsciowych do biura drewnianych petnych malowanych dwukrotnie, wzor skrzydta i
o$cieznic w nawigzaniu do istniejgcych drzwi,

- montaz drzwi stalowych antywtamaniowych RC3 przeciwpozarowych EI30,

- montaz drzwi stalowych antywtamaniowych RC3,

- montaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze specyfikacjami technicznymi i

poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdét podano w ST
~Wymagania ogodlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania

Wymagania og6ine dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 2.

2.2. Stolarka okienna PCV

Okna wykona¢ indywidualnie na zaméwienie z profili PCV 6 komorowych z szybami zespolonymi o wspt. dla catego

okna Umax =0,9W/m2xK. Zaleca sie zastosowanie w oknach nawietrznikdw spetniajgcych wymogi wentylacji

pomieszczen poprzez odpowiednie wspotczynnik infiltracji.

2.4. Drzwi wewnetrzne

Zgodnie z przedmiarem rob6t dla poszczegdlinych pomieszczen.

2.5. Drzwi stalowe

Zgodnie z przedmiarem robot dla poszczeg6lnych pomieszczen.

2.6. Parapety

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej o gr 0,60mm. Parapety wewnetrzne z PCV komorowego w kolorze
biatym.

2.7. Pianka poliuretanowa

Pianka poliuretanowa jednoskatdnikowa, do montazu stolarki.

2.8. Inne materiaty

Przy montazu stosuje sie:

- kotki rozporowe,

- kotwy,

- Sruby, wkrety,

- klocki, belki drewniane,

- podkiadki, katowniki stalowe.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowanie specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu okien i drzwi nalezy trzymac sie nastepujagcych zasad:

- sprawdzi¢ wymiary i ptaszczyzne,

- wywierci¢ otowory do montazu okien i drzwi w o$cieznicach,

- montaz stolarki za pomoca kotew i pianki poliuretanowej,

- zamontowa¢ parapet.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Zasady ogoine

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Stolarka okienna

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza. Oscieze powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig opisang w przypadku prac murowych. Oscieze nie moze by¢ zabrudzone lub posiada¢ jakakolwiek
oktadzine. Nalezy je dokotadnie oczysci¢, zaszpachowa¢ ewentualne ubytki i nieréwnosci.

Wstepnie klinami zamocowacé oscieznice bez skrzydet okiennych, doktadnie sprawdzi¢ prawidtowosé jej ustawienia w
dwdcg patszczyznach, przy zachowaniu zasady rownych przekatnych, réznica nie moze przekraé 4mm.

Oscieznice zamontowa¢ blachami kotwigcymi lub kotwami rozpreznymi ze stali nierdzewnej wg technologii
producenta. Catos$¢ uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

Stolarka drzwiowa

Doktadnos¢ wykonania oscieznic jak dla prac murowych. Oscieznice montuje sie za pomocg kotew lub hakéw
osadzonych w murze albo przybijaé do klockow drewnianych osadzonych uprzednio w osciezu. Szczeling miedzy
oscieznicg wypetni¢ materiatem izolacyjnym.

Montaz drzwi wewnatrznych i stalowych

Mozliwe jest zamocowanie drzwi w osciezach w zalezno$ci od roszaju Sciany za pomoca:

- spawanie do marek lub rygli stalowych osadzonych w $cianach,

- zakotwienie w konstrukcji budynku,

- kotew stalowych

- o ile tym sposobem nie sprzeciwiajg sig inne wymagania techniczne.

Montaz parapetow

Po osadzeniu okien nalezy zamontowa¢ parapety wewnetrzne w ten sposob aby zapewni¢ lekki spadek w kierunku
pomieszczenia. Parapety zewnetrzne powinny posiada¢ kapinos i nalezy je osadzi¢ ze spadkiem na zewnatrz. Okno
po osadzeniu nalezy doktadnie zamkna¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6.
Badanie gotowych wyrobdéw:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenie powierzchni, prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych,
- sprawdzenie odchytkéw na ptaszczyznie.

Badania jakosci wbudowania:

- sprawdzenie wypionowania i wypoziomowania,

- sprawdzenie mocowania oscieznic,

- sprawdzenie uszczelnienia miedzy oscieznicg o osciezem,

- prawidtowos$¢ osadzenia parapetow,

- robét malarskich,

- sprawdzenie zgodnosci z DP,

- sprawdzenie estetyki montazu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady ogéine

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét
Stolarke oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Zasady ogdlne

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady ogéine

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt
9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze
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PN-EN 1015-11:2001/A1:2007
PN-EN 1015-17:2002
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PN-EN 1015-18:2003

PN-EN 413-1:2011

PN-EN 459-1:2015-06
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PN-EN 13139:2003/AC:2004
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 197-2:2014-05
PN-EN 1008:2004

PN-EN 998-2:2016-12
PN-EN 1052-3:2004

PN-EN 1052-3:2004/A1:2009

PN-EN 1443:2005
PN-EN 1457-1:2012

PN-EN 1457-2:2012

PN-EN 845-1+A1:2016-10
PN-EN 845-2+A1:2016-10
PN-EN 845-3+A1:2016-10

PN-B-10104:2014-3

Inne dokumenty i instrukcje

Grupa norm okreslajgcych wymagania dotyczace elementéw murowych
(wersja angielska).
Metody badan zapraw do muréw — Czes$¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy (wersja angielska).
Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci
na zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy (wersja angielska).
Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 17: Okre$lenie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych zaprawach
Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 18: Okreslenie wspoétczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej
zaprawy.
Cement murarski — Czg$¢é 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
(wersja angielska).
Kruszywa do zaprawy.

jw.
Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.
Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.
Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw — Czes¢ 2: Zaprawa murarska
(wersja angielska).
Metody badan muréw — Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci
muru na scinanie
Kominy — Wymagania ogolne.
Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Czes$¢ 1:
Przewody kominowe eksploatowane w stanie suchym — Wymagania i
metody badan.
Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Czes$¢ 2:
Przewody kominowe eksploatowane w stanie mokrym — Wymagania i
metody badan.
Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki (wersja angielska).
Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Cze$é 2: Nadproza
(wersja angielska).
Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czesé 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych (wersja angielska).
Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia —
Zaprawy o okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu
budowy.

Karty technologiczne, instrukcje i wytyczne producentéw materiatéw stosowanych do rob6t murowych.
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