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1. Spis rysunkow

l.p Tytut rysunku Nr Rys.
1 2 3

1 | Schemat rozdzielnicy istniejacej TSO1 piwnica E-01
2 | Schemat rozdzielnicy projektowanej TS01-REZ piwnica E-02
3 | Schemat rozdzielnicy istniejacej TS1 parter E-03
4 | Schemat rozdzielnicy projektowanej TS1-REZ parter E-04
5 | Schemat rozdzielnicy istniejacej TS2 parter E-05
6 | Schemat rozdzielnicy projektowanej TS2-REZ parter E-06
7 | Schemat rozdzielnicy istniejacej TS21 poddasze E-07
8 | Schemat rozdzielnicy projektowanej TS21-REZ poddasze E-08
9 | Schemat rozdzielnicy istniejacej TGS i projektowanej TGS-REZ E-01A
10 | Gniazda 1 faz ogdlIne i zasilania PEL piwnica E-11
11 | Gniazda 1 faz ogélne i zasilania PEL piwnica E-12
12 | Gniazda 1 faz ogdlIne i zasilania PEL piwnica E-13
13 | OSwietlenie piwnica E-14
14 | OSwietlenie parter E-15
15 | Oswietlenie pietro E-16
16 | O$wietlenie poddasze E-17
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2. OPIS TECHNICZNY
3. Zakres opracowania

Budynek przy ul. Pieloka 21 w Ole$nie jest wtasnoscig Gminy Olesno. Jednakze w budynku w piwnicy, na parterze i
poddaszu znajdujg sie pomieszczenia Starostwa Powiatowego.

Obiekt zasilany jest z sieci TAURON Dystrybucja przytaczem napowietrznym AsXSn 4x70mma2.

Granica wtasnosci to zaciski pradowe na przytaczu w kier wiz.

Wiz wykonany przewodami 4xLY70mm2 do wytacznika gtéwnego ktory stanowi roztacznik DPX-I-160A z wyzwalaczem
wzrostowym sterowanym przyciskami.

Urzad Gminy i Starostwo Powiatowe maja odrebne uktady pomiarowe do rozliczenia z dostawca energii.

W latach wcze$niejszych zostata zmodernizowana instalacja wiz i rozdzielnie na poszczegélnych kondygnacjach
zasilania pomieszczen Urzedu Gminy i Starostwa Powiatowego.

Urzad Gminy na wypadek zaniku napigcia z TAURON Dystrybucja S.A. ma wydzielone zasilanie z agregatu
pradotworczego.

W czasie uzgadniania zakresu niniejszego opracowania powstata koncepcja inwestora aby instalacje odbiorcze
Starostwa Powiatowego przygotowac do zasilania z agregatu pradotworczego ( zasilaniu z agregatu nie podlegatyby
instalacje gniazd wtykowych ogdlnego uzytkowania).

Rezerwowaniu z agregatu majg podlegac instalacje : zasilanie serwera, o$wietleniowa oraz instalacja zasilania gniazd
komputerowych PEL.

We wszystkich pomieszczeniach Starostwa Powiatowego nalezy wymieni¢ oprawy o$wietleniowe.

W projekcie o$wietlenia pomieszczen Starostwa zawarte jest opracowanie o$wietlenia awaryjnego oraz o$wietlenia
ewakuacyjnego. Instalacje te podtaczy¢ do istniejacych na poszczegdlnych kondygnacjach rozdzielni TW.

W celu realizacji rezerwowania obwoddw z agregatu pradotworczego jak podano powyzej nalezy:

-istniejace linie zasilajace z rozdzielni TGS do rozdzielni TS-01, T-S1, TS-2, TS-21 pozostawi¢ bez zmian, projektowane
obwody zasilania gniazd ogoinego uzytkowania wprowadzi¢ do tych rozdzielni.

- obok istniejgcych rozdzielni TS-01, TS-1, TS-2, TS-21 zabudowaé rozdzielnie TS-01-REZ, TS-1-REZ, TS-2-REZ, TS-
21-REZ. W celu zasilania projektowanych rozdzielni na parterze obok rozdzielni z uktadem pomiarowo rozdzielczym dla
Starostwa Powiatowego zabudowa¢ rozdzielnie TS-REZ skad wyprowadzic linie zasilajgce do TS-01-REZ, TS-1-REZ,
TS-2-REZ, TS-21-REZ wg schematu ideowego rys EA-01A.

W zakres opracowania projektu wykonawczego wchodzi:

- wyposazenie rozdzielni TS-01, T-S1, TS-2, TS-21 dla nowych potrzeb - gniazda ogdlne [ Starostwo ]

- zabudowa i wyposazenie projektowanych rozdzielni TS-01-REZ, TS-1-REZ, TS-2-REZ, TS-21- REZ. [ Starostwo ] -
stanowi przygotowanie instalacji do zasilania z agregatu pradotworczego - obwody zasilania gniazd PEL oraz
o$wietlenia pomieszczen teraz nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielni wg schematu ideowego.

- wykonanie instalacji ochrony przeciwprzepieciowej klasy B+C oraz D

Opracowanie nie obejmuje:
- zamiany sposobu zasilania rozdzielni gtdwnych budynku
- instalacji agregatu pradotwdrczego wraz automatyka uruchamiania.

- instalacji odgromowej budynku [ jest czynna i sprawna |
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4. Podstawa opracowania
1. Zlecenie Inwestora
2. Wizja lokalna

3. Rozporzadzenie Ml z 12.04.2002 w sprawie , Warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ” Dz.U. nr.75 z 15.07.2002 (Wraz z aktualizacjami )

4. Rozporzadzenie MSW z 3. 11. 1992 w sprawie , ochrony przeciw pozarowej budynkow
i innych obiektéw budowlanych i terenow ” Dz.U. nr.92z10.12.1992 (Wraz z aktualizacjami )

5. PN - IEC 60364-4-41 [ PN - 92/E - 05 009 ] - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
(Wraz z aktualizacjami PN-HD 60364-4-41 )

6. PN - IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
7. PN - 76/E - 05 125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

5. Istniejacy ukiad zasilania

Obecny budynek Starostwa Powiatowego zasilany jest z sieci TAURON. Dystrybucja kablem i linia napowietrzna o
przekroju
4 x 70 Al . Rozdzielni 400/230V RG zlokalizowana jest w budynku na poziomie parteru .
W trakcie wizji lokalnej oraz podczas inwentaryzacji istniejacych instalacji elektrycznych stwierdzono:
- zasilanie rozdzielni TSK wykonana kablem YDY 5 x 6 prowadzona w $cianie pod tynk, -dlatak utozonego kabla
zgodnie z PN-INC60364-5-523 tabel 52-C3 kolumna 6 uwzgledniajacych sposob prowadzenia kabli
warto$¢ prad Idd =41A
warto$¢ prad Idd =57A

Obwody dla zasilania instalacji PEL z istniejacych szaf dystrybucyjnych prowadzone sg z poziomu parteru do poziomu
piwnicy , | pietra oraz poddasza pod tynk oraz w stropach podwieszanych . W pomieszczeniach instalacja prowadzona
jest w korytkach PCV mocowanych do $cian .

Zgodnie z informacjq Inwestora w budynku uktad sieciowy TNCS. Cate zasilanie do demontazu

6. Projektowane obcigzenie rozdzielni

Dla oszacowania obcigzenia modernizowanych rozdzielni przyjeto:

- moc na jednym obwodzie 1500W

- moc zainstalowana docelowa z uwzglednieniem rezerw dla jednej szafy przyjeto 24 kW
- moc zapotrzebowana docelowa dla jednej szafy przyjeto 18 kW

- prad w przytaczu | = 28A

Zabezpieczenie - bezpiecznik mocy 50A

W zwigzku ze zmiang mocy zapotrzebowanej wybudowaé nowg instalacje Wielko$ci spadkow napiecia projektowanej
sieci ujeto w obliczeniach.

6.1 Wykonanie zasilania stanowisk PEL w pomieszczeniach Starostwa

Ze wzgledu na prowadzenie przewoddw w stropach podwieszanych oraz przeznaczenie budynku [ budynek
uzytecznosci publicznej z duza iloScig przebywajacych ludzi oraz mozliwoscia przebywania osob niepetnosprawnych |
zastosowano przewody typu NHXMH-J nierozprzestrzeniajace ptomienia, usieciowione oraz bezhalogenowe
prowadzone po korytkach w suficie podwieszonym parteru oraz w korytkach PCV mocowanych natynkowo do stopu
piwnicy i poddasza .

Szczegbly prowadzenia drabinek kablowych poziom parteru pokazano na rysunkach nr E-12.

Szczegoty prowadzenia koryt na poziomie piwnicy i poddasza pokazano narys E-11, E13.
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6.2 Rozdzielnia dystrybucyjna

Rozdzielnie dystrybucyjng zaprojektowano w oparciu o obudowy istniejace 3 x 20M. Rozdzielnia w wykonaniu
podtynkowym zlokalizowana jest w korytarzu poziom parteru.

Dla catej rozdzielni zaprojektowano urzadzenie ochrony przeciwprzepigciowej typu V20-B+C4 klasy B+C oraz

dla grup trzech odptywéw zabudowanie urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowe;.

Wszystkie aparaty zostaty oznaczone, na schemacie ideowym rozdzielni pozostawiono miejsce na adresy PEL.
Schematy istniejacych rozdzielni po modernizacii oraz projektowanych pokazano na rys E-01, E-02, E-03, E-04, E-05,
E-06, E-07, E-08, E-01A.

6.3 Ochrona przeciwprzepieciowa

Po wykonaniu obliczert zwarciowych zaprojektowano nastepujace poziomy ochrony:
- w kazdej rozdzielni dystrybucyjnej zabudowanie urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej typu V20-B+C4
klasy B+C oraz dla grup trzech odptywéw zabudowanie urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej
VF230-AC/DC klasy D
- w rozdzielni R Serwerownia w pom nr 03 w piwnicy zabudowanie urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej typu
V20-B+C4 klasy B+C oraz dla kazdego odptywu zabudowanie urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej VF230-AC/DC
klasy D.

7. Szczegotly prowadzenia kabli i przewodow

Plan rozprowadzenia planowanego okablowania opiera sie na koncepcji zachowania ciggéw komunikacyjnych w stanie
niezmienionym do zastanego, co nie zmieni stanu wizualnego i pozwoli na unikniecie kolizji zwigzanych z instalacjami
podtynkowymi, co do ktdrych prowadzenia i lokalizacji brakuje dokumentacji. W zwiazku z powyzszym proponuje sie
prowadzi¢ okablowanie (wigzki kablowe) na poziomie parteru po drabinkach mocowanych w stropach podwieszanych,
zostawiajac nienaruszong przestrzen na korytarzach.
Na poziomie piwnicy przewody prowadzone w kanatach zamocowanych do stropu

Na poziomie poddasza na $cianach bocznych pod stropem istniejg korytka PCV dla instalacji klimatyzacji co
uniemozliwia rozprowadzenie przewodow projektowanych w tym miejscu. Dla utozenia projektowanych przewoddw
nalezy zamocowac¢ do stropu cigg koryt PCV z ktorych zostang wprowadzone przewody do pomieszczen rys nr E-13
W pomieszczeniach biurowych instalacje prowadzi¢ w tynku z osprzetem podtynkowym. W puszkach pod tynk zostang
zamontowane gniazda sieci ogoinej i dedykowanej sieci zasilajacej robocze;.

8. Potaczenia wyrownawcze oraz ochrona przeciwporazeniowa

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na bardzo staranny montaz szyny PE i potgczen do istniejacej instalacii
wyréwnawczej w budynku. Przed uruchomieniem instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowe.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowig izolacje, pokrywy i ostony. Jako ochrone przy dotyku posrednim w
instalacjach elektrycznych zasilanych napieciem 400V lub 230V, 50Hz przyjeto szybkie wytaczenie w sieci TN-S.

W zestawach wtyczkowych zastosowano:

- wyfgczniki roznicowo pradowe Al = 30mA

- wytgczniki instalacyjne

9. Ochrona przeciwpozarowa

Dla zachowania wiasciwej ochrony pozarowej budynku zastosowane przewody bezhalogenowe oraz
nierozprzestrzeniajace ptomienia. Dodatkowo wszystkie przejcia przez strop oraz $ciany oddzielajace nalezy
uszczelni¢ masg HILTI lub réwnowazna.
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10. Oswietlenie pomieszczen, awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie pomieszczen zaprojektowano tak aby spetniony byt warunek utrzymania natezenia o$wietlenia.
Oprawy o$wietleniowe wg rozmieszczenia na planach i wg wymogéw technicznych podanych w opisie parametréw
opraw.

Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne podtaczy¢ do rozdzielni TW ( obwody wspdlne Urzedu i Starostwa) poprzez
przycisk TEST ktdry nalezy zabudowaé w tych rozdzielniach

W pomieszczeniu 01 w piwnicy zlokalizowane bedzie pomieszczenie przyje¢, W tym pomieszczeniu wykonaé
o$wietlenie zarowe kinkiety na $cianach i lampa na suficie z regulacjg natezenia o$wietlenia.

11.Uwagi koncowe i zalecenia

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wszystkie materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje
lub certyfikaty zgodno$ci z normami albo z aprobatami technicznymi i posiada¢ znak bezpieczenstwa.

Prace nalezy wykona¢ wedtug zataczonych rysunkdw i zestawien materiatowych. Po wykonaniu instalacji nalezy
przeprowadzi¢ badania odbiorcze instalacji. Trasy instalacii elektrycznych skoordynowaé przed montazem z
wykonawcami innych branz i wcze$niej wykonanymi instalacjami. Dtugo$ci przewoddw zostaty oszacowane z rysunkow.
Przed zamowieniem przewodow i kabli nalezy dokona¢ szczegdotowego obmiaru trasy linii kablowych z
uwzglednieniem jego zapasow.
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12.0BLICZENIA
12.1 Zestawienie mocy zapotrzebowanych

Na podstawie zatozen w zakresie ilosci punktow PEL przyjeto nastepujace wartosci mocy zapotrzebowanych

Rozdzielnia Moc zapotrzebowana Spadek
Moc przytaczeniowa w rozdzielni napiecia Spadek
Lp. | Rozdzielnia zapotrzebowana 400/230V przytaczeniowej w rozdzielni napiecia
" RG budynku | K P x Kj 400/230V RG
L [kW] [%] [%]
1 2 3 4 5 6 8 8
1 TSK 18 STAROSTWO | 0,8 18 0,8 1,8

Do obliczen przyjeto moc zainstalowana docelowa rozdzielni z uwzglednieniem odptywow rezerwowych
P zainstatowane = 16 X 1,5 = 24kW

Moc zapotrzebowana przez odbiory zasilane z linii WLZ
P zapotrzebowana — 24,0 X 0,75 =18 kW

Prad w przytaczu
l=18,0/(1,73x0,4x0,92)=28 A

12.2  Dobor zabezpieczen, przewodoéw i kabli
UWAGA

1.Wielkosci zabezpieczen dobrano do wielkoSci mocy zapotrzebowanej oraz dla zachowania selektywno$ci wytaczen w
przypadku zwarcia na poczatku obwoddw zasilanych z rozdzielni

Wielko$¢ dobranych zabezpieczen:

- w rozdzielni 400/230V RGS STAROSTWO - zasilanie rozdzielni TSK - rozigcznik bezpiecznikowy typu zwtocznego

35A

- w rozdzielniach TS zgodnie z rysunkami ideowymi wytaczniki instalacyjne 16A typu B + wytgczniki réznicowo
pradowe kategorii A

Kable i przewody istniejace:

- zasilanie rozdzielni TS istniejagcych wykonana przewodem YDYZo 5 x 10 prowadzona w $cianie pod tynk oraz w
korytkach, -dlatak utozonego kabla zgodnie z PN-INC60364-5-523 tabel 52-C3 kolumna 6 uwzgledniajacych
sposdb prowadzenia kabli warto$¢ prad ldd = 57A

Sprawdzenie dobranych zabezpieczen i istniejgcych kabli zasilajacych rozdzielnie TGS

Zasilanie rozdzielni TS-21 i wykonane przewodem YDYzo 5 x 10 prowadzona w $cianie pod tynk oraz w korytkach -
dla tak utozonego
kabla zgodnie z PN-INC60364-5-523 tabel 52-C3 kolumna 6 uwzgledniajacych sposdéb prowadzenia kabli
warto$¢ prad Idd = 57A
Sprawdzenie
1,45ldd = 1,45 x 57 =82,6A > 1,6lb =1,6 x 50A = 80A
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Gdzie :
Idd = prad dtugotrwale dopuszczalny Idd = 57A
Ib = 50A zabezpieczenie

Dobrano nastepujace przewody:

- odptywy do zasilania zestawéw PEL - poziom piwnicy , parteru oraz poddasza - wykonane przewodem NHXMH-J 3 x
2,5 prowadzona pod tynk, oraz po korytkach pionowych i poziomych - dla tak utozonego kabla zgodnie z PN-
INC60364-5-523 tabel 52-C9 kolumna E uwzgledniajacych sposéb prowadzenia kabli wartos¢ prad ldd =
25A

12.3 Sprawdzenie wartosci spadkéw napiecia

Zatozenia

1. Do obliczen przyjeto spadek napiecia w rozdzielni RGS budynku 0,8%
2. Dopuszczalny spadek napiecia w rozdzielniach TS 2,5%

3. Dopuszczalny spadek napiecia w najdalszym obwodzie 5%

Spadek napiecia w rozdzielni TS

Obliczam spadek napiecia 3 fazowego
moc = 18000 [W ]

dlugos$¢ przewodu= 50 [m]
przewodno$¢= 57 [m/Q*mm]
przekréj = 10 [ mm]
napiecie = 400 [V]
Obliczony spadek napiecia = 10 %

Catkowity spadek napiecia na koficu magistrali
AU=08+1,0=1,8% <AU dopuszczalne =2,5%

Obliczam spadek napiecia w najdalszym obwodzie PEL zasilanym z rozdzielni TS-21 REZ - poziom poddasza

Obliczam spadek napiecia :

moc=[W] 1500
dtugos¢ przewoddw =[m ] 100
przewodnos¢ =[m/Q * mm ] 57
przekrdj = [mm] 2,5
napiecie = [V ] 230

Obliczony spadek napiecia Au = 40 %

Catkowity spadek napiecia na koficu magistrali

AU=1,8+4,0=6,8% > AU dopuszczalne =5,0% - warunek dopuszczalnego

spadku napiecia nie spetniony

Podsumowanie
1. Szacowane wielkosci spadkéw napie¢ w rozdzielniach dystrybucyjnych nie przekroczyty wartosci AU = 2,5%
2. Dla zachowania warunku dopuszczalnego spadku napiecia w wydzielonych obwodach nalezy zastosowaé dwa
przekroje przewoddw od rozdzielni dystrybucyjnej do pomieszczen okreslonych na schematach ideowych przewéd
NHXMH-J 3 x 2,5
3. W pozostatych obwodach w zadnym punkcie projektowanej sieci nie wystepuje spadek napiecia wiekszy od wartosci
dopuszczalnej na koricu obwodu zasilajacego AU =5
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12.4 Obliczenia zwarciowe

Zatozenia
1.0bliczenia wykonano wg zasad ogdlnych.

2.Do obliczen wprowadzono dane jak na rysunku ideowym projektowane;j sieci oraz sieci istniejace. Dla  wybranych
miejsc uktadu zasilania obliczono prad zwarcia 3 fazowego oraz prad udarowy.
Wyniki obliczen pokazano na rysunku E-01.

3. Obliczone prady zwarcia na szynach rozdzielni Nn w sieci zasilajgcej TAURON DYSTRYBUCJA:
- prad zwarcia 3 fazowego 8,8 kA
- prad udarowy 14,3 kAm
- prad zwarcia 1 fazowego 4,9 kA

4. Obliczone prady zwarcia na szynach rozdzielni TS wynosza;
- prad zwarcia 3 fazowego 2,2 kA
- prad udarowy 3,2 kAm

Dobér urzadzen ochrony przeciwprzepieciowej
Dla tak wyznaczonych warto$ci pradu udarowego przyjeto nastepujace parametry urzadzer ochrony
przeciwprzepieciowej :
- rozdzielni TSK pole nr 2 - ochronnik typu V20-B+C4 [ nie wymaga dobezpieczenia |
prad udarowy ochronnika 20kAm > prad udarowy obliczony 14,3 kAm

Dobér aparatury ze wzgledéw na wystepujacy poziom mocy zwarcia
W rozdzielni dystrybucyjnej TS - aparatura o odpornos$ci zwarciowej 6 kA

12.5 Sprawdzenie warunku szybkiego wylaczenia

Do obliczen wprowadzono dane jak na rysunku ideowym projektowane; sieci. Obliczenia zgodnie z tabelg 41A
PN - IEC 60364-4-41 [ PN - 92/E - 05 009 ] - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .

Zwarcie w rozdzielni RGS - zabezpieczenie w rozdzielni RGS bezpiecznik zwtoczny
typu DO 35A Dlat=04sek , Imax =507A : k=101

Transformator  Sn =400 kVA Obliczam wartosci :
Rt= 0,0097 [Q] Z= 028139 [Q]
Xt= 0,065 [Q] gdzie:Rz= 0,25482 [Q]
Linia kablowa typu YAKY 4 x 70 o diugosci|= 0,14 [km] Xz= 011936 [Q]
Ro= 0,429 [ Q/km ]
Xo= 0,087 [ Q/km ] la=lb*k= 505 [A]
Rk1= 0,06006 [Q] b= 50 [A]
Xk1= 001218 [Q] k= 10,1 [-]
Przewdd NHXMH-J 5x 16 o dlugoscil= 0,06 [km] Zs*la= 1421 [V]
Ro= 1,25 [ Q/km]
Xo= 0,3 [ Q/km ] Zs*la< 230V
Rk2 = 0,0625 [Q] warunek szybkiego
Xk2 = 0,015 [Q] wylaczenia jest spetniony
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Zwarcie w najdalszym obwodzie gniazda typu PEL poddasza - zabezpieczenie w rozdzielni TS wytacznik instalacyjny
B,16A

Transformator  Sn =400 kVA Obliczam wartos$ci :
Rt =0,0097 [Q] Z=167574 [Q]
Xt=0,065 [Q] gdzie : Rz=1,6705 [Q]

Linia kablowa typu YAKY 4 x 70

o dfugosci 1=0,1 [km ] Xz=01324 [Q]
Ro =0,429 [ Q/km ]
X0 =0,087 [ Q/km ] la=1Ib*k=80 [A]
Rk1=0,0429 [Q] Ib =16 [A]
Xk1=0,0087 [Q] k =5 [-]

Przewéd NHXMH-J  YKY 5 x 16

o dtugosci | =0,06 [km] Zs*la=134,1 [V]
Ro=1,25 [ Q/km ]
X0=0,3 [ Q/km] Zs*la< 230V
Rk2 =0,0625 [Q] warunek szybkiego
Xk2 =0,015 [Q] wylaczeniajest spetniony

Kabel typu NHXMH-J 3 x 2,5

o dugoéci | =0,1 [km]
Ro=7,25 [ Q/km]
X0 =0,1 [ Q/km]
Rk3 =0,725 [Q]
Xk3=0,01 [Q]

KONIEC
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13. Zestawienie materiatéw [ Starostwo ]
13.1 Zalozenia

1. Ukfad sieciowy:
- w sieci zasilajacej- TN-C
- w sieci projektowanej TN-CS

2. Miejsce przytaczenia do szyny PE - istniejacy uziom w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej 400/230V.
3. Dtugosci kabli i przewodow podano szacunkowo, rzeczywiste dtugosci tras kablowych nalezy wyznaczy¢ na

obiekcie po zabudowaniu zestawow rozdzielczych i gniazd PEL
4 Napiecie izolacji kabli — 0,6/1kV
5. Napiecie izolacji przewoddw — 450/750V

13.2 Etap | Rozdzielnica TGS

12.2.1. Uzupetnienie istniejacej rozdzielni gtéwnej TGS-REZ

L.p | Wyszczegolnienie Jednostka | llos¢
1 2 3 4
1 | Bezpiecznik instalacyjny zwtoczny DO/32A [ Starostwo ] szt 18
2 | Rozigcznik bezpiecznikowy R303 szt 6
3 | Obudowa podtynkowa 3x18M szyna N i PE TGS-REZ
12.2.2.Rozdzielnica istniejaca do modernizacji TS01 piwnica
Uwaga
1. Istniejace w rozdzielni aparaty nalezy zdemontowac.
L.p | Wyszczegblnienie Jednostka | llos¢
1 2 3 4
1 | Obudowa nascienna 3 x 18M, szyna N i PE kpl
ISTNIEJACA
2 | Rozilacznik FR303 63A kpl 1
LRGRAND lub réwnowazna
3 | Wskaznik obecnosci napigcia 3 fazowy ledowy UVA szt 1
EATON lub réwnowazna
4 | Ogranicznik przepie¢ V20-C4 nr kat 5099455 Klasy C szt 1
OBO lub réwnowazny
5 | Ogranicznik przepie¢ VF230-AC/DC nr kat 5093631 Klasy D szt 4
OBO lub réwnowazny
6 | Wylacznik réznicowo pradowy typu PCFI6/2, 25A 30mA typ A szt 4
EATON lub réwnowazna
7 | Wytacznik instalacyjny CLS6,B 16A szt 4
EATON lub réwnowazna
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9 | Przewdd LgY 1 x4 ochronniki m 1,5
12.2.3.Rozdzielnica projektowana TS01-REZ piwnica
L.p | Wyszczegblnienie Jednostka | llos¢
1 2 3 4
1 | Obudowa nascienna 3 x 18M, szyna N i PE kpl
2 | Rozilacznik FR303 63A kpl 1
LRGRAND lub réwnowazna
3 | Wskaznik obecnosci napigcia 3 fazowy ledowy UVA szt 1
EATON lub réwnowazna
4 | Ogranicznik przepie¢ V20-C4 nr kat 5099455 Klasy C szt 1
OBO lub réwnowazny
5 | Ogranicznik przepie¢ VF230-AC/DC nrkat 5093631 Klasy D szt 4
OBO lub réwnowazny
6 | Wytgacznik réznicowo pradowy typu PCFI6/2, 25A 30mA typ A szt 4
EATON lub réwnowazna
7 | Wylacznik instalacyjny CLS6,B 16A szt 4
Wytacznik instalacyjny CLS6,B 10A szt 4
EATON lub réwnowazna
9 | Przewdd LgY 1 x4 ochronniki m 1,5
12.2.4.Rozdzielnica isthiejgca do modernizacji TS1 parter
Uwaga
1. Istniejace w rozdzielni aparaty nalezy zdemontowac.
L.p | Wyszczegdlnienie Jednostka | llos¢
1 2 3 4
1 | Obudowa nascienna 3 x 18M, szyna N i PE kpl
ISTNIEJACA
2 | Roztacznik FR303 63A kpl 1
LRGRAND lub réwnowazna
3 | Wskaznik obecnosci napiecia 3 fazowy ledowy UVA szt 1
EATON lub réwnowazna
4 | Ogranicznik przepie¢ V20-C4 nr kat 5099455 Klasy C szt 1
OBO lub réwnowazny
5 | Ogranicznik przepie¢ VF230-AC/DC nrkat 5093631 Klasy D szt 4
OBO lub réwnowazny
6 | Wylacznik réznicowo pradowy typu PCFI6/2, 25A 30mA typ A szt 4
EATON lub réwnowazna
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7 | Wytgcznik instalacyjny CLS6,B 16A szt 4
EATON lub réwnowazna
9 | Przewdd LgY 1 x4 ochronniki m 1,5
12.2.5.Rozdzielnica istniejagca do modernizacji TS2 parter
Uwaga
1. Istniejace w rozdzielni aparaty nalezy zdemontowac.
L.p | Wyszczegdlnienie Jednostka | llos¢
1 2 3 4
1 | Obudowa nascienna 3 x 18M, szyna N i PE kpl
ISTNIEJACA
2 | Rozilacznik FR303 63A kpl 1
LRGRAND lub réwnowazna
3 | Wskaznik obecnosci napiecia 3 fazowy ledowy UVA szt 1
EATON lub réwnowazna
4 | Ogranicznik przepie¢ V20-C4 nr kat 5099455 Klasy C szt 1
OBO lub réwnowazny
5 | Ogranicznik przepie¢ VF230-AC/DC nrkat 5093631 Klasy D szt 4
OBO lub réwnowazny
6 | Wylacznik réznicowo pradowy typu PCFI6/2, 25A 30mA typ A szt 4
EATON lub réwnowazna
7 | Wytacznik instalacyjny CLS6,B 16A szt 6
EATON lub réwnowazna
9 | Przewdd LgY 1 x4 ochronniki m 1,5
12.2.6.Rozdzielnica projektowana TS1-REZ parter
L.p | Wyszczegblnienie Jednostka | llos¢
1 2 3 4
1 | Obudowa nascienna 3 x 18M, szyna N i PE kpl
2 | Roztacznik FR303 63A kpl 1
LRGRAND lub réwnowazna
3 | Wskaznik obecnosci napiecia 3 fazowy ledowy UVA szt 1
EATON lub réwnowazna
4 | Ogranicznik przepie¢ V20-C4 nr kat 5099455 Klasy C szt 1
OBO lub réwnowazny
5 | Ogranicznik przepie¢ VF230-AC/DC nr kat 5093631 Klasy D szt 4
OBO lub réwnowazny
6 | Wytacznik réznicowo pradowy typu PCF16/2, 25A 30mA typ A szt 4
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EATON lub réwnowazna
7 | Wytacznik instalacyjny CLS6,B 16A szt 4
Wytacznik instalacyjny CLS6,B 10A szt 4
EATON lub réwnowazna
9 | Przewdd LgY 1 x4 ochronniki m 1,5
12.2.7.Rozdzielnica istniejgca do modernizacji TS2 parter
Uwaga
1. Istniejace w rozdzielni aparaty nalezy zdemontowac.
L.p | Wyszczegblnienie Jednostka | llosé
1 2 3 4
1 | Obudowa nascienna 3 x 18M, szyna N i PE kpl
ISTNIEJACA
2 | Roztacznik FR303 63A kpl 1
LRGRAND lub réwnowazna
3 | Wskaznik obecnosci napigcia 3 fazowy ledowy UVA szt 1
EATON lub réwnowazna
4 | Ogranicznik przepie¢ V20-C4 nr kat 5099455 Klasy C szt 1
OBO lub réwnowazny
5 | Ogranicznik przepie¢ VF230-AC/DC nr kat 5093631 Klasy D szt 4
OBO lub réwnowazny
6 | Wylacznik réznicowo pradowy typu PCF16/2, 25A 30mA typ A szt 6
EATON lub réwnowazna
7 | Wytacznik instalacyjny CLS6,B 16A szt 6
EATON lub réwnowazna
9 | Przewdd LgY 1 x4 ochronniki m 1,5
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12.2.8.Rozdzielnica projektowana TS2-REZ parter

L.p | Wyszczegolnienie Jednostka | llos¢
1 2 3 4
1 | Obudowa nascienna 3 x 18M, szyna N i PE kpl
2 | Roztacznik FR303 63A kpl 1
LRGRAND lub réwnowazna
3 | Wskaznik obecnosci napiecia 3 fazowy ledowy UVA szt 1
EATON lub réwnowazna
4 | Ogranicznik przepie¢ V20-C4 nr kat 5099455 Klasy C szt 1
OBO lub réwnowazny
5 | Ogranicznik przepie¢ VF230-AC/DC nr kat 5093631 Klasy D szt 4
OBO lub réwnowazny
6 | Wytacznik réznicowo pradowy typu PCF16/2, 25A 30mA typ A szt 4
EATON lub réwnowazna
7 | Wylacznik instalacyjny CLS6,B 16A szt 4
Wytacznik instalacyjny CLS6,B 10A szt 4
EATON lub réwnowazna
9 | Przewdd LgY 1 x4 ochronniki m 1,5
12.2.9.Rozdzielnica istniejaca do modernizacji TS21 poddasze
Uwaga
1. Istniejace w rozdzielni aparaty nalezy zdemontowac.
L.p | Wyszczegblnienie Jednostka | llos¢
1 2 3 4
1 | Obudowa nascienna 3 x 18M, szyna N i PE kpl
ISTNIEJACA
2 | Rozilacznik FR303 63A kpl 1
LRGRAND lub réwnowazna
3 | Wskaznik obecnosci napiecia 3 fazowy ledowy UVA szt 1
EATON lub réwnowazna
4 | Ogranicznik przepie¢ V20-C4 nr kat 5099455 Klasy C szt 1
OBO lub réwnowazny
5 | Ogranicznik przepie¢ VF230-AC/DC nrkat 5093631 Klasy D szt 4
OBO lub réwnowazny
6 | Wylacznik réznicowo pradowy typu PCF16/2, 25A 30mA typ A szt 4
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EATON lub réwnowazna

7 | Wytacznik instalacyjny CLS6,B 16A szt 4
EATON lub réwnowazna

9 | Przewdd LgY 1 x4 ochronniki m 1,5

12.2.10.Rozdzielnica projektowana TS21-REZ poddasze

L.p | Wyszczegolnienie Jednostka | llos¢
1 2 3 4
1 | Obudowa nascienna 3 x 18M, szyna N i PE kpl
2 | Roztacznik FR303 63A kpl 1
LRGRAND lub réwnowazna
3 | Wskaznik obecnosci napiecia 3 fazowy ledowy UVA szt 1
EATON lub réwnowazna
4 | Ogranicznik przepie¢ V20-C4 nr kat 5099455 Klasy C szt 1
OBO lub réwnowazny
5 | Ogranicznik przepie¢ VF230-AC/DC nrkat 5093631 Klasy D szt 4
OBO lub réwnowazny
6 | Wylacznik réznicowo pradowy typu PCFI6/2, 25A 30mA typ A szt 4
EATON lub réwnowazna
7 | Wytacznik instalacyjny CLS6,B 16A szt 4
Wytacznik instalacyjny CLS6,B 10A szt 4
EATON lub réwnowazna
9 | Przewdd LgY 1 x4 ochronniki m 1,5
10 | Przewod LgY 1x2,5 m 10

13.3 Etap Il Instalacja zasilania stanowisk PEL, gniazd ogodlnych oraz
oswietlenia - Piwnica

12.3.1. Kable, przewody, kanaty przegrody p.poz

Uwagi

1. Dlugosci kabli podano szacunkowo , rzeczywiste dtugosci tras kablowych nalezy wyznaczy¢ na obiekcie po
zabudowaniu zestawdw

2. Kolory przewodéw zgodnie z PEN

3. Przewody prowadzone po korytkach instalacji oraz w tynku

L.p | Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢
1 2 3 4
1 | Przewdd NHXMH-J5x 10 SERWER m 55
Kabel o izolacji z polietylenu usieciowionego (2X) i powtoce z tworzywa
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bezhalogenowego (H) , nierozprzestrzeniajacy ptomienia o ograniczonym
wydzieleniu dymu oraz gazéw korozyjnych podczas spalania z zytg ochronng (J)
Dopuszczalna diugotrwata temperatura pracy 90°C

2 | Przew6d NHXMH-J 3x2,5 - gn, 1 faz ogdlne

Kabel o izolacji z polietylenu usieciowionego (2X) i powtoce z tworzywa
bezhalogenowego (H) , nierozprzestrzeniajacy ptomienia o ograniczonym
wydzieleniu dymu oraz gazéw korozyjnych podczas spalania z zytg ochronng, (J)
Dopuszczalna diugotrwata temperatura pracy 90°C

80

3 | Przewdd NHXMH-J 3x2,5 - gn 1 faz PEL

Kabel o izolacji z polietylenu usieciowionego (2X) i powtoce z tworzywa
bezhalogenowego (H) , nierozprzestrzeniajacy ptomienia o ograniczonym
wydzieleniu dymu oraz gazéw korozyjnych podczas spalania z zytg ochronng, (J)
Dopuszczalna diugotrwata temperatura pracy 90°C

85

4 | Przewod NHXMH-J 4 x 1,5 - oSwietlenie

Kabel o izolacji z polietylenu usieciowionego (2X) i powtoce z tworzywa
bezhalogenowego (H) , nierozprzestrzeniajacy ptomienia o ograniczonym
wydzieleniu dymu oraz gazéw korozyjnych podczas spalania z zytg ochronng, (J)
Dopuszczalna diugotrwata temperatura pracy 90°C

180

5 | Przewdd NHXMH-J 3 x 1,5 - o$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne

Kabel o izolacji z polietylenu usieciowionego (2X) i powtoce z tworzywa
bezhalogenowego (H) , nierozprzestrzeniajacy ptomienia o ograniczonym
wydzieleniu dymu oraz gazéw korozyjnych podczas spalania z zytg ochronng (J)
Dopuszczalna diugotrwata temperatura pracy 90°C

120

6 | Kanat kablowy PCV 60x90

42

7 | Koftki rozporowe

szt

84

Materialy dodatkowe

1 | Masa HILTI dla wykonania przej$cia p.poz prze Sciane .30min

kg

2 | Masa HILTI dla wykonania przejscia p.poz prze stropy .60min

kg

POMIARY

1 | Pomiary linii kablowych

kpl

2 | Pomiar wytgcznikdw réznicowopradowych

kpl

3 | Pomiar czaséw wytagczenia

kpl
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13.4 Etap lll Instalacja zasilania stanowisk PEL gniazd ogdlnych oraz

oswietlenia Parter

12.4.1. Kable , przewody , kanatly przegrody p.poz

Uwagi

1. Dlugosci kabli podano szacunkowo , rzeczywiste dtugosci tras kablowych nalezy wyznaczy¢ na obiekcie po
zabudowaniu zestawdw

2. Kolory przewodoéw zgodnie z PEN

L.p | Wyszczegblnienie Jednostka llos¢
1 2 3 4
1 | Przewéd NHXMH-J 3x2,5 1faz ogdlne m 260

Kabel o izolacji z polietylenu usieciowionego (2X) i powtoce z tworzywa
bezhalogenowego (H) , nierozprzestrzeniajacy ptomienia o ograniczonym
wydzieleniu dymu oraz gazéw korozyjnych podczas spalania z zytg ochronng, (J)
Dopuszczalna diugotrwata temperatura pracy 90°C

2 | Przewod NHXMH-J 3x2,5 1faz PEL m 268
Kabel o izolacji z polietylenu usieciowionego (2X) i powtoce z tworzywa
bezhalogenowego (H) , nierozprzestrzeniajacy ptomienia o ograniczonym
wydzieleniu dymu oraz gazéw korozyjnych podczas spalania z zytg ochronng, (J)
Dopuszczalna diugotrwata temperatura pracy 90°C

3 | Przewdd NHXMH-J 4 x 1,5 - o$wietlenie m 312
Kabel o izolacji z polietylenu usieciowionego (2X) i powtoce z tworzywa
bezhalogenowego (H) , nierozprzestrzeniajacy ptomienia o ograniczonym
wydzieleniu dymu oraz gazéw korozyjnych podczas spalania z zytg ochronng, (J)
Dopuszczalna dugotrwata temperatura pracy 90°C

4 | Przewod NHXMH-J 4 x 1,5 - oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne m 68
Kabel o izolacji z polietylenu usieciowionego (2X) i powtoce z tworzywa
bezhalogenowego (H) , nierozprzestrzeniajacy ptomienia o ograniczonym
wydzieleniu dymu oraz gazéw korozyjnych podczas spalania z zytg ochronng (J)
Dopuszczalna diugotrwata temperatura pracy 90°C

Drabinki kablowe na poziomie parteru

1 | Drabinka kablowa lekka malowana proszkowo , grubo$¢ materiatu 1,5mm , | = 3m szt 14
typu DKP200H45/3N nr kat 445430
BAKS lub réwnowazna

2 | Kotki rozporowe szt 84
3 | Uchwyt do mocowania korytka WSS200 szt 50
5a | Przegroda lekka malowana proszkowo , grubo$¢ materiatu 1,5mm, szt 14
| =3mtypu PGP 30/3 nr kat 430400
Materialy dodatkowe
1| Masa HILTI dla wykonania przej$cia p.poz prze $ciane .30min kg 2
2 | Masa HILT! dla wykonania przejscia p.poz prze stropy .60min kg 2
POMIARY
1 | Pomiary linii kablowych kpl 1
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2 | Pomiar wytgcznikdw réznicowoprgdowych kpl 1
3 | Pomiar czasdéw wytaczenia kpl 1
13.5 Etap IV Instalacja zasilania OSWIETLENIA AWARYJNEGO |
EWAKUACYJNEGO | PIETRO
12.5.1. Kable , przewody , kanaty przegrody p.poz
Uwagi
1. Dlugosci kabli podano szacunkowo , rzeczywiste dtugosci tras kablowych nalezy wyznaczy¢ na obiekcie po
zabudowaniu zestawdw
2. Kolory przewoddw zgodnie z PEN
L.p | Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢
1 2 3 4
1 | Przewod NHXMH-J 4 x 1,5 m 120
Kabel o izolacji z polietylenu usieciowionego (2X) i powtoce z tworzywa
bezhalogenowego (H) , nierozprzestrzeniajacy ptomienia o ograniczonym
wydzieleniu dymu oraz gazéw korozyjnych podczas spalania z zytg ochronna (J)
Dopuszczalna dugotrwata temperatura pracy 90°C
Materialy dodatkowe
1| Masa HILTI dla wykonania przej$cia p.poz prze $ciane .30min kg 1
Masa HILTI dla wykonania przej$cia p.poz prze stropy .60min kg 1
POMIARY
Pomiary linii kablowych kpl 1
13.6 Etap V Instalacja zasilania stanowisk PEL, gniazd ogéinych oraz
oswietlenia- PODDASZE
12.6.1. Kable , przewody , kanaty przegrody p.poz
Uwagi
1. Dlugosci kabli podano szacunkowo , rzeczywiste dtugosci tras kablowych nalezy wyznaczy¢ na obiekcie po
zabudowaniu zestawdw
2. Kolory przewoddéw zgodnie z PEN
L.p | Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢
1 2 3 4
1 | Przewod NHXMH-J 3 x2,5 gn 1 faz ogélne m 64
Kabel o izolacji z polietylenu usieciowionego (2X) i powtoce z tworzywa
bezhalogenowego (H) , nierozprzestrzeniajacy ptomienia o ograniczonym
wydzieleniu dymu oraz gazéw korozyjnych podczas spalania z zytg ochronng (J)
Dopuszczalna diugotrwata temperatura pracy 90°C
2 | Przewod NHXMH-J 3x2,5 gn1faz PEL m 160
Kabel o izolacji z polietylenu usieciowionego (2X) i powtoce z tworzywa
bezhalogenowego (H) , nierozprzestrzeniajacy ptomienia o ograniczonym
wydzieleniu dymu oraz gazéw korozyjnych podczas spalania z zytg ochronng_(J)
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Dopuszczalna diugotrwata temperatura pracy 90°C

3 | Przewdd NHXMH-J 4 x 1,5 - o$wietlenie m 171
Kabel o izolacji z polietylenu usieciowionego (2X) i powtoce z tworzywa
bezhalogenowego (H) , nierozprzestrzeniajacy ptomienia o ograniczonym
wydzieleniu dymu oraz gazéw korozyjnych podczas spalania z zytg ochronng (J)
Dopuszczalna diugotrwata temperatura pracy 90°C

4 | Przewod NHXMH-J 4 x 1,5 - oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne m 120
Kabel o izolacji z polietylenu usieciowionego (2X) i powtoce z tworzywa
bezhalogenowego (H) , nierozprzestrzeniajacy ptomienia o ograniczonym
wydzieleniu dymu oraz gazéw korozyjnych podczas spalania z zytg ochronng, (J)
Dopuszczalna diugotrwata temperatura pracy 90°C

Kanat gtéwny rozprowadzajgcy poziom poddasza

1 | Kanat kompletny LE 60/100 z przegroda m 46

2 | Kohcéwka LE 60/190 szt 6

3 | Naroznik zewnetrzny LE 60/190 ot -

4 | Naroznik wewnetrzny LE 60/190 ot -
Materialy dodatkowe

1| Masa HILTI dla wykonania przej$cia p.poz prze $ciane .30min kg 1

2 | Masa HILT! dla wykonania przejscia p.poz prze stropy .60min kg 1
POMIARY

1 | Pomiary linii kablowych kpl 1

2 | Pomiar wytgcznikdw rdéznicowopradowych kpl 1

3 | Pomiar czaséw wytagczenia kpl 1

KONIEC

14.0swiadczenie projektanta

Projektant oswiadcza, ze niniejszy projekt wykonawczy wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze wytycznymi.

Podpis projektanta
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