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1. Czesc¢ ogdlna

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z instalacjg okablowania strukturalnego dla klasy EA, zbudowanego w oparciu o kable FTP
kat.6A, 4 pary 23AWG, LSOH B2CA i gniazda ekranowane. Parametry okablowania oraz urzadzen
zostaty okreslone w dokumentacji projektowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Olesnie przy
ul. Pieloka 21. Specyfikacja zgodna z wytycznymi Inwestora.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrolny przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w budynku Starostwa Powiatowego w Olesnie

Zakres robét obejmuje:

o budowe tras kablowych

e uktadanie kabli

e budowe gniazd;

e instalacje kabli w module ekranowanym
e montaz punktéw dystrybucyjnych

e prace wykonczeniowe

e pomiary kabli logicznych

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i
instrukcji. Prowadzenie robdét w budynku Starostwa Powiatowego w Olesnie wymaga stosowania sie
do warunkéw i wymagan podanych w przepisach (normach) obowigzujgcych w zakresie w/w obiekcie
oraz uzgodnien wykonania roboét z jednostkami i osobami nadzorujgcymi dane obiekty. Brak
znajomosci jakichkolwiek z obowigzujgcych aktéw prawnych, norm budowlanych i branzowych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania. Typy i rodzaje osprzetu i materiatdw pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji muszg by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spetnienia parametréw technicznych i funkcjonalnych
urzadzen lub podwyzszenia wczesniej przewidywanych.
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1.5. Rozpoczecie pracy, odbiér placu budowy

Przed rozpoczeciem robadt instalacji okablowania strukturalnego wykonawca powinien zapoznad sie z
budynkiem Starostwa Powiatowego w Olesnie, gdzie bedg prowadzone roboty.

1.6. Koordynacja robot instalacji okablowania strukturalnego z innymi robotami

Koordynacja robdt powinna by¢ dokonana na wszystkich etapach procesu budowy. Koordynacja
nalezy objg¢ projekt organizacji budowy, szczegétowy harmonogram robdt instalacji okablowania
strukturalnego oraz pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z robotami okablowania
strukturalnego. Kolejne etapy nalezy uzgadniac z Inwestorem.

2. Materiaty

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw majg by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych (PN) oraz przepisom
dotyczacym instalacji okablowania strukturalnego.

2.1. Materiaty podstawowe — zgodnie z dokumentacjg projektowa

Szafa serwerowa 42U 800x1000, drzwi przednie szklane, drzwi tylne stalowe perforowane, zamek,

Szafa wiszgco/stojgca 19" 21U 600x600, niedzielona, drzwi szklane jednoskrzydiowe,

Szafa wiszgca 19" 15U 600x600, niedzielona, drzwi szklane jednoskrzydtowe

Szafa wiszgca 19" 6U 600x600, niedzielona, drzwi szklane jednoskrzydtowe,

Cokoét do szaf stojgcych 19", szer. 800 x gteb. 1000 mm x wys. 100mm,

Panel wentylacyjny dachowy, 4 wentylatory, do szaf 800x1000

Termostat zamykajgcy 0-60 st C (chtodzenie)

Przetgcznica swiattowodowa 12xSC simplex / 12xLC duplex 19" 1U z ptytg czotowg oraz akcesoriami
montazowymi (dtawiki, opaski), wysuwalna

Adapter swiattowodowy jednomodowy OS2 SC duplex

Kaseta (tacka) spawéw swiattowodowych z uchwytami na 12 spawoéw

Ostonka spawu

Pigtail SM 1J 9/125 wtyk SC dt. 2 m "EASY STRIP"

Patch panel 19" modularny 24 porty 1U z podporg niewyposazony

Modut keystone RJ45 beznarzedziowy STP kat.6A

Listwa zasilajgca 19" gniazdo 8 x CEE

Organizator kabli 1U 19"

Stelaz na FO

Wentylator do szafki 19" nasciennegj

Kabel U/FTP kat.6A LSOH 4x2x23AWG B2ca 500m - (10Gb/s)
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Kabel swiattowodowy OS2 uniwersalny trudnopalny FireHardy ZW-NOTKitsdD / U-DQ(ZN)BH - SM
12J 9/125 LSOH B2ca

Puszka podtynkowe

Pokrywa gniazda teleinformatycznego podwdjnego 2xRJ45 Keystone

Kotki rozporowe

Opaski kablowe

Kanat kablowy instalacyjny 130x60

Rury typu peszel

Koryto metalowe, wysiegnik, tgcznik

2.2. Odbiér materiatow na budowie

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ilosci, kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta / dostawcy. Kazdg dostawe towaru na budowe nalezy potwierdzi¢
pisemnie i sprawdzi¢ faktyczny stan odbieranych materiatéw.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci, wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych miec
wplyw na jakosé wykonania robdt, nalezy skontaktowac sie z dostawcg i wyjasnic zaistniate kwestie.

Nalezy zwrdci¢ uwage czy odbierane materiaty posiadajg: karty gwarancyjne, certyfikaty oraz
instrukcje instalacji i uzytkowania.

2.3. Sktadowanie materiatéw na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych uszkodzeniu lub
zniszczeniu, sktadowanie nie powinno wptywac na wtasciwosci techniczne. Punkt sktadowania
powinien byc¢ tak wybrany aby uchroni¢ materiaty od wptywu czynnikéw atmosferycznych lub
innych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz
wymagania w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Nalezy rowniez stosowac sie do zalecen
producenta w opisywanym zakresie.

3. Sprzet

Wszystkie uzywane urzgdzenia transportowe, pomocnicze, ochronne i inne, stosowane przy robotach
dotyczacych okablowania strukturalnego powinny odpowiadaé ogélnie przyjetym wymaganiom, co
do ich jakosci, wytrzymatosci oraz bezpieczeristwa uzytkowania.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny miec¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane
na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
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4. Srodki transportu

Srodki transportowe uzywane na budowie do transportu materialéw muszg by¢ sprawne i posiada¢
wazne badania techniczne.

Wszystkie srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce
przepiséw o ruchu drogowym.

Ponadto powinny one zapewnia¢ dostarczenie na budowe materiatéw w warunkach gwarantujgcych
ich przewdz bez uszkodzen, z zachowaniem warunkdw bezpieczenstwa pracy

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania elementow okablowania
strukturalnego nalezy zastosowac sie do zalecen producenta.

5. Wykonanie robdt budowlanych

5.1. Montaz poszczegdlnych elementéw okablowania strukturalnego w szafie kablowej.

Elementy okablowania strukturalnego sg montowane w szafach RACK za pomocg zestawu
elementdw srub mocujgcych. Instalacja powinna przebiegac zgodnie z instrukcjg/ kartg katalogowa
danego urzadzenia.

5.2. Prowadzenie okablowania.
Budowa tras kablowych.

Trasy kablowe nalezy zbudowacd z elementéw trwatych w sposéb pozwalajgcy na zachowanie
odpowiednich promieni giecia — nalezy szczegdlng uwage zwrdcié na promien giecia kabla
Swiattowodowego. Wartosci minimalnych promieni giecia kabli s3 podane w kartach katalogowych
kabli. Stosowaé norme: PN-EN 50174-2:2010/A1:2011

Nalezy zachowac¢ odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem zasilajgcym, a okablowaniem
strukturalnym. Przy uktadaniu kabli miedzianych nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecen
producenta (tj. promienia giecia, sity wciggania, itp.) Kable nalezy mocowac na drabinkach
kablowych, podwieszanych na suficie, lub w korytach kablowych z tworzywa sztucznego (dotyczy
poddasza). W przypadku prowadzenie okablowania w posadzce lub w $cianie, nalezy zastosowac
ochronne rury typu peszel, do jednego punktu PL w jednej rurze ochronnej umiescic 2 kable
miedziane.

Trasa instalacji okablowania strukturalnego powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, trasa powinna by¢ intuicyjna w celu prawidtowej konserwacji oraz remontéw. W
przypadku, gdzie kable miedziane i zasilajgce utozone sg rownolegle do siebie nalezy zachowac
odlegtos$é miedzy nimi, lub stosowaé metalowe przegrody.

Nalezy réwniez zachowaé wymagang odlegtos¢ miedzy kablami informatycznymi i lampami
fluoroscencyjnymi, neonowymi i prézniowo-tukowymi ( lub innymi o wysokim poziomie pradu
roztadowania, minimum 130 mm).
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5.3. Uktadanie kabli.

Przy uktadaniu kabli miedzianych oraz swiattowodowych nalezy stosowac sie do zalecen producenta.
Zwrdci¢ szczegblng uwage na sposob uciggu oraz promienie dynamiczne i statyczne. Kable nalezy
uktada¢ podtynkowo w rurze ochronnej typu peszel, w sposéb odpowiadajgcy odpornosci konstrukcji
kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. Nalezy unikac sciskania kabli, deptania po kablach
utozonych na podtodze oraz zatamywania kabli. Nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciggniecia
oraz zwracac¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyty sie wezty ani supty. Jesli trasa kablowa przechodzi
przez granice strefy pozarowej, otwér (Swiatto) nalezy zamkngé odpowiednig masg uszczelniajgca,
charakteryzujaca sie wtasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. W
miejscu uszczelnienia masg, nalezy umiesci¢ odpowiednig informacje zgodnie z wymogami p.poz.

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami. Przejscia
te nalezy wykonywac w przepustach rurowych. Jako ostony przed przypadkowymi uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowad rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane i inne.

5.4. Budowa gniazd PL

Punkty logiczne PL sg zrealizowane w formie gniazd montowanych podtynkowo w puszkach.
Ostateczna lokalizacja powinna by¢ ustalona z Uzytkownikiem. Instalacja gniazd musi uwzgledniaé
tatwy dostep osdb uzytkujgcych sie¢. Punkt logiczny sktada sie z dwdch gniazd. Kazde gniazdo
zamontowane jest na osobnej puszce podtynkowej, do ktérej doprowadzony jest jeden kabel
miedziany.

5.5. Zarabianie modutu Keystone

Podczas instalacji / zarabiania modutu gniazda ekranowanego, stosowac zalecenia producenta
modutu.

5.6. Instalacja paneli Swiattowodowych

Panele krosowe swiattowodowe montowane sg w szafie RACK za pomocg zestawu elementéw $rub
mocujgcych.

Terminowanie widkien swiattowodowych ma odbywac sie przy zastosowaniu technologii spawania
pigtaili SC. W przetfacznicy swiattowodowej powinny zosta¢ odpowiednie zapasy wtdkien (nie mniej
niz 1m).

5.7. Uziemienie i ekranowanie

W przypadku instalacji systemdéw miedzianych okablowania strukturalnego, ekranowanych nalezy
zastosowac sie do nastepujacych zalecen:

o  Wszystkie elementy systemu muszg by¢ ekranowane i pochodzié od jednego producenta,
gwarantuje to niskg impedancje przejscia;
e podtaczenie ekrandw kabli w panelach i gniazdach musi gwarantowac ciggtosé

02-2023 Strona71z12




»AMAR” Marian Wyszynski ul. Wolnosci 37/5 46-203 KLUCZBORK

i skutecznos¢ ekranu

e ekran musi by¢ ciggty na catym torze transmisyjnym

e szafy dystrybucyjne, muszg by¢ uziemione do dedykowanej szyny uziemiajgcej;

e potaczenie uziemiajgce powinno by¢ wykonane w sposéb trwaty i gwarantujacy ciggtosé;

e zalecasig, aby szyna uziemien do ktérej podtgczone sg szafy dystrybucyjne miata ten sam
punkt uziemienia co sie¢ elektryczna budynku;

e wszystkie punkty uziemien réznych systeméw instalowanych w budynku powinny zostac
potgczone razem w celu zredukowania rdznic potencjatow.

e nalezy unikaé nieciggtosci w ekranowaniu

5.8. Montaz pozostatych elementéw

Wszystkie inne dostarczone elementy powinny zosta¢ zamontowane zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz zaleceniami producenta konkretnego sprzetu, dostarczonymi w postaci papierowych
lub cyfrowych instrukcji montazu i obstugi wszystkich urzadzen.

6. Kontrola jakosci wykonanych robét

Kontrola robét obejmuje: weryfikacje struktury systemu okablowania pod wzgledem doboru
komponentdow, ogdlng wydajnos¢ systemu oraz jakosé wykonanych prac.

Weryfikacja struktury systemu okablowania dotyczy sprawdzeniu rozplanowania elementéw
okablowania w budynku oraz dtugo$ci potaczen pomiedzy nimi (EN 50173-1:2011).

Sprawdzenie wydajnosci systemu okablowania w rozumieniu poszczegdlnych jego taczy statych badz
toréw polega na przeprowadzeniu badan wydajnosci zgodnie z normg PN-50346:2004/A2:2010 z
zastosowaniem przyrzadéw okreslonej doktadnosci. Przy badaniu okablowania miedzianego klasy EA
nalezy postuzy¢ sie przyrzgdem pomiarowym poziomu V.

Nalezy przeprowadzi¢ badania wydajnosci taczy statych okablowania poziomego w klasie wydajnosci,
w jakiej projektowano i wykonywano system okablowania. Wynik badan powinien by¢ pozytywny dla
wszystkich faczy statych systemu.

Weryfikacja jakosci wykonania prac dotyczy sprawdzenia wszelkich prac wykonczeniowych, wtgczajac

w to sprawdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.

6.1. Pomiary
Po wykonaniu prac, nalezy wykona¢ komplet pomiaréw — czesci miedzianej i Swiattowodowej.
Pomiary okablowania miedzianego

Wybrany analizator powinien umozliwi¢ certyfikacje okablowania skretkowego sieci Ethernet
pracujgcych z predkoscig do 40 Gigabit. Analizator okablowania wykorzystany do pomiardw sieci
miedzianej musi charakteryzowac sie przynajmniej V klasg doktadnosci dla klasy EA.
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Pomiary czesci miedzianej nalezy wykonac dla maksymalnej wydajnosci okablowania, okreslonej w
dokumentacji zgodnie wymaganiami norm PN-EN 50173-1:2011

Na sporzadzonym raporcie powinny znalez¢ sie: wynik pomiaru, identyfikacja tgcza, wskazanie
normy, konfiguracja pomiarowa. Raport pomiarowy ma jednoznacznie informowac o poprawnosci
pomiaru Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawiera¢ mape
potaczen, dtugosc potaczen i rezystancje par, opdznienie propagacji oraz réznice opdznien propagacji,

ttumienie, RL w dwdch kierunkach.
W przypadku sieci miedzianej pomiary okablowania nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej:
Pomiary okablowania swiattowodowego

Pomiary sieci $wiattowodowej majg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 14763-
3:2014.

Na raporcie (sporzgdzonym oddzielnie dla kazdego tgcza) majg by¢ widoczne: wynik pomiaru,
identyfikacja tgcza, wskazanie normy oraz informacja opisujgca wielko$¢ marginesu pracy (inaczej
zapasu, tj. rdznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach
odpowiednich dla kazdej mierzonej wielkosci).

Raport pomiarowy ma jednoznacznie informowaé o poprawnosci pomiaru. Kompletny pomiar
ttumienia kazdego wtékna swiattowodowego ma by¢ przeprowadzony w dwie strony:

Wymagane jest wykonanie pomiaréw wtdkien swiattowodowych za pomocg reflektometru, ze
wzgledu na pomiar i analize poszczegdlnych elementéw sktadowych toru swiattowodowego.

7. Prace wykonczeniowe

Po zakonczeniu prac, nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami
administrowania systemem okablowania stosujgc system istniejgcy system oznaczen, pozwalajacy na
pozniejszg rozbudowe instalacji. Nalezy oznaczyé: pomieszczenie punktu dystrybucyjnego, szafy
zawierajgce elementy systemu okablowania, panele krosowe, porty paneli oraz gniazda PL. Nalezy
zamkngc¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli.

Po zakonczeniu prac przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza, zgodng ze stanem rzeczywistym,
zawierajaca:

e Informacje ogdlne: podstawa opracowania, informacje o inwestorze, generalnym
wykonawcy, wykonawcy instalacji

e Schematy potgczen

e Listeiilo$¢ zainstalowanych komponentow

e Opisy wykonanej instalacji

e opis wykonanej instalacji wraz z zainstalowanym opisem wybranej technologii;

o widok szafy w punkcie dystrybucyjnym;
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8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru z ramienia Inwestora. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakos¢ i ilos¢
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet
wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inwestor.

8.4. Odbidr ostateczny robdt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inwestora. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia
robdt. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowq i
Specyfikacji Technicznej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
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pomniejszong wartos$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg,

o certyfikaty, deklaracje zgodnosci i karty katalogowe zastosowanych materiatéw i
urzadzen,

e instrukcje obstugi oraz skrécong instrukcje obstugi systemu,

e wyniki pomiaréw i testow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Odbidr pogwarancyjny polega
na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

9. Rozliczenie robdt

Rozliczanie robét zostanie okreslone w umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia

Podstawy opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym, sg obowigzujgce
normy europejskie i miedzynarodowe, dotyczgce wymagan ogdlnych oraz specyficznych dla
Srodowiska biurowego:

Normy dotyczgce okablowania strukturalnego:

PN-EN 50173-1:2011
Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011
Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes$¢ 2: Budynki biurowe;

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011
Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢é 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011
Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji
wewnatrz budynkéw;
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PN-EN 50174-3:2005
Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Planowanie i wykonawstwo instalacji na
zewnatrz budynkéw.

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania;

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2 - Normy
miedzynarodowe zwigzane z palnoscig powtoki kabla.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami opisanymi w
dokumentacji projektowe;j.

Jezeli ktérykolwiek z dokumentdw normalizacyjnych ulegt aktualizacji stosowac sie do nowych
aktualnych wymagan.

Uwaga:

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje najnowsze wydanie cytowanej
normy.
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