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Uczestnicy Postepowania
WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie pn.: ,Przebudowa ul.
Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyzowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Zebrowskiego
w Ostrotece” prowadzonego w trybie podstawowym.

Zamawiajacy: Miasto Ostroteka, dziatajac na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 z pdzin. zm.), przekazuje

Wykonawcom wyjasnienie tresci specyfikacji warunkéw zamowienia.

Pytanie nr 1. ,Czy Zamawiajgcy zatwierdzi do zastosowania w inwestycji jako rozwigzania
rownowazne do opisanych w SIWZ i STWIOR wpustéw ulicznych betonowych dn 500 z osadnikiem o
gtebokosci 0,5 m oraz z wpustem Zzeliwnym / kratg zeliwng klasy D400 nowe drogowe studzienki
wpustowe firmy wavin o nastepujgcej charakterystyce:

- posiadajg Krajowg Ocene Techniczng (KOT) wydang przez IBDiM, dopuszczajaca do stosowania

w inzynierii komunikacyjnej do punktowego, ujmowania i odprowadzania wody powierzchniowej
(opadowej i roztopowej) z drog, parkingow, obiektow inzynierskich oraz innych obiektow i obszaréw
zwigzanych z inzynierig komunikacyjng, ktéra zawiera wytyczne zastgpienia typowych wpustow
betonowych;

- posiadajg nstp. wymiary geometryczne;

a) srednica Dw 425, Dz 477, Dsr 450,

b) srednica odptywu dn 200,

c) przy gtebokosci — 0,65 m zapewniajg pojemnos¢ osadnikowa rowna

przewidzianej w projekcie i opisanej w SIWZ;

- w zabudowanym zestawie posiadajg nastepujgce elementy sktadowe:

a) rure trzonowg karbowang SN2 z PP o wymiarach Dw 425, Dz 477, D$r 450, zgodng z normg PN-EN
13598-2;

b) modut odptywowy odptywu z kréécem dn 200, taczony szczelnie z rurg trzonowa za pomocy
uszczelki profilowej zgodnej z norma PN-EN 681-1;

c) dno z PP tgczone szczelnie z rurg trzonowa za pomocg uszczelki profilowej zgodnej z normg PN-EN
681-1;

- zwienczenie drogowej studzienki wpustowej sktada sie z nastepujgcych elementéw:

a) wpustu zeliwnego klasy D400 zgodnego z norma PN-EN 124

b) zelbetowego adaptera pod wpust

c) betonowego pierscienia odcigzajgcego

- poddawana jest wyczerpujagcym badaniom do oceny statosci wiasciwosci uzytkowych (w tym m.in.
trwatosci, wytrzymatosci, obcigzalnosci i szczelnosci), co wynika z KOT oraz Krajowej Deklaracji
Witasciwosci Uzytkowych;

- wyposazona bedzie w uliczne kraty zeliwne / wpusty Zzeliwne klasy D400 o wymiarach 420x620 mm/
o powierzchni wlotowej 9-10 dm2, jak tego wymagajg zapisy SIWZ / STWIOR.
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W zafgczeniu rysunek ( zatgcznik nr 1) proponowanej drogowej studzienki wpustowej wraz ze
zwienczeniem w rozwigzaniu réwnowaznym do przewidzianego w SIWZ dla ulicznych wpustéw
betonowych dn 500.

Podkreslamy, ze rozwigzanie zaproponowane do zatwierdzenia jako rownowaine posiada doktadnie
takg sama funkcjonalnos, identyczny obszar zastosowania i odpowiada potrzebom inwestycji.

Nie stanowi obnizenia standardu wykonania. Wypetnia warunki techniczne stawiane odwodnieniem
drég publicznych okreslonym w Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.).

W stosunku do rozwigzan, ktdre proponujemy zastgpi¢ cechuje je dodatkowo:

- odpornos¢ chemiczna (w tym na sole odmrazajace),

- brak nasigkliwosci i odpornosé na przemarzanie,

- szczelnosé na catej wysokosci,

- lekka konstrukcja, ktdra nie stanowi obcigzenia dla podfoza i nie osiada pod wptywem obcigzen
statycznych i dynamicznych,

W przypadku odmowy zatwierdzenia proponowanego rozwigzania jako rownowaznego w oparciu

0 PZP prosimy o merytoryczne i szczegdtowe uzasadnienie.”

Odpowiedz na pytanie nr 1: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane wpustéw ulicznych ze wzgledu
na wydane przez OPWiIK sp. z 0.0. warunki techniczne, ktore stanowig zatacznik nr 2 do niniejszego
pisma. Warunki te zostaty uwzglednione w opracowanej dokumentacji technicznej.

Zatgczniki:
Zatgcznik nr 1 rysunek wpustu ulicznego,
Zatgcznik nr 2 — Warunki techniczne
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WARUNKI TECHNICZNE

Ostrofgckie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spolka z o.0. wydaje warunki techniczne do projektowania
sieci kanalizacji deszczowej oraz rozwiqzania kolizji z istniejgcymi sieciami wod, - kan. w wwiqtku z  projektem
budowlanym pn: , Przebudowa ul.Goworowshiej oraz odcinka ulPomian i Brata Zenona Zebrowskiego wraz
przebudowyq skrzyiowania wiw ulic na rondo”:

SIEC WODOQCIAGOWA: Wyratamy zgode na wiqczenie do miejskiej sieci wodociqgowej : nitej wydanymi
warunkami:

1.Przy realizacji w/w zadania, istniejace hydranty nadziemne kolidujace z zaprojektowanym ukfadem
drogowym nalezy przebudowaé w pas zieleni, zachowujac normatywne odlegtosci Zasuwy
odcinajacej od hydrantu.

KANALIZACIA DESZCZOWA: Proponujemy wlyczenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej : nitej
wydaiymi warunkami:

1. Wiaczenie nalezy zaprojektowaé do istniejacych komér o rzgdnych: 98.57/93.79; 98.60/93.82 na
kolektorze kanalizacji deszczowej DN 1800 mm.

2. Wiaczenie do komory zaprojektowaé za pomocy przejs¢ szczelnych lub przy wykorzystaniu
uszczelek Forsheda,

3. Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w pismie Miasta
Ostroleki znak: GKOS.7021.1.17.2018 z dnia 22.06.2018r. (zgoda na wiaczenie do miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej z terenu w/w ulic), ktére stanowi integralng cz¢$¢ niniejszych
warunkow,

4.Przed wigczeniem do w/w komory zaprojektowac studnie z osadnikiem h = 1,0 m.

5.8iec kanalizacji deszczowej zaprojektowad poza obrebem projektowanego ronda.

6.Istniejacy ukiad kanalizacji deszczowej dostosowaé do projektowanego uktadu drogowego.

7.8ie¢ kanalizacji deszczowej w ul. Goworo wskiej zaprojektowad z rur z fywic poliestrowych
dla Srednicy DN 500 mm i powyiej oraz rur kanalizacyjnych kielichowych PCV klasy §
(typ cieiki) z rdzeniem litym o wydlusonych kielichach, tqczonych na uszczelki gumowe dia
pozostalych projektowanych srednic,

8.Na trasie sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowaé studnie rewizyjne z kregéw betonowych
zgodnie z Polskq Normq Nr: PN - EN -1917: 2004,

9.Studnie rewizyjne na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowac z kregow
betonowych z domieszka materiahu uszczelniajacego, taczonych na uszczelke gumowsg z gotowymi
otworami - z uszczelka gumows i dnem pehym.

10.Studnie betonowe przykryé pokrywa betonowa z wlazem zeliwnym & 600 klasy D 400 z otworami
wentylacyjnymi i zamkiem zatrzaskowym.

11.W studniach zaprojektowa¢ stopnie wlazowe pokryte tworzywem sztucznym zgodnie z PN - EN
13101 - znakowane CE.

12.Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowaé pod wzgledem srednicy i lokalizacji wysokosciowej,
umozliwiajacej kontynuacje rozbudowy sieci kanalizacyjnej w kierunku ronda Radomskiego.

13.W ramach realizacji projektu na istniejacych komorach kanalizacji deszczowej i kanalizacji
sanitarnej zaprojektowa¢ wzmocnienie komér do przeniesienia obcigzen ruchu drogowego wraz
z wymiang istniejacych wlazéw na wlazy zeliwne klasy D 400 z otworami wentylacyjnymi
i zamkiem zatrzaskowym.
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14. Przykanaliki kanalizacji deszczowej zaprojektowac z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV,
DN 200, klasy S (typ cieiki) z rdzeniem litym o wydiuionych kielichach, lgczonych na uszczelki

gumowe.
15.Wpusty uliczne zaprojektowa¢ z kregdw betonowych g 500 mm z dnem pelnym i osadnikiem

min.0,5 m.

16.Zaprojektowaé wpusty kolnierzowe uchylne z zatrzaskiem klasy D 400, korpus zeliwo szare
GG 20, krata: zeliwo sferoidalne GGG 50, sworznie stalowe lub wpusty kraweinikowe z kregdw
betonowych DN 500 mm, z dnem pelnym, z pierscieniem odciazajacym, plyta posrednig,
zwienczenie wpustem sciekowym zeliwnym kraweznikowym (rodzaj wpustu w zaleznosci od
miejsca usytuowania).

17.0dptyw z kregu zaprojektowac poprzez przejscie szczelne in situ.

18.Trase sieci kanalizacji deszczowej oznakowaé tasmg ostrzegawczo - lokalizacyjng z polietylenu

kolor: bialo - niebieski z wktadka stalowa ze stali nierdzewnej. Tasme uktada¢ w wykopie wkiadka
stalowa do dotu.

KANALIZACIA SANITARNA:

1.Z chwilg przeprowadzenia monitoringu istniejacego kolektora kanalizacji sanitarnej DN 1000 mm
w obrebie projektowanego ronda, okreslimy jego stan techniczny i niezwlocznie dokonamy
uzupetnienia niniejszych warunkow technicznych (w przypadku takiej koniecznosci).

UWAGI KONCOWE!

1.Na etapie realizacji niniejszego opracowania prosimy o prredstawienie koncepcji w celu
akceptacji zaproponowanych rozwigzar technicznych.

2.Ze wzgledu na potrzebe wyeliminowania zagroien wynikajqcych z moiliwych kolizji sytuowanymi na
tym samym terenie przyigezami a innymi sieciami uzbrojenia terenu uznaje si¢ za celowe, by na
wniosek inwestora lub projektanta, trasa prylqeza byta przedmiotem koordynacji usytuowania na
naradzie koordynacyjnej w trybie art.28B ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

3.Uzyskaé decyzje na lokalizacje sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Goworowskiej.

4. WYKONANY PROJEKT BUDOWLANY UZGODNIC Z OPWIK Spdlka z o.0.

S.KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE ZASYPYWANIA WYKOPU PRZED DOKONANIEM
ODBIORU TECHNICZNEGO.

6.0DBIORU TECHNICZNEGO WYBUDOWANE] SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZED
ZASYPANIEM DOKONUIJE OPWiK Sp.z 0.0. PRZY UDZIALE PRZEDSTAWICIELA URZEDU
MIASTA ORAZ PO PRZEPROWADZENIU MONITORINGU KAMERA TV WYBUDOWANEJ
SIECI KEANALIZACJI DESZCZOWEJ, POTWIERDZONE]J PROTOKOLEM PRZEGLADU
I SPORZADZENIU INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ, WYKONANEJ

PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETE.
7.WARUNKI TECHNICZNE WAZNE S4 PRZEZ OKRES 2 LAT OD DATY ICH WYSTAWIENIA.

Otrzymujq:
.Adresat
1.Adresa Z up. Prez Zarzadu

2.Urzad Miejski .
Pl.Gen.J.Bema 1 Marcin ubowski

07-410 Ostroteka
3ala

/

Kierownik Sieci i Obstugi Odbiorctw
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