
TYTUŁ PROJEKTU:

ADRES INWESTYCJI:

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW
I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ

GDYNIA, OBRĘB 0015 GRABÓWEK

ARCHITEKTURA
INWENTARYZACJA

ZAGOSPODAROWANIE PLACU
ZABAW -  STAN ISTNIEJĄCY

mgr inż. arch. Izabela Nieżorawska
upr. nr PO/KK/092/05

SKALA   1: 500

07. 2022

nr  rysunku:

i01

BRANŻA:
FAZA:

PROJEKTANT:

DZIAŁKA NR 655 I 656,

NAWIERZCHNIE DO LIKWIDACJI:
- BOISKO BETONOWE -  �20 m2
- OBRZEŻE BOISKA �/�0/100 - �5 mb
- SCHODY TERENOWE Z PŁYT BETONOWYCH -  �,5 m2
- CHODNIK Z  PŁYT BETONOWYCH  - 11,5 m2
- U0OCNIENIE SKARPY -PŁYTY JO0B  - � m2

URZĄDZENIA DO LIKWIDACJI:
S1   - BRA0KA STALOWA - 2 SZT
S2   - TABLICA Z KOSZE0 NA WYSIĘGNIKU - 1 SZT
S�  -  SŁUPKI STALOWE , WYS. OK. 2m  - 2 SZT

Za zgoGnoĝÉ kopii mapy z oryginaĄem przyMÛWym Go zasobµw :
�
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TYTUă PROJEKTU�

ADRES INWESTYCJI�

TYTUă RYSUNKU�

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA P/ACU ZA%AW
I SIăOWNI ZEWNÚTRZNEJ

GDYNIA, O%RÚ% 0015 GRA%�WEK

ARCHITEKTURA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

ZAGOSPODAROWANIE P/ACU
ZA%AW -  SODQV]D ]ELRUF]D

PJU LQľ. DUFK. I]DEHOD NLHľRUDZVND
XSU. QU PO�KK�092�05

SKA/A   1� 500

09. 2022

QU  U\VXQNX�

A01

%RANŻA�
)AZA�

PROJEKTANT�

DZIAăKA NR 655 I 656,

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA
46,0 P2

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
299 P2

NAWIERZCHNIA  ŻWIROWA
66 P2

                   D1     -         JARZĄ% POSPO/ITY
                  16 -18 FP - REZµG SQLD QD Z\V. 1P,
                   Z\VRNRĝÉ GU]HZND - 4,5 - 5 P              - 2 V]W.

)AKTURA %EZPIECZEąSTWA -
ŚCIÚTE KOPUăKI      1,15 P2

)AKTURA UWAGI - SZTRUKS
0,5 P2

OGRODZENIE  -  67,5 PE � )URTKA

O%RYS STAREGO %OISKA
PRZEZNACZONEGO DO /IKWIDACJI

ZAKRES OPRACOWANIA

PAS Z KOSTKI KAMIENNEJ ăAMANEJ
1,75 P2

)AKTURA %EZPIECZEąSTWA -
ŚCIÚTE KOPUăKI      1,15 P2

NAWIERZCHNIA MINERA/NA
UTWARDZONA           195 P2

ISTNIEJĄCE DRZEWO
WRAZ Z ZASIÚGIEM KORONY

ISTNIEJĄCE KRZEWY

Z1 ZESTAW ZA%AWOWY ZE ZJEŻDŻA/NIAMI
Z2 KARUZE/A
Z3 PIASKOWNICA ZE STO/IKIEM
Z4 ZESTAW TRZECH HUŚTAWEK
Z5 TA%/ICA EDUKACYJNA
Z6 %UJAK Z OPARCIEM
Z7 TRAMPO/INA ZIEMNA Z NAJAZDEM

S1 OR%ITEK
S2 %IEGACZ � TWISTER � WAHADăO
S3 NARCIARZ
S4 ZESTAW K�ă TAI-CZI

A1 TA%/ICA IN)ORMACYJNA       - 2 SZT
A2 ăAWKA Z OPARCIEMI PODăOKIETNIKIEM  - 2 SZT
A3 ăAWKA MăODZIEŻOWA   - 2 SZT
A4 STOJAK NA ROWERY - 2 SZT
A5 KOSZ NA ŚMIECI - 2 SZT
      

ZESTAWIENIE URZĄDZEą �

SCHODY  TERENOWE

-
%ETONOWE

ISTNIEJĄCY %UDYNEK
MIESZKA/NY
WIE/ORODZINNY
5 NRQG\JQDFML

ISTNIEJĄCY %UDYNEK
MIESZKA/NY WIE/ORODZINNY
5 NRQG\JQDFML
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                   D2     -   WIŚNIA SERGENTA �RANCHO�
                  10 -15 FP - REZµG SQLD QD Z\V. 1P,
                   Z\VRNRĝÉ GU]HZND - 2,5 - 3 P              - 1 V]W.



TYTUŁ PROJEKTU:

ADRES INWESTYCJI:

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW
I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ

GDYNIA, OBRĘB 0015 GRABÓWEK

ARCHITEKTURA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

ZAGOSPODAROWANIE PLACU
ZABAW -  nawierzchnie

mgr inż. arch. Izabela Nieżorawska
upr. nr PO/KK/092/05

SKALA   1: 200

09. 2022

nr  rysunku:

A02

BRANŻA:
FAZA:

PROJEKTANT:

DZIAŁKA NR 655 I 656,
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.NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA
46,0 m2

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
299 m2

NAWIERZCHNIA  ŻWIROWA
66 m2

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ :

Z2 KARUZELA
                    wymiary urządzenia: 122/122 cm
                    wymiary strefy bezpieczeństwa:  522/522  cm
                    wysokość swobodnego upadku: 69 cm

Z4 ZESTAW TRZECH HUŚTAWEK
                     wymiar urządzenia: 185/640/244 cm
                     wymiar strefy bezpiecznej: 750/581 cm
                     wysokość swobodnego upadku: 133 cm

Z7      TRAMPOLINA ZIEMNA Z NAJAZDEM
                     wymiary naskoku: 75/150 cm
                     wymiar strefy bezpieczeństwa: 450/450 cm

S1 ORBITEK
                    wymiary uzrądzenia: 60/132/188 cm
                    wymiar strefy bezpieczeństwa: 432/360 cm
                    wysokość swobodnego upadku: 28 cm
S2 BIEGACZ + TWISTER + WAHADŁO
                    wymiar urządzenia: 201/90/176 cm
                    wymiar strefy bezpieczeństwa: 501/390 cm
                    wysokość swobodnego upadku: 35 cm

Z5 TABLICA EDUKACYJNA
                     wymiary urządzenia: 13/90/125 cm
                     wymiar strefy bezpieczeństwa: 313/390 cm

Z3 PIASKOWNICA ZE STOLIKIEM
                    wymiary urządzenia : 336 /300 cm
                    przestrzeń minimalna: 600/636 cm
                    wysokość swobodnego upadku: 59 cm

S3 NARCIARZ
                    wymiary urządzenia: 60/119/177 cm
                    wymiar strefy bezpieczeństwa: 360/509 cm
                    wysokość swobodnego upadku: 18 cm
S4 ZESTAW KÓŁ TAI-CZI
                    wymiary urządzenia: 102/82/201 cm
                    wymiary strefy bezpieczeństwa: 402/382 cm
                    wysokość swobodnego upadku: 0 cm

A1              TABLICA INFORMACYJNA    - 2 szt
                   wymiar urządzenia : 45/8/202 cm
A2              ŁAWKA Z OPARCIEM I PODŁOKIETNIKIEM  - 2 szt
                  wymiar urządzenia: 70/180/82 cm
A3              ŁAWKA  MŁODZIEŻOWA    -  2 szt
                  wymiar urządzenia: 97/57/90 cm
A4              STOJAK NA ROWERY     - 2 szt
                   wymiary urządzenia: 66/6/83 cm
A5              KOSZ NA ŚMIECI           - 2 szt
                  wymiary urządzenia: 39/39/65 cm

                   D1     -         JARZĄB POSPOLITY  - 2 SZT
                  16 -18 cm - obwód pnia na wys. 1m,
                   wysokość drzewka - 4,5 - 5 m

Z1 ZESTAW ZABAWOWY ZE ZJEŻDŻALNIAMI
      wymiary urządzenia: 475/742/413 cm
                     wymiary strefy bezpieczeństwa: 1092/825  cm

wysokość swobodnego upadku: 245 cm

Z6 BUJAK Z OPARCIEM
                     wymiary urządzenia: 38/98/66 cm
                     wymiary strefy bezpieczeństwa: 238/358 cm
                     wysokość swobodnego upadku: 50 cm

FAKTURA UWAGI - SZTRUKS
0,5 m2

OGRODZENIE  -  67,5 mb + FURTKA

OBRYS STAREGO BOISKA
PRZEZNACZONEGO DO LIKWIDACJI

PAS Z KOSTKI KAMIENNEJ ŁAMANEJ
1,75 m2

FAKTURA BEZPIECZEŃSTWA -
ŚCIĘTE KOPUŁKI      1,15 m2

NAWIERZCHNIA MINERALNA
UTWARDZONA           195 m2

ISTNIEJĄCE DRZEWO
WRAZ Z ZASIĘGIEM KORONY

ISTNIEJĄCE KRZEWY
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                   D2     -     WIŚNIA SARGENTA "RANCHO"- 1SZT
                  10 -15 cm - obwód pnia na wys. 1m,
                   wysokość drzewka - 2,5 - 3 m
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TYTUŁ PROJEKTU:

ADRES INWESTYCJI:

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW
I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ

GDYNIA, OBRĘB 0015 GRABÓWEK

ARCHITEKTURA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

ZAGOSPODAROWANIE PLACU
ZABAW -  urządzenia

mgr inż. arch. Izabela Nieżorawska
upr. nr PO/KK/092/05

SKALA   1: 200

09. 2022

nr  rysunku:

A03

BRANŻA:
FAZA:

PROJEKTANT:

DZIAŁKA NR 655 I 656,
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32,86 ISTNIEJĄNCE SCHODY -POZA ZAKRESEM OPR.

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA
46,0 m2

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
299 m2

NAWIERZCHNIA  ŻWIROWA
66 m2

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ :

Z2 KARUZELA
                    wymiary urządzenia: 122/122 cm
                    wymiary strefy bezpieczeństwa:  522/522  cm
                    wysokość swobodnego upadku: 69 cm

Z4 ZESTAW TRZECH HUŚTAWEK
                     wymiar urządzenia: 185/640/244 cm
                     wymiar strefy bezpiecznej: 750/581 cm
                     wysokość swobodnego upadku: 133 cm

Z7      TRAMPOLINA ZIEMNA Z NAJAZDEM
                     wymiary naskoku: 75/150 cm
                     wymiar strefy bezpieczeństwa: 450/450 cm

S1 ORBITEK
                    wymiary uzrądzenia: 60/132/188 cm
                    wymiar strefy bezpieczeństwa: 432/360 cm
                    wysokość swobodnego upadku: 28 cm
S2 BIEGACZ + TWISTER + WAHADŁO
                    wymiar urządzenia: 201/90/176 cm
                    wymiar strefy bezpieczeństwa: 501/390 cm
                    wysokość swobodnego upadku: 35 cm

Z5 TABLICA EDUKACYJNA
                     wymiary urządzenia: 13/90/125 cm
                     wymiar strefy bezpieczeństwa: 313/390 cm

Z3 PIASKOWNICA ZE STOLIKIEM
                    wymiary urządzenia : 336 /300 cm
                    przestrzeń minimalna: 600/636 cm
                    wysokość swobodnego upadku: 59 cm

S3 NARCIARZ
                    wymiary urządzenia: 60/119/177 cm
                    wymiar strefy bezpieczeństwa: 360/509 cm
                    wysokość swobodnego upadku: 18 cm
S4 ZESTAW KÓŁ TAI-CZI
                    wymiary urządzenia: 102/82/201 cm
                    wymiary strefy bezpieczeństwa: 402/382 cm
                    wysokość swobodnego upadku: 0 cm

A1              TABLICA INFORMACYJNA    - 2 szt
                   wymiar urządzenia : 45/8/202 cm
A2              ŁAWKA Z OPARCIEM I PODŁOKIETNIKIEM  - 2 szt
                  wymiar urządzenia: 70/180/82 cm
A3              ŁAWKA  MŁODZIEŻOWA    -  2 szt
                  wymiar urządzenia: 97/57/90 cm
A4              STOJAK NA ROWERY     - 2 szt
                   wymiary urządzenia: 66/6/83 cm
A5              KOSZ NA ŚMIECI           - 2 szt
                  wymiary urządzenia: 39/39/65 cm

                   D1     -         JARZĄB POSPOLITY   - 2 SZT
                  16 -18 cm - obwód pnia na wys. 1m,
                   wysokość drzewka - 4,5 - 5 m

Z1 ZESTAW ZABAWOWY ZE ZJEŻDŻALNIAMI
      wymiary urządzenia: 475/742/413 cm
                     wymiary strefy bezpieczeństwa: 1092/825  cm

wysokość swobodnego upadku: 245 cm

Z6 BUJAK Z OPARCIEM
                     wymiary urządzenia: 38/98/66 cm
                     wymiary strefy bezpieczeństwa: 238/358 cm
                     wysokość swobodnego upadku: 50 cm

FAKTURA UWAGI - SZTRUKS
0,5 m2

OGRODZENIE  -  67,5 mb + FURTKA

I
I

OBRYS STAREGO BOISKA
PRZEZNACZONEGO DO LIKWIDACJI

I
I

PAS Z KOSTKI KAMIENNEJ ŁAMANEJ
1,75 m2

FAKTURA BEZPIECZEŃSTWA -
ŚCIĘTE KOPUŁKI      1,15 m2

NAWIERZCHNIA MINERALNA
UTWARDZONA           195 m2
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32,70

D1

I

A5

ISTNIEJĄCE DRZEWO
WRAZ Z ZASIĘGIEM KORONY

ISTNIEJĄCE KRZEWY

ZAKRES OPRACOWANIA
D1

D2

                   D2  -   WIŚNIA SARGENTA "RANCHO" - 1 SZT
                  10 -15 cm - obwód pnia na wys. 1m,
                   wysokość drzewka - 2,5 - 3 m



32,60
32,7032,7532,5532,3532,1532,05

ISTNIEJĄCA ŚCIEŻKA
GRUNTOWA - POZA
ZAKRESEM OPR.ISTNIEJĄCA ZATOCZKA

POSTOJOWA

32,90 32,85 32,80
4,5% 5%

5% 5%
5% 32,95 32,70

5%

POZIOM ISTNIEJĄCEGO
TERENU

PRZEKRÓJ  I - I � PROJEKTOWANY CHODNIK�

32,95

32,85

ISTNIEJĄCY TEREN
ZIELONY POZIOM ISTNIEJĄCEGO

TERENU

32,95

PROJ. ZIELEŃ PROJ. NAWIERZCHNIA
MINERALNA

32,85 32,92

ISTNIEJĄCE BOISKO -
DO ROZBIÓRKI

ISTNIEJĄCY TEREN
ZIELONY

proj. ogrodzenie

proj. drzewko D1

proj. ogrodzenie

PRZEKRÓJ  II - II

1%

PRZEKRÓJ  III - III

32,80 32,60

ISTNIEJĄCY TEREN
ZIELONY

ISTNIEJĄCY TEREN
ZIELONY

32,65
2%1,5%

32,64

PROJ. NAWIERZCHNIA
MINERALNA

proj. ławka A2

proj. urządzenie  S2

ISTNIEJĄCE BOISKO DO ROZBIÓRKI - PRZEKRÓJ POPRZECZNY       - 420 P2

BETON AS)ALTOWY  -  5 FP
CHUDY BETON  - 10 FP
PIASEK

WARSTWY � UTWARDZONE� - DO ROZBIÓRKI

WARSTWY  PODBUDOWY  - DO WYKORZYSTANIA

32,85

32,70

OBRZEŻE BETONOWE 8�30�100�75� NA BETONIE

NAWIERZCHNIA WYLEWANA  DWUWARSTWOWA Z GRANULATU SBR I EPDM �GRUBOŚÈ
ZGODNA Z WYSOKOŚCIĄ SWOBODNEGO UPADKU HIC�
 KRUSZYWO ăAMANE O )RAKCJI 0-16 PP- 5 FP
ZAGÚSZCZONA WARSTWA KRUSZYWA ăAMANEGO  O )RAKCJI 0 - 31PP    -  8 - 12 FP
ISTNIEJĄCA PODBUDOWA BOISKA
UBITY GRUNT RODZIMY

OBRZEŻE BETONOWE 6�20�100�75�
NA BETONIE




NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA - PRZEKRÓJ POPRZECZNY  - 46P2,    SKALA 1 � 20

DO ROZBIÓRKI

32,70

UWAGA�
 - DLA TERENU  I  - MAKSYMALNA WYSOKOŚÈ SWOBODNEGO UPADKU �HIC� - 1,33 P
GRUBOŚÈ NAWIERZCHNI - 50 PP LUB WG WSKAZAŃ PRODUCENTA   -   powierzFKnia 44,15 P2, oErzeľa - 26,8  PE
 - DLA TERENU  II - MAKSYMALNA WYSOKOŚÈ SWOBODNEGO UPADKU �HIC� �1,30 P
GRUBOŚÈ NAWIERZCHNI - 40 PP LUB WG WSKAZAŃ PRODUCENTA   -    powierzFKnia 1,85 P2 , oErzeľa - 4,5 PE

NAWIERZCHNIA UKăADANA W MIEJSCE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BETONOWEJ ORAZ JEJ PODBUDOWY. PO DOKONANIU
ODKRYWKI I OCENIE STANU ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY  MOŻLIWE JEST  WYKORZYSTANIE CZÚŚCI ISTNIEJĄCEGO MATERIAăU
PO UPRZEDNIM WYRÓWNANIU ORAZ UZUPEăNIENIU � DOTYCZY WARTSTWY Z KRUSZYWA ăAMANEGO O )RAKCJI DO 31PP.

POZIOM TERENU - PO ROZBIÓRCE STAREJ NAWIERZCHNI

1%

WARTSTWA ZIEMI URODZAJNEJ
MIN.  20 FP

� OBSZAR PO ROZBIÓRCE BOISKA�

32,88

ŻWIR  Z ZIAREN MINERALNYCH , WIELKOŚÈ ZIAREN  2 - 8 PP
� BEZ CZĄSTEK  IăU  I  PYăU�
 GRUNT RODZIMY

NAWIERZCHNIA ŻWIROWA - PRZEKRÓJ POPRZECZNY   66 P2,  SKALA 1 � 20

ŻWIR  Z ZIAREN MINERALNYCH , WIELKOŚÈ ZIAREN  2 - 8 PP   -   40 FP,
powierzFKnia  - 66 P2,  oErzeľa -  33,5 PE

32,90

32,70
POZIOM TERENU - PO ROZBIÓRCE STAREJ NAWIERZCHNI

WARSTWY  PODBUDOWY STEREJ NAWIERZCHNI
- DO USUNIÚCIA

32,70
POZIOM TERENU - PO ROZBIÓRCE
STAREJ NAWIERZCHNI

32,9532,92

WARSTWA ŚCIERALNA O STRUKTURZE PRZEPUSZCZALNEJ 
  - 2,5 FP

ZAGÚSZCZONA WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU O )RAKCJI DO 2PP  -  8 FP

1 - 2 %

WARTSTWA ZIEMI URODZAJNEJ
MIN.  20 FP

� OBSZAR PO ROZBIÓRCE BOISKA�

WARSTWY  PODBUDOWY  - DO WYKORZYSTANIA
W REJONIE ISTN. BOISKA

WARSTWA ŚCIERALNA  WYKONANA Z DROBNYCH KRUSZYW SPOJONYCH
LEPISZCZEM ŻYWICZNYM LUB PODOBNYM

NAWIERZCHNIA MINERALNA - PRZEKRÓJ POPRZECZNY -  84 P2,       SKALA 1 � 20

ZAGÚSZCZONY KLINIEC KAMIENNY  O )RAKCJI 4- 12 PP -  2 FPOBRZEŻE BETONOWE 6�20�100�75�
NA BETONIE

piaVek droEn\ - 25 FP

OBRZEŻE BETONOWE 8�30�100�75�
NA BETONIE

ZAGÚSZCZONY KLINIEC KAMIENNY  O )RAKCJI 5- 31,5 PP -  10 - 12 FP

WARTSTWA ZIEMI URODZAJNEJ
MIN.  20 FP

� OBSZAR PO ROZBIÓRCE BOISKA�

ILOŚÈ OBRZEZY BETONOWYCH�
- OBRZEŻE 8�30�100 � 75� -    33,5 PE
- OBRZEŻE 6�20�100 � 75� -    212 PE

TYTUă PROJEKTU�

ADRES INWESTYCJI�

TYTUă RYSUNKU�

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW
I SIăOWNI ZEWNÚTRZNEJ

GDYNIA, OBRÚB 0015 GRABÓWEK

ARCHITEKTURA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

ZAGOSPODAROWANIE PLACU
ZABAW -  PRZEKROJE

Pgr inľ. arFK. IzaEeOa NieľorawVka
upr. nr PO�KK�092�05

SKALA  1�20
� 1� 200

09. 2022

nr  r\Vunku�

A04

BRANŻA�
)AZA�

PROJEKTANT�

DZIAăKA NR 655 I 656,

NAWIERZCHNIA MINERALNA

32,92

NAWIERZCHNIA MINERALNA

32,92

  B

  C
WG PRZEKROJU   B

  D

WG PRZEKROJU   B
OBRZEŻE ZLICOWANE Z
POZIOMEM NAWIERZCHNI

1 - 2 %

WARSTWA ŚCIERALNA O STRUKTURZE PRZEPUSZCZALNEJ 
  - 2,5 FP

ZAGÚSZCZONY GRUNT RODZIMY

ZAGÚSZCZONY KLINIEC KAMIENNY  O )RAKCJI 4- 12 PP -  2 FP
ZAGÚSZCZONY KLINIEC KAMIENNY  O )RAKCJI 5- 31,5 PP -  12 FP

  B'

  A
NAWIERZCHNIA MINERALNA -  )AKTURY UWAGI, OSTRZEGAWCZE

PROJ. NAWIERZCHNIA
MINERALNA

KOSTKA KAMIENNA ăAMANA � PăYTKA OSTRZEGAWCZA  - 8 FP
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1�4  - 3 FP
ZAGÚSZCZONY KLINIEC KAMIENNY  O )RAKCJI 5- 31,5 PP

UWAGA�
 WARSTWY OZNACZONE      A       - )AKTURY UWAGI I OSTRZEGAWCZE, W TYM�

- PăYTKA TYPU �SZTRUKS� 30 [ 30 CM - 4 SZT
- PăYTKA Z )AKTURĄ OSTRZEGAWCZĄ �ŚCIÚTE KOPUăKI� - ZÓăTA - 1,0 P2
- KOSTKA KAMIENNA ăAMANA 8�10   - 1,75 P2

WARSTWY OZNACZONE   �

 B          NAWIERZCHNIA MINERALNA NA PăYCIE ISTN. BOISKA - 49,5 P2

 B'         NAWIERZCHNIA MIENRALNA NA GRUNCIE RODZIMYM  - 145,5 P2
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