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Gdynia, wrzesien 2022

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (wraz z pdzniejszymi

Zmianami)

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajgcej na budowie
placu zabaw przy ul. Hozjusza i ul. M. Sktodowskiej w Gdyni, czes¢ dziatki nr 655 i 656, obreb
0015 Grabowek wykonany jest zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Mgr inz. arch. Izabela NieZorawska
Upr. nr PO/KK/092/05
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POESKIEF

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
Targ Weglowy 27, 80-836 Gdansk
Gdarsk, 4 ¢

Nr ewid. uprawnien PO/KK/092/05

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959); art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 gru
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r
zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2062; z 2003 r. Nr 124,
190, poz. 1864; oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492); oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 cze
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zm
2001 r. Nr 49, poz. 50; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003
1188 i Nr 170 poz. 1660; oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692),

stwierdza sie, ze

Pani mgrinz. architekt ~ lzabela Niezorawska

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie Jej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji ninigjszej przysiuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za
okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktora wydala decyzje. Odwotanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia dore
decyzji.

Przewodniczacy ~ Czlonek Zespolu tonek Zespolu ~ Cztonek Zespolu ~ Czlonek Zes
Zespolu

Za zgodnosc¢ z orydinate */&g..v % }‘ M}ﬂ WM N\ /54’/
3
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Izabela Maria Niezorawska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznyc
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/0

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0833.

Cztonek czynny od: 29-09-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-09-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0833-C771-D3C1-C49C-E35A
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Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora — GMINY MIASTA GDYNI

2. Uchwata nr VII/195/19 Rady Miasta Gdynia z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci dzielnicy
Grabowek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitanskiej

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Wizja lokalna w terenie

Zatozenia programowe Inwestora

Inwentaryzacja terenu — istniejgce urzgdzenia oraz inwentaryzacja zieleni.

Dokumentacja fotograficzna

Badanie geologiczne w miejscu inwestycji — istniejgca struktura gruntu w miejscu
istniejgcego boiska

9. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

10. Podstawa prawna :

XN W

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( z pdzniejszymi zm.),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( z
pozniejszymi zm.),

e Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (z
pbézniejszymi zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdézniejszymi
Zmianami)

e Zarzadzenie Prezydenta Miasta Gdynia nr 10740/13/VI/U z dnia 17 maja 2013 roku w
sprawie wprowadzenia do stosowania Standardéw Dostepnosci dla Miasta Gdynia

PN-EN 1176: 1 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan

PN —EN 1177 — Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku

PN-EN 16630:2015-06 — Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na state-
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy placu zabaw oraz
sitowni zewnetrznej przy ul. S. Hozjusza i ul. M. Sktodowskiej w Gdyni. Zakres
zamierzenia obejmuje czesc¢ dziatek nr 655 i 656, obreb 0015 Grabdéwek w Gdyni.

Czes¢ dziatki nr 656 zajmuje istniejgce boisko betonowe wraz z wyposazeniem i
prowadzgcymi do niego schodami terenowymi oraz dojsciami. Dziatka nr 655 jest
niezabudowana, pokryta zielenig.

Projekt obejmowac bedzie:

- demontaz istniejgcego boiska betonowego na dziatce nr 656 oraz istniejgcych
schodkéw i fragmentu chodnika, istniejgcych bramek, stupkdw i tablicy do kosza

- budowe ogrodzonego placu zabaw dla dzieci

- budowe strefy z urzgdzeniami sitowni zewnetrznej poza ogrodzeniem placu zabaw

- budowa utwardzonych ciggéw pieszych wiodgcych na plac zabaw oraz montaz matej
architektury miejskiej ( fawki, smietniki, stojaki na rowery itp.)
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Zakres opracowania obejmuje elementy wyposazenia oraz nawierzchnie.

1.2. OPIS ISTNIEJACEGO TERENU

Zakres terytorialny zamierzenia inwestycyjnego obejmuje cze$¢ dziatki nr 655 i
656, przy ul. Hozjusza 1 — na terenie wokét istniejgcego boiska betonowego o wymiarach
15,95 x 26,65 m. Stare boisko usytuowano u podndza porosnietej zielenig skarpy
wznoszgcej sie od strony zachodniej. Od strony wschodniej teren objety inwestycjg
sgsiaduje rowniez z porosnietg krzewami skarpg opadajgcg w kierunku ulicy Marii Curie —
Sktodowskiej. Ptyta boiska jest nieréwna i miejscami popekana.

W potnocnej czesci boiska Sciezka z ptyt chodnikowych prowadzi do istniejgcych
betonowych schodéw terenowych poprowadzonych po skarpie, pozwalajgcych dotrze¢ do
boiska od strony ul. Sktodowskiej i zlokalizowanych tam budynkoéw mieszkaniowych
wielorodzinnych.

Dostep do drogi publicznej od strony utwardzonego placyku manewrowego od
potudnia. Rdznica terenu wynoszgca ok. 0.85 m do pokonania przez istniejgce schody
terenowe zbudowane z ptyt chodnikowych. Schody z uwagi na zty stan techniczny
stwarzajg zagrozenie dla uzytkownikéw.

Od strony poétnocnej teren objety inwestycjg graniczy z terenem zielonym o
charakterze poétdzikim, z wydeptanymi Sciezkami, stanowigcym miejsce rekreacji dla
okolicznych mieszkancow.

Obszar objety inwestycjg - ok. 730 m2

Powierzchnia istniejgcego boiska betonowego: 420 m2

Wyposazenie boiska : - 2 bramki metalowe

- 1 tablica do kosza na wysiegniku metalowa
- 2 stupki metalowe, wys. ok. 2,0 m

Omawiany obszar zostat objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
obejmujgcego czes¢ dzielnicy Grabowek, rejon ulic Komandorskiej i Kapitanskiej.

Teren dziatek objetych inwestycjg zdefiniowany zostat jako teren elementarny 004 US, ZP
— teren ustug sportu i zieleni urzgdzonej

Widok na teren w kierunku potudniowym
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Widok na schody w kierunku wschodnim Widok od strony potnocne;j

Na w/w obszarze brak sieci uzbrojenia podziemnego — niegdys istniata sie¢
elektroenergetyczna zasilajgca lampy oswietlajgce boisko ( widoczne na archiwalnych
zdjeciach terenu). Do chwili obecnej na terenie przylegajgcym od wschodu do boiska
pozostata skrzynka energetyczna. Nie wyklucza sie istnienia pod ziemig kabli zasilajgcych
niegdys$ lampy.
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WARUNKI GRUNTOWO- WODNE

Z uwagi na charakter planowanych robdt nie s3 wymagane badania geotechniczne
gruntu. Jednak z uwagi na koniecznos¢ uwzglednienia w kosztorysie inwestycji rozbiorki
istniejgcego boiska betonowego dokonano odwiertu w celu rozpoznania rodzaju i warstw
z jakich boisko zostato zbudowane.
Poziom ptyty boiska — 32,82 - 32,91 m npm
Boisko otoczone jest obrzezami betonowymi szer. 8 cm mocowanymi na betonowej fawie
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INWENTARYZACJA ZIELENI

Na terenie objetym zakresem opracowania i w bezposrednim jego sgsiedztwie
zinwentaryzowano 32 pozycji drzew i krzewdw ( niniejsze pozycje zaznaczono na rys. i01
i A01 ), ktore opisano w tabeli ponizej:

Nr Nazwa polska | Nazwa facirnska | Obwéd pnia | Srednica | Stan Gospodarka
inw. nawys. 130 | korony | zdrowotny zielenia
cm (cm) / (m)
Powierzchnia
krzewdéw
(m?)

1 Lilak pospolity | Syringa vulgaris | 15m? - dobry ciecie
pielegnacyjne,
formujace,
krzewy

zabezpieczy¢
wygrodzeniem




DZIALKA NR 655,656: OBREB 0015 GRABOWEK, GDYNIA

PROJEKT PLACU ZABAW PRZY UL.HOZJUSZA I UL. M. SKLODOWSKIEJ W GDYNI

2 Sliwa Prunus 30 3 dobry drzewo
wisniowa cerasifera zabezpieczyc
atycza odm. wygrodzeniem
bordowolistna
kulista

3 Swierk serbski | Picea omorika 29 1 dobry drzewo

zabezpieczyc
wygrodzeniem

4 Swierk kfujacy | Picea pungens | 27 2 dobry drzewo
odm. srebrna | glauca zabezpieczyc

wygrodzeniem

5 Daglezja Pseudotsuga 26 1 dobry drzewo
zielona menziesii zabezpieczy¢

wygrodzeniem

6 Klon jawor Acer 33 2 nienajlepszy, drzewo

pseudoplatanus susz zabezpieczyc
wygrodzeniem

7 Sosna Pinus sylvestris | 30 2 dobry, korona | drzewo
pospolita zdeformowana | zabezpieczyé

wygrodzeniem

8 Robinia Robinia 50 5 dobry drzewo
akacjowa pseudoacacia zabezpieczy¢

wygrodzeniem

9 Klon pospolity | Acer 23 2 dobry drzewo

platanoides zabezpieczyc
wygrodzeniem

10 Robinia Robinia 61 5 nienajlepszy, drzewo
akacjowa pseudoacacia susz zabezpieczy¢

wygrodzeniem

11 Brzoza Betula 18 1 dobry drzewo
brodawkowata | verrucosa zabezpieczyc

wygrodzeniem

12 Robinia Robinia 69 5 nienajlepszy, drzewo
akacjowa pseudoacacia susz zabezpieczyc

wygrodzeniem

13 Klon pospolity | Acer 29 3 dobry drzewo

platanoides zabezpieczy¢

wygrodzeniem,
redukcja gatezi
wchodzgcych
w skrajnie
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pionowg i
poziomg
14 Klon jawor Acer 14 1 dobry WYCINKA
pseudoplatanus
15 | Sliwa Prunus 18 2 dobry WYCINKA
wisniowa cerasifera
atycza
16 | Sliwa Prunus 29+20+24+ 6 dobry drzewo
wisniowa cerasifera 24+28+16+ zabezpieczy¢
atycza 16+15 wygrodzeniem
17 Lilak Syringa vulgaris | 197m? - dobry ciecie
pospolity+ + Philadelphus pielegnacyjne,
Jasminowiec coronarius formujace,
wonny krzewy
zabezpieczyc
wygrodzeniem
18 Sliwa Prunus 26 2 nienajlepszy, WYCINKA
wisniowa cerasifera pien znacznie
atycza pochylony w
kierunku
boiska
19 | Pieciornik Potentilla 15m? - dobry ciecie
krzewiasty fruticosa pielegnacyjne,
formujace,
krzewy
zabezpieczyc
wygrodzeniem
20 Klon pospolity | Acer 128 10 dobry drzewo
platanoides zabezpieczyc
wygrodzeniem
21 Modrzew Larix decidua 54 5 dobry drzewo
europejski zabezpieczy¢
wygrodzeniem
22 Swierk Picea abies 27 1,5 suchy drzewo
pospolity zabezpieczyc
wygrodzeniem
23 Swierk Picea abies 80 7 dobry drzewo
pospolity zabezpieczyc

wygrodzeniem
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24 Swierk Picea abies 61 5 dobry drzewo
pospolity zabezpieczyc
wygrodzeniem
25 | Swierk Picea abies 29 1,5 dobry drzewo
pospolity zabezpieczy¢
wygrodzeniem
26 Swierk Picea abies 18 1 dobry drzewo
pospolity zabezpieczy¢
wygrodzeniem
27 Robinia Robinia 87 6 dobry drzewo
akacjowa pseudoacacia zabezpieczyc
wygrodzeniem
28 Klon pospolity | Acer 28 +29 3 dobry drzewo
platanoides zabezpieczy¢
wygrodzeniem
29 Robinia Robinia 63 5 dobry drzewo
akacjowa pseudoacacia zabezpieczy¢
wygrodzeniem
30 Robinia Robinia 62 5 dobry drzewo
akacjowa pseudoacacia zabezpieczyc
wygrodzeniem
31 Brzoza Betula 67 7 dobry drzewo
brodawkowata | verrucosa zabezpieczy¢
wygrodzeniem
32 Brzoza Betula 61 6 dobry drzewo
brodawkowata | verrucosa zabezpieczy¢
wygrodzeniem

Przewiduje sie wycinke trzech drzew :

poz. 14 — klon jawor — srednica pnia na wys. 130 cm — 14 cm ( w bezposrednim
sgsiedztwie ptyty istn. boiska)

poz. 15 — sliwa wisniowa atycza — Srednica pnia na wys. 130 cm — 18 cm ( w
bezposrednim sgsiedztwie ptyty istn. boiska)

poz. 18 — sliwa wisniowa atycza — srednica pnia na wys. 130 cm — 26 cm ( znacznie
pochylona , wchodzi w swiatto projektowanego chodnika).

W/w drzewka rosng w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego boiska — sg samosiejkami,
ich lokalizacja koliduje z planowanym zagospodarowaniem dziatki.

1.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Niniejszy projekt zaktada, ze na terenie objetym opracowaniem, w miejscu
betonowego boiska powstanie ogrodzony plac zabaw, a nieco w dalej na pdéinoc -
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sitownia zewnetrzna zlokalizowana w gtebi posesji. Projekt przewiduje réwniez
wyznaczenie nowych utwardzonych $ciezek fgczgcych funkcjonalnie te dwa obszary ze
sobg oraz terenami sgsiednimi i niwelujgcymi réznice w wysokosci terenu — z uwagi na
osoby niepetnosprawne i 0 ograniczonych mozliwosciach poruszania sie.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje z istniejgcymi elementami uzbrojenia
(ew. nieczynny kabel od starej sieci oswietlenia + stara skrzynka elektroenergetyczna do
pozostawienia — poza obszarem objetym zmianami projektowymi.

ISTNIEJACE URZADZENIA | ELEMENTY MAtLEJ ARCHITEKTURY PRZEZNACZONE
DO DEMONTAZU:

- boisko betonowe — 420 m2, obrzeza — 85 mb

Do demontazu przewidziano dwie utwardzone, wierzchnie warstwy boiska:

asfalt — 5 cm, ptyte z chudego betonu — 10 cm. Boisko otoczone prefabrykowanymi
obrzezami o szer. 8 cm mocowanymi na tawie betonowej z oporem. Nawierzchnie twarde
oraz obrzeza zdjg¢ mechanicznie, gruz usung¢, wywiez¢ na wysypisko i zutylizowac.
Podbudowe z kruszywa zostanie wykorzystana do budowy nowych nawierzchni ciggow
pieszych i bezpiecznych nawierzchni syntetycznych.

- chodnik z ptyt betonowych — 11,5 m2

- schody terenowe z ptyt betonowych — 8,5 m2

- umochnienie skarpy z ptyt jomb — 4 m2

S1 - bramka metalowa — 2 szt
S2 - tablica z koszem na wysiegniku -1 szt
S3 — stupki metalowe — 2 szt

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:

nawierzchnia mineralna — ruch pieszy — 195 m2

Nawierzchnie mineralng utwardzong przewidziano w okolicach ciggu pieszego w rejonie
na placu zabaw ( B ), w rejonie urzadzen sitowni zewnetrznej oraz jako nawierzchnia
gtbwnego ciggu pieszego (B’). Projektowany chodnik usytuowano wzdtuz wschodnigj
ptyty starego boiska. Ma za zadanie niwelowacC réznice w poziomie terenu pomiedzy
istniejgcym placem manewrowym a placem zabaw i wiedzie do cze$ci zatozenia zajetej
przez sitownie zewnetrzng.

W rejonie B ( 49,5 m2) nawierzchnia znajdowac sie bedzie w miejscu zdemontowanej
starej ptyty boiska — spodnig warstwe podbudowy boiska wykorzysta¢ do utozenia nowej
nawierzchni.

W rejonie B’ ( 145,5 m2) nawierzchnia znajdowac sie bedzie w miejscu wczesniej nie
utwardzonym .

Konstrukcja nawierzchni mineralnej na sciezki:

- nawierzchnia mineralna 0/8 mm o grubosci 2,5 cm ( warstwa Scieralna)

- zageszczony kliniec kamienny o frakcji 4 -12 mm -2 cm

- zageszczony kliniec kamienny o frakcji 5 -31,5mm -10-12 cm (12 cm —dla B’)

- zageszczona warstwa odsgczajgca z piasku o frakcji do 2mm — 8 cm ( dla B)

- zageszczony grunt rodzimy dla M2

Nawierzchnia mineralna ( warstwa sScieralna) — posiada grubosc¢ ziaren 0-8 mm ( kamien
naturalny, tupki wysokogorskie) + ekologiczne lepiszcze wigzace.
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Nawierzchnia o takiej konstrukcji nie kruszy sie, nie pyli, nie brudzi. Odporna jest na
dziatanie warunkéw atmosferycznych i tatwa w obrébce. Posiada wysoka odpornosé na
Scieranie. Jest wodnoprzepuszczalna.

Nawierzchnia odpowiednia do przemieszczania sie wozkéw inwalidzkich i dzieciecych.
Spadek poprzeczny projektowanej nawierzchni — 1,5 -2 %.

Zastosowano obrzeza betonowe 6 x 20 x 100 cm na tawie betonowej z oporem. — 212 mb

Nawierzchnie ostrzegawcze

Przed placem zabaw oraz w poblizu sitowni zewnetrznej zlokalizowane zostaty tablice
informacyjne na stupie. W celu zaakcentowania lokalizacji tablic informacyjnych, zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Standardach Dostepnosci dla Miasta Gdynia zamontowaé
nalezy po dwie ptyty chodnikowe z fakturg C1 — typu sztruks, o wymiarach 30 x 30 cm —
kolor biaty.

ptyta z fakturg typu ,sztruks” — 4 szt

W celu oznaczenia zejscia po istniejgcych schodach — przed pierwszym stopniem
prowadzgcym w dét w odlegtosci 65 cm od krawedzi najwyzszego stopnia zastosowac
fakture bezpieczenstwa ( typ B — Sciete koputki) dwa rzedy ptytek o wymiarach 30 x 30
cm w kolorze zo6ttym.

Neeorceoer

ptyta z fakturg ostrzegawczg — Sciete kopuiki, 1,0 m2

Przy wydzielonej zatoczce na tawke w strefie sitowni zewnetrznej wydzielono, zgodnie z
wytycznymi zawartymi z Standardach Dostepnosci pas zabruku z kostki kamiennej
tamanej szerokosci 30 cm — 1,75 m2
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Nawierzchnia syntetyczna — strefa bezpieczna pod urzadzenia zabawowe - 46 m2

Nawierzchnia syntetyczna, dwuwarstwowa z granulatu EPDM i SBR. Nawierzchnie
stanowig dwie warstwy amortyzujgce utozone na podbudowie z zageszczonego kruszywa
mineralnego. Powierzchnia - 46 m2

Uwaga : nawierzchnie syntetyczne pojawiajg sie w strefie hustawek i w strefie trampoliny
ziemnej na placu zabaw.

| — nawierzchnia syntetyczna w strefie hustawek. Powierzchnia — 44,15 m2. Maksymalna
wysokos¢ HIC dla urzadzeh zamontowanych w tej strefie — 1,33 m. Grubos¢ nawierzchni
50 mm lub wg wskazan Producenta

Il — nawierzchnia syntetyczna w strefie trampoliny. Powierzchnia - 1,85 m2. Maksymalna
wysokos¢ HIC dla urzadzeh zamontowanych w tej strefie < 1,30 m. Grubos¢ nawierzchni
40 mm lub wg wskazan Producenta.

Grubos¢ warstwy syntetycznej — zgodna z zalecang przez producenta dla maksymalne;j
wysokosci HIC zamontowanych urzgdzenh zabawowych.

Konstrukcja nawierzchni syntetycznej:

- nawierzchnia wylewana dwuwarstwowa z granulatu SBR i EPDM ( grubos¢ zgodna z
maksymalng wysokoscig swobodnego upadku HIC ) - 50 mm (40 mm dla Il strefy)

- kruszywo tamane o frakcji 0-16 mm -5 cm

- zageszczona warstwa kruszywa famanego o frakcji 0-31 mm — 10- 15 cm

- istniejgca podbudowa starego boiska — piasek drobny — 25 cm

Nawierzchnie wylewane bezspoinowe wykonywane sg w dwuwarstwowej technologii
potgczenia granulatow SBR ( jako dolnej warstwy amortyzujgcej) oraz wierzchniej
warstwy zabarwionego w masie pierwotnego granulatu EPDM nadajgcego kolor.

Warstwa gorna (EPDM) — 10 mm +2 mm, granulat EPDM : frakcja 1 -3,5 mm. Masa
nasypowa granulatu: 620 kg/ m3, sktad: kauczuk EPDM, napetniacze kreda i kaolin,
plastyfikator, zesp6t wulkanizacyjny, barwnik.

Warstwa dolna : granulat SBR, frakcja 2- 6 mm. Grubos¢ zalezna od wysokoSci
krytycznej upadku HIC dla urzagdzen zabawowych.

Dla projektowanej strefy | — 40 mm, dla projektowanej strefy Il — 30 mm Ilub wg
wytycznych Producenta.

Nawierzchnie uktadac ze spadkiem poprzecznym ok. 1 — 1,5 %.

Kolorystyka nawierzchni — odcien zielonego.

Obrzeza chodnikowe 6 x 20 x 100 cm na tawie betonowej z oporem

Zastosowana nawierzchnia musi posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN
1177:2018 oraz atest higieniczny PZH.

- Nawierzchnia zwirowa — strefa bezpieczna pod urzadzenie zabawowo — 66 m2

z ziaren mineralnych o frakcji 2 - 8 mm. Grubo$s¢ warstwy 40 cm — co odpowiada
wymaganiom normy (PN-EN1177-2018) odnosnie rodzajow nawierzchni na place zabaw
w zaleznosci od parametru HIC (wysokos¢ swobodnego upadku) urzgdzen
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zamontowanych na placu zabaw. Nawierzchnie zwirowg przewidziano pod urzgdzeniem
zabawowym Z1 — zestaw zabawy z dwiema zjezdzalniami Wysoko$¢ swobodnego
upadku dla tej zabawki — 245 cm. Wymagana grubos¢ warstwy zwirowej — 30 cm ( dla
wys. HIC < 300 cm). Z uwagi na mozliwos¢ przemieszczenia sypkiego materiatu
zaprojektowano warstwe zwirowg o grubosci 40 cm. Wokot przewidziano obrzeze
betonowe 8 x 30 x 100 (75) na tawie betonowej z oporem — 33,5 mb

Uwaga : materiat sypki musi by¢ okresowo uzupetniany.

Nawierzchnia trawiasta — 299 m2

Nawierzchnia trawiastg zastosowano w rejonie projektowanego placu zabaw - jako
nawierzchnie bezpieczng przy urzgdzeniach zabawowych, z ktérych wysokos¢ upadku
nie przekracza 1,0 m.

Z uwagi na fakt , ze czes¢ nawierzchni trawiastej bedzie odtwarzana w miejscu starego
boiska przewiduje sie podziat na strefy:

T1 — nawierzchnia trawiasta odtworzona w miejscu istniejgcego boiska. Powierzchnia —
222 m2- grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej — 20 cm

T2 - nawierzchnia trawiasta na dotychczasowym gruncie zielonym. Odtworzenie
zniszczonego podczas prac budowlanych trawnika. Powierzchnia — 77 m2. Grubosc¢
warstwy ziemi urodzajnej - 5 cm.

Stosowac mieszanke traw odpornych na deptanie — tzw. mieszanka sportowa.

Obrzeza — 248 mb

W celu wydzielenia réznego rodzaju nawierzchni zastosowano obrzeza chodnikowe
- obrzeze 6 x 20 x 100 ( 75) na tawie betonowej z oporem — 212 mb

- obrzeze 8 x 30 x 100 (75) na tawie betonowej z oporem — 33,5 mb

PROJEKTOWANE URZADZENIA ZABAWOWE | ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY:

Projektowany plac zabaw zaprojektowany zostat funkcjonalnie podzielny na dwa obszary
— plac zabaw dla dzieci
- sitownia zewnetrzna

Czes$¢ zajeta przez plac zabaw usytuowana zostanie w miejscu starej ptyty boiska.
Przewiduje sie ogrodzenie tego obszaru ogrodzeniem modutowym o wysokosci 1,0 m.
Wejscie na plac zabaw od strony wschodniej, w potowie dtugosci placu zabaw, przez
furtke w kontrastowym kolorze z klamka oraz fancuchem w otulinie z tworzywa
przymocowanego do stupka ogrodzenia. Przed wejsciem bedzie usytuowana tablice z
regulaminem, na ktorej przewidzie¢ nalezy miejsce na kod QR. Przed tablicg zamontowac
nalezy dwie ptytki z faktura ,uwagi” typu sztruks. Nawierzchnia ciggu pieszego na placu
zabaw — mineralna utwardzona o szerokosci minimalnej 1,5 m. W wydzielonych
miejscach usytuowano dwie tawki. Jedna z tawek A2 — z oparciem i podtokietnikiem
zamontowana zostanie w poblizu piaskownicy. Druga z tawek A3 — potokragta, bez
oparcia stanie w poblizu urzgdzen zabawowych — zestawu hustawek oraz zestaw
zabawowego ze zjezdzalniami. Plac zabaw podzielono na strefy — zabaw spokojnych dla
mniejszych dzieci obejmujgcg piaskownice wraz ze stolikiem oraz zestaw hustawek
sktadajgcy sie z trzech elementow- hustawki ,ptasie gniazdo”, hustawki kubetkowej — dla
najmtodszych oraz hustawki z siedziskiem typu ,deseczka”. Pod

hustawkami przewidziano nawierzchnie bezpieczng — syntetyczng — zapewniajgcy
amortyzacje odpowiednig dla wysokosci swobodnego upadku HIC = 133 cm (teren | ). W
poblizu hustawek przewidziano miejsce dla tablicy edukacyjnej — pozwalajgcej na
spokojng zabawe i wygradzajgcg przestrzen w obrebie strefy ruchu hustawki.
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Po drugiej stronie wewnetrznego ciggu pieszego miejsce znalazty nastepujgce zabawki:
trampolina ziemna ze zjazdem na naskok umozliwiajgcy korzystanie z trampoliny przez
osoby niepetnosprawne i prowadzgcym na naskok dojsciem z nawierzchni syntetycznej o
zdolnosci amortyzacji odpowiadajgcej wysokosci HIC < 130 cm (teren II).
Strefa w poblizu trampoliny ma nawierzchnie trawiastg, ktéra ma zdolnos¢ amortyzac;i
upadku z urzadzeh o wysokosci do 1 m. Na tej nawierzchni usytuowano réwniez, z
zachowaniem stref bezpieczenstwa - bujak sprezynowy z oparciem oraz karuzele.
W potudniowo —zachodniej czesci placu zabaw wygrodzono za pomocg nawierzchni
zwirowej o grubosci 40 cm miejsce dla zestawu zabawowego z dwiema zjezdzalniami i
$ciankg wspinaczkowa.
Proponowane wyposazenie zamontowane na placu zabaw musi spetniac normy PN-EN
1176: 1-7 , PN-EN 1176 -11 oraz PN -EN 1177: 2018 i PN-EN 71-3, a urzadzenia
zabawowe i nawierzchnia syntetyczna posiadac certyfikaty wydane przez jednostke
akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji lub inne réwnowazne dokumenty
wystawione przez inny rownowazny podmiot.
Urzgdzenia musza posiadac 3-letnig gwarancje.
Urzadzenia nalezy zakupi¢ jako gotowe, u producenta posiadajagceqo na nie
certyfikaty bezpieczenstwa oraz swiadectwa zgodnosci z polskimi normami (PN —
EN 1176:2009)
Producent powinien dostarczy¢ wraz z urzgdzeniem instrukcje montazu oraz konserwacji
zakupionych elementow.
Urzadzenia montowa¢ 2z zachowaniem wyznaczonych dla danego urzgdzenia
minimalnych stref bezpieczenstwa. Niedopuszczalne jest zamontowanie jakiegokolwiek
urzgdzenia w strefie bezpieczenstwa innego urzadzenia.
Przewidziano montaz urzgdzen wykonanych z:
- elementow metalowych — stal nierdzewna lub stal ocynkowana malowana proszkowo
- lin — liny stalowe lub z rdzeniem stalowym
-elementéw drewnianych — drewno klejone lub bezrdzeniowe, impregnowane cisnieniowo.
- daszki, Scianki, podesty — wykonane ze sklejki lub poliamidu — odporne na warunki
atmosferyczne.
Z uwagi na niebezpieczenstwo zakleszczenia czesci ciata dziecka dopuszczalne sg tylko
otwory o wymiarach mieszczgcych sie w przedziale:

e ponizej 8 mm

e 25-30 mm

e 80-110 mm

e powyzej 230 mm
Dotyczy to kazdego otworu, okienka, drabin, otworow miedzy stopniami schoddéw, w
balustradach.
Fundamentowanie elementdw wyposazenia — wg zatgczonego przez producenta
schematu, zgodnie z normg PN-EN 1176-1

- Z1 — Zestaw zabawowy ze zjezdzalniami

Wymiar urzadzenia : 475/742/413 cm. Wymiar strefy bezpieczenstwa : 1092/825 cm.
Wysokos¢ swobodnego upadku HIC = 245 cm.

Urzadzenie wyposazone w dwa podesty — na wysokosci 150 cm i 210 cm potgczone
ktadkg oraz w dwie zjezdzalnie — prostg metalowg oraz typu twister. Wejscie na
urzgdzenie drabinkg z metalowymi szczebelkami, Sciankg wspinaczkowg pionowg z
uchwytami lub po linie wspinaczkowej i rampie. Dodatkowe wyposazenie to drabinki
sznurowa i siatka wspinaczkowa. Elementy konstrukcyjne urzgdzenia — modrzew, stal
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malowana proszkowo, liny zbrojone ( PP — Polopropylen), blacha metalowa powlekana
plastisolem, sklejka wodoodporna antyposlizgowa, HDPE.

Widok urzgdzenia z boku

8,25

10,92

Widok urzgdzenia z gory.
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Kolorystyka — naturalny odcien drewna, kolor niebieski, czerwony, szary oraz czarny
- Z2 — Karuzela

Wymiar urzadzenia ® 122 cm. Wymiar strefy bezpieczehstwa ® 522 cm. Wysokosé
swobodnego upadku HIC = 69 cm.

Urzadzenie z trzema miejscami przeznaczone do krecenia sie. Stupki wykonane ze stali
nierdzewnej, podest z tworzywa HPL o grubosci 13 mm z okleing drewnopodobna.

Piyty fcionak | podestdw
7 koloroweo tworzywa HPL
o grubcdci 13 mm |crama
piyta HPL o grubodel 8 mm).
najwylsre) jakadcl, cotkowi-
cie odpomego na  wilgod
iuwv.
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Widok urzgdzenia

,/": Wymiary urzadzenia

- Z3 — Piaskownica ze stolikiem

Wymiar urzgdzenia 336/300/ 59 cm. Wymiar strefy bezpieczehstwa — 600/ 636 cm.
Wysokos¢ swobodnego upadku HIC = 59 cm.

Konstrukcja wykonana z zaimpregnowanego drewna modrzewiowego. Na rogach sg
zainstalowane siedziska. Piaskownica wyposazona jest w stolik z blatem wykonanym z
tworzywa HDPE, w ktérym jest osadzony stalowy zlew. Do zestawu dotgczone jest
wiaderko na tancuchu ze stali nierdzewnej. Stoliczek zamontowany przy jednym z bokow
piaskownicy umozliwia zabawe dzieciom 2z niepetnosprawnosciami ruchowymi.
Kolorystyka urzgdzenia — naturalny odcieh drewna, czarny, niebieski, czerwony i szary.

Widok urzgdzenia
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- Z4 - Zestaw trzech hustawek

Wymiar urzadzenia — 185/640/244 cm. Strefa bezpieczna 750/581 cm. Maksymalna
wysokos¢ upadku HIC = 133 cm. Urzadzenie musi by¢ posadowione na nawierzchni
dostosowanej do maksymalnej wysokosci upadku. Zastosowano nawierzchnie
syntetyczng wylewang amortyzujgcg upadek z wysokosci HIC = 133 cm (<150 cm)

Zestaw urzadzen zawiera trzy hustawki zawieszone na metalowej konstrukcji. W zestawie
mamy hustawke z siedziskiem typu ,, bocianie gniazdo” o srednicy 100 cm, deseczke oraz
siedzisko typu ,koszyk” przeznaczone dla najmiodszych. Kolorystyka: szary, niebieski,

czarny, czerwony.

k&
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Wymiary urzadzenia:
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- Z5 — tablica edukacyjna

Wymiar urzgdzenia 13/90/125 cm. Wymiar strefy bezpiecznej: 313/390 cm.

Urzadzenie zamontowane na dwdch stupkach. Pozwala zagra¢ dwém osobom w wyscigi
— kto pierwszy przesunie autko na linie mety. Stupki ze stali nierdzewnej AlISI304,
zaslepka i fgczniki ptyt i rur z poliamidu formowanego wtryskowo, ptyta z HDPE 15 mm.

[ ==

125

i
of« I -l

390
90

13

313

gr o v

Kolorystyka  urzadzenia —
czerwony, niebieski, biaty
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- 26 — bujak z oparciem

Wymiary urzadzenia — 38/98/66 cm. Strefa bezpieczenstwa- 238/358 cm. Wysokosé
swobodnego upadku HIC = 50 cm.

Bujak z oparciem ma ksztalt autka. Zamontowany zostanie na sprezynie o sSrednicy
200mm ze stali sprezynowej o srednicy 20 mm zakotwionej w fundamencie. Sprezyny i
ich mocowanie sg cynkowane i malowane proszkowo. Plyty scianek wykonane bedg z
polietylenu HDPE o grubosci 15 mm. Urzgdzenie w kolorze niebieskim, czarnym, szarym

238

- Z7 - trampolina ziemna z SKALA 1:50
najazdem

Wymiary urzadzenia 125/200/40,

wymiar maty do naskoku: 75 / 150 / cm. Strefa bezpieczna urzadzenia — 450/ 450 cm.
Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku HIC — 90 cm.

Trampolina ziemna przystosowana do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich. Konstrukcja obudowy wykonana ze stali
ocynkowanej ogniowo. Mata naskoku z poliamidowych lamelek nawleczonych na linke ze
stali nierdzewnej powleczong koszulkg z
PCV. Obrzeze maty skoku pokryte wiencem
grubosci 40 mm z gumy EPDM/SBR z
% uksztattowanym najazdem na mate.

Kolorystyka — obrzeze — kolor czerwony,
lamelki ( mata do naskoku) — kolor szary
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Silownia zewnetrzna — wyposazenie

Urzadzenia sitowni zewnetrznej usytuowane bedg na potnoc od placu zabaw. Do tej strefy
wiedzie projektowany chodnik, ktéry fgczy sie z istniejgcym placykiem manewrowym na
potudniu oraz istniejgcg wydeptang $ciezkg prowadzgcg w kierunku poétnocno -
wschodnim.  Urzagdzenia sitowni zewnetrznej usytuowane zostang réwnolegle po
zachodniej stronie chodnika, na nawierzchni mineralnej. Po przeciwnej stronie chodnika
zaplanowano zatoczke oddzielong od ciggu pieszego pasem zabruku z kostki kamiennej
tamanej, na ktérej ma stang¢ tawka z podtokietnikiem i oparciem. Projekt przewiduje
réwniez postawienie w poblizu fawki tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z
sitowni zewnetrznej ( wraz z kodem QR), a po drugiej stronie fawki — stojaka na rowery.

Urzadzenia do c¢wiczen zlokalizowane w strefie sitowni powinny posiadac certyfikaty
potwierdzajgce spetnianie normy PN-EN 16630:2015-06 ( ‘Wyposazenie sitowni
plenerowych zainstalowanych na state. Wymagania bezpieczehstwa i metody badan”)
wydane przez jednostke akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacji lub inne
réwnowazne dokumenty wystawione przez inny rownowazny podmiot.

Konstrukcja nosna urzadzen: rura ®114,3 x 3,6 mm, pozostate elementy rurowe ®40x
2mm. Sruby metryczne nierdzewne, nakretki kotpakowe nierdzewne. W przegubach
tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne. Kolorystyka urzadzen — zielony + szary.
Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym. Przytwierdzenie do stopy fundamentowe;j
30 cm ponizej poziomu gruntu.

- S1 — orbitek

Wymiary urzadzenia 60/132/188 cm. Wymiar strefy bezpieczenstwa: 432/360 cm.
Wysokos¢ swobodnego upadku HIC : 28 cm

Urzadzenie pozwalajgce na éwiczenie 1 osobie o wzroécie powyzej 1,40 m. Cwiczenia
pozwalajgce na wzmocnienie pasa ramion, gornej czesci plecéw oraz miesni ramion i
ndg. Cwiczenie polega na rytmicznym poruszaniu nogami oraz rekoma zgodnie z
zakresem ruchu urzgdzenia.

432

360
188 cm

- S2 - biegacz + twister + wahadto

Wymiary urzadzenia: 201/90/175 cm. Wymiar strefy bezpieczenstwa: 390/501 cm.
Wysokos¢ swobodnego upadku: 35 cm.
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Urzadzenie skftadajgce sie z trzech stanowisk do c¢wiczen: srodkowg czes¢ zajmuje
biegacz — pozwala na ruch nogami w przéd i tyt, z jednego boku ( na wspdolnym stupie)
znajduje sie twister — skrety tutowia, z drugiego boku — wahadto — odwodzi obie nogi
réwnoczesénie w prawo lub lewo powodujgc lekki skton do boku. Cwiczenia wzmagajg
zmyst rownowagi, aktywnos¢ stawow biodrowych i kregostupa ledzwiowego, wzmacnia
miesnie ndg i plecow.
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- S3 — narciarz

Urzadzenie o wymiarach 60/119/177 cm. Strefa bezpieczenstwa: 360/509 cm. Wysokos¢
swobodnego upadku HIC =18 cm.

Urzadzenie z jednym stanowiskiem do ¢wiczen, ktére ksztattujg zmyst rbwnowagi oraz
delikatnie trenuje miesnie catych ndég i bioder. Pozwala na wykonywanie rytmicznych
wymachéw nég w przdd i tyt.
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- S4 — zestaw kot Tai-czi

Wymiary urzgdzenia 102/82/201. Wymiar strefy bezpieczenstwa: 402/382 cm. Wysokosc¢
swobodnego upadku = 0 cm. Zestaw sktada sie z dwéch stanowisk : kierownicy oraz kota.
Pozwala na ¢wiczenia polegajgce na obracaniu két — éwiczenia gornych partii miesni.
Poprawia sprawnos¢ konczyn goérnych oraz miesni obreczy barkowej.
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ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
- A1 — Tablica informacyjna — 2 szt

Tablica z regulaminem - wg wzoru stosowanego przez gmine Gdynia. Tablica o
wymiarach 320 x 470 mm z tre$cig uzgodniong z Zamawiajgcym, na podktadzie z blachy
ocynkowanej mocowanej do ksztattownikdéw stalowych, zabezpieczona z tytu warstwag
lakieru, regulamin drukowany na folii i laminowany. Tablica mocowana na pojedynczym
stupku z rury stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor RAL 7024, kotwionej
w fundamencie betonowym. Dolna krawedz tablicy na wysokosci ok. 130 cm.

Na tablicy powinno znalez¢ sie miejsce na kod QR — pozwalajgcy na odczytanie
informacji osobom niedowidzgcym oraz dodatkowa informacja o zrodtach finansowania
inwestycji. Jedna z tablic usytuowana bedzie przed wejsciem na plac zabaw, druga w
poblizu zatoczki z fawkg w strefie sitowni zewnetrznej. Przed tablicami nalezy
zamontowac w chodniku po dwie ptyty z fakturg uwagi — typu ,sztruks”

Wzér tablicy — zatacznik do projektu tablica nr1i 2
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- A2 — Lawka z oparciem i podtokietnikiem — 2 szt

tawka o wymiarach 70/180/82 cm 2z podiokietnikiem i oparciem. Konstrukcja fawki
stalowa, cynkowana i malowana proszkowo, siedzisko i oparcie z drewna egzotycznego —
jatoba — olejowanego.

- A3 - Lawka mtodziezowa — 2 szt

tawka o wymiarach 57/97/90 cm stalowa ze stali czarnej czyszczonej w procesie
piaskowania. Siedzisko wykonane z tworzywa HPL o grubosci 30 mm w Kkolorze
niebieskim.

Piyly fcianak | podestdw
I koloroweo bworrywa HPL
o gruboéei 13 mm (czama
pityta HPL o grubodcl 8 mm),
najwyksze) jokodci, catkowi-
cis odpomego na wilgod
iU

. A
- Y
[ s

AR

SKALA 1:20
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- A4 — stojak na rowery — 2 szt

Wymiary urzadzenia 60/6/80. Stojak

rura ze stali cynkowanej ogniowo o do
wbetonowania.

60 cm

80 cm

| B

- A5 — kosz na sSmieci — 2 szt

Kosz na smieci betonowy, z wktadem ze stali galwanizowanej cynkowanej ogniowo.
Wymiary : 39/39/65 cm

- ogrodzenie placu zabaw — 67,5 mb + furtka

Plac zabaw ogrodzony bedzie ogrodzeniem panelowym o wysokosci 1m sktadajgcego sie
z paneli o dlugosci 2,5 m. Ogrodzenie zbudowane ze stupkow 40/60 zakonczonych
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kapturkiem montowanych w gruncie poprzez betonowanie. Prety pionowe 5 mm
zakonczone na gtadko, prety poziome — 5 mm. Stal zabezpieczona poprzez cynkowanie
ogniowe, malowana proszkowo. Furtka o szerokosci 1,0m, wysokos¢ 1,0m, zamykana na
klamke oraz tanncuch w otulinie z tworzywa przymocowany do stupka ogrodzenia.

Ogrodzenie — kolor zielony, furtka — kolor zotty.

PROJEKTOWANA ZIELEN

Projekt przewiduje skucie mechaniczne istniejacego boiska betonowego i w jego miejscu
utworzenie placu zabaw wraz z ciggami pieszymi, nawierzchniami bezpiecznymi oraz
nawierzchnig trawiastg. Na placu zabaw posadzone ma by¢ ponadto 1 drzewo — jarzgb

pospolity, w ktérego cieniu stang tawki mtodziezowe.

- D1 - jarzab pospolity — Sorbus aucuparia — 2szt

< &"*

wysoko$é sadzonki 450-500 c¢cm

obwéd pnia 16-18 cm

Jarzqb pospolity (Sorbus aucuparia)

Parametry drzewa do nasadzenia: obwod pnia na wys.

sadzonki 450-500 cm, pojemnik C47

28

- wysokos¢ docelowa 8m,

- szeroko$¢ docelowa 4m,

- obwéd pnia w momencie
sadzenia 16-18 cm,

- pokréj wzniesiony, owalny

- stanowisko: stoneczne, poétcien,

- kwietnie wiosng, kwiaty biate,

- owoce pomaranczowo -
czerwone kuliste

100 cm: 16-18 cm, wysokos¢
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Cechy ogdlne:

Zamawiany materiat roslinny powinien by¢ w szczegoélnosci:

opatrzony etykieta, czysty odmianowo, prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu
produkcyjnego, 3-4 krotnie szkdtkowany, zdrewniaty, zahartowany, prawidtowo
uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany wysokosci,
szerokosci i dlugosci peddw, powinien mie¢ zachowane proporcje miedzy brytg, pniem i
korong, bez widocznych objawdw chorob i dziatalnosci szkodnikdw, pozbawiony ran i
Sladoéw po swiezych cieciach, bez uszkodzeh mechanicznych, bez martwic, zmarszczen i
pekniec¢ kory. Wiek powyzej 10 lat.

Cechy systemu korzeniowego:

System korzeniowy materiatu sadzeniowego powinien by¢ skupiony, silnie przero$niety,
prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie
drobne, nieprzesuszony, odpowiedni gabarytowo, srednica bryty korzeniowej dla drzew o
obwodzie pnia 16-18 cm powinna wynosi¢ 65 cm, powinien by¢ zwarty, o regularnym
ksztatcie, pojemnikowany.

Cechy pnia:
Pien powinien by¢ prosty. Jeden przewodnik. Forma wysokopienna, alejowa. Obwdd pnia
na wysokosci 100 cm powinien wynosi¢ minimum 16-18 cm.

Cechy korony.

Korona powinna by¢ w petni uformowana, symetryczna, wyraznie wyksztatcona z pgkiem
wierzchotkowym, rownomiernie, symetrycznie rozgateziona w sposob typowy dla gatunku
i odmiany, pozbawiona rozgatezien pod kagtem ostrym, z prostym przewodnikiem, przyrost
ostatniego roku winien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik, bez przycietych pedow,
o barwie lisci typowej dla odmiany, liScie nie powinny by¢é zwiedniete, zwijajgce sie,
chlorystyczne, z plamami bedgcymi objawami chorobowymi, z pagkami liSciowymi
zdrowymi, bez oznak zasychania, o odstepach miedzy okétkami oraz przyroscie
ostatniego roku proporcjonalnych do wielkosci catego drzewa.

- D2 — Wisnia sergenta ,,Rancho” — Prunus
sargentii ,,Rancho” — 1szt

- wysokos¢ docelowa 8m,

- szeroko$¢ docelowa 4m,

- obwdd pnia w momencie sadzenia 10-12 cm,
- pokroj waski, pototwarty

- stanowisko: stoneczne,

- kwietnie wiosng, kwiaty jasnorézowe, duze

- owoce ciemnoczerwone kuliste
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Cechy ogolne:

Zamawiany materiat roslinny powinien by¢ w szczegoélnosci:

opatrzony etykieta, czysty odmianowo, prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu
produkcyjnego, 2-3 krotnie szkdtkowany, zdrewniaty, zahartowany, prawidtowo
uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany wysokosci,
szerokosci i dlugosci peddw, powinien mie¢ zachowane proporcje miedzy brytg, pniem i
korong, bez widocznych objawdw chorob i dziatalnosci szkodnikdw, pozbawiony ran i
Sladoéw po swiezych cieciach, bez uszkodzeh mechanicznych, bez martwic, zmarszczen i
pekniec¢ kory. Wiek powyzej 5 lat.

Cechy systemu korzeniowego:

System korzeniowy materiatu sadzeniowego powinien by¢ skupiony, silnie przero$niety,
prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie
drobne, nieprzesuszony, odpowiedni gabarytowo, srednica bryty korzeniowej dla drzew o
obwodzie pnia 10-12 cm powinna wynosi¢ 60 cm, powinien by¢ zwarty, o regularnym
ksztatcie, pojemnikowany.

Cechy pnia:
Pien powinien by¢ prosty.Forma wysokopienna, alejowa. Obwdd pnia na wysokosci 100
cm powinien wynosi¢ minimum 10-12 cm.

Cechy korony.

Korona powinna by¢ w petni uformowana, symetryczna, wyraznie wyksztatcona z pgkiem
wierzchotkowym, rownomiernie, symetrycznie rozgateziona w sposob typowy dla gatunku
i odmiany, pozbawiona rozgatezien pod kagtem ostrym, z prostym przewodnikiem, przyrost
ostatniego roku winien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik, bez przycietych pedow,
o barwie lisci typowej dla odmiany, liScie nie powinny by¢é zwiedniete, zwijajgce sie,
chlorystyczne, z plamami bedgcymi objawami chorobowymi, z pagkami liSciowymi
zdrowymi, bez oznak zasychania, o odstepach miedzy okétkami oraz przyroscie
ostatniego roku proporcjonalnych do wielkosci catego drzewa.

Sposob przechowania roslin miedzy momentem zakupu a sadzeniem moze zdecydowac
o powodzeniu przyjecia sie roslin na miejscu docelowym. Podstawowymi zagrozeniami
materiatu szkotkarskiego, zwlaszcza tego bez bryly, sg: stonce, mréz, wiatr, ale takze
nadmiar wody. Czynniki te powodujg wysychanie badz gnicie korzeni. W przypadku, kiedy
przechowywanie moze potrwac kilka dni materiat szkotkarski nalezy utozyC w cienistym
miejscu i odpowiednio zabezpieczyé przed wysychaniem, bgdz zadotowaé. Wskazane
bytoby rowniez zabezpieczenie korzeni hydrozelem.

W przypadku roslin w pojemnikach lub z brytg korzeniowg nie mozna dopusci¢ do
przeschniecia bryty. Przygotowujgc rosliny do transportu szkotkarze tak dobierajg rodzaj
ich pakowania, aby wykluczy¢ uszkodzenia mechaniczne, ktére mogtyby powstac
podczas zatadunku, przewozu czy wytadunku. W tym celu uzywane sg skrzyniopalety,
wozki, regaty, kartony. Czasami rosliny pakuje sie na samochod luzem. Mniejsze partie
roslin bez bryty mozemy przewozi¢ w impregnowanych workach papierowych lub z folii,
co zabezpiecza przed wysychaniem.
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Sadzenie - wytyczne do wykonania nasadzenia drzewa:
1. Zakres czynnosci zwigzanych z nasadzeniem drzewa:

a) Zakup materiatu roslinnego, 3-4 krotnie szkétkowanego, drzewo z jednym
przewodnikiem i rownomiernie umieszczonych gateziach bocznych, zdrowe, bez
uszkodzen na korze i pedach, pojemnikowane

b) Wyznaczenie miejsca sadzenia zgodnie z projektem zieleni

c) Wykopanie dotu o wymiarach odpowiadajgcych wielkosci 1 m3

d) Wypetienie wykopanego dotu ziemig zyzng (1 m3) o pH wtasciwym dla
sadzonego gatunku

e) Doniesienie rosliny i wody, posadzenie (z uzupetnieniem podtoza) i podlanie

f) Opalikowanie czterema palikami drewnianymi (Srednica min. 6 cm dla drzew
mniejszych i 8 cm dla drzew duzych), umocowanie palikéw listwami poprzecznymi
(o wymiarach min.: szerokos¢ 6 cm, grubos¢ 1,5 cm) co najmniej na dwoch
wysokosciach (dolna listwa podwdjna, gérna pojedyncza)

g) Wykonanie miski o srednicy min. 1 m, z zagtebieniem 10 cm ponizej istniejgcego
terenu

h) Sciétkowanie mielong korg drzew iglastych warstwg grubosci 6-8 cm,

i) Wykonanie ciec€ korygujgcych z posmarowaniem ran srodkiem grzybobojczym

j) Wywdz odpaddw.

Trawnik z siewu — 299 m2

Nawierzchnia trawiastg zastosowano w rejonie projektowanego placu zabaw - jako
nawierzchnie bezpieczng przy urzgdzeniach zabawowych, z ktérych wysokos¢ upadku
nie przekracza 1,0 m.

Z uwagi na fakt , ze czes¢ nawierzchni trawiastej bedzie odtwarzana w miejscu starego
boiska przewiduje sie podziat na strefy:

T1 — nawierzchnia trawiasta odtworzona w miejscu istniejgcego boiska. Powierzchnia —
222 m2- grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej (zyznej) — 20 cm

T2 - nawierzchnia trawiasta na dotychczasowym gruncie zielonym. Odtworzenie
zniszczonego podczas prac budowlanych trawnika. Powierzchnia — 77 m2. Grubosé
warstwy ziemi urodzajnej - 5 cm

Podstawowe parametry fizyko — chemiczne ziemi zyzne;j:

- odczyn: pH od 5,0 do 6,5

- zawartos$¢ prochnicy nie mniejsza niz 2%

- zawarto$¢ azotu nie nizsza niz 0.2%

- stosunek zawartosci wegla do azotu C:N w przedziale 1:15.

Wiasciwosci ziemi winny zostaé zbadane i potwierdzone przez specjalistyczne
laboratorium (np. Stacje Chemiczno — Rolniczg), ktore okresli ilos¢ i sposdb pobrania
reprezentacyjnej proby potrzebnej do wykonania oceny oraz wyda zalecenia odnosnie
uzupetniajgcego nawozenia mineralnego. Wynik badania Wykonawca powinien okazac
Zamawiajgcemul.

Ziemia urodzajna — wierzchnia warstwa gleby posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce
roslinom prawidtowy rozwo;.
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Ziemia zyzna — ziemia uzyskana z rozktadu materiatu organicznego z duzg zawartoscig
préchnicy, o strukturze gruzetkowatej, zasobna w sktadniki pokarmowe, posiadajgca duzg
pojemnos¢ wodno — powietrzng. Ziemia zyzna nie moze byC zanieczyszczona,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Nawozy powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu handlowym, z podanym sktadem
chemicznym (zawartos¢ NPK). Nawozy nalezy zabezpieczyC przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Prace porzgdkowe — wykonywane bezposrednio przed zatozeniem zieleni, po
zakonczeniu robot budowlanych i drogowych, obejmujg: powierzchniowe oczyszczenie
terenu przeznaczonego pod zielen z gruzu, $mieci, resztek roslinnych itp. z zebraniem
zanieczyszczen w pryzmy i wywozem na wysypisko.

Siew:

- przed siewem podtoze nalezy watowac¢ watem gtadkim,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, najlepiej po deszczu,

- termin siewu: najlepszy okres wiosenny (kwiecien), najpdzniej do potowy wrzesnia,

- nasiona traw wysiewac w ilosci 3 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion po wysiewie przez przemieszczanie z ziemig grabiami lub watowanie
watem kolczatkowym,

- po wysiewie nasion obsiana powierzchnia trawnika powinna by¢ watowana lekkim
watem w celu ostatecznego wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania
wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELOSPRAWNYCH

W projekcie zastosowano udogodnienia dla osdb niepetnosprawnych, ograniczonych
mobilnie lub z ograniczong percepcjg. Wprowadzono czytelny uktad komunikacyjny. By
pokonaé¢ réznice terenu pomiedzy poziomem placu manewrowego — skad prowadzi
dojscie od strony drogi publicznej, sgsiednich budynkow mieszkalnych i miejsc
postojowych — zaprojektowano w miejscu istniejgcych, zdewastowanych schodéw
terenowych — chodnik o szerokosci 2,0 m i nachyleniu podtuznym nie wiekszym niz 5 %.
Chodnik wiedzie na ogrodzony plac zabaw, a dalej do strefy sitowni zewnetrznej. W
miejscu istniejgcego dojscia od strony skarpy ( schody terenowe od strony wschodniej) —
wprowadzono nowa nawierzchnie chodnika wraz z oznaczeniem fakturg bezpieczehstwa
( sciete koputki) istniejgcych schodow terenowych. Chodnik o nawierzchni mineralnej
utwardzonej. Przed tablicami informacyjnymi ( okolice wejscia na plac zabaw oraz sitowni
zewnetrznej) zamontowac nalezy po dwie ptytki z fakturg uwagi ( sztruks ) —Ponadto
zatoczke na fawke oddziela od gtéwnego ciggu pieszego pas z nawierzchni wykonanej z
kostki kamiennej famanej o szerokosci 30 cm sygnalizujgcej miejsce odpoczynku.
Zastosowane oznaczenia nawierzchni — zgodne z systemem FON.

Nawierzchnia ciggéw pieszych na placu zabaw oraz w rejonie sitowni zewnetrznej —
mineralna utwardzona oraz nawierzchnia bezpieczna syntetyczna zastosowana wokot
hustawek oraz przy trampolinie zewnetrznej umozliwia poruszanie sie osobom na
wozkach inwalidzkich

Na tablicach informacyjnych przed placem zabaw oraz sitownig zewnetrzna powinno by¢
miejsce na kod QR - umozliwiajgcy odczytanie informacji w smarfonie osobom
niedowidzgcym.
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Kolorystyka ogrodzenia -strefa wejscia na plac zabaw - furtka — w kolorze
kontrastujgcym z pozostatymi elementami ogrodzenia. Przed furtkg zapewniono pole
manewrowe o wymiarach 150 /150 cm poza obszarem otwarcia furki — tak by umozliwi¢
manewrowanie wézkiem inwalidzkim.

Na placu zabaw co najmniej 1/3 urzadzen spetnia wymagania dotyczgce dostepnosci dla
niepetnosprawnych uzytkownikow:

- hustawka z siedziskiem ,bocianie gniazdo”

- piaskownica ze stoliczkiem umozliwiajgcym zabawe dziecku siedzgcemu na wézku

- tablica edukacyjna z dostepem od strony ciggu pieszego

- bujak na sprezynie z oparciem

- trampolina ziemna z naskokiem do ktérego prowadzi najazd umozliwiajgcy korzystanie z
urzgdzenia osobom na wozku.

Uwaga: osoby niepetnosprawne powinny korzysta¢ z w/w urzgdzeh w asyscie i przy
pomocy osbéb asekurujgcych.

Urzadzenia sitowni zewnetrznej — urzadzenia o wysokosci upadku nie przekraczajgcej 35
cm. Dwa stanowiska umozliwiajgce korzystanie z nich bez koniecznosci wchodzenia na
urzgdzenie ( kota tai-czi).

W strefie placu zabaw oraz w poblizu sitowni zewnetrznej zaprojektowano miejsce
odpoczynku z tawkami z oparciem i podtokietnikiem ustawionymi na utwardzonej
nawierzchni. W poblizu tawek przewidziano miejsce dla wdzkow.

14 ZESTAWIENIE :

PRACE ROZBIORKOWE:

- boisko betonowe — 420 m2, obrzeza — 85 mb
- chodnik z ptyt betonowych — 11,5 m2

- schody terenowe z ptyt betonowych — 8,5 m2
- umocnienie skarpy z ptyt jomb — 4 m2

— bramka metalowa — 2 szt

— tablica z koszem na wysiegniku -1 szt

— stupki metalowe — 2 szt

- wycinka niewielkich drzewek samosiejek —$rednica pnia — do 30 cm — 3 szt

NAWIERZCHNIE:

- nawierzchnia mineralna: plac zabaw - (B) - 49,5 m2 } - 195 m2
sitownia zew.i gtowny ciag pieszy - ( B’)- 145,5 m2

- nawierzchnia syntetyczna: STREFAl -44,15 m2 — 46 m2
STREFAIl - 1,85 m2 }

- nawierzchnia zwirowa: - 66 m2

- nawierzchnia trawiasta: stare boisko — 222 m2 } — 299 m2
teren nieutwardzony — 77 m2

- obrzeze 6 x 20 x 100 ( 75) na tawie betonowej z oporem -212 mb
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- obrzeze 8 x 30 x 100 (75) na tawie betonowej z oporem -33,5mb

WYPOSAZENIE PLACU ZABAW ( urzadzenia):

- Z1 — zestaw zabawowy ze zjezdzalniami -1 szt
- Z2 — karuzela -1 szt
- Z3 — piaskownica ze stolikiem -1 szt
- Z4 — zestaw trzech hustawek -1 szt
- Z5 — tablica edukacyjna -1 szt
- Z6 — bujak z oparciem -1 szt
- Z7 — trampolina ziemna -1 szt

WYPOSAZENIE SILOWNI ZEWNETRZNEJ ( urzadzenia):

-S1 - orbitek -1 szt
-S2 - biegacz + twister + wahadto -1 szt
-S3 - narciarz -1 szt
-S4 - zestaw kot Tai —czi -1 szt

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

A1 — tablica z regulaminem na stupku — 2 szt
A2 —tawka parkowa o konstrukcji stalowej z oparciem i podtokietnikiem - 2 szt
A3 - tawka mtodziezowa -2 szt
A4 — stojak na rowery U ksztattny ze stali ocynkowanej — 2 szt
A5 — kosz na smieci -2 szt

OGRODZENIE MODULOWE o wysokosci 1,0 m - 67,5 mb + jedna furtka o szer. 1,0
m.

NASADZENIA:

D1 - jarzab pospolity — 2szt
D2 - wisnia sergenta ,,Rancho” -1 szt

1.5 INFORMACIJE I DANE:

A) O RODZAJU O,GRANICZEN | ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPDAROWANIU
WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY

Omawiany obszar zostat objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
obejmujgcego czes¢ dzielnicy Grabowek, rejon ulic Komandorskiej i Kapitanskiej.
Teren dziatek objetych inwestycjg zdefiniowany zostat jako teren elementarny 004 US, ZP
— teren ustug sportu i zieleni urzgdzonej. Planowane przedsiewziecie jest zgodne z
wymaganiami miejscowego planu.
W miejscowym planie sformutowano zasady organizacji i ksztaltowania przestrzeni
publicznych ( terendéw ogdlnodostepnych) obejmujgcych ciggi piesze i tereny zieleni
urzadzonej. Wymaga sie:
- czytelng organizacje ciggdw pieszych oraz odpowiednie wyposazenie przestrzeni —
wymagania spetnione.
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- zagospodarowanie terenéw publicznych i ogélnodostepnych powinno obejmowac zielen
w formach dostosowanych do specyfiki funkcji, ktdrej towarzyszy, komponowang wedtug
indywidualnych projektow obejmujgcych cate, wyrdzniajgce sie w zabudowie przestrzenie
oraz zapewniajgce jej wysokg jakos¢ i witasciwe warunki dla dtugotrwatego rozwoju —
wymagania spetnione.

- W rozwigzaniach projektowych przestrzeni publicznych uwzgledni¢ potrzeby oséb z
ograniczong mobilnoscig i percepcjg w tym:

e stosujgc rozwigzania wspomagajgce ruch oséb poruszajgcych sie na wozkach i
os6b starszych m. in. rozwigzania jednopoziomowe, pochylnie, miejsca
odpoczynku dla oséb starszych — wymaganie spetnione

e stosujgc rozwigzania wspomagajgce orientacje i bezpieczenstwo poruszania sie
oséb z niepetnosprawnoscig sensoryczng, w tym o0sob z niepetnosprawnoscig
wzroku np. ptytki fakturowe na ciggach pieszych wykorzystujgce roznice faktury i
kontrastu barwnego dla orientacji przestrzennej — wymagania spetnione.

Ponadto dla karty terenu 004 US.ZP wprowadzono zapis mowigcy o tym, ze:

- zakres ucigzliwosci obiektow lub prowadzonej dziatalnosci nie moze powodowac
przekroczen standarddw jakosci srodowiska — warunek spetniony

- zakaz zabudowy z wyjgtkiem obiektdow matej architektury, terenowych urzgadzen
sportowych i rekreacyjnych — warunek spetniony

- powierzchnia biologicznie czynna — min. 40 % powierzchni terenu 004 US,ZP — warunek
spetniony

Wymagania dotyczgce miejsc postojowych dla aut — brak wymagan

Wymagania dotyczgce wymaganych miejsc postojowych dla roweréw: - bez wymagan —
ale zapewniono dwa stojaki rowerowe = cztery miejsca postojowe.

Odprowadzenie wod opadowych :  wiekszos¢ projektowanych nawierzchni jest
przepuszczalna dla wod opadowych (nawierzchnia mineralna, nawierzchnia zwirowa,
nawierzchnia bezpieczna syntetyczna, nawierzchnia trawiasta). Spadek poprzeczny
nawierzchni utwardzonych zapewnia sptyw wod opadowych w kierunku terenu zielonego.

B) ) DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA LUB TEREN SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW.

Czesc¢ dziatki nr 655 i 656 objetej niniejszym postepowaniem nie jest wpisana do rejestru
zabytkéw. W zachodniej czesci dziatki nr 656 — poza obszarem objetym opracowaniem
znajdujg sie pozostatosci budowli obronnej — schronu przeciwlotniczego przy ul. Hozjusza
— budowla obronna o walorach kulturowych.

C) DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPOLATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO.

Teren inwestycji nie lezy w obszarze terenu gérniczego.

D) INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA  ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W
ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Nie przewiduje sie, ze projektowane zagospodarowanie terenu — plac zabaw wraz z
sitownig zewnetrzna — bedzie stanowi¢ zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
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uzytkownikow projektowanych obiektow. Brak emisji gazow. Hatas w zakresie norm dla
terendw mieszkaniowych. Z uwagi na likwidacje i rozbiérke nawierzchni starego boiska
(nawierzchnia utwardzona nie przepuszczajgca woéd opadowych) oraz zagospodarowanie
tego terenu przy zastosowaniu nawierzchni przepuszczalnych dla wdd opadowych
(nawierzchnia mineralna ciggu pieszego placu zabaw, nawierzchnia bezpieczna
syntetyczna, nawierzchnia bezpieczna 2zwirowa oraz nawierzchnia trawiasta)
przywrdcona zostanie naturalna zdolnos¢ retencji wod opadowych.

1.6 ~ DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE.

Projekt zagospodarowania terenu objety niniejszym opracowaniem nie wymaga
uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ani nie wymaga drogi pozarowe;.

1.5. OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU

Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia 0.0.0.:

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994r. (Dz.U.z 2013r. poz.1409 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynKi i

ich usytuowanie z dn. 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690),

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dn. 27.04.2001r. (Dz.U. Nr 62, poz.627 z p6zn.zm.),
- Rozporzadzenie RM z dn. 9.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na

srodowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.),

- Zatgcznik do Rozporzadzenia MS z dn. 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku

(Dz.U. z 2007r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dn. 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r. poz.
1446).

Otoczenie:

Obszar objety inwestycjg — czesS¢ dziatki nr 656 oraz 655, obreb 0015 Grabdéwek
sgsiaduja:

- od potudnia — dziatka nr 406 — zabudowa wielorodzinna — budynek mieszkalny
wielorodzinny , do czterech kondygnacji naziemnych

- od wschodu — dziatka drogowa nr 660 — ulica Marii Sktodowskiej

- od potnocnego — wschodu — dziatka nr 408 — zabudowa wielorodzinna, budynek
mieszkalny wielorodzinny, do czterech kondygnacji naziemnych

- od zachodu i potnocy — dziatka nr 654 — dziatka oznaczona z MPZP jako KS —teren
komunikacji samochodowej. Dziatka zabudowana jednokondygnacyjnymi garazami w
formie szeregowej.

Pozostata czes¢ dziatki nr 656 i 655 ( nie objeta zakresem opracowania ) zajmuje zielen.
Od potudnia na czesci dziatki 656 znajduje sie placyk manewrowy, z ktérego prowadzi
dojcie do terenu objetego opracowaniem.

Lokalizacja placu zabaw odpowiada wymaganiom stawianym przez odpowiednie
przepisy ( art.19 i art. 40 Warunki Techniczne)

- odlegto$¢ od linii rozgraniczajgcej ulicy — min. 10,0 m ( od zestawu Z1 do linii
rozgraniczajgcej placyk manewrowy)

- odlegtos¢ do miejsca gromadzenia odpaddéw — wieksza niz 10 m
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- odlegtos¢ od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi —

wieksza niz10 m

- odlegtos¢ do parkingu — wiecej niz 10 m
Nastonecznienie placu zabaw — wymagane 4 godz. dziennie w dniach réwnocy, w godz.
14 -16.00. Bez ograniczen — budynek wielorodzinny 4 kondygnacyjny + garaz w
przyziemiu — wysokos¢ ok. 15 m — znajduje sie w odlegtosci 33,25 m od ogrodzenia placu
zabaw ( od potudnia ) — w potudnie cien wyznaczony przez budynek nie siega do placu
zabaw. Od wschodu budynek mieszkalny o wysokosci ok. 15,00 znajduje sie w odlegtosci
24,8 m oraz ok. 5 m ponizej poziomu placu zabaw. Cien wyznaczony przez ten budynek o
godz. 10.00 nie dosiega do projektowanego placu zabaw.
Powyzsze pozwala stwierdzi¢, ze obszar oddziatywania inwestycji polegajacej na
budowie na czesci dziatek 656 i 655 terenu rekreacyjnego obejmujgcego plac zabaw oraz
sitownie zewnetrzng spetnia wymagani stawiane przez odpowiednie przepisy i pozostaje
bez wptywu na sposéb zagospodarowania dziatek sgsiednich.

1.6 ZABEZPIECZENIE DRZEW | KRZEWOW NA CZAS BUDOWY

Zasady ogolne

Drzewa istniejgce muszg by¢é absolutnie w sposdb skuteczny zabezpieczone Ilub
wydzielone z rejonu budowy. Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien by¢ tak
zorganizowany, aby odbywat sie w miare mozliwosci poza rzutami koron lub po drogach
tymczasowych, specjalnie utozonych na zwirze lub pospétce zwirowopiaskowe;j .

Pod koronami drzew nie wolno magazynowaé zadnych materiatdw budowlanych, takich
jak: kruszywa, cement czy cegta. JeSli zachodzi koniecznos¢ chwilowego ztozenia, na
przyktad elementéw konstrukcyjnych (deski, belki), powinno sie to wykonaé w oddaleniu
od pni, na podktadach umozliwiajgcych wymiane gazowg i nie dopuszczajgcych do
utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni. Nalezy pozostawi¢ grunt pierwotny na
istniejgcym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejgcych, muszg by¢
wykonywane recznie. Odstoniete korzenie muszg by¢ niezwtocznie zabezpieczone np.
poprzez okrycie matami ze stomy.

Wszelkie zranienia oraz powierzchnie ciecia korzeni o srednicy powyzej 2 cm nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednimi emulsyjnymi srodkami powierzchniowymi (np. Dendromal,
Funaben).

WYKOPY: PRACE ZIEMNE - powodujg najczestsze uszkodzenia systemow
korzeniowych.

e zakaz wykonywania wykopow blizej niz 2 m od pnia

e prace w obrebie korzeni wykonywac¢ tylko sposobem recznym

e przy gtebokich wykopach - wykonac ekrany zabezpieczajgce - zgodnie z zasadami

pielegnacji drzew

e zakaz odcinania korzeni szkieletowych.
Przy wykonywaniu prac podczas upatow nalezy maksymalnie skréci¢ okres narazenia
korzenie na przesuszenie.
OGRODZENIA - ZABEZPIECZANIE PNI
przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie rowng rzutowi koron.
Przy drzewach waskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o srednicy réwnej 2-
krotnej srednicy korony drzew.
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SKLADOWANIE MATERIALOW ORAZ POSTOJ | PRZEMIESZCZANIE SIE
CIEZKIEGO SPRZETU BUDOWLANEGO - powoduje nieodwracalne zmiany
fizykochemiczne struktury gleby.
e zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatéw
chemicznych i budowlanych (zwtaszcza materiatow sypkich)
e zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew srodkow trujgcych
e zakaz palenia ognisk pod drzewami.
DROGI
e zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym w obrebie
e zakaz zageszczania gruntu (watowanie nalezy ograniczy¢ do minimum)
w obrebie korzeni.

Tymczasowe wygrodzenie drzew i krzewow

| : g o]
Lk EmiFiRIEIRIR
11111

il

1.7 WSKAZOWKI DOTYCZACE PRZEGLADOW, KONSERWACJI

Wyposazenie placu zabaw jak i sitowni nalezy na biezgco kontrolowa¢ pod katem
potencjalnych zagrozen. Umozliwia to ujawnienie zagrozen wynikajgcych z warunkéw
pogodowych, aktéw wandalizmu czy zasmiecenia. Szczegétowe kontrole sprawdzajgce
funkcjonowanie i stabilnos¢ sprzetu nalezy dokonywac raz na 1- 3 msc. lub tak czesto jak
zaleca producent. Urzadzenia uszkodzone w sposOb zagrazajgcy bezpieczenstwu
uzytkownikow nalezy zabezpieczy¢ lub zdemontowac.

Obowigzkowa jest coroczna kontrola oceniajgca o0golny stan urzadzen,
fundamentow, nawierzchni, poziomu bezpieczenstwa — wg wskazan producentow.

Zaleca sie wymiane piasku w piaskownicy dwa razy do roku.
Zaleca sie uzupetnianie nawierzchni zwirowej wg wskazan raportu z corocznej kontroli
stanu nawierzchni.
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1.8 UWAGI

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materiatdw rownowaznych pod wzgledem
funkcjonalnym, technologicznym, technicznym i ekonomicznym w stosunku do opisanych/

przedstawionych w projekcie.
Dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedopuszczalne.

mgr inz. Magdalena Loose mgr inz. arch. Izabela Niezorawska
Specjalista d/s Ksztattowania Terenow Zieleni PO/KK/092/05

Inspektor Nadzoru Terenow Zieleni
Inspektor Nadzoru Dendrologicznego
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e Regulamin

korzystania z placu zabaw
ul. Hozjusza i M.Sklodowskiej

YA

mofe miasto

1. Urzadzenia zabawowe przeznaczone sa dla dzieci.

2. Na terenie placu zabaw dzieci powinny przebywac pod opieka oséb dorostych.
Za bezpieczenstwo dzieci znajdujacych sie na placu zabaw odpowiadajg rodzice badz
opiekunowie.
3. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiedzialnoS¢ ponosza rodzice badz opiekunowie.
4.7 urzadzen zamontowanych na placu zabaw nalezy korzystac zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Na terenie placu zabaw zabrania sie:
- wprowadzania psow i innych zwierzat,
- zaSmiecania terenu,
- palenia tytoniu i e-papierosow,
- spozywania alkocholu i innych Srodkoéw odurzajacych,
- niszczenia zieleni oraz elementow matej architektury,
- wchodzenia na nawierzchnie syntetyczng w obuwiu o podeszwach mogacych jg uszkodzi€
(typu: szpilki, korkotrampki),
- korzystania z urzadzen zabawowych w kasku,
- jazdy na rowerach i rolkach,
- gry w pitke i inne gry zespotowe.

Przestrzeganie powyzszych zasad przyczyni sie do przyjemniej i bezpiecznej zabawy.

Telefony alarmowe: ( \ Zarzadca terenu:
. MIEJSCE NA KOD
999- Pogotowie QR

998- Straz Pozarna Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni

997- Policja tel. 58 76120 00
112- numer alarmowy L J




e Regulamin

korzystania z placu do cwiczen
ul. Hozjusza i M.Sktodowskiej

YINIA

mofe miasto

1. Urzadzenia placu do ¢wiczen przeznaczone s3 dla mtodziezy i dorostych.

2. Za bezpieczenstwo dzieci znajdujacych sie na terenie placu do ¢wiczen odpowiadaja rodzice
badz opiekunowie.
3. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiedzialnoS¢ ponosza rodzice bgdz opiekunowie.
4. Z urzadzen zamontowanych na placu do ¢wiczen nalezy korzystac zgodnie z ich
przeznaczeniem.
5. Na terenie placu do Ewiczen zabrania sie:
- wprowadzania psow i innych zwierzat,
- zaSmiecania terenu,
- palenia tytoniu i e-papierosow,
- spozywania alkoholu i innych srodkéw odurzajacych,
- niszczenia zieleni oraz elementdw matej architektury,
- korzystania z urzadzen zabawowych w kasku,
- jazdy na rowerach, rolkach i hulajnogach,

- gry w pitke i inne gry zespotowe.

Przestrzeganie powyzszych zasad przyczyni sie do przyjemnej i bezpiecznej zabawy.

Telefony alarmowe: Zarzadca terenu:
999- Pogotowie BA:.EJSCE NA KOD o i e 3
998- Straz Pozarna S i U L L
997- Policja tel. 58 761 20 00

112- numer alarmowy




