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PROJEKT PLACU ZABAW PRZY UL.HOZJUSZA I UL. M. SKLODOWSKIEJ W GDYNI

DZIALKA NR 655,656: OBREB 0015 GRABOWEK, GDYNIA

1.A

1.B

1.C

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania placu zabaw oraz sitowni
zewnetrznej na terenie zielonym, w miejscu istniejacego boiska asfaltowego przeznaczonego do
likwidaciji, zlokalizowanym w Gdyni, przy ul. Hozjusza i ul. M. Sktodowskiej, cze$¢ dziatki nr 655 i
656 w dzielnicy Grabowek.

Projekt obejmowac bedzie:

- demontaz istniejgcego boiska, schodéw prowadzacych do niego, urzadzen zwigzanych z nim —
bramki, tablica do kosza, stupki

- montaz ogrodzonego plac zabaw dla dzieci

- montaz sitowni zewnetrznej

- budowa utwardzonych ciggéw pieszych wiodgcych na plac zabaw oraz montaz matej architektury
miejskiej ( tawki, Smietniki, stojaki na rowery itp.)

Zakres opracowania obejmuje elementy wyposazenia oraz nawierzchnie.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z wykonaniem obowigzkowych
czynnosci ,dokumentacyjnych”. Budowa moze byé prowadzona wylgcznie w oparciu o:

e Skompletowang petng dokumentacje projektowg

e Opracowany na podstawie obowigzujacych przepiséw oraz w oparciu o niniejsze informacje
PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé w miejscu dostepnym wytgcznie dla
os6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena prawidiowosci prowadzenia
budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana moze by¢ poza oceng wizualng wytgcznie
w oparciu o te dokumenty. Sg one réwniez jednym z waznych elementdéw kohcowej oceny
inwestycji, szczegodlnie w zakresie jej zgodnosci z zatozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania
formalnos$ci zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na jej uzytkowanie.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne, dokonane
w oparciu projekt organizacji robé6t przygotowanie placu budowy, jego zaplecza socjalnego, uktadow
komunikacyjnych, odpowiednio rozlokowanych i zabezpieczonych miejsc sktadowych oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energie elektryczng i wode do celdéw sanitarnych i przemystowych.

PRACE ZASADNICZE

Prace zwigzane z realizacjg obiektu objetego projektem obejmuja:

Zabezpieczenie placu budowy, roboty przygotowawcze - zagospodarowanie placu budowy oraz
jego oznaczenie.

Demontaz istniejgcych elementéw zagospodarowania —urzgdzen, boiska, chodnika, schodow,

Wstepne wyznaczenia rzednych wysokosciowych terenu oraz wytyczenie potozenia obiektéw
przez zatozenie swiadkéw na osiach.
Zdjecie wierzchniej warstwy humusu poza terenem starego boiska

Wykonanie wykopow pod typowe stopy fundamentowe lub tuleje urzgdzeh zabawowych;,
Wykopy bedg wykonywane czesciowo koparkg i czesciowo recznie (szczegodlnie ponizej gtebokosci
1,0 m od projektowanej nawierzchni)

Budowe ciggdéw pieszych



PROJEKT PLACU ZABAW PRZY UL.HOZJUSZA I UL. M. SKLODOWSKIEJ W GDYNI

DZIALKA NR 655,656: OBREB 0015 GRABOWEK, GDYNIA

1.D

Wykonanie stép fundamentowych, montaz typowych fundamentow lub tulei (wg wytycznych i

rysunkéw producenta wyposazenia);

Roztadunek elementéw gotowych, prefabrykowanych (elementy wyposazenia placu zabaw i

sitowni zewnetrznej oraz matej architektury)

Montaz wyposazenia i urzadzen
Montaz ogrodzenia
Wykonanie nawierzchni syntetycznych i zwirowych;

Uporzadkowanie terenu, nasadzenia, pielegnacja zieleni

Obiekt wykonywany bedzie jednoetapowo.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie objetym projektem zagospodarowania znajduje sie stare boisko asfaltowe wraz z
urzgdzeniami sportowymi oraz schodki — do demontazu

Istniejgce na terenie inwestycji drzewa — do zachowania (nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnymi
uszkodzeniami na czas budowy).

Na w/w terenie brak sieci uzbrojenia — mozna natrafi¢ na starg sie¢ elektroenergetyczna — w poblizu
terenu objetego inwestycja znajduje sie skrzynka przytgcza elektroenergetycznego — pozostatos¢ po
sieci oSwietleniowej.

1L.LE

1.F

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

o Kolizje maszyn i srodkow transportu na placu budowy

Przebywanie oséb postronnych na placu budowy - teren budowy zlokalizowany jest na w poblizu
budynkéw wielorodzinnych. Szczegdlnym zagrozeniem bedzie obecnos¢ dzieci i innych osob
postronnych na placu budowy.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJIACYCH  PODCZAS  REALIZACJI  ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE 1 RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Upadek pracownikéw z wysokosci - prace na wysokosci ponad 2m — montaz urzgdzenia
zabawowego

Upadek materiatdw budowanych lub sprzetu z wysokosci

Roztadunek i montaz gotowych elementdw prefabrykowanych

Btedy wykonawcze, w tym w odczycie projektu

Awarie sprzetu skutkujgce zranieniem pracownikow porazeniem pradu, pozarem itp.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Iub w miejscu dostepnym dla osdéb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
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1.G

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego projektem
powinno obejmowac:

1.H

Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZA-
CYINYCH  ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposdb wymagany w Prawie Budowlanym, to
znaczy umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Zapewni¢ wymagang ilos¢ bram
wjazdowych na teren budowy.

Zasady organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Wymagane Sciste okreslenie miejsc
parkowania i tras przejazdu pojazdéw niezwigzanych bezposrednio z budowg

Zasady skfadowania i przemieszczania materiatéw rozbiérkowych, materiatdbw budowlanych
oraz elementéw prefabrykowanych lub montowanych w cato$¢ na placu budowy . Jednym z
celow realizatora procesu inwestycyjnego jest prowadzenie go w sposéb rytmiczny, eliminujgcy
prace zbedne i niecelowe. Podstawg tak przyjetych zatozeh jest poprawna organizacja miejsc
sktadowanie, oraz komunikacji pomiedzy tymi placami i miejscem wykonywania prac.

Wykaz sprzetu transportowego jego niezbedne parametry oraz lokalizacje.

Kazdy etap inwestycji prowadzony powinien by¢ w sposdb umozliwiajgcy szybkg i sprawng
ewakuacje pracownikéw w razie pozaru, awarii i innych zagrozen.

USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wtasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego [wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi].

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami a w szczegdlnosci:
Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy

Mgr inz. arch. Izabela Niezorawska
Upr. nr PO/KK/092/05
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WICEPRZEW

NICZACA
DZIELN 454 LDy

'Y GRABOWEK

Alelfs@iidrg Hotomej

ZESTAWIENIE URZADZEN NA PLAC ZABAW
Z1 ZESTAW ZE ZJEZDZALNIAMI

Z2 KARUZELA Z3 PIASKOWNICA + ZESTAW DO
ZABAWY PIASKIEM

Kolor podestu - kolor stolika -czerwony

HPL 13 drewnopodobny burty piaskownicy — kolor

niebieski ( RAL 5015) + czerwony



(wevsye uv 3)
WICEPRZEWODNICZACA ZARZADU
DZIELNIC OWEK

Alekkardra Hotomej
Z4 ZESTAW TRZECH HUSTAWEK =

&,

b Gy

Z5 TABLICA EDUKACYJNA Z7 TRAMPOLINA ZIEMNA 75 x 150
z najazdem na zeskok

(wymiar naskoku)

Z6 BUJAK Z OPACIEM
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NICZACA ZARZADU

DZIELNIfY, RABOWEK

Aleksdndra Hotomej

ZESTAW URZADZEN SItOWNIE ZEWNETRZNA

51 ORBITEK

§2 BIEGACZ + TWISTWR + WAHADLO

S3 NARCIARZ

S4 ZESTAW KOt TAI-CZI
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\%‘ICEPRZEWOD; CZACA ZARZJ;DU
DZIELNjcY G ABOWEK‘

Aleksaniirq Hotomej

MALA ARCHITEKTURA
Al TABLICA INFORMACYINA - 2 SZT

-
S 1t

[ol=lo R

o |

A2 tAWKA Z OPARIEM | PODLOKIETNIKIEM - 2 SZT A3 tAWKA MLODZIEZOWA -2 SZT

siedzisko —kolor niebieski

A4 STOJAK NA ROWERY -2 SZT A5 KOSZ NA SMIECI - 2 SZT
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Nl 3 A
DAL 1y LACA ZARZADY

GRABOWEK

Aleksdndrg Hoz‘amej

OGRODZENIE

et 7
Fhas

TARL L
iy T

ik |

Ogrodzenie —kolor zielony, furtka — kolor zétty

NAWIERZCHNIA EPDM

MATERIAL ROSLINNY

D1 JARZAB POSPOLITY -1 SZT
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URZAD MIASTA GDYNI !
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
adres do kontakiu: 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pigtro V, pok. 502
Biuro Plastyka Miasta telefon: 58 668 25 60 e-muail: plastykmiasta@gdynia.pl

UMP.670.133.2022.JP Gdynia, 23.09.2022

Izabela Niezorawska
ul. Pelpliriska 2b/9
81-258 Gdynia

Dot. opinii na temat projektu placu zabaw przy ul. Hozjusza i m. Sktodowskiej w Gdyni, dziatka 665 i
656, obreb 0015 Grabdéwek.

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.09.2022 (data wptywu 09.09.2022) po przeanalizowaniu
kontekstu przestrzennego informuje, ze nie wnosze uwag do projektu.
Pozytywna opinia Plastyka Miasta nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolen okreslonych
odrebnymi przepisami.

W razie pytan lub watpliwos$ci pozostaje do dyspozycji pod adresem ul. 10 Lutego 24,
Gdynia, tel. 58-668-25-60.

KIEROWNIK
Biura Pla:§tyka Miasta
[y | 3

mgr sztuki J';‘.IEL‘!]gJ-;r.P'i;-;h—:I-:

Otrzymuja:

Adresat,
@ UMP - aa. ATL’ Z@:},]az/

Za zgodnos¢ z oryginalem
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| URZAD
MIASTA
GDYNI

81-382 Gdynia, al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
tol: +48 58 626 26 26; fax: +48 58 620 97 98; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

POD.7012.28.2022 Gdynia, 13 pazdziernika 2022 roku

Domino Studio-Pracownia
Architektoniczna

ul. Pelplinska 2b/9

81-258 Gdynia

EKSPERTYZA W ZAKRESIE POPRAWY DOSTEPNOSCI

Dotyczy: Projekt zagospodarowania placu zabaw i sitowni zewnetrznej przy
ul. Hozjusza i ul. M. Sktodowskiej w Gdyni.

W nawigzaniu do wniosku o zaopiniowanie projektu z 11 pazdziernika 2022 roku
informujemy, ze projekt opiniujemy pozytywnie zgodnie ze Standardami Dostepnosci
dla Miasta Gdyni i zasadami projektowania uniwersalnego.

Otrzymuja:

1. Adresat;
2. POD - a/a.

Opracowata;
Katarzyna Tomporowska

Za zgodno$¢ z oryginatem



URZAD
MIASTA
GDYNI

81-382 Gdynia, al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
tel: +48 58 626 26 26; fax: +48 58 620 97 98; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

Gdynia, 28.11.2022 r.

UDZ.7012.1.24.2022.AH

Domino Studio - Pracownia Architektoniczna
ul. Pelplinska 2h/9
81-258 Gdynia

dotyczy: Budowy placu zabaw i sitowni zewnetrznej przy ul. S. Hozjusza i ul. M. Sklodowskiej w
Gdyni.

Odpowiadajac na wniosek o uzgodnienie dokumentacii:

Temat opracowania: Budowy placu zabaw i sitowni zewnetrznej przy ul. S. Hozjusza i
ul. M. Skiodowskiej w Gdyni.

Adres inwestyciji: Gdynia, dz. nr 655, 656,
obreb 0015 Grabowek

Inwestor: PREZYDENT MIASTA GDYNI

Al. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Jednostka projektowa: Domino Studio - Pracownia Architektoniczna
ul. Pelplinska 2b/9

81-258 Gdynia

Autor opracowania: mgr inz. arch. Izabela Niezorawska

Data opracowania: wrzesien 2022 .

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.10.2022r. Wydziat Ogrodnika Miasta informuje, ze zlozong
dokumentacje opiniuje pozytywnie.

W najblizszym otoczeniu inwestycji znajdujg sie drzewa (fot. 1, 2, 3 ), przy ktorych podczas robo6t
budowlanych nalezy zachowa¢ szczegélng ostrozno$é. Nie dopuszcza sie wykonywania prac w
obrebie systemow korzeniowych, pni oraz koron, gdyz mogg one skutkowaé pogorszeniem stanu
zdrowotnego drzew. Wymienione drzewa sa cenne pod katem ekologicznym, krajobrazowym i
przyrodniczym. W zwigzku z powyzszym, podczas realizacji inwestycji, nalezy zadbac¢ aby wszelkie

prace prowadzone wokot drzew, znajdujgcych sie zaréwno na terenie inwestycji, jak i w iej

Za zgodnos¢ z oryginatem




bezposrednim sasiedztwie, nie wplynely negatywnie na ich stan zdrowotno-techniczny, kondycje,

stabilnosé oraz estetyke. Nalezy stosowac sie do ponizszych wytycznych:

przed rozpoczeciem robot nalezy zabezpieczy¢ drzewa wediug wytycznych zawartych w
zalgczniku nr 2, stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia. W strefie SOD
zabrania sie przejazdu maszyn, a takze sktadowania materiatow budowlanych;

nie dopuszcza sie wykonywania cig¢ w obrgbie istniejgcego drzewostanu tji. systemu
korzeniowego, pnia oraz korony. Koniecznos¢ i mozliwos¢ wykonania tego typu czynnosci,
nalezy kazdorazowo i obligatoryjnie uzgodnic z Wydziatem Ogrodnika Miasta;

nie nalezy doprowadza¢ do zmian poziomu gruntu wokét istniejgcych drzew;

wszelkie prace muszg przebiega¢ w sposéb bezkolizyjny z istniejgcym drzewostanem,
wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego poinformowania Inspektora WOM
o zagrozeniach dla istniejacego drzewostanu, w celu omoéwienia oraz podjecia czynnosci
minimalizujgcych ich negatywny wplyw;

po zakofczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac | doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego wraz z odtworzeniem trawnikow, ktorych kondycja ulegta pogorszeniu.

Jednoczesnie Wydzial Ogrodnika Miasta informuje, Ze:

1.
2.

6.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata tj. do dnia 28.11.2024 r.

Integralna czescig ww. opinii jest dokumentacja ostemplowana przez Wydziat Ogrodnika
Miasta.

O rozpoczeciu prac nalezy powiadomi¢ Wydziat Ogrodnika Miasta z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem. Zauwazone niepowiadomienie bedzie skutkowac wstrzymaniem prac.

Niniejsza opinia réwnoznaczna jest ze zgodg Wydziatu Ogrodnika Miasta na wycinke drzew

i krzewow, i stanowi podstawe do rozpoczecia procedury zwigzanej z uzyskaniem

administracyjnej decyzji na wycinke, wydawang przez:

»  Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Pomorskiego — dla dziatek gminnych,

e Urzad Miasta Gdyni, Wydziat Ogrodnika Miasta, Referat Zezwolef na Wycinke Drzew
i Krzewow — dla dziatek prywatnych oraz dziatek skarbu panstwa,

«  Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow — dla nieruchomosci wpisanych do
rejestru zabytkow oraz znajdujgcych sig w strefie ochrony konserwatorskiej.

Wymagania dotyczace uzyskania decyzji administracyjnej na wycinke drzew i krzewow,

okresla Ustawa o Ochronie Przyrody z dn. 16.04.2004 r. (dz. U. z 2013 z poz. 627 z pozn.

Zmianami).

Niezaleznie od tego czy na wycinke drzew i krzew6w wymagana jest decyzja administracyjna,

w celu realizacji wycinki, nalezy wystapi¢ o prawo do dysponowania gruntem, wydawanym

przez:
e Urzad Miasta Gdyni, Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami i Geodezji — dla dziatek

gminnych,



drogowych.

Urzad Miasta Gdyni, Wydzial Inwestycji, Referat Uzgodnien — dla dziatek gminnych

7. W przypadku gdy na wycinke drzew i krizewéw jest wymagana decyzja administracyjna, w

celu jej uzyskania nalezy posiada¢ prawo do dysponowania gruntem.

8. W przypadku gdy na wycinke drzew i krzewéw nie jest wymagana decyzja administracyjna,
prawo do dysponowania gruntem oraz niniejsza zgoda Wydziatu Ogrodnika Miasta, CE |

podstawg do przeprowadzenia wycinki.

Z-CA NACZELNIKA

WYDZIALU OGRODNIKA MIASTA

Za zgodnos¢ z oryginalem

Zalaczniki
1. Dokumentacja fotograficzna

2. Wytyczne dotyczace prowadzenia prac i ochrony drzew i krzewow na placu budowy.

trzymuja;
1/Adresat

2.UID - ala. \A&;”aﬁ.

Hanna Niedzwiecka-Pasternak

Wydziat Ogrodnika Miasta, Referat Ksztattowania Zieleni
adres do korespondenciji: 81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
tel.: 58 620-72-86; fax: 58 625-19-94; e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl

opracowat/a:
Aleksandra Hinczewska
tel.: 58-527-32-11




ZALACZNIK 1
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

I v A 1 i : i " ..:..r bt i . - I
ewa na terenie inwestycji, nalezy zabezpieczy¢ drzewa wygrodzeniem
(SOD).

_no.ﬁ 1. Widok na cenne drz

Fot 2. Widok na cenne drzewa na terenie inwestyciji, nalezy zabezpieczy¢ drzewa wy grodzeniem
(SOD).

Za zgodnos¢ z oryginalem
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Zatacznik nr 2

WYTYCZNE DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC | OCHRONY DRZEW | KRZEWOW NA PLACU BUDOWY
Na podstawie art. 87a ust. 1-5 Dz.U.2020.0.55 t.j.- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

"1. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub
pedow krzewu, przeprowadza sie w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

2. Prace w obrgbie korony drzewa nie moga prowadzi¢ do usunigcia gatezi w wymiarze przekraczajacym 30%
korony, ktéra rozwineta sie w catym okresie rozwoju drzewa, chyba ze maja na celu:

1) usuniecie gatezi cbumartych lub nadtamanych;

2) utrzymywanie uformowanego ksztattu korony drzewa;

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywréceniu statyki drzewa.

3. Zabieg, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 3, wykonuje sie na podstawie dokumentacji, w tym dokumentagji
fotograficznej, wskazujacej na koniecznoéé przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentacje przechowuje sie
przez okres 5 lat od korica roku, w ktérym wykonano zabieg.

4. Usuniecie gatezi w wymiarze przekraczajacym 30% korony, ktéra rozwineta sie w catym okresie rozwoju
drzewa, w celu innym niz okreslony w ust. 2, stanowi uszkodzenie drzewa.

5. Usunigcie gatezi w wymiarze przekraczajacym 50% korony, ktéra rozwineta sie w catym okresie rozwoju
drzewa, w celu innym niz okreslony w ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa””

Na podstawie art. 88 ust. 1 Dz.U.2020.0.55 t.j.- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:
1. Wajt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjng kare pieniezng za:

1) usuniecie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

2} usuniecie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomosci;

3) zniszczenie drzewa lub krzewu:

4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrebie korony drzewa;

5) usunigcie drzewa pomimo sprzeciwu organu, o ktorym mowa w art. 83f wylgczenie stosowania przepisow
ustawy ust. 8, i bez zezwolenia, o ktérym mowa w art. 83f wytqczenie stosowania przepisow ustawy ust. 16;
6) usuniecie drzewa bez dokonania zgloszenia, o ktorym mowa w art. 83f wyfgczenie stosowania przepisow

ustawy ust. 4, lub przed uptywem terminu, o ktérym mowa w art. 83f wytqczenie stosowania przepiséw
ustawy ust. 8"

Na podstawie art. 88 ust. 2 Dz.U.2020.0.55 t.j.- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:
2. Kara, o ktérej mowa w ust. 1, jest naktadana na posiadacza nieruchomodci, albo wiadciciela urzadzen, o

ktérych mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, albo na inny podmiot, jezeli dziatat bez zgody posiadacza
nieruchomosci.”

Za zgodno$¢ z oryginatem




1. ORGANIZACIA PLACU BUDOWY
1.1. Ogélne zasady oraz wyjasnienia

o W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wptywu prowadzonych prac na stan zdrowotny
istniejacych drzew, nalezy podjac dziatania majace na uwadze ochrone ich wszystkich czgsci (system
korzeniowy, pien, korona);

e Nalezy wyznaczy¢ strefy ochrony drzew (SOD) dla wszystkich egzemplarzy znajdujacych sie na terenie
inwestycji oraz znajdujgcych sig poza granica mi inwestycji, a narazonych na uszkodzenia, miedzy
innymi w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiatéw budowlanych;

e W SOD prace musza przebiega¢ w sposob bezkolizyjny w obszarze systemu korzeniowego, pnia oraz
korony; Celem SOD jest uniknigcie uszkodzenia bad? zniszczenia korzeni, pni, koron drzew oraz
unikniecia zageszczenia gleby, ktdre moze doprowadzi¢ do ostabienia zywotnosci i obumierania
drzew.

Ruch ciezkiego sprzetu, sktadowanie materiatéw budowlanych prowadzi do zageszczenia gleby, ktore
jest nieodwracalne;

1.2. Sposoby wyznaczenia Strefy Ochronnej Drzew (SOD)

«  SOD wyznaczana jest zgodnie z projektem, lub w terenie w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
Dendrologicznego;

«  SOD obejmuje przestrzen, w ktorej rozwijaja sig korzenie drzewa w odlegto$ci promienia korony
powigkszonej o minimum 1 m. (Rys.1.);

1.3. Organizacja placu budowy oraz rozpoczecie prac budowlanych

Rozpoczecie prac musi by¢ poprzedzone spotkaniem z Inspektorem Nadzoru Dendrologicznego w celu
ustalenia:

«  SOD dla wszystkich egzemplarzy na placu budowy (w przypadku braku mozliwesci wyznaczenia dla
wszystkich drzew, ustalane s zasady innej ochrony);
SOD MUSZA ZOSTAC OZNAKOWANE POPRZEZ UMIESZCZENIE TABLICZKI INFORMIACYINEJ PRZED LUB
NA OGRODZENIU OCHRONNYM (Rys.2.);

«  Organizacji placu budowy, tj:
- wyznaczenie miejsca skfadowania materialéw budowlanych;
- wytyczenie tymczasowych drog technologicznych, tras poruszania sig ludzi oraz sprzgtu
budowlanego; ‘
- omowienie zasad pracy w obrebie drzew oraz zakresu zabezpieczenia drzew;
- wyznaczenie miejsca $ciggnigcia | sktadowania gleby, ktéra moze ulec zniszczeniu;
- wyznaczenie sposobu zabezpieczenia gruntu przed degradacjg (zebranie gruntu, zastosowanie mat
itp.);
- zapoznanie sig z konsekwencjami administracyjnymi, finansowym i prawnymi, ktére wynikajag ze
zniszczenia drzew;

Za zgodnos¢ z oryginalem



*  Czestotliwosci nadzordw Inspektora Nadzoru Dendrologicznego oraz oméwienia sytuacji koniecznych
do konsultacji z Inspektorem (np. zasypywanie wczesniej odkrytych korzeni — potwierdzenie ich
dobrostanu lub zniszczenia itp.);

*  Wprowadzenia zakazu prac w obrebie drzew w porze mokrej;

Rys.1. PROMIEN RZUTU KORONY DRZEWA + 1 MIN. METR = STREFA OCHRONNA DRZEW (SOD)

Rys.2. WZOR TABLICZKI INFORMACYINE)

UWAGAI
Strefa Ochrony Drzew

NIE WCHODZIC
NIE WIEZDZAL
NIE PRZESUWAC OGRODZENIA
NIE PRZESTAWIAC
NIE SKEADOWAC MATERIAtOW BUDOWLANYCH
W OBREBIE DRZEW

Wykonawca / Inwestor zobligowany jest do ww. oznakowania SOD we wlasnym zakresie;
Tabliczka musi by¢ czytelna oraz widoczna;
Minimalny wymiar tablicy nie moze by¢ mniejszy od formatu A3;

2. ZASADY PRACY W OBREBIE DRZEW

2.1. WYZNACZANIE MIEJSC CHRONIACYCH SYSTEMY KORZENIOWE
1. Poza zasiggiem korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2 m na zewnatrz od jej obrysu, nalezy:

*  Wyznaczy¢ miejsce parkowania samochodow i sprzetu mechanicznego;
*  Wyznaczy¢ miejsce skfadowania resztek pobudowanych; Za zgodnos¢ z oryginalem




Skladowanie cementu, kruszywa, olejow, paliw, lepiszczy, itp., nie maze oy¢ zlokalizowane blizej niz 10 m od
pnia drzewa;
*  Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatdw, narzedzi, maszyn, rusztowan;
e Wyznaczy¢ miejsca lokalizacji budynkow tymczasowych, placow sktadowych, drog dojazdowych,
tymczasowych;

Drogi tymczasowe w zasiggu systemu korzeniowego drzew

Na terenie inwestycji nalezy wyeliminowac wszelkq komunikacje w tym piesza w obrebie stref systemu
korzeniowego drzew.

Konieczne dla realizacji inwestycji, szlaki tymczasowe, komunikacyjne, musza zostac zaprojektowane

i wykonane z warstwy 15-30 cm kory lub 10-15 cm gruboziarnistego naturalnego zwiru.

Warstwa kory moze zosta¢ przykryta sklejkg o gru bodci 2 cm, drewniang konstrukcja, geokratg lub ptytami
drogowymi (w zaleznosci od sposobu uzytkowania drogi tymczasowej); (Rys.3.);

Innym rozwigzaniem jest roztozenie cigzaru punktowego przez zastosowanie belek pomiedzy nabiegami
korzeniowymi i gtéwnymi korzeniami, na ktérych wspierane beda plyty (Zrddfo: ‘Ochrona drzew na placu
budowy’ M. Suchocka, M. Ziemiariska).

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia maszyn przez strefe wystepowania korzeni, nalezy roztozy¢ belki
drewniane (na wcze$niej przygotowanej i roztozonej warstwie 15-30 cm kory), a na nich ptyty.
Technologia wykonania drég tymczasowych nie moze spowodowac zageszczenia gruntu.

Rys.3. METODA REDUKCJI STOPNIA ZAGESZCZENIA GLEBY

Rys.3. Zrédfo: ‘Ochrona drzew na placu budowy’ M. Suchocka, M. Ziemiariska

Zageszczenie gruntu tj. np nieprawidtowe skladowanie materiatéw, ruch pojazdéw w obrebie drzew, prowadzi
do zmniejszenia iloci tlenu glebowego, gdzie korzenie majg utrudnione, uniemozliwione oddychanie.
Udeptywanie oraz ubijanie gleby wiaze sig ze zniszczeniem struktury gruzetkowej, co prowadzi do

ograniczonego wsigkania wody opadowej oraz degradacja zycia biologicznego w glebie. 73 2g0dnoé¢ z oryginalem



2.2. ZABEZPIECZANIE PNI DRZEW

1. Dla drzew nalezy stworzy¢ strefy ochronne, poprzez wygrodzenie skupin drzew, trwatym, widocznym
ogrodzeniem / dotyczy to réwniez pojedynczych drzew z rozbudowanym oraz widocznym na powierzchni
systemem korzeniowym;

2. Ogrodzenie musi mie¢ przynajmniej 1.5 m wys., musi by¢ widoczne oraz trwate.

Ma stanowi¢ widoczng bariere dla procesu budowlanego. Podstawowe ramy rusztowania musza by¢
wykonane z pionowych i poziomych ram drewnia nych, dobrze zespolonych, aby mogly wytrzymywac
uderzenia. Ramy nalezy wypeni¢ siatkg metalowa (Rys.4.).

Ogrodzenia moga byc rozstawione w formie kota lub kwadratu badZ nieréwnomiernie w przypadku grodzenia
skupin.

Przy drzewach waskich, powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o $rednicy rownej 2-krotnej $rednicy koron
drzew.

3. Wszystkie drzewa w obszarze budowy inwestycji, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenia, nalezy
zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie.

W tym celu nalezy obudowad pnie drzew z desek do wysokosci pierwszych gatezi, tj. do wysokogci nie
mniejszej niz 2 m (okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizej potozonych
konaréw). Dolna krawed? kazdej deski musi opierac sig na roztozonej, w dolnej czesci pnia, macie stomianej
lub trzcinowej (badz inne) lub na podtozu | by¢ lekko zagtebiona w ziemi, jezeli jest to niemozliwe (np. przez
nabiegi korzeniowe), deski nalezy obsypa¢ ziemia.

Pnie przed odeskowaniem zabezpieczy¢ matgq stomiang, trzcinowg, jutows, geowtdkning (minimum 2
warstwy) oraz elastycznymi rurami drenarskimi.

Deskowanie mocowa¢ opaskami z drutu okragtego, migkkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej
ocynkowanej (nie wolno uzywa¢ gwozdzi).

Nalezy zwréci¢ uwage, zeby deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia i miaty oparcie w podfozu.
Opaski, mocujgce szalowanie do pnia, stosowad w odlegtosci ok. 40-60 cm od siebie, czyli przynajmniej po 3
na pniu.

Niedopuszczalne jest zabezpieczenie pni drzew wytacznie deskami, juta badZ geowtdkning itp.
Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzeri pni i konaréw drzew, jak réwnie? oparcie desek o nabiegi
korzeniowe.,

Po zakoriczeniu robét nalezy wykonaé demontaz za bezpieczen drzew, obejmujacy rozebranie konstrukgji
usunigcie materiatéw zabezpieczajgcych, usuniecie konstru kcii komunikacyjnych tj. drég tymczasowych oraz
wszelkich zastosowanych zabezpieczen majgcych na celu minimalizacje uszkodzers.

Za zgodnos¢ z oryginalem




Rys.4. BUDOWA OGRODZENIA OCHRONNEGO WG. BS 5837:2012

Rys.4. Zrédto: ‘Ochrona drzew na placu budowy’ M. Suchocka, M. Ziemiariska

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANYCH PRAC W OBREBIE KORZEN!I DRZEW ORAZ ZABEZPIECZENIE
SYSTEMOW KORZENIOWYCH W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

Mechaniczne uszkodzenia korzeni prowadza do ich zainfekowania przez grzyby, co zwieksza ryzyko chordb
oraz rozktadu, powodujac zamieranie drzewa.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew nalezy przestrzegaé nastgpujacych zalecen:

1. Wszelkie prace ziemne, tj. w obrgbie rzutu korony powigkszonej o minimum 1 m, nale2y wykonywac
metoda bezwykopowa (przecisk, przewiert) badz recznie, bez uzywania ciezkiego sprzgtu;

Wprowadzenia i wyprowadzenia muszq by¢ zlokalizowane poza rzutem korony, powiekszonej o minimum 1 m
na zewnatrz od jej obrysu (Rys.5.) / w wyjatkowych przypadkach, nie blizej niz w odlegtosci 2 m od pnia

drzewa;

2. Rowy, w obrebie rzutu korony powiekszonej 0 minimum 1 m, wykonywac krétkimi etapami;

. Instalacje uktadaé w rowie natychmiast po jego wykopaniu, a nastgpnie row zasypac;

¢ Rowy zasypywac ziemig 2yzna (bez zanieczyszczen, materiatow oraz gruzu pobudowanego, itp.);
. Nie dopuszcza sig zasypywania rowow piaskiem;

Za zgodnos¢ z oryginalem



. Nalezy na kazdy centymetr obwodu drzewa zuzy¢ 10 | wody, tak by osiagnac petne nasycenie wodg
gleby na gtebokosé 10 cm;

5. W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew (tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2m od
obrysu korony) niedopuszczalne jest:

. Dokonywanie zmian wtasciwosci fizykochemicznych gruntu w obrebie systemu korzeniowego drzewa,
w zasiggu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz obrysu korony;

. Dokonywanie zmian wysokosci powierzchni terenu (poziomu gruntu) - grubosci warstw gleby;
Dotyczy to zaréwno dodania warstwy gleby w obrebie korzeni (powoduje ograniczenie ilodci tlenu i
wody docierajgcej do korzeni), jak i zdjecia wierzchniej warstwy gleby (powoduje uszkodzenie i
przesuszenie korzeni); Niedopuszczalne jest przykrycie szyjki korzeniowej warstwa gleby (powoduje
gnicie oraz powstawanie infekcji grzybowych);

. Dokonywanie zmian stosunkéw wodnych w glebie;

. Zaggszczenie gleby, w tym rowniez spowodowane ruchem oraz parkowaniem samochoddw i
maszyn, w tym cigzkiego sprzetu mechanicznego (powoduje zmniejszenie ilosci poréw w glebie,
zmniejsza napowietrzenie gleby);

. Zanieczyszczenie gleby substancjami toksycznymi: paliwami, olejami, solami, metalami ciezkimi,
substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem;

. Zanieczyszczenie gleby gruzem i innymi resztkami pobudowlanymi;

. Wykonywanie placéw sktadowych w zasiegu koron drzew, powiekszonych o 2 m od obrysu;

. Naruszenie statyki drzew zlokalizowanych na skarpach:

6. W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od obrysu karony,
nie wolno pozostawiac odkrytej wierzchniej warstwy ziemi- natychmiast nalezy potozy¢ nowg nawierzchnie
lub przykry¢ glebe matami stomianymi albo wilgotna juta.

Wszelkie prace zwigzane z usuwaniem istniejgcych kraweznikéw i obrzezy oraz wykonywaniem kraweznikow
i obrzezy projektowanych w obrebie drzew cennych nalezy wykonywaé recznie.

2.4. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU ODStONIECIA I/LUB USZKODZENIA KORZENI
1. Wszystkie cigcia korzeni wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w szczegolnosci:

. Wykonac cigcia sanitarne pod katem prostym- przy okreélaniu miejsca ciecia korzenia, nie nalezy
sugerowac sig¢ miejscem rozgatezienia, lecz dokona¢ go tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (Zywy);

. Na biezaco przysypywanie glebg urodzajng zabezpieczonych korzeni:

. Wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowa
ziemie zastgpic bardziej zasobnag;

. Cigcia uszkodzonych korzeni wykonywaé ostrym, czystym narzedziem, by nie doprowadzi¢ do
zainfekowania rany oraz kolejnego uszkodzenia mechanicznego tj. poszarpania rany;

. Niedopuszczalne jest miazdzenie oraz rwanie systeméw korzeniowych;

2. Niezwlocznie zabezpieczy¢ odstonigte systemy korzeniowe przed przesychaniem ziemig zyzna, matami
stomianymi lub jutg;

Latem utrzymywac ziemig, maty, juty w stanie uwilgotnienia; 7a Nmombahm 7 oJﬁE&mB




Rys.5. SCHEMAT METODY BEZWYKOPOWEI (przecisk, przewiert) W ODNIESIENIU DO DRZEW
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3. Przy gtebokich wykopach nalezy wykonac ekrany zabezpieczajace zgodnie z zasadami pielegnacji drzew, tj:

Sciany wykopu w zasiegu wystepowania systemu korzeniowego nalezy zabezpieczy¢ ekranem tj. pozostawic
wolng przestrzen szerokosci ok. 20-30 cm miedzy $ciang wykopu otwartego, a krawedzig z przycigtymi
korzeniami. Przestrzeri ta ostoni¢ ekranem z desek i wypetni¢ gruboziarnistym podfozem do wysokosci 40 cm
ponizej poziomu terenu, gorng warstwe wypefnic mieszanka humusu z piaskiem w stosunku 1:3.

Tak zbudowana warstwe ochronng utrzymywac w stanie ciggtego uwilgotnienia.

W przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosowac ekrany z grubej folii z 20 cm
warstwa ziemi urodzajnej od strony systemu korzeniowego. Jezeli przy uktadaniu przewoddw instalacji
podziemnych zaistnieje konieczno$¢ pracy przy korzeniach o srednicy wiekszej niz 2,5 cm - stosowac technike
tunelowa.

4. Podczas prowadzenia prac budowlanych, a w szczegélnosci podczas wykonywania wykopdw w obrebie
systemu korzeniowego drzew, nalezy bardzo intensywnie podlewac wszystkie drzewa znajdujace sie na placu
budowy przez caty okres prowadzenia robét budowlanych.

WYMAGANIA:

s Drzewa nalezy podlewaé w obrebie korzeni wioénikowych, a nie u podstawy pnia
(korzenie wio$nikowe znajduja sie w obrebie rzutu korony drzewa);

. Do podlewania nalezy uzyé przenosnych zraszaczy, deszczownic lub innych metod zapewniajacych
intensywne i ciggte nawadnianie terenu wokol drzew;

Za zgodnos¢ z orginalaem



3. Nie nalezy odcinac korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa.
Prace przy korzeniach szkieletowych wykonywac wytacznie recznie, by nie dopuscic¢ do uszkodzer;
mechanicznych;

4. Najbardziej narazong czgscig korzenia jest jego system wio$nikowy, czyli najdrobniejsze korzenie, ktére
pobieraja wode z gleby - nalezy dazy¢ do najszybszego zasypywania korzeni ziemig zyzna, po uprzednim
wykonaniu cigé sanitarnych jesli korzenie zostaty naruszone;

5. Niedopuszczalne jest wyciecie wiecej niz 20% korzeni:
6. Nalezy ograniczy¢ mozliwie jak najbardziej czas, w ktérym korzenie beda odstoniete;

7. Najbardziej grozne jest przeprowadzanie prac ziemnych zimg (ze wzgledu na duze zagrozenie
przemarznigcia odkrytych korzeni) oraz latem ze wzgledu na mozliwoé¢ wysychania systemu korzeniowego
oraz szybkiej utraty wody).

Najkorzystniejszym okresem na wykonanie robét jest wiosna oraz jesieri;

8. Cigcia uszkodzonych korzeni moga wigzac sie ze zmniejszeniem masy asymilacyjnej drzewa, wg zasad ciec
przyrodniczych, co musi zosta¢ poprzedzone konsultacjg z Inspektorem Drzew /
NIE NALEZY REDUKOWAC KORONY BEZ WCZESNIEJSZEGO UZGODNIENIA Z INSPEKTOREM DRZEW

2.5. PRACE WYKONYWANE W ZASIEGU KORON DRZEW (W TYM PRZY BUDYNKACH)

1. Niedopuszczalne jest uszkodzenie konaréw i gatezi drzew;
Nisko osadzone gatgzie nalezy podwiazac po wezesniejszym uzgodnieniu prac z Inspektorem Drzew;

2. Przy konarach oraz gatgziach nisko osadzonych, wszelkie prace nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu
matego sprzetu, by nie dopuscié¢ do ich uszkodzenia;

3. Podczas wykonywanych prac przy elewacjach budynkéw lezy wykona¢ dodatkowe ostony pomiedzy
drzewem a budynkiem- wymagane uzgodnienie prac z Inspektorem Drzew:

4. Nie nalezy przycina¢ konardw, gatezi o $rednicach wiekszych niz 10 cm;
Skutkiem nieprawidtowych cie¢, wykonywanych w obrebie pnia oraz korony, sg m.in. infekcje grzybowe
prowadzace do ostabienia oraz obumierania drzewa;

Maksymalne $rednice dopuszczalnego cigcia dla wybranych rodzajéw drzew:

D<10cm /dab (Quercus L.), buk (Fagus L.), lipa (Tilia), grab (Carpinus L.), sosna (Pinus L)
D < 5cm / brzoza (Betula L.), topola (Populus L.), wierzba (Salix L.), kasztanowiec (Aesculus 1.),
klon- wybrane (Acer L.), $wierk (Picea);

Przed planowanym cigciem konaréw na pniu oraz w koronie, nalezy skontaktowat sie z Inspektorem Drzew,
w celu ustalenia zasiggu oraz metody wykonania prac.
Informacja o planowanym cigciu musi zostaé zgtoszona z wyprzedzeniem.
Zabiegi muszg zosta¢ wykonane przez wykwalifikowang firme, zajmujaca sie pielegnacjg drzewostanu.
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5. W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

. Usuniecie uszkodzonych gafezi (przy cieciu gatezi o érednicy powyzej 3 cm, cigcia nalezy wykonywac
zawsze trzy etapowo);

. Ptaszczyzna ciecia powinna znajdowac sig za obraczka tj. za zgrubieniem nasady gatezi, ktéra musi
zostac nienaruszona;

U nasady kazdej gatezi bocznej mozna zaobserwowac stabsze lub wyrazniejsze zma rszczki oraz wgtebienia

w czesci gornej, a zgrubienie w czesci dolnej. Obie strefy naleza do organu, na ktérym osadzona jest galaz.
Podczas usuwania gatezi nalezy obie te strefy bezwzglednie pozostawic na organie, poniewaz bedg zaczgtkiem
watka tkanki przyrannej, ktora pokryje rane.

. Ciecia uszkodzonych gatezi wykonywac ostrym, czystym narzedziem, by nie doprowadzi¢ do
zainfekowania rany oraz kolejnego uszkodzenia mechanicznego tj. poszarpania rany;

6. W przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych (co dotyczy catego drzewa) wykonuje sie nastepujgce
zabiegi pielegnacyjne:

. Wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany;

. Uformowanie krawedzi rany (ubytku);

¢ Nieobligatoryjnie; zabezpieczenie catej powierzchni rany- swieze rany zabezpiecza sig jedynie przez
zasmarowanie w catosci preparatem o dziataniu bakteriobdjczym;

KONIECZNOSE WYKONANIA ROBOT W OBSZARZE DRZEW MUSI BYC KAZDORAZOWO POP RZEDZONA
KONSULTACJA ORAZ ZATWIERDZENIEM PRZEZ INSPEKTORA DRZEW, Z KTORYM ZOSTANA OKRESLONE ZASADY
OCHRONY DRZEWOSTANU

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego poinformowania Inspektora Drzew o nieoczekiwanych

trudnoéciach lub zagrozeniach w celu oméwienia oraz podjecia czynnosci minimalizujacych negatywny wplyw
zaistniatych czynnikow.
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