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plac zabaw i sitownia grabéwek(1) PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. Poszcz. Razem
plac i sitownia grabowek
1 Rozbiérka elementéw betonowych
1|KNR-W 2-25 Rozebranie nawierzchni grubo$ci 5 cm z betonu asfaltowego na istniejacym podiozu m?2
d.1]0409-07
420.0 m2 420.00
RAZEM 420.00
2|KNR 2-31 0801- | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1/03
420.0 m2 420.00
RAZEM 420.00
3/KNR 2-31 0801- | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1 cm grubosci m?2
d.1/04 Krotnos¢ = -2
420.0 m2 420.00
RAZEM 420.00
4/KNR 2-31 0815- | Rozebranie schodow z ptyt betonowych 50*50*5 na podsypce piaskowej m?2
d.1]02
<schody>8.5 m2 8.50
<podstopnice>0.1*2.0*4 m2 0.80
RAZEM 9.30
5|KNR 2-31 0808- | Rozebranie obrzeza betonowego 8*25*100 m
d.1/03
<boisko>85.0 m 85.00
<schody>4.0*2 m 8.00
RAZEM 93.00
6|KNR 2-31 0815- | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych m?2
d.1]02 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
11.5 m2 11.50
RAZEM 11.50
7|KNR 2-31 0811-| Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych Yomb o grubosci 12 cm m2
d.1/01
4.0 m2 4.00
RAZEM 4.00
8|KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci do 15 cm - [m3
d.1]0212-02 rozebranie fundamentow
0.2*0.2*0.3%(4+2)+0.3*0.3*0.6*1 m3 0.13
0.10%0.20*93.2 m3 1.86
RAZEM 1.99
2 Rozbiérka elementéw stalowych
9|KNR-W 2-25 Bramnki ze stupkami stalowymi - rozebranie m2
d.2|0313-04
2.0 m2 2.00
RAZEM 2.00
10/ KNR 2-31 0818- | Rozebranie stupkow stalowych szt.
d.2|08
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
11|KNR-W 4-01 Demontaz konstrukcji stalowej tablicy z koszem szt.
d.2|1306-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 Wywoz materiatéw rozbidrkowych i utylizacja
12|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji Zwirobetono-  |m3
d.3/0109-19 wych i Zelbetowych na odlegto$¢ 1 km
<gruz betonowy>420.0*0.15+9.3+0.08*0.0593.0+11.5*0.03+4.0*0.12+1.99 m3 75.49
<ziemia z korytowania>111.0*0.1+34.0%0.1+66.0*0.4 m3 40.90
RAZEM 116.39
13|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na kazdy na-  |m3
d.3/0109-20 stepny 1 km
Krotnos¢ = 12
116.39 m3 116.39
RAZEM 116.39
14 Przyjecie gruzu betonowego na wysypisko z utylizacjq m3
d.3|cena zaktadowa
75.49 m3 75.49
RAZEM 75.49
15 Przyjecie ziemi z korytowania na wysypisko z utylizacjq m3
d.3|cena zaktadowa
40.90 m3 40.90
RAZEM 40.90
16|KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odleg- |t
d.3/01 to$¢ do 1 km

plac zabaw i sitownia grabowek(1)

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15709 Uzytkownik: biuro Budowlane




plac zabaw i sitownia grabéwek(1) PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
(1.2*50*2+15*2+250)/1000 t 0.40
RAZEM 0.40
17/KNR 4-04 1107-| Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km t
d.3|04 Krotno$¢ = 4
04 t 0.40
RAZEM 0.40
4/CPV 45233283- |Nawierzchnia mineralna z robotami ziemnymi
7
18| KNR-W 2-01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp - grunt kat. Il m3
d.4/0307-02
145.5%0.80/2 m3 58.20
RAZEM 58.20
19/KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. IV gtebo- | m?
d.4/01 kosci 20 cm
145.5 m2 145.50
RAZEM 145.50
20|KNR 2-31 0101-| Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV -za | m?
d.4|02 kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = -1
145.5 m2 145.50
RAZEM 145.50
21/KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2
d.4|04 gruncie kat. I-IV
145.5 m2 145.50
RAZEM 145.50
22|KNR 2-31 0107-| Wyrownanie istniejacej podbudowy klincem kamiennym 5,31,5 z zageszczeniem mechanicznym|m3
d.4|02 - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
145.5%0.12 m3 17.46
RAZEM 17.46
23|KNR 2-31 0107-| Wyréwnanie podbudowy Klincem kamiennym 4-12 z zageszczeniem mechanicznym - $rednia | m3
d.4|01 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
145.5%0.02 m3 2.91
RAZEM 291
24| KNR 2-31 0312- | Nawierzchnia $cieralna o strukturze przepuszczalnej - grubo$¢ po zageszczeniu 2,5 cm m2
d.4|05
145.5 m2 145.50
RAZEM 145.50
5|/CPV 45233253- | Nawierzchnia mineralna na istniejacym podtozu
7
25|KNR 2-31 0104- | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wykonanie i zageszcza- |m?
d.507 nie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
49.5 m2 49.50
RAZEM 49.50
26|KNR 2-31 0104- | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wykonanie i zageszcza- |m?
d.5/08 nie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci ponad 10 cm
Krotnosé¢ = -2
49.5 m2 49.50
RAZEM 49.50
27|KNR 2-31 0107-| Wyrownanie istniejacej podbudowy klincem kamiennym 5,31,5 z zageszczeniem mechanicznym|m3
d.5/02 - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
49.5*0.12 m3 5.94
RAZEM 5.94
28|KNR 2-31 0107-| Wyréwnanie podbudowy Klincem kamiennym 4-12 z zageszczeniem mechanicznym - érednia | m3
d.5|01 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
49.5*0.02 m3 0.99
RAZEM 0.99
29| KNR 2-31 0312- | Nawierzchnia $cieralna o strukturze przepuszczalnej - grubo$¢ po zageszczeniu 2,5 cm m2
d.5|05
49.5 m2 49.50
RAZEM 49.50
6| CPV 45233253- | Nawierzchnia zwirowa
7
30/KNR 2-31 0101-| Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. |-V gtebo- | m?
d.6/01 kosci 20 cm
66.0 m2 66.00
RAZEM 66.00
31/KNR 2-31 0101-| Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV -za | m?
d.6|02 kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
66.0 m2 66.00
RAZEM 66.00
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32|KNR 2-31 0107- | Wyrownanie istniejacej podbudowy zwirem frakcji 2-8 mm grubos¢ warstwy ponad 10 cm bez | m?3
d.6|02 ubijania
66.0%0.4 m3 26.40
RAZEM 26.40
7|CPV 45233200- | Nawierzchnia syntetyczna (gr 40 mm)
1
33/KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2
d.7(04 gruncie kat. I-IV
1.85 m2 1.85
RAZEM 1.85
34| KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm m2
d.7|05
1.85 m2 1.85
RAZEM 1.85
35|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m?2
d.7|07
1.85 m2 1.85
RAZEM 1.85
36/KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zagesz- | m?
d.7(08 czeniu
Krotnoé¢ = -3
1.85 m2 1.85
RAZEM 1.85
37|KNR 2-31 0313- | Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna, bezspoinowa gr 40 mm m?2
d.7/01
1.85 m2 1.85
RAZEM 1.85
8| CPV 45233200- | Nawierzchnia syntetyczna (gr 50 mm)
1
38|KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2
d.8/04 gruncie kat. I-IV
44.15 m2 44.15
RAZEM 44.15
39| KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm m2
d.8/05
44.15 m2 44.15
RAZEM 44.15
40/KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubo$ci po zageszczeniu 8 cm m?2
d.8|07
44.15 m2 44.15
RAZEM 44.15
41|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz- |m?
d.8/08 czeniu
Krotno$¢ = -3
44.15 m2 44.15
RAZEM 44.15
42/KNR 2-31 0313- | Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna, bezspoinowa, gr 50 mm m?2
d.8/01
44.15 m2 44.15
RAZEM 44.15
9| CPV 45233200- | Nawierzchnia specjalna
1
43| KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2
d.9/04 gruncie kat. I-IV
(0.3*0.3*4+1.0+1.75)*0.2 m2 0.62
RAZEM 0.62
44/KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.9|05
0.3*0.3*4+1.0+1.75 m2 3.11
RAZEM 3N
45/KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubo$ci po zageszczeniu 8 cm m?2
d.9|07
3.11 m2 3.11
RAZEM 3N
46|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz- |m?
d.9/08 czeniu
Krotnos¢ = -3
3.11 m2 3.11
RAZEM 3N
47/KNR 2-31 0313- | Nawierzchnia z ptytek typu sztruks m?2

d.9

01
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0.3*0.3*4 m2 0.36
RAZEM 0.36
48|KNR 2-31 0313- | Nawierzchnia z ptytek ostrzegawczych (zétte) m?2
d.9/01
0.3*0.3*4 m2 0.36
RAZEM 0.36
49/KNR 2-31 0313- | Nawierzchnia z kostki kamiennej m2
d.9/01
1.75 m2 1.75
RAZEM 1.75
10|CPV 45233000- | Obrzeza
9
50| KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.10|04
(0.2*0.3)*(212.0+33.5) m3 14.73
RAZEM 14.73
51/KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 6/20x100 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za- |m
d.10{01 prawg cementowg,
212.0 m 212.00
RAZEM 212.00
52| KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 8/30x100 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za- |m
d.10{01 prawg cementowg,
33.5 m 33.50
RAZEM 33.50
11| CPV 45112710- | Wykonanie trawnika sportowo-rekreacyjnego na istniejacym podtozu
5
53| KNR 2-21 0218- | RozScielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim m3
d.11]02
222.0*0.2 m3 44.40
RAZEM 44.40
54| KNR 2-21 0401- | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem m2
d.11]05
222.0 m2 222.00
RAZEM 222.00
55/KNR 2-21 0702- | Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim z dosianiem trawy i nawo- | m?
d.11]06 z6w azotowych i odchwszczeniem
222.0 m2 222.00
RAZEM 222.00
12| CPV 45112710- | Wykonanie trawnika j.w. poza istniejacym podtozem
5
56| KNR AT-09 Warstwa wegetacyjna gr. 8 cm m?2
d.12]0203-01
77.0 m2 77.00
RAZEM 77.00
57|KNR AT-09 Warstwa wegetacyjna - dodatek za 1 cm réznicy grubosci m?2
d.12|0203-02 Krotnos¢ = -3
77.0 m2 77.00
RAZEM 77.00
58| KNR 2-21 0401- | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |ll z nawozeniem m2
d.12|05
77.0 m2 77.00
RAZEM 77.00
59|KNR 2-21 0702- | Mechaniczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim z dosianiem trawy i nawo- | m?
d.12|06 z6w azotowych i odchwszczeniem
77.0 m2 77.00
RAZEM 77.00
13|CPV 45112710- | Prace przy istniejacym drzwostanie
5
60| KNR 2-21 0708- | Zabezpieczenie drzew matami szt.
d.13|02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
61/KNR 2-21 0112- | Ciecie pielegnacyjne krzewéw m2
d.13|01
50.0 m2 50.00
RAZEM 50.00
62|KNR 2-21 0701- | Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.13|03
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
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14| CPV 37535200~ | Urzadzenia placu zabaw
9
63 Zestaw ze zjezdzalniami - dwa podesty potaczone ktadka, dwie zjezdzalnie, wejscie drabinkg | szt
d.14 metalowawa, $cianki wspinaczkow pionowe z uchwytami lub po linie wspinaczkowej i rampie,
drabinki sznurowa i siatka wspinaczkowa.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
64 Karuzela - trzy miejsca przeznaczone do krecenia sie, stupki ze stali szt
d.14 nierdzewnej, podest z tworzywa HPL.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
65 Piaskownica ze stolikiem - konstrukcja wykonana z zaimpregnowanego drewba szt
d.14 modrzewiowego, siedziska, stolik z blatem, zlew, wiaderko stoliczek
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
66 Hustawka potréjna z taweczka, koszykiem i siedziskiem "bocianie gniazdo” szt
d.14
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
67 Tablica edukacyjna do gry w kotko i krzyzyk szt
d.14
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
68 Bujak z oparciem w ksztalcie autka, zamontowany na sprezynie szt
d.14
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
69 Trampolina ziemna z najazdem, konstrukcja obudowy ze stali ocynkowanej ogniowo, mata na- |szt
d.14 skoku z poliamidowych lamelek nawleczonych na linke ze stali nierdzewnej
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
70 Orbitek - urzadzenie do éwiczen 1 osoby o wzroscie powyzej 1,40 m. szt
d.14
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
71 Biegacz + twister +wahadto szt
d.14
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
72 Narciarz szt
d.14
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
73 Kota TAI-CHI szt
d.14
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
15|CPV 37535200- | Urzadzenia pomocnicze
9
74 Tablica informacyjna z regulaminem o wymiarach na stelazu stalowym i pojedynczym stupku - |szt
d.15 wg wzoru stosowanego przez gmine Gdynia. z kodem QR - dla osdb niedowidzacym i informa-
cjq o zrédtach finansowania inwestycji
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
75 tawka z podtokietnikami i oparciem, konstrukcja stalowa, cynkowana i malowana proszkowo, |szt
d.15 siedzisko i oparcie z drewna egzotycznego - jatoba - olejowanego.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
76 tawka mtodziezowa szt
d.15
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
77 Stojak rowerowy - rura ze stali cynkowanej ogniowo o do wbetonowania. szt
d.15
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
78 Kosz na $mieci betonowy, z wktadem ze stali galwanizowanej cynkowanej ogniowo. Wymiary : |szt
d.15 39/39/65 cm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
16 Ogrodzenie placu zabaw
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79|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe Zelbetowe o objetosci do 0.5m3 m3
d.16]0204-01
0.2*0.2*0.8*28 m3 0.90
RAZEM 0.90
80| KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z paneli h-1,0 na stupkach stalowych zabezpieczonych kapturkiem m
d.16]1804-11
67.5 m 67.50
RAZEM 67.50
81| KNR-W 2-25 Furtki wejsciowe ze stupkami kpl.
d.16]0316-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17 Zasadzenia
82| KNR 2-21 0301- | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l szt.
d.17|01 bez zaprawy dotow; $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m (jarzab pospolity)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
83| KNR 2-21 0301- | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l szt.
d.17|01 bez zaprawy dotow; $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m (wisnia Sergenta Rancho)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

plac zabaw i sitownia grabowek(1)

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15709 Uzytkownik: biuro Budowlane




