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DOLNOSIASKA
,OKREGOWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

J Wroctaw, dnia 15 grudnia 2016 r.
OKK.7131-399/2016/16

“DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych. architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r,,-poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt1,
art. 14 ust, 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r:, poz.
290, z péZniejszymi zmianami) oraz. § 14 ust. 5 i § 23 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,

poz. 1278), po ustaleniu, -ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zfoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Michat Nowicki

rﬁagister inzynier z kierunku automatyka i robotyka
urodzony dnia 8 marca 1982 r.'w Leghicy

otrzymuje:

UPRAWNIENIA BUQOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0358/PBE/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W"zwiqzku z uwzglednieniem w catoci zadania strony, na podstawie -art. 107 §4 KPA odstepuje sie
‘od uzasadnienia decyz_j_i.. Zakres nadanych uprawnierd budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$lgskiej Okregowej
1zby Inzynieréw Budownictwa 'w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymujg:

1. Pan Tomasz Michat Nowicki
Szymanoéw 14A
58-170 Dobromierz

2.0Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Gtowny Inspektor

2. drinz. Zofia Zw;ﬁa wska

2azgednos$é '
: ar;l:dzoru b zoryginatem 3. mgr inz. Malgorzat Lﬂlliko{ajewsk&
. . i Janiaczyk =
USLUGI PROJEKTO
"W BUDOWNICTWIEY = A
552 EDWARD KNAPCZYK )

Watbrzych, ul. Piasta 478/23 r
teiffax 84-83-600. xom. 0602-739-181 . stronatz2
U F A
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Na podstawxe art 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust 5 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wWrze$nia 2014 1. w sprawie samodzielnych. funkcji- technicznych
‘w budownictwie: *

Pan Tomasz Michal Nowicki
jest upowazniony )
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i élektr’oeriergety'cznyt:h.
do:
~ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno- budowlanych i sprawowania nadzoru autorsklego
‘w: odaiesieniu do. obiektu budowlanego takiego jak: sieci, lnstalac;e i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, frolejbisowe i tramwajowe sieci trakeyjne; sieci trakcyjne metra,
‘wraz z lnstalaclaml 1 urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym' kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyme1, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewama rozjazdow,

— sprawowania kontroli’ techmcznej utrzyrhania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczed. )

Na: podstawie § 10 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
‘W sprawie: samodzielnych funkcji technicznych 'w budownictwie. - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania pro;ektcw zagospodarowania dziatki lub. terenu w zakresie spec]alnoécn instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji © urzqdze{\ elektrycznychi elektroenergetycznych

Sktad orzekajacy OKK
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z ory%malem

ustuar PROJ
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m‘;VEDUDO NICTWIE WE
58:304 Watt?r;)ﬁ:g 'EINS P?Z«WK
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INZYNIEROW

1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-5NF-IKB-232 *

Pan Edward Knapczyk o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/1501/01

adres zamieszkania ul. Piasta 47b/23, 58-304 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-29 roku przez:

Janusz Szczeparniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
. stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wifasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



INZYMNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
DOS-HL5-DPZ-LVD *

Pan Tomasz Michat Nowicki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0087/17

adres zamieszkania Szymanow 144 | 58-170 Szymanow

jest czfonkiem Dolnoslgskie] Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zrodnie z art TE' Ko
§ 1. (o zachowanis slektropiczre) farmy oynnosici prawns) wystencza siodenis ofwindczenis woli w postaci eisktroniczne] i costrzenie go
kwalffikowarym podpesem elekbroniczrym.

§ L Diwindozenis wod doione w formis elekbroraczre) jast rownowaine 2 ofaradozeniem wali

Zonym w formes pi i

* Weryliiacis poprawnosci danych w ninisjszym zaswindozeniy modna sprawcic 28 pomocy numens wenyfikacyinesn miwiadcaanis na
sironis Polskie] by Infyreerdw Bucownichwn www piib.ornz ol Lo bontmktujsc sie @ biurem wiziciwe] Okrezowej lzby Indymienow
Budowmictwa.
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Il. CZESC OPISOWA -PROJEKT ZAMIENNY — ZMIANY NIEISTOTNE

1. ZAKRES ZMIAN W PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach projektu zagospodarowania terenu dziatki nr 176 zmienia sie nastepu-
jace kwestie:

1) Demontaz wszystkich stalowych konteneréw odbedzie sie na koszt wtasny
zarzadcy obiektu, przed zasadniczym rozpoczeciem projektowanych praci przed
przekazaniem wykonawcy terenu budowy,

2) Niska barierka h=1,2m, ze stali nierdzewnej miedzy boiskiem, a trybunami zo-
stanie wydtuzona z 70m do 100m,

3) Na zyczenie Inwestora boisko nie bedzie powiekszane (pozostanie o gabarytach
65x95m), zostanie jedynie przesuniete o 5m w kierunku pétnocno-zachodnim,

4) Trawe z rolki prawie na catej powierzchni przyjetej w kosztorysie zmieniamy na
trawe wysiewana. Jedynie na terenie przesuwanego pola boiska do gry w pitke
nozng (dodatkowy pas szerokosci 5m, dtugosci 95m) - zostaje trawa z rolki,

5) Usuniete zostaje czyszczenie i impregnacja betonowego ptfotu,
6) Nowe ogrodzenie panelowe wykonac¢ bez betonowej podmurdwki,

7) Istniejgcg kostke betonowa przy istniejgcym zjezdzie (potudniowo-zachodni
naroznik dziatki), ktéra miata by¢ rozbudowana —zdemontowaé i utozy¢ nowa.
Powierzchnia tego terenu utwardzonego =50,5m?. Dtugo$¢ demontowanych
obrzezy 18,16m, dtugo$¢ wymienianych na nowe 8,21m.

8) Plac manewrowy przy projektowanym parkingu potaczy¢ z rampg chodnikiem
utwardzonym z kostki betonowej. Dodatkowa powierzchnia utwardzona o po-
wierzchni 2,16x4,43m=9,57m?. Chodnik obustronnie zamkna¢ obrzezami s=8cm,
taczna dtugosc 8,86m.

9) W zwiazku ze zmiang betonowego daszku nad wejsciami na szklany wiatrotap
(zmiany w zakresie projektu arch-bud) poszerzy¢ nalezy projektowany chodnik
z kostki betonowej przy elewacji frontowej budynku (na catej jego dtugosci).
Dodatkowa powierzchnia utwardzona to 1,3m*(10,75m+11m)= 28,28m?.
Zwiekszona ilos¢ obrzezy to 2*1,3m.

10) Zmiana koloru nawierzchni poliuretanowej biezni na RAL 5015 (niebieski).
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11) Chodnik szerokosci 3m miedzy zapleczem, a bieznig przesuniety w lewg strone
(na zachdd) o 18 cm — aby byt centralnie wzgledem srodkowego wejscia do szatni.

12) Dwie wiaty stadionowe typu W-4 wymienia sie na gtebsze, gtebokosci
min.1,5m, dtugosci 6,5m (kazda na 13 zawodnikéw). Konstrukcja aluminiowa —
pozostawi¢ w kolorze aluminium. Sciany tylne i boki pokryte poliweglanem litym,
przezroczystym. Siedziska z polipropylenu, wysokie (36cm), w kolorze niebieskim
(ral 5010), z otworami umozliwiajgcymi odprowadzenie wody.

13) Zmniejszono powierzchnie nawierzchni poliuretanowej biezni — zmiana obu-
stronnej 1m strefy bezpieczennstwa z poliuretanowej na trawiasta. Po stronie we-
wnetrznej skrajny tor oddzielony bedzie od murawy odwodnieniem liniowym.

Po lewej stronie zakonczy¢ z ewentualnym niewielkim naddatkiem 20-30cm.
Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej ulegta zmianie z 2913,51m?

na 2230,45 m2.

14) Zmianie ulega miejsce przytgczenia obiektu do sieci elektroenergetycznej.
Od stupa oznaczonego jako SZP nalezy utozyé kabel YKXS 5x35mm?2. Kabel nalezy
uktadaé w rurze ostonowej fi 110 sztywnej na catej dtugosci. Przy stupie nalezy
zamontowac skrzynke z fundamentem typu ZK1 na potrzeby potgczenia swiatto-
wodu.

15) Na potrzeby poprowadzenia swiattowodu do projektowanego budynku
zaplecza projektuje sie trzy studnie kablowe z pokrywa typu SK-1. Wymiar studni
580x580x720. Pomiedzy studniami nalezy utozyé dwie rury sztywne niebieskie fi
110ifi 75. W jednej rurze prowadzony bedzie kabel YKXS 5x35. W drugiej rurze
prowadzony bedzie kabel YKY 3x6 na potrzeby zasilania kamer zabudowanych na
maszcie MO6.

Dodatkowo nalezy utozy¢ dwie rury RHDPE na potrzeby kabla Swiattowodowego
W pierwszej rurze prowadzony bedzie kabel swiattowodowy 24 wtdéknowy, ktéry
stanowit bedzie przytgcze telekomunikacyjne do budynku. Kabel $wiattowodowy
nalezy doprowadzi¢ do szafki CCTV. W drugiej rurze prowadzony bedzie kabel
Swiattowodowy 12 wtéknowy, ktéry stanowit bedzie komunikacje do kamer zbu-
dowanych na maszcie oswietleniowym MO06. Kabel nalezy utozy¢ pomiedzy
switch'em POE (zabudowanym w szafce CCTV) wyposazonym w porty Swiattowo-
dowe, a skrzynka przytgczeniowg zabudowang na maszcie o$wietleniowym MO06.

16) Od rozdzilenicy gtdwnej zabudowanej w projektowanym budynku nalezy uto-
zy¢ kabel zasilajacy YKY 3x6 na potrzeby zasilania kamer. Kabel doprowadzi¢ do
skrzynki przytagczeniowej zabudowanej na maszcie oswietleniowym MO1. Z szafki
CCTV ze switch'a nalezy utozyé dwie skretki kat 6 przeznaczone do ukfadania w
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ziemi w kierunku skrzynki przytgczeniowej zabudowanej na maszcie o$wietlenio-
wym MO1. W szafkach na potrzeby zasilania kamer nalezy zabudowac zabezpie-
czenie B10 oraz dwa gniazdo 230V.

Zmiany w zakresie projektu zagospodarowania terenu zostaty przedstawione
w czesci graficznej na rysunku nr 1-PZT-Z.

2. ZAKRES ZMIAN W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM BRANZA
ARCHITEKTURA | KONSTRUKCIA

W ramach projektu architektoniczno-budowlanego zmianom ulegng nastepujgce
kwestie:

1) Przed wejsciami na elewacji frontowej, na catej jej dtugosci, wykonany zostanie
szklany wiatrofap. Konstrukcja i ramy szklenia aluminiowe w kolorze RAL 7037.
Szkto przeiroczyste, bezpieczne, w klasie odpornosci na wtamanie P2. Wiatrotap
bardziej szczegétowo przedstawiono w czesci graficznej na rysunku nr 1-ZN.

W zamian na wiatrotap rezygnuje sie z zelbetowego, wspornikowego daszku nad
wejsciem. Zmiane tg zaznaczono na rzucie — architektura- zamienny (rys. 1-AZ)
oraz na rysunku elewacje-zamienny (rys. 5-AZ).

2) Dochodzi malowanie herbu wtdkniarza na elewacji bocznej zachodniej
(rys. 5-AZ).

3) W jednej z szatni zawodnikdw w zamian za wieszaki i fawki projektuje sie
18 szafek ubraniowych szatniowych, zamykanych na kluczyk, ze zintegrowang
tawka (rys. nr 1-AZ).

4) W kosztorysie na zyczenie Inwestora zmieniono ilo$¢ dozownikdéw na mydto
z 15 sztuk na 5 sztuk.

5) Doliczone do kosztorysu zostajg tablice taktyczne do kazdej z szatni zawodni-
kow (szt.3).

6) Po wybudowaniu zaplecza sportowego — na dachu nalezy ustawié tablice
z wynikami, ktorg klub witdkniarz ma na stanie. Nalezy doliczy¢ stelaz do obcigze-
nia balastem, balast oraz wyprowadzenie zasilania.

7) Kolor niebieski na elewacji (tynk oraz brama garazowa) — zmiana z RAL 5012 na
5015 — jak kolor biezni.

8) Wszystkie fawki szatniowe o wysokosci siedziska 40-43cm ponad poz.posadzki.
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3. ZAKRES ZMIAN W PROJEKCIE BRANZY ELEKTRYCZNE)

3.1. Kamery dom sportowca

Kamery POE tubowe z motozoom 6 szt. po trzy na maszcie M01 i M06

eprzetwornik: 1/1.2"

erozdzielczosé: 38402160

eilos¢ pikseli: 8Mpx

eczutos¢: 0.0005 lux

ekolorowy obraz przez catg dobe

eodwietlacz: diody LED Swiatta biatego (zasieg do 30m)

eklasa szczelnosci min. IP65
Montaz kamer powinien opierac sie o fabrycznie przewidziane przez producenta
wysiegniki i uchwyty stosowane dla danego rodzaju kamer. Sposéb montazu opie-
rac¢ sie musi na posadowieniu kamery na przygotowanym integralnym mocowa-
niu. Sposdb montazu kamery musi umozliwiaé jej stabilng prace na duzej wysoko-
$ci oraz ograniczac dostep do kamery osobom nieupowaznionym.

Wymagania Zamawiajacego:
1. Montowane kamery maja by¢ zasilane poprzez switche POE. Przesyfanie
sygnatu odbywac sie bedzie poprzez kabel swiattowodowy i sie¢ LAN.
Montaz kamer do infrastruktury technicznej nalezy podtaczyé poprzez
switche POE, extendery POE przewody F/UTP, skretki LAN , kanaty PCV, li-
stwy PCV, rury PCV, uchwyty stupowe. Wszystkie wtékna Swiattowodowe
nalezy rozszcy¢ i wprowadzié¢ na patch panel 24 porty RJ 45
2. Kamery przystowane do pracy zewnetrznej

Szafka CCTV

- szafka rak w domu sporowca 80x60 wiszgca

-rejestrator 32 kanaty z mozliwoscig archiwizacji na 30dni dostep przez przegla-

darke www.

- Swiattowdd 24j do szafy RACK

- patch panel 24 porty

- gniazda techniczne po w szafkach 4 szt.

- listwy przepieciowe 2 szt.

- switch poe 4 kanaty wraz z portami SFP

- mediakonwerter FO/CU

- przetgcznica $wiattowodowa na 24 wtdkna

- konfiguracja uruchomienie systemu

Opracowali:

inz. Edward Knapczyk
mgr inz. Tomasz Nowicki
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