BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR3
w KUDOWIE ZDROJU, Czermna Nr dz.224/1
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Chodnik - dojscie do do
Boisko Scianka oporowa od strony sasiedniej dziatki z elementéw prefabrykowanych L-230 boiska szkoty
TN
LEGENDA:
Spis elementow:
AB.D OGRODZENIE BOISKA 1. Stup 80x40x3mm wysokos¢ - 5000mm
2. Panel ogrodzeniowy pfaski 2d, h=2030mm Uwaga:
0, )
—0.5% POCHYLENIE NAWIERZ C HNIBOISKA ’ CHODNIKA 3. System mocowania *) Korytowanie w miejscach nasypu doprowadzi¢ do gtebokosci granicy
, 4. Fundament betonowy warstwy nieorganicznej, a nastepnie zasypac¢ zageszczang warstwowo,
396,81 KOTAWYSOKOSCIOWA OPISUJACA RZEDNA GOTOWEJ NAWIERZCHNI 5. Brama z funkaja furtki z wypelnieniem pogrubiona podbudowa na warstie odsaczajqce] wykonane z pospolk
. ub piasku
panelem ptaskim 2D P
Uwagi wykonawcze: BRANZA: ARCHITEKTURA .
1. Nawierzchnie chodnikow wykona¢ z kostki betonowej gr. 6 cm kolor szary, ostateczna kolorystyka kostki brukowej do wyboru przez Zamawiajcego po zaprezentowaniu przez Wykonawce probek materiatowych. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTYCJA:
2. Nawierzchnia Boiska poliuretanowa wodoszczelna. Studio-A PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY
3. Odwodnienie ptyty boiska oraz przylegtego terenu powierzchniowe, na teren wtasnej dziatki, skarpowanie wokét boiska i chodnikéw wykonaé z zastosowaniem gruntu nieprzepuszczalnego, np. gliny. Marzena PAKULA
Nawierzchnig skarp wykonczy¢ humusem obsianym trawa. 25-411 Kielce ul. WILENSKA 22 SZKOLE PODSTAWOWEJ NR3 W KUDOWIE-ZDROJU,
4. Podczas wykonywania robot ziemnych zwigzanych z realizacja podbuddéw, zaleca sig zachowanie szczegdlnej ostroznosci w miejscach wystepowania istniejacego uzbrojenia terenu a w szczegolnosci ziemnego PROJEKTOWAL: Nr upr. Obreb: Czermna, dz. nr ewid: 224/1, 250, 280
kabla telekomunikacyjnego, a takze projektowanego okablowania zasilajacego stupy oswietleniowe. Nie wyklucza sig¢ istnienia innych instalacji podziemnych, niezinwentaryzowanych na mapie. mgr inz. Andrzej Iéasternak KL-110/97

5. Rzedne docelowe wyznaczy¢ w terenie w trakcie niwelety.

6. Po wykonaniu robét zwigzanych z utwardzeniem terenu, tereny zielone zrekultywowac¢ a nastepnie obsia¢ mieszankami traw odpornymi na przesuszenie i deptanie, Zalecana ilo$¢ ziarn w zasiewie 0,02kg/m2 PROJEKTOWALA: Nr upr. RYSUNEK:
trawnika. NIARZEN‘_\ PA_\I\PULA mgr inz.arch. Marzena Pakuta KL-233/93 PRZEKROJ PODLUZNY 1-1

7. Wszystkie rysunki rozpatrywaé rownolegle z opisem technicznym i pozostatymi czgsciami opracowania.

O s A ; S L ; . . . U . P OPRACOWAL.: /
8 . Przed zaméwieniem materiatow do realizacji, nalezy uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajacego na ich zastosowanie a wszelkie wymiary sprawdzi¢ i zdja¢ z natury. 25-411 Kielce ul. Wilenska 22 tel.  (+48) 603-671-700 mgr inz. Piotr Jakubiec %J\/WFJ DATA: SKALA : NR RYS.:
e-mail: pracownia@studio-a.com.pl www.studio-a.com.pl SPRAWDZIL: Nr u
: pr. .
mgr inz.arch. Marian Pamuta 208/77 11.2023r. 1:100 A-03




