(W)

odptyw
z wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej

®
Projektowana studzienka sanitarna
®

z kregdw betonowych @1000mm

Istniejaca studzienka sanitama

1:200

38
-+ _\
376 \  i
375 -+
34—+ l%
33+ g
T500 -
N
P.P.T.= 370,00 m n.p.m.
RZEDNA TERENU g g g
RZEDNA DNA PRZEWODU 2 :3;' g
ZAGLEBIENIA g J =
DeuGOST > ADEK W NG
MATERIAL 5160 PCV-U
ODLEGLOSCI e g s
OZNACZENIA @ @ @

UGI PROJEKT
W BUDOWNICTWIE

inz. Edward Knapcz

ul. Piasta 47b/23, 58-304 Walbrzych
c-mail: c.knapczyk@gmail.com www.c-knapczyk.pl
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Inwestor: Gmina Kudowa-Zdroj, Obiekt:Zaplecze sanitarno-szatniowe na stadionie
ul. Zdrojowa 24, sportowym Wtokniarz, dz. nr 176, AM-4,
57-350 Kudowa-Zdroj obr. Zakrze, Kudowa-Zdroj
Temat: Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego
na stadionic sportowym Widkniarz Stadium: Branza: Data:
w Kudowic-Zdroju; czgSciowe zagospo- PB S 11.2023
darowanic terenu - budowa biezni i parkingu
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