BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR3
w KUDOWIE ZDROJU, Czermna Nr dz.224/1
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Uwagi wykonawcze:

1. Nawierzchnie chodnikéw wykona¢ z kostki betonowej gr. 6 cm typu Behaton np. (Jadar) kolor szary, ostateczna kolorystyka kostki brukowej do wyboru przez Zamawiajcego po zaprezentowaniu przez

Wykonawce probek materiatowych.

2. Nawierzchnia Boiska poliuretanowa wodoszczelna.
3. Odwodnienie plyty boiska oraz przylegtego terenu powierzchniowe, na teren wiasnej dziatki, skarpowanie wokoét boiska i chodnikéw wykonaé z zastosowaniem gruntu nieprzepuszczalnego, np. gliny.
Nawierzchnie skarp wykonczyé humusem obsianym trawa.
4. Podczas wykonywania robét ziemnych zwigzanych z realizacja podbudéw, zaleca sie zachowanie szczegdlnej ostroznosci w miejscach wystepowania istniejacego uzbrojenia terenu a w szczegolnosci
ziemnego kabla telekomunikacyjnego, a takze projektowanego okablowania zasilajacego stupy oswietleniowe. Nie wyklucza sie istnienia innych instalacji podziemnych, niezinwentaryzowanych na mapie.
5. Rzedne docelowe wyznaczy¢ w terenie w trakcie niwelety.
6. Po wykonaniu rob6t zwigzanych z utwardzeniem terenu, tereny zielone zrekultywowac a nastepnie obsia¢ mieszankami traw odpornymi na przesuszenie i deptanie, Zalecana ilos¢ ziarn w zasiewie 0,02kg/m2

trawnika.

7. Wszystkie rysunki rozpatrywac réownolegle z opisem technicznym i pozostatymi cze$ciami opracowania.
8 . Przed zamoéwieniem materiatow do realizacji, nalezy uzyskac pisemna zgode Zamawiajacego na ich zastosowanie a wszelkie wymiary sprawdzic¢ i zdja¢ z natury.
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