Spis elementow:

1. Stup 80x40x3mm wysokos¢ - 5000mm
2. Panel ogrodzeniowy ptaski 2d, h=2030mm
3. System mocowania
4. Fundament betonowy
5. Brama z funkcjg furtki z wypetnieniem
panelem ptaskim 2D

Scianka oporowa prefabrykowana

typu L230 o wewnetrznej $ciance bez skosu,
pod katem prostym do spodu

podstawy.

Minimalne zagtebienie 50cm
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Zarys terenu istniejgcego

Uwagi wykonawcze:

1. Nawierzchnig chodnikéw wykona¢ z kostki betonowej gr. 6 cm kolor szary,
ostateczna kolorystyka kostki brukowej do wyboru przez Zamawiajcego po
zaprezentowaniu przez Wykonawce probek materiatowych.

2. Nawierzchnia Boiska poliuretanowa wodoszczelna.

3. Odwodnienie ptyty boiska oraz przylegtego terenu powierzchniowe, na teren
wtasnej dziatki, skarpowanie wokot boiska i chodnikéw wykona¢ z zastosowaniem
gruntu nieprzepuszczalnego, np. gliny. Nawierzchnie skarp wykoficzyé humusem
obsianym trawa.

4. Podczas wykonywania roboét ziemnych zwiazanych z realizacja podbudow, zaleca
sie zachowanie szczegdlnej ostroznosci w miejscach wystepowania istniejacego
uzbrojenia terenu a w szczegolnosci ziemnego kabla telekomunikacyjnego, a takze
projektowanego okablowania zasilajagcego stupy oswietleniowe. Nie wyklucza sie
istnienia innych instalacji podziemnych, niezinwentaryzowanych na mapie.

5. Rzedne docelowe wyznaczy¢ w terenie w trakcie niwelety.

6. Po wykonaniu robo6t zwigzanych z utwardzeniem terenu, tereny zielone
zrekultywowacé a nastepnie obsia¢ mieszankami traw odpornymi na przesuszenie i
deptanie, Zalecana ilo$¢ ziarn w zasiewie 0,02kg/m2 trawnika.

7. Wszystkie rysunki rozpatrywaé rownolegle z opisem technicznym i pozostatymi
czesciami opracowania.

8 . Przed zamoéwieniem materiatdw do realizacji,nalezy uzyskaé pisemna zgode
Zamawiajacego na ich zastosowanie a wszelkie wymiary sprawdzic¢ i zdjaé z natury.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR3
w KUDOWIE ZDROJU, Czermna Nr dz.224/1

Przekroj poprzeczny 2-2
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Przekrdj poprzeczny 2-2
Skala 1:100
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trona boiska

Nawierzchnia poliuretanowa warstwa uzytkowa 3mm

Nawierzchnia poliuretanowa - warstwa bazowa 10mm

trona boiska
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2 x folia PE gr. 0,2mm

do w,

trzymatosci 5SMPa gr. 60c

Piasek stabilizowany cementemni uktadany warstwami 20cm,‘ zageszczony statycznie

Grunt rodzimy
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Uszczelnienie skarpowania
gling z obsypaniem humusem
i obsianiem trawg,

396.75 dz. nr ewid.
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Uszczelnienie gling prefabrykatow scianki

i wykopu pod warstwy posadowienia

LEGENDA:

AB..D

Grunt zasypowy z warstwg izolacyjnej gliny od strony prefabrykatu oraz jego posadowienia

Scianka oporowa prefabrykowana h 230cm, $cianki réwnolegte klasa wytrzymatosci wg Opisu konstrukcji

0,5%

Podsypka wyréwnujgca - piach z cementem 4:1 - ok. 5 cm

Beton C16/C20 10-15 cm

Warstwa mrozoodporna z kruszywa do gteboko$ci przemarzania min. 30 cm

396,81
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Zarys terenu istniejgcego

OGRODZENIE BOISKA
POCHYLENIE NAWIERZCHNI BOISKA, CHODNIKA

KOTAWYSOKOSCIOWA OPISUJACA RZEDNA GOTOWEJ NAWIERZCHNI
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