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WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/128247/2023/004R04 z dnia 2023-12-13

Obiekt: boisko szkolne

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Tadeusza Kosciuszki
57-350 Kudowa-Zdrgj
numery dziatek: 224/1

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2023-12-11, zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:

Przytgcze 1: 6,6 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: Stacja SN/nN WBK95313, Obwad nN X-1 z WBK95313 nr WBK95313/1.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia
przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy, 0000082164041.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzeri elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw
od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza: Obiekt zasili¢ z istniejgcej linii napowietrznej nN X-1 st. nr 3 Jub inny w jego poblizu, ze
stacji SN/nN R 953-13, na ktérym zabudowac ztgcze kablowe ZK1e-1P-S. Lokalizacje ztgcza kablowego
uzgodni¢ z Podmiotem Przytgczanym,

b) w zakresie sieci: Brak prac po stronie TAURON Dystrybucja,

c) w zakresie przytgczanych urzadzer, instalacji Wnioskodawcy: Od ztgcza kablowego utozy¢ wewnetrzng linie
zasilajgcg (wlz) oraz wykonac instalacje elektryczng odbiorczg. Wpigcie wewnetrznej linii zasilajgcej do
ztgcza nalezy do zakresu prac inwestora.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

5. Zabezpieczenia giéwne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadpradowy (bez czlonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyja¢
wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

8. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy: '

 dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
= przerw nieplanowanych — 48 godz.
lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
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W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia wydiuza sie
na okres waznosci umowy o przytaczenie.

Przygotowat: Koztowski Marcin

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

-R_ Oﬂ(,:,-’m' H

Rabert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytaczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Paristwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybra¢ ,Napisz wiadomos$¢”),

e przez infolinie 32 606 0 616. ’

Prosimy, zeby w zgtoszeniu podali Paristwo numer warunkoéw przylgczenia WP/128247/2023/004R04.

Informacje dodatkowe do warunkow przquczenié

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wilasnosci urzadzen elekiroenergetycznych, po zawarciu przez \Wnioskodawce umowy
o przytaczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne
zrédio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobodr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwroci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora

1.2 Mapa do celéw projektowych

1.3 Plan zagospodarowania terenu

1.4 Warunki przytgczenia nr WP/128247/2023/004R04 z dnia 13.12.2023
1.5 Obowigzujgce w projektowaniu przepisy i normy

2. Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje rozwigzanie oswietlenia boiska szkolnego oraz zasilanie szafy
plenerowej SOB wraz z ochrong od porazen.

3. Dane techniczne elektryczne

Moc zapotrzebowana dla oswietlenia boiska P = 720W
Napiecie zasilania — Un = 230/400V

Uktad pracy sieci po stronie niskiego napiecia — TN-C-S.

4. Rozwigzania projektowe

Oswietlenie boiska zostanie przytaczone do istniejgcej sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia nN X-1 przebiegajacej przez dziatke nr ewid. 224/1.

Zgodnie z warunkami przytaczenia na stupie nr 3 linii napowietrznej niskiego napiecia zostanie
zabudowane ztacze pomiarowe typu ZK1le-1P-S. Pomiar bezposredni licznikiem
zlokalizowanym w ztgczu pomiarowym. W ztgczu zabezpieczenia wytgcznikiem nadpragdowym
16A 3-bieg. [wytacznik bez cztonu zwarciowego].

W ztgczu nalezy dokonac uziemienia przewodu PEN. Rezystancja uziemienia R < 30Q.
Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczenia przecigieniowego w zestawie ztgczowo-pomiarowym
w kierunku instalacji odbiorcy — pkt 1b warunkéw przytgczenia.

Wykonanie przytgczenia do miejsca rozgraniczenia wtasnosci pozostaje w gestii TAURON
Dystrybucja S.A.

5. Oswietlenie boiska sportowego i alejki

Oswietlenie boiska

Oswietlenie boiska sportowego zostanie zrealizowane oprawami LED o szczelnosci IP65 mocy
138W, wydajnosci swietlnej 21150LM, temperaturze barwowej 840, wytrzymatosci na
uderzenia IKO8 i uchwytem obrotowym w konstrukcji. Skutecznos¢ swietlna oprawy [Lm/W] =
152,9; zywotnos¢ LED 83000h.

Oprawy nalezy zamontowaé¢ na stupach okragtych aluminiowych o wysokosci 8m
z wysiegnikami dostosowanymi Scisle do sposobu mocowania tego rodzaju naswietlaczy.
Lokalizacje stupow przyjeto [zgodnie z Zzyczeniem inwestora] w naroznikach przy ogrodzeniu
ze wzgledu na brak miejsca. Stupy nalezy posadowi¢ na betonowych fundamentach
dedykowanych przez producenta tych stupéw. Tabliczki bezpiecznikowe powinny by¢
wytacznie w Il klasie izolacyjnosci i szczelnosci IP 54. Wktadki bezpiecznikowe o wartosci 2A.
Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy utozyé przewdd YLYzo 3 x 1,5mm>.

Kolorystyka stupéw powinna wg zyczen inwestora wykonana w technologii anodowania.

Oswietlenie alejki prowadzacej od bramy do boiska przewidziano kolumnami aluminiowymi
Swietlnymi LED niskimi o wysokosci 900mm o szczelnosci IP65, mocy 20W, wydajnosci
1550LM, temperaturze barwowej 3500%K oraz drugiej klasie izolacyjnosci. Klosz biaty matowy
PMMA. Kolumny nalezy posadowi¢ na betonowych fundamentach dedykowanych przez
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producenta tych kolumn. Kolorystyka kolumn powinna by¢ taka sama jak stupéw wykonana
w technologii anodowania.

Sterowanie oswietleniem

Zgodnie z zyczeniem uzytkownika zatgczanie oswietlenia bedzie dokonywane poprzez
programowalny zegar sterujgcy umieszczony w projektowanej szafie SOB. Do celéw
konserwatorskich przewidziano uktad obejsciowy umozliwiajgcy zatgczenie oswietlenia
w dowolnym czasie. Ponad to przewidziano odtgcznik umozliwiajacy wytgczenie oswietlenia
w przypadku awarii zegara.

Kable oswietleniowe

Linie kablowa o$wietlenia boiska wykonaé od szafy SOB kablem YKYzo 5 x 4mm? uktadanym
na catej dtugosci w rurze ochronnej dwusciennej karbowanej gietkiej @50 do uktadania
w gruncie. Zasilanie opraw nalezy wykonac z podziatem na trzy fazy. Linie kablowa do zasilnia
os$wietlenia alejki wykona¢ kablem YKY 2 x 2,5mm? uktadanym na catej dtugosci takze w rurze
ochronnej @50. Rozgatezienia kabla przy kolumnie 2 i 3 wykonaé poprzez mufki odgatezne
o szczelnosci IP68.

Zwraca sie uwage, by w przypadku zakupu kolumn oswietleniowych w pierwszej klasie
izolacyjnosci zasilanie wykonaé kablem YKYzo 3 x 2,5mm?, uziemié kolumny oraz przewéd
ochronny PE przy kolumnie nr 1i 3.

W szafie SOB przy boisku przewidziano tgczniki serwisowe, ktére beda uzywany wytacznie do
celéw konserwatorskich! Opis i zadanie tych tagcznikdw ponize;.

6. Szafa SOB oswietlenia boiska i alejki oraz jej zasilanie

Do zasilania oswietlenia boiska i alejki przewidziano szafe kablowg SOB, ktérg nalezy
zabudowac przy stupie nr 3 w miejscu zaznaczonym na planie. Dobrano szafe kablowa
660/800/1 z jedng kwaterg i drzwiczkami. W szafie na ptycie montazowej nalezy zabudowac
rozdzielnie 2 x 18 o szczelnosci IP65 z wyposazeniem modutowym oraz faczniki. Szczegoty
wyposazenia wg schematu. Rozdzielnia powinna by¢ takze wyposazona w klucz patentowy.
taczniki oswietlenia boiska i alejki bedg uzywane wytacznie przy pracach kontrolnych
i serwisowych. Nie mogg one stuzy¢ do zataczania uzytkowego! Ptyty czotowe tgcznikow
wyposazone sg w blokade uniemozliwiajgcag manewrowanie osobom do tego nie powotanym.
taczniki oswietlenia boiska i alejki powinny by¢ standardowo zablokowane
w pozycji ,zatacz”. Wprowadzenie kabli do rozdzielni nalezy wyposazy¢ w dtawice kablowe
o IP65. Zasilanie szafy SOB wykona¢ kablem YKY 4 x 4mm? uktadanym w rurze ochronnej
dwusciennej karbowanej gietkiej @50 ze ztgcza pomiarowego. W szafie SOB nalezy wykonaé
uziemienie przewodu ochronnego PE. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢
wartosci 10Q. Szafa powinna by¢ wyposazona w zamek klamkowy z wkfadka patentowg
i uchem do blokady mechanicznej zewnetrznej np. ktédka.

7. Roboty ziemne

Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie po wytyczeniu tras! Kable w ziemi
prowadzi¢ w rurach ochronnych dwusciennych karbowanych gietkich @#50. Wszystkie prace
wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

8. Ochrona od porazen

Jako system ochrony od porazen przyjeto szybkie wytaczenie. Wewnetrzne instalacje i sieci
bedg pracowaty w uktadzie TN-C-S. Wszystkie przewody ochronne powinny by¢ w kolorze
z6tto-zielonym. Szafa SOB posiada Il klase izolacji i nie podlega dodatkowej ochronie od
porazen. W catej instalacji od szafy SOB zastosowano przewdd ochronny PE, ktdry bedzie
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oddzielony od przewodu neutralnego N. W instalacjach odbiorczych nalezy zabudowacd
wytacznik réznicowopradowy o pradzie uptywnosciowym 300mA.

Nalezy wykonaé uziemienie przewodu PE w szafie SOB. Uziemienie wykona¢ ptaskownikiem
St/Zn 25 x 4mm oraz uziomami pretowymi St/Zn @ 16mm przytaczajac ptaskownik do
uziemienia stupdw oswietleniowych.

Rezystancja uziemien nie moze przekracza¢ wartosci 10Q. Przewiduje sie uziemienie
konstrukcji wszystkich stupéw o$wietleniowych. Uziemienie wykona¢ ptaskownikiem St/Zn 25
x 4mm uktadanym wraz z kablem oswietleniowym. Przy stupach nr 2 i 4 dodatkowo wykona¢
uziomy pretowe St/Zn @ 16mm. Rezystancja tych uzioméw nie moze przekracza¢ wartosci
10Q.

9. Uwagi koncowe i zalecenia

Prace montazowe przeprowadzi¢ zgodnie z projektem, normami PN-IEC 60364, i N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

»Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” Czes¢ D Zeszyt 4: Linie
kablowe niskiego i Sredniego napiecia.

Po zakorczeniu prac nalezy wykonaé¢ pomiary kontrolne rezystancji izolacji, uziemien
roboczych oraz skutecznosci ochrony od porazen. Nastepnie nalezy wykonaé proby
funkcjonalne instalacji i sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.

Kazda zmiana opraw oswietleniowych w szczegdlnosci mocy, wydajnosci swietlnej oraz
parametréow fotometrycznych moze zmienic oswietlenie i rezultat bedzie inny od zaktadanego.
Zaleca sie by na stupie nr 3 z ktérego bedzie wykonane przytgczenie zostaty zabudowane
ograniczniki przepiec oraz stosowne uziemienie.

Projekt podlega ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach
pokrewnych i nie dopuszcza wprowadzania w nim jakichkolwiek zmian bez zgody autora!

OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zestawienie mocy

Moc zapotrzebowana dla oswietlenia boiska P = 720W
Moc przytaczeniowa P = 6,6 kW
Obcigzalnos¢:
6600
= V3 X 400

Zgodnie z warunkami zastosowano zabezpieczenia przecigzeniowe w zfaczu pomiarowym
wytgcznikiem nadpradowym 3-bieg. 16A [bez wyzwalacza zwarciowego].
Dobrano zabezpieczenia przed uktadem pomiarowym - bezpiecznikiem WT-00/gF - 25A

=9,5A

2. Sprawdzenie skutecznosci odfgczenia napiecia
Zwarcie zatozono w szafie SOB
e Zabezpieczenie w ztgczu pomiarowym — bezpiecznik WT-00/gF 25A
e Prad wytgczalny wynosila=kxIn=2,4 x 25 = 60A
e Wymagana impedancja petli zwarcia:

Uo 230
Is< — Uo =230V Zs< —=3,83Q
Ia 60

Skutecznos¢ ochrony od porazen zostanie zachowana jezeli impedancja petli zwarcia do stacji
transformatorowej nie przekroczy wartosci 3,63Q.

Opr;lzcow,ai -
Inz. Marek Cawartosz_{{_.



