DETAL STYKU NAWIERZCHNI BIEZNI
Z NAWIERZCHNIA TRAWIASTA, skala 1:20
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nawierzchnia poliuretanowa SW gr.14,1mm

asfaltobeton zamkniety 3,0cm

asfaltobeton czesciowo zamkniety 4,0cm

kruszywo tamane stab. mech. frakcja
0-31,5mm -gr.w-wy 8cm

kruszywo tamane stab. mech. frakcja
31,5-63mm -gr.w-wy 15cm

piasek zageszczony do 1d>0,5,
gr.w-wy 10cm
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Inwestor: Gmina Kudowa-Zdroj, Obiekt: Teren dz. nr 199,0br. Zakrze 0007,
ul. Zdrojowa 24, Kudowa-Zdrdj - przy Zespole Szko6t Publ.
57-350 Kudowa-Zdroj im.Jana Pawta II przy ul. Szkolnej 8
Temat:Budovs_/a b%eZn% pro?tej i_skoczni W dal_, bo%ska Stadium: Branza: Data:
do siatkowki plazowej oraz modernizacja ALK 02.2024
nawierzchni boiska do koszykowki PB ) ’
projektant [inz. Edward Knapczyk Skala:
konstr. ot upr.UAN.VI-£/3/144/34 Tytut rysunku: 1:20
Przekrdj przez bieznig Nr rys.
1-K




