PRZEKROJ PRZEZ BOISKO WIELOFUNKCYJNE,

skala 1:20

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

10 30

nawierzchnia poliuretanowa 2S gr.14-16mm

elastyczna podbudowa ET 3,5¢cm -nowa

kratki stabilizujgce parkingowe hmin=4cm
zasypane zwirem frakcji 5-8mm - nowa w-wa

kruszywo tamane stab. mech. frakcja
0-31,5mm (w-wa istniejgca)

kruszywo tamane stab. mech. frakcja
31,5-63mm (w-wa istniejgca)

piasek

2-739-181

UGI PROJEK
W BUDOWNICTWIE

inz. Edward Knapcz
58-304 Walbrzych
com

vi.pl

Inwestor: Gmina Kudowa-Zdroj,
ul. Zdrojowa 24,
57-350 Kudowa-Zdroj

Oblékt: Teren dz. nr 199,

obr. Zakize 0007,

Kudowa-Zdrdj - przy Zespole Szkol Publ.
im.Jana Pawta II przy ul. Szkolnej 8

Temat:Budovs-/a bi]eZn% prolstej i_skoczni W dal_, bO%Ska Stadium: Branza: Data:
do siatkowki plazowej oraz modernizacja A-K 02.2024
nawierzchni boiska do koszykowki PB ) ’
projektant [inz. Edward Knapczyk Skala:
konstr: |nr upr.UAN.VI£/3/144/84 Tytut rysunku: 1:20
Przekroj przez boisko
wielofunkeyjne Nrrys.
3-K




