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Pomiedzy studniami
nalezy utozyé rury:
na niebieska fi 110

Dodatkowy teren utwardzony kost
(w stosunku do projektu pierwotnego

s

P

Studnia kablowa z pokrywa 580x580x720

do celdw projektowych
Granica dziatki nr 176, AM-4, obreb Zakrze

Betonowe ogrodzenie\ do demontazu. Nowe ogrodzenie h=2,0m,
z paneli 3d, pret @5mm\malowane proszkowo w kolorze zielonym.

Wejscia do szatni

Wejscia do toalet, magazynd
Teren utwardzony kostkg betongwa,

betonowg,

Mate kosze na $mieci ze stali nierdzewqej
waz ogrodowy do podlewania PE @25
w rurze ostonowej kanalizacyjnej PVC 110im

projektowane przytacze wodne PEHD @50

projektowane przytacze kanalizacyjne PVC-U &160

projektowana studzienka wodomierzowa

projektowana, betonowa studzienka rewizyjna @100

projektowana studzienka rewizyjna @800

istniejaca studzienka deszczowa przeznaczona do wymian
na betonowg studzienke @1000

projektowana studzienka deszczowa z tworzywa sztucznego @425

projektowany separator substancji ropopochodnych
z osadnikiem o przeptywie 3 I/s

odprowadzenie wod deszczowych z rynny

projektowane odwodnienie liniowe parkingu, dt 22m,
szer=10cm, h=12cm

projektowana instalacja kanalizacji deszczowej@160
projektowane odwodnienie liniowe biezni, szer. aoal_"mNaoB
UWAGI:
nalezy sprawdzi¢ faktyczne zaglebienie istniejgcego
odcinka kanalizacji deszczowej na dziatce inwestora

kdD160. W przypadku zbyt ptytkiego ulokowania przewodu
nalezy zagtebi¢ do projektowanej rzednej studni D2

17712
—Psty——  Linia kablowa WL.Z YKXS 5x35.Prowadzi¢ w rurze

ostonowej sztywngj fi 100 na catej diugosci
Kabel do zasilania masztéw owietleniowych
YAKXS 4x25. Wzdtuz rowu kablowego utozy¢
bednarke FeZn 25x4. Stupy nalezy uziemi¢
Przy przejsciu przez ciggi pieszo-jezdne konstrukcje
betonowe kabel prowadzi¢ w rurze ostonwej
sztywnej fi 110

4xoprawa LED 918W, 12300Im

IP66, K08, obudowa odlew aluminiium
Oprawy montowa¢ na maszcie owietleniowym
z poprzeczkg H-16m. Maszt posadowiony

na fundamencie prefabrykowanym

Przy kazdym stupie nalezy zamontowa¢
obudowe termoutrwaldzalng 26x40cm
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inz. Edward Knapcz

ul. Piasta 47b/23, 58-304 Walbrzych
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl

N tel./fax : whnmulmbw lub 0602-739-181 (tel.kom.)
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