DOt ZESKOCZNI DO SKOKU W DAL

obrzeze bet.

skala 1:20

ACO

Z gumowg naktadkg

300

koryto zasypacé zwirem
rzecznym, frakcja 16-31,5mm,

gr. w-wy 30cm

piach rzeczny, drobny, frakcja 0,2-1,3mm,

gr. w-wy 30-40cm

geowtoknina filtracyjna drogowa F200, 200g/m?

piasek odsagczajacy -gr.w-wy 10cm

grunt rodzimy

UGI PROJEK

W BUDOWNICTWIE

inz. Edward Knapcz

napczyk@email.co
-83-609 Lub 0602-7

2yK.pl

ul. Zdrojowa 24,
57-350 Kudowa-Zdréj

Inwestor: Gmina Kudowa-Zdroj, Obiekt:

Teren dz. nr 199,0br. Zakrze 0007,
Kudowa-Zdrdj - przy Zespole Szkol Publ.
im.Jana Pawta II przy ul. Szkolnej 8

Temat:Budovs-/a bi]eZn% prolstej i_skoczni W dal_, bO%Ska Stadium: Branza: Data:
do siatkowki plazowej oraz modernizacja A-K 02.2024
nawierzchni boiska do koszykowki PB ) ’
projektant [inz. Edward Knapczyk Skala:
konstr.. _|nr uprUAN.VI-£/3/144/84 Tytul rysunku: 1:20
Przekroj przez zeskocznig Nr rys.

2-K




