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. DANE DO DOBORU STROPOW

maksymalne obcigzenia charakt.state ponad c.wit. 2,3 kN/m?
obcigzenia zmienne (snieg+uzytkowe) do 2,0 kN/m? (kategoria A)
klasa ekspozycji elementow betonowych XC2

Dla stropow rozpietosci leff=6,60m:

maksymalny moment zginajgcy obliczeniowy: Mo=40,1kNm
maksymalna sita thgca obliczeniowa: Vo=24,30kN
maksymalny moment zginajgcy charakterystyczny: 29,15 kNm
Dla stropow rozpietosci leff=2,4 i 2,8m:

maksymalny moment zginajgcy obliczeniowy: Mo=6,83kNm
maksymalna sita thgca obliczeniowa: Vo=9,758kN
maksymalny moment zginajacy charakterystyczny: 4,96 kNm

SCIANY ZEWNETRZNE BETON KOMORKOWY gr.24cm odm. 0,7
SCIANY WEWNETRZNE BETON KOMORKOWY gr. 12cm odm. 0,6

NADPROZA PREFABRYKOWANE zbrojony beton komorkowy -
rozpietosc otworow do 1,0m. Oznaczenie N-N- nadproze w scianach
nosnych gr.24cm, N-F-nadproze w Scianach dziatowych gr. 12cm.
Przy rozpietosci 1,75m i 2,0m - SBN - oznacza sprezone

belki nadprozowe.

STROP ZESPOLONY, ZEBROWY, Z RODZINY PANELOWYCH.

Z zespolonych ptyt stropowych sprezanych z zebrami usztywniajgcymi
o ksztatcie teowym. Plyty stropowe o szerokosci 60cm, prefabrykat
z betonu klasy C40/50, h=120mm.Wysokos¢ catkowita 160mm,

6 ciegien - dla stropow los=2,4 i 2,7m. Dla stropow 10$=6,60m
wysokos¢ catkowita 180mm, 8 ciegien. Ptyty stropowe dobrano

na podane na rysunku obcigzenia, sity przekrojowe i zatozenia.
BETON STOSOWANY NA BUDOWIE min. C25/30

STAL ZBROJENIOWA B500SP (AIlIN)

954

Inwestor: Gmina Kudowa-Zdroj, Obiekt: Zaplecze sanitarno-szatniowe na stadionie
ul. Zdrojowa 24, sportowym Widkniarz, dz. nr 176,
57-350 Kudowa-Zdroj obr. Zakrze 0007, Kudowa-Zdroj
Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego
na stadionie sportowym Wlokniarz Stadium: Branza: Data:
w Kudowie-Zdroju; czgsciowe zagospo- PB A-K 08.2023
darowanie terenu - budowa biezni i parkingu
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