NAZWA ZAMIERZENIA

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANGO

DZIAtKI EWIDENCYJNE

INWESTOR

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DATA OPRACOWANIA

 USEUGTI PROJEKTOWE
=2 W BUDOWNICTWIE

T . inz. Edward Knapczylk

wll. Pinsta 47k /23, 532 304 Waallrrzycln
NII* 286-111-73-28 RUECON 2390373210
tel. /fax : 84-83-609 Tub 0602-7309- 181 (tel. kom.)
e-mail: e.knapczyk@gmail.com

www.e-knapczyk.pl

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO
NA STADIONIE SPORTOWYM W+OKNIARZ

W KUDOWIE ZDROJU; CZESCIOWE ZAGOSPODA-
ROWANIE TERENU — BUDOWA BIEZNI | PARKINGU

ul. Nad Potokiem, 57-350 Kudowa-Zdrdj,
Kategoria V

Dziatka nr 176, obreb Zakrze 0007

Gmina Kudowa-Zdrdj
ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrdj

Ustugi Projektowe w Budownictwie
inz. Edward Knapczyk

ul. Piasta 47B/23, 58-304 Watbrzych
tel.: +48 602 739 181
e.knapczyk@gmail.com

13 Listopad 2023

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
3. ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO



NAZWA ELEMENTU PROJ.
BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

DZIAtKI EWIDENCYJNE

INWESTOR

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

DATA OPRACOWANIA

 USEUGTI PROJEKTOWE
> W BUDOWNICTWIE

T e inZz. Edward Knapezyls

wl. Piasta 47h /23, 535-304 Walbrzych
NII* 286-111-73-28 RUECON 2390373210
tel. /fax : 84-83-609 Tub 0602-7309- 181 (tel. kom.)
e-mail: e.knapczyk@gmail.com

www.e-knapczyk.pl

STRONA TYTULOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO
NA STADIONIE SPORTOWYM Wi+OKNIARZ

W KUDOWIE ZDROJU; CZESCIOWE ZAGOSPODARO-
WANIE TERENU — BUDOWA BIEZNI | PARKINGU

ul. Nad Potokiem, 57-350 Kudowa-Zdrdj,
Kategoria V

Dziatka nr 176, obreb Zakrze 0007

Gmina Kudowa-Zdrdj
ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrdj

Ustugi Projektowe w Budownictwie inz. Edward
Knapczyk

ul. Piasta 47B/23, 58-304 Watbrzych

tel.: +48 602 739 181

e.knapczyk@gmail.com

13 listopad 2023

SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Kazimiera Wasiucionek

732/87
KONSTRUKCJA inz. Edward Knapczyk

UAN.VI-F/3/144/84

INSTALACJE SANITARNE mgr inz. Mirostaw Kociumbas
245/02/DUW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | mgr inz. Tomasz Nowicki
D0S/0358/PBE/16




SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

|. Dokumenty dofgczone do projektu - str. 3-13
1. oswiadczenie projektantdow o sporzgdzeniu projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej
2. Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych
3. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantéw do izby
samorzgdu zawodowego

Il. Czes$¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu — str.14-21

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

4. Zestawienie powierzchni

5. Inne informacje i dane (§14 pkt 5 rozporzadzenia w sprawie
szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego)

6. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

lll. Czes¢ rysunkowa
Rys.nr 1-Z - Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
Rys.nr 2-Z —Profil podtuzny przytgcza wodociggowego, skala 1:100/1:500
Rys. nr 3-Z — Profil podtuzny przytgcza kanalizacji sanitarnej, skala 1:100/1:500



Watbrzych dnia 13.11.2023

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Stosownie do art. 34 ust. 3d. punkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,PRAWO
BUDOWLANE” (tekst jednolity — Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557,
1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553 z pdzniejszymi zmianami),

my nizej podpisani oSwiadczamy, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu:

BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO NA STADIONIE SPORTOWYM
WtOKNIARZ W KUDOWIE ZDROJU; CZESCIOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU —
BUDOWA BIEZNI | PARKINGU

ul. Nad Potokiem, 57-350 Kudowa-Zdrdj
dziatka nr: 176, obr. Zakrze 0007

zostat sporzgdzony zgodnie z obwigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczamy rowniez, ze do niniejszego projektu budowlanego zostat sporzagdzony
odpowiedni projekt techniczny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architek-
toniczno-budowlanym, a takze innymi rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia
budowlanego.

SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Kazimiera Wasiucionek

732/87
KONSTRUKCIJA inz. Edward Knapczyk

UAN.VI-F/3/144/84

INSTALACJE SANITARNE megr inz. Mirostaw Kociumbas
245/02/DUW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | mgr inz. Tomasz Nowicki
DOS/0358/PBE/16
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STWERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO :
Do PEtNlENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE
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DECYZJA o] STW|E'!DZENIU PRZYGOTOWANJA ZAWODOWEGO

e . _de pe!men.a sumodztelnych funkcu techmcmych wbudownlctwne

Nu podstaw:e § 2 uSt.l pkt 1 S i o |§ 13 ust 1pkt '12

P Iy : - oy ey

: h S - : e .
fOZPO"Zdeenm Mnmsnna Gospodcrkl Terenowej i Ochrony Srod\'owwko rdnm 20 lu-tego 1975 . w sprawie
sa’nodz'telnych funkcp techmcznych w budowmctWte (Dz U. Nr 8 poz 46) stmerdzo sig, ze:_

Obywcte!(ko) o Edward KNAPCZYK

© (imiei nqzwrs‘ro)

“\

~“

inZynier' budewnictwa

(‘ytul naukowy zcwodewy)

. urodzony(a) dnia :.2 lutegc : O (= 53 W Bogus_z'ewie_ o a ,_“ |

. posmdc przygotowanie zowodowe upowcz%m]qce do wykonywamc samoduelnej funkcp

projektanta

. (rodzo; funkeji)

w specjalnodci ... kOnStNkcyjno—budowlanej
. B ) (rodloj specijal 1 ‘|. At h) .
- w zakresie i "‘ / e
: = . ‘SP‘GCJ;GVHZ_U.CEC‘I xuwoqloyu')
“MA-BUA/14 ,,

DZG - 27131102361 21.11.83 1.000 .

.

Zazmdnoéc :
zoryginatem

304" Walbrzych, ul. Piasta 478
telffax 84-83- 609, kom. 0602- 739-11‘8233
NIP 8R&6E-111_773. 28
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WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 20 grudnia 2002,
RR.IX.U-1.7131-1569/02

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzniejszymi zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U.z2000r. Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z1995r. Nr8, poz. 38, z
pdzniejszymi zmianami), w zwigzku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie
ustawy o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. Nr 23, poz. 221)

nadaje

Panu Mirostawowi Kociumbasowi
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
urodzonemu dnia 18 lipca 1973 w Walbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 245/02/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolno$lgskiego Zarzadzeniem nr 46
zdnia 17 marca 1999 r, (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z poZniejszymi zmianami) stwierdzita, ze Pan
Mirostaw  Kociumbas posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentengji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja;

1. Pan Mirostaw Kociumbas Zup WO, 'EWOWD(’LNOMSK'ﬁg
ul. Glowackiego 12/3 Y (
58-372 Bogusgzéw Gorce (,j’g'y‘;‘;‘lﬁéé'\?%é&u

2. Gtéwny Inspektor /Rozwoju Regighainego

J/.

Nadzoru Budowlanego
3. ala

o7



DOLNOSIASKA
,OKREGOWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

J Wroctaw, dnia 15 grudnia 2016 r.
OKK.7131-399/2016/16

“DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych. architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r,,-poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt1,
art. 14 ust, 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r:, poz.
290, z péZniejszymi zmianami) oraz. § 14 ust. 5 i § 23 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,

poz. 1278), po ustaleniu, -ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zfoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Michat Nowicki

rﬁagister inzynier z kierunku automatyka i robotyka
urodzony dnia 8 marca 1982 r.'w Leghicy

otrzymuje:

UPRAWNIENIA BUQOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0358/PBE/16

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W"zwiqzku z uwzglednieniem w catoci zadania strony, na podstawie -art. 107 §4 KPA odstepuje sie
‘od uzasadnienia decyz_j_i.. Zakres nadanych uprawnierd budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$lgskiej Okregowej
1zby Inzynieréw Budownictwa 'w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymujg:

1. Pan Tomasz Michat Nowicki
Szymanoéw 14A
58-170 Dobromierz

2.0Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Gtowny Inspektor

2. drinz. Zofia Zw;ﬁa wska

2azgednos$é '
: ar;l:dzoru b zoryginatem 3. mgr inz. Malgorzat Lﬂlliko{ajewsk&
. . i Janiaczyk =
USLUGI PROJEKTO
"W BUDOWNICTWIEY = A
552 EDWARD KNAPCZYK )

Watbrzych, ul. Piasta 478/23 r
teiffax 84-83-600. xom. 0602-739-181 . stronatz2
U F A

LR £ I



Na podstawxe art 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust 5 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wWrze$nia 2014 1. w sprawie samodzielnych. funkcji- technicznych
‘w budownictwie: *

Pan Tomasz Michal Nowicki
jest upowazniony )
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i élektr’oeriergety'cznyt:h.
do:
~ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno- budowlanych i sprawowania nadzoru autorsklego
‘w: odaiesieniu do. obiektu budowlanego takiego jak: sieci, lnstalac;e i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, frolejbisowe i tramwajowe sieci trakeyjne; sieci trakcyjne metra,
‘wraz z lnstalaclaml 1 urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym' kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyme1, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewama rozjazdow,

— sprawowania kontroli’ techmcznej utrzyrhania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczed. )

Na: podstawie § 10 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
‘W sprawie: samodzielnych funkcji technicznych 'w budownictwie. - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania pro;ektcw zagospodarowania dziatki lub. terenu w zakresie spec]alnoécn instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji © urzqdze{\ elektrycznychi elektroenergetycznych

Sktad orzekajacy OKK

Zaz odnoéc
z ory%malem

ustuar PROJ
EKTO
m‘;VEDUDO NICTWIE WE
58:304 Watt?r;)ﬁ:g 'EINS P?Z«WK
iy 1asta 478/23
XlnsA D ‘sm 060? 739161

strona2z 2



[ZRBRA ARCHITEKTOW

BRZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Kazimiera Wasiucionek
posiadajaca kwalifikac)e zawedowe do pefnienia samodzielnych funkegi technicznych w budownictwis
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 732 /87,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslaskie) Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0762.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-08-2023 r. Wroclaw,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregows] Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0/762-B9F1-7B81-72FY-9CEC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujzc sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektdow RP.
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Faswiadezenie
wnnerge eyl rym:

DS -HRE-PCK-UgZ *

Pan Edward napczyk o numerze ewidencyinym D05/BOS1500,01

adres zamieszkania ul. Fiasta 470723, 58-304 Watbrazyeh

jast cxtonkizm Dolnosiaskia) Okregowej [zoy In2ynierdw Budownictwa i posiada wymagana
ubezpigczania od chdoowiedzialnotci cywilne],

MNiniejsze zaswiadcrenle jeot wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31,

Zfwiadizen € zostabo wyzeasrowane slekironicents | eoatreone bespiecenym podaisern elekironicenym
weryllkowaryn proy pomogy wainegue sealifkowsnees certyfikate ow d-iv 2022-152-20 roko przaz:

lanasz Szozenafskl, Prewodriczacy Rady Caolnodlgsle] Curegoae] shy Indynieni Budownictw,

FEMNE AL TR

§ % D ran s e wlekboniteoe) Torme covimiicl pramne) wyskaned dhodenke céwladooen’a wod w oostaci elzsronicnz] | opstreerie ga
kwalifkawavm pocliisem elakimanjzar e

i 2 dwisclnzei e wali dacers s fuorie elekho O canej jest resnemagre @ oosiadoanicn woo tharanym & farmie pisemees.

= Meengtibaca popiastrin dangch o rieeert cslisiadooenian mogra sprawedzig za somecy tumery wervBkaognzge mfmadoeni ra

stranle Poessla) bemy edpnlechey Fodpseniores wosvflinergel b konlastuac s @ oarem aieicwe) Laepows) by gy
Budzwnickwa.
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POLS KA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
o numerRe weryfiaognym:
DOS-DLW-G5K-ZDM *

Pan Mirostaw Kociumbas o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0613/07

adres zamieszkania ul. Glowackiego 123, 58-372 Boguszow Gorce

jest czionkiern Dolnoslgskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswizdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniuv 2023-09-01 roku przez

Janusz szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskie] Okregowse] izby InZynierow Budownictwa.

Zzoanie z art 7B Ko
§ 1. Do zachowanis elektroniczre] formy coynnasci prawnej wysterom zioée=nie afwindczeris woli w postaci elekbroniczne] | opetrzenie g
kwalifikowanym podpisem slektronicznym.

§ 1 OSwindczerie w ol Hoione w formie slektroniczne] jast rownowaine @ ofwisdoeniem woli

yTn W Formés g

* Weryfiings poprewnodci danych w niniejszym zSwisdczeriy modng sprawdric 28 pOmIocy numen weryfikacyinegn maSwindczanis na

stromie Polskiej kzby Indynierow Budownichwn www piib.onzal s bontskbujsc sig T bDiurem whesciwej Okresowej kby Infynierow
Budownictwa.
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INZYMNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
DOS-HL5-DPZ-LVD *

Pan Tomasz Michat Nowicki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0087/17

adres zamieszkania Szymanow 144 | 58-170 Szymanow

jest czfonkiem Dolnoslgskie] Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zrodnie z art TE' Ko
§ 1. (o zachowanis slektropiczre) farmy oynnosici prawns) wystencza siodenis ofwindczenis woli w postaci eisktroniczne] i costrzenie go
kwalffikowarym podpesem elekbroniczrym.

§ L Diwindozenis wod doione w formis elekbroraczre) jast rownowaine 2 ofaradozeniem wali

Zonym w formes pi i

* Weryliiacis poprawnosci danych w ninisjszym zaswindozeniy modna sprawcic 28 pomocy numens wenyfikacyinesn miwiadcaanis na
sironis Polskie] by Infyreerdw Bucownichwn www piib.ornz ol Lo bontmktujsc sie @ biurem wiziciwe] Okrezowej lzby Indymienow
Budowmictwa.

=
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Il. CZESC OPISOWA -PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
W ramach projektu zagospodarowania terenu dziatki nr 176 przewidziano budo-
we budynku zaplecza sanitarno-szatniowego, budowe parkingu dla szesciu samo-
choddéw osobowych (w tym jedno dla osoby niepetnosprawnej), budowe biezni
lekkoatletycznej okdlnej dt. 400m oraz prostej 100m i szereg innych, drobniej-
szych prac.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na duzej dziatce nr 176, potozonej na wysokosci 377,6-381,1 m n.p.m.

znajduje sie boisko do pitki noznej o nawierzchni trawiastej. Boisko wydzielone
ogrodzeniem ze stalowych okragtych profili, na betonowej podwalinie.
Ogrodzenie to w ztym stanie technicznym. Za bramkami ustawione

pitkochwyty. Konstrukcja w stanie dobrym, siatka zuzyta. Poza bramkami przy boi-
sku ustawione sg jeszcze trzy stalowe kontenery stanowigce wiaty gospodarzy,
gosci i sedziego. Na pomieszczeniu dla sedziego ustawiona tablica wynikdow.
Kontenery te przewidziane do usuniecia. Tablica do ostroznego demontazu i po-
nownego wykorzystania.

Dotychczas zapleczem sanitarnym boiska byty stalowe kontenery ustawione przy
granicy z ul. Nad potokiem. Przy kontenerach widnieje drewniana wiata. Teren
pod nig utwardzony kostkg betonowg. Kontenery stanowigce sanitariaty, ze
wzgledu na znaczne zuzycie oraz kolizje z projektowang biezng przewidziane

do demontazu. Wiate nalezy przestawi¢ w miejsce wskazane na rysunku nr 1-Z.
Przenies¢ rodwniez utwardzenie z kostki betonowe;.

Ponadto na terenie dziatki po stronie potudniowej znajdujg sie jeszcze stalowe
kontenery i wiata w odlegtosci 4,2-4,4m od granicy z dziatkg nr 182, trybuny z po-
jedynczych siedzisk pcv. Kontenery przewidziano do usuniecia, a w ich miejscu
ma stangé przenoszona wiata wraz z utwardzeniem. Po stronie pétnocnej dziatki
istniejgca, pozostawiana studnia gtebinowa.

Teren dziatki poza powierzchnig boiska w wiekszosci nieréwny, pokryty zielenia
niska i Srednig. Cata dziatka ogrodzona. Od strony ulicy nad Potokiem nowe ogro-
dzenie panelowe w kolorze zielonym, z betonowg podwaling. Z pozostatych trzech
stron ogrodzenie betonowe wysokosci 2,0m. W najgorszym stanie po stronie po-
tudniowej (wzdtuz granicy za trybunami). Na teren dziatki prowadzi istniejgcy
utwardzony zjazd — w narozniku dziatki po stronie pétnocno-zachodniej oraz wej-
$cie — przy narozniku potudniowo-zachodnim.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W projekcie przewidziano wybudowanie nowego budynku zaplecza sanitarno-
szatniowego boiska. Bedzie on zlokalizowany w poblizu istniejgcego zjazdu

z ul. Nad Potokiem — w odlegtosci 35m od granicy z dziatkg drogowg i 4,29-4,5m
od granicy z dziatkg nr 167/13 po stronie pétnocne;.

Budynek parterowy w rzucie o ksztatcie prostokgta o wymiarach 9,94x22,84m.
Czes$é, w ktorej zlokalizowane bedg szatnie wyzsza, natomiast cze$é z sanitariata-
mi i magazynem zewnetrznym nizsza. Bedzie to wizualnie sprawiaé wrazenie
przenikania sie dwéch bryt. Bedg one rdwniez rozréznione graficznie — czes¢ wyz-
sza w podstawowej barwie jasnym szarym, a cze$¢ nizsza w ciemnym szarym.
Zdobienie tworzy¢ bedg kolorowe pasy — w barwach logo Kudowy- Zdrd;.

Obie czesci zadaszone ptaskimi dachami jednospadowymi, od strony boiska

i parkingu ukrytymi za Sciankami attykowymi.

Miedzy budynkiem, a zjazdem projektowane utwardzenie ciggu pieszo- jezdnego
w formie nawierzchni z kostki betonowej. Na odcinku 5m od granicy z dziatka dro-
gowa jezdnia szerokosci 5m, dalej poszerza sie do 6,5m aby zapewni¢ wygodne
parkowanie. Zapewnione zostanie facznie szes¢ miejsc postojowych, w tym jedno
przystosowane do pojazdu osoby niepetnosprawnej. Z parkingu wykonac nalezy
Sciezki prowadzgce do budynku zaplecza oraz do biezni. Z powodu réznic¢ pozio-
mow parkingu i posadzki parteru w obiekcie wykonaé nalezy podjazd dla oséb
niepetnosprawnych oraz rampe do czesci magazynowej. Wokdt obiektu z dwéch
stron (front i bok od strony parkingu) wykonaé chodnik szerokosci 1,8m

o nawierzchni z kostki betonowej wydzielonej obrzezami betonowymi.

W centralnej czesci elewacji frontowej wykonac $ciezke prowadzgcg do biezni

i do boiska. Nowg nawierzchnie z kostki wykonac jeszcze pod projektowane wiaty
zawodnikéw — gospodarzy i gosci, pod wiate na Smietniki — tuz przy wjezdzie oraz
pod poszerzenie i wydtuzenie chodnika stanowigcego wejscie na boisko — po stro-
nie potudniowej. Tam, ze wzgledu na rdéznice naziomdéw miedzy dziatkg nr 176, a
dziatkg drogowg, na dfugosci 4,5m, nalezy wykona¢ murek oporowy z prefabryka-
téw typu ,,L” o wysokosci 0,8m.

Projektuje sie posadowienie typowych wiat stadionowych typu W-4 o dtugosci
6,3m kazda (dwie wiaty na 13 zawodnikéw). Wiaty z pojedynczymi siedziskami
plastikowymi, wysoko$¢ oparcia 25cm. Sciany tylne wiat pokryte blacha trapezo-
wa, boki poliweglanem litym. Konstrukcja i siedziska w kolorze RAL 5010.

Wiata Smietnikowa typowa, z profili stalowych zamknietych, ocynkowanych.
Zewnetrzne elementy konstrukcji obtozone blacha. Cata wiata malowana prosz-
kowo w kolorze ciemnoszarym. Z drzwiami zamykanymi na zamek. Przyjete wy-
miary wiaty 4x5m.
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Istniejgce boisko do pitki noznej, ze wzgledu na planowang budowe biezni okdl-
nej, wymaga nieznacznego przesuniecia (5m w strone wschodnig i 5m w strone
potnocng). Nowe boisko bedzie tez nieco wieksze, niz jest obecne.

Przesuniecie boiska jest mozliwe — boisko o nawierzchni trawiastej, teren wokét
obecnego boiska wzglednie wyrdwnany, porosniety trawa.

Nalezy w catosci zdemontowac niskie ogrodzenie boiska ze stalowych profili
(wraz z betonowymi podwalinami), ostroznie zdemontowac bramki i pitkochwyty.
Usunac linie obecnie wyznaczajgce boisko. Wytyczy¢ nowe boisko, powierzchnie
gruntu na doktadanych powierzchniach, tj. 7x95m po dtugosci oraz 10x68m po
szerokosci - wyréwnac (zniwelowac), a nastepnie sadzi¢ trawe z rolki.

Wyznaczy¢ na nowo linie boiska, zamontowac¢ bramki. Montowa¢ pitkochwyty

w nowowyznaczonych miejscach. Wykorzystac¢ istniejgcg konstrukcje, siatki za-
montowac nowe. Wykonaé nowe ogrodzenie miedzy bieznig, a trybunami. Nowe
ogrodzenie ze stali nierdzewnej, wysokosci 1,2m, fgczna dtugo$é 70m.

Wytyczy¢ bieznie okdlng i prostg. Na bieznie jako warstwe ostateczng projektuje
sie nawierzchnie sportowg bezspoinowg, poliuretanowo-gumowa, o grubosci
14,1mm, nieprzepuszczalng dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, wyko-
nywang bezposrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej lub be-
tonowej. Kolejne warstwy i grubosci podbudowy szczegétowo opisano w projek-
cie technicznym i specyfikacji. Malowa¢ pasy i oznaczenia na biezni.

Istniejgce ogrodzenie betonowe po stronie potudniowej do wymiany na nowe.
Nowe ogrodzenie wysokosci 2m, ze stalowych paneli 3d montowanych do stalo-
wych stupkdéw. Miedzy stupkami stosowac betonowe podwaliny. Stalowe przesta
z pretow @5mm. Przesta i stupki malowane proszkowo w kolorze zielonym.
Stupki kotwi¢ w betonowych stopach fundamentowych.

Istniejgce ogrodzenie betonowe po stronie wschodniej i pdétnocnej czysci¢ z obu
stron wodg pod ci$nieniem, a nastepnie zaimpregnowac preparatami do betonu.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
- Powierzchnia dziatki nr 176 : 22 937 m?
- Powierzchnia projektowanej zabudowy : 226,67 m?
- Orientacyjna powierzchnia istniejgcej

zabudowy przewidzianej do zachowania

(scena, wiata koto trybun, przenoszona wiata): ~97 m?
- Orientacyjna powierzchnia istniejgcej

zabudowy przewidzianej do rozbidrki

(wiaty zawodnikow i sedziego,

kontenery sanitarne, kontenery obok trybun): ~115 m?
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taczna powierzchnia zabudowy wynosié¢ bedzie ~323,67 m?, co stanowi ok. 1,4%
powierzchni dziatki (intensywnos¢ zabudowy 0,014).

- Projektowane powierzchnie utwardzone z nowej kostki betonowej: 612 m?
- Projektowane powierzchnie utwardzone — przenoszona betonowa kostka

pod wiatg: 50m?
- Projektowane powierzchnie utwardzone z nawierzchni poliuretanowej: 2980 m?

5. INFORMACIE | DANE:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie tego terenu wynikajacych

z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren lokalizacji projek-
towanego budynku oznaczono symbolem B-11 — US/UT/KS —ustugi sportu, ustugi
turystyki, komunikacja samochodowa. Zatem funkcja projektowanej zabudowy
jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany sg wpi-
sane do rejestru zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorskg,

Obszar nie podlega ochronie konserwatorskiej.

c) okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia bu-
dowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gor-
niczego,

Zamierzenie budowlane nie lezy w obszarze szkdd goérniczych.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowi-
ska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowla-
nych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi,

Brak istniejgcych czy przewidywanych zagrozen.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ (DROGI POZAROWE, PPOZ ZAO-
PATRZENIE W WODE)

Niski budynek zakwalifikowany do ZLIIl nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem
ppoz projektu budowlanego. Nie wymaga réwniez drogi pozarowej.

Jednak istnieje mozliwos¢ dojazdu zaréwno do budynku jak i do obszaru pola gry
pojazddw pogotowia, strazy pozarnej, policji - najpierw drogg publiczng —

ul. Nad potokiem, a nastepnie po utwardzonej, projektowanej drodze wewnetrz-
nej i nawierzchni biezni. Budynek nie wymaga wyposazenia w zewnetrzne hydran-
ty (budynek uzytecznosci publicznej o kubaturze ponizej 2500m3 i powierzchni
mniejszej niz 500m2
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7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLI-
KOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek wyposazony bedzie w podstawowe media — wode, kanalizacje, energie.
Przytacza wykonaé zgodnie z wytycznymi branzystéw instalacji sanitarnych

i elektrycznych. Ogrzewanie zapewniac¢ bedzie klimatyzacja w potgczeniu z pro-
miennikami na podczerwien. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie za
pomocy dwdch pomp ciepta o pojemnosci 300 | kazda oraz za pomocg elektrycz-
nego pojemnosciowego podgrzewacza z o pojemnosci 80 |.

7a. BRANZA SANITARNA

e PROJEKTOWANE DOZIEMNE INSTALACIE WODOCIAGOWE
Przytacze wodociggowe do dziatki 176 projektuje sie z przewodow @50 mm
z utwardzonego polietylenu (PEHD) o potgczeniach zgrzewanych doczotowo,
ztaczkami elektrooporowymi lub poprzez ztgczki skrecane. Przewody ufozone
w wykopie otwartym na okoto 10 cm podsypce i 30 cm obsypce piaskowej,
ze spadkiem minimum 0,4% w kierunku przewodu ulicznego. Szczegdty wedtug
rysunkow 1i 2 /Z.
Potaczenie z siecia wodociggowg wA150, znajdujacg sie w dziatce drogowej 62
obreb 0007 Zakrze wykonaé za pomocg armatury zeliwnej kotnierzowej z zasuwa
odcinajaca z przedtuzonym trzpieniem zabudowang w skrzynce ulicznej.
Projektuje sie studnie wodomierzowg z wodomierzem DN40 przystosowanym do
pracy w systemach zdalnego przekazywania danych. Wodomierz zamontowa¢é
w studni wodomierzowej w miejscu tatwo dostepnym dla obstugi i zabezpieczyc
przed mozliwoscig uszkodzen. Wysokos¢ montazu 0,4-1,0m nad dnem studni. Li-
czydto powinno by¢ w takiej pozycji aby nie byto utrudnionego odczytu. Wodo-
mierz nalezy wbudowac w taki sposéb, aby istniata mozliwos¢ prostego i szybkie-
go demontazu i montazu w warunkach eksploatacji. Jednocze$nie wodomierz na-
lezy zabezpieczyé przez zamarzaniem.

Dobrano wodomierz o srednicy DN40 do wody zimnej. Wodomierz przystosowany
jest do zamontowania modutu komunikacyjnego umozliwiajgcego zdalny/radiowy
odczyt.

W skfad zestawu wodomierza gtéwnego wchodza:

- 3 kulowe zawory odcinajgce DN40,

- wodomierz DN4O,

- filtr siatkowy DN40,

- zawor antyskazeniowy typu BA (izolator przeptywéw zwrotnych) DN 40mm.

Filtr siatkowy DN 40 nalezy zamontowa¢ przed zaworem antyskazeniowym.
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Tablica 1. Normatywne wyptywy z punktéw czerpalnych (woda zimna) dla budyn-
ku.

Rodzaj przyboru llosé On 20n
szt. l/s l/s

umywalka 8 0,07 0,56

pt. zbiornikowa 7 0,13 0,91

pisuar 4 0,30 1,20

zlew 3 0,07 0,21

pralka 1 0,25 0,25

natrysk 7 0,15 1,05

zawor czerpalny 2 0,15 0,30

Razem 4,48

Przeptyw obliczeniowy wynosi: q = 4,4'(2gn)%?’-3,41= 3,19 |/s = 11,48 m3/h

e PROJEKTOWANE DOZIEMNE INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacyjng wykonac¢ z przewodéw DN160mm z utwardzonego
polichlorku winylu (PCV-U) o potaczeniach kielichowych z uszczelnieniem
gumowym. Przewody te nalezy ukfadaé w wykopach na podsypce piaskowej
grubosci 10cm i obsypac piaskiem gr. 20cm nad rurg. Ukfadanie przewodéw
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Rury PVC uzyte do budowy
przytgcza kanalizacji winny by¢ wykonane w klasie sztywnosci obwodowej SN 8.
Przy granicy dziatki wykonac studzienke rewizyjng DN1000.

KANALIZACJA SANITARNA
Predkos¢ przeptywu w kanatach nie bedzie przekracza¢ V =2 m/s.

o« ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
Woda opadowa z dachu budynku, parkingu a takze z odwodnienia liniowego
biezni odprowadzana bedzie grawitacyjnie za pomocg rur kanalizacyjnych do sieci
kanalizacji deszczowej oznaczonej jako kd200.
W celu oczyszczenia sciekdw zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi ( z
wyznaczonych miejsc parkingowych) projektuje sie betonowy separator substancji
ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem.

Parametry dobranego separatora koalescencyjnego:
- przepustowos¢ 3 I/s

- wymiary: Dw=8000 mm, Hw=1350 mm

- wlot/wylot DN160
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Parametry odwodnienia liniowego parkingu:
- dtugosé 22m

- szerokos¢= 10cm, h=12cm

- wylot DN160

Rurociagi kanalizacji deszczowej z rur PCV— U @ 160 nalezy uktada¢ w wykopie
na podsypce z piasku, grubosci 10 cm. Rurocigg po wykonaniu nalezy obsypaé
piaskiem do wysokosci 15 cm nad gérng powierzchnie rury, a nastepnie wykop
zasypac gruntem rodzimym bez kamieni, korzeni i gruzu.

W celu odprowadzenia woéd opadowych z biezni zaprojektowano dedykowane do
obiektdw sportowych odwodnienie liniowe w systemie szczelinowym ze
zdejmowang pokrywga z tworzywa sztucznego.

Parametry odwodnienia biezni:

- szer. zewnetrzna kanatu=16cm, wysoko$é=20cm
- kanat wykonany z betonu polimerowego

- maksymalna klasa obcigzenia B125

- mrozoodpornos¢ nie mniejsza niz F1000

Trase projektowanego przytgcza kanalizacji deszczowej oraz srednice przewodu
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.

Na projektowanej rurze spustowej na wysokosci 50cm nad terenem nalezy zamon-
towac czyszczak/rewizje dn110.

7b. BRANZA ELEKTRYCZNA
Projektowany obiekt nalezy zasili¢ zgodnie z warunkami przytgczenia
WP/097407/2023/004R04 z dnia 20-09-2023. Moc przytaczeniowa wynosi
25,8kW. W zwigzku z tym, ze Inwestor zdecydowat sie wykonac oswietlenie boi-
ska i biezni moc przytaczeniowa nalezy zwiekszy¢ do 39kW.
Od miejsca rozgraniczenia witasnosci urzadzen elektroenergetycznych nalezy
utozy¢ kabel YKXS 5x35mm2 w kierunku rozdzielnicy gtownej RG. Rozdzielnica RG
zlokalizowana bedzie pomieszczeniu magazynku (04). Kabel wprowadzi¢ do roz-
dzielnicy gtéwnej RG. Z rozdzielnicy RG zasilane beda wszystkie instalacje zlokali-
zowane w budynku zaplecza oraz wyprowadzone zostang dwa obwody tréj fazo-
we w kierunku 6-ciu masztéw oswietleniowych. Wzdtuz rou kablowego nalezy
utozy¢ bednarke FeZn 25x4 na potrzeby uziemiania stupdw. Przy przejsciu kablem
przez drogi i chodniki nalezy stosowac rure ostonowg sztywng koloru niebieskiego
fi110.
Kable nalezy uktada¢ zgodnie z normg N-SEP —E-004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa.
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8. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania przytaczy
mediéw obejmuje dziatke nr 62 (dr).

Opracowali:
mgr inz. arch. Kazimiera Wasiucionek
inz. Edward Knapczyk
mgr inz. Mirostaw Kociumbas
mgr inz. mgr inz. Tomasz Nowicki

21



NAZWA ELEMENTU PROJ.
BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

DZIAtKI EWIDENCYJNE

INWESTOR

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

DATA OPRACOWANIA

 USEUGTI PROJEKTOWE
> W BUDOWNICTWIE

T e inZz. Edward Knapezyls

wl. Piasta 47h /23, 535-304 Walbrzych
NII* 286-111-73-28 RUECON 2390373210
tel. /fax : 84-83-609 Tub 0602-7309- 181 (tel. kom.)
e-mail: e.knapczyk@gmail.com
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oswiadczenie projektantdw o sporzadzeniu projektu
architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Il. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego —str. 25-35

1.
2.

W

10.

11.

12.

13.
14.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktdre automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy
o ochronie przeciwpozarowej (jezeli zostaty wydane).

lll. Czes¢ rysunkowa

Rys. nr 1-A Rzut - architektura
Rys. nr. 2-A Rzut dachu

Rys. nr 3—A Przekrdj A-A

Rys. nr 4-A Zestawienie stolarki
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Watbrzych dnia 13.11.2023

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Stosownie do art. 34 ust. 3d. punkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.,PRAWO
BUDOWLANE” (tekst jednolity — Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557,
1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553 z pdzniejszymi zmianami),
my nizej podpisani oSwiadczamy, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany:

BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO NA STADIONIE SPORTOWYM
WtOKNIARZ W KUDOWIE ZDROJU; CZESCIOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU —
BUDOWA BIEZNI | PARKINGU

ul. Nad Potokiem, 57-350 Kudowa-Zdrdj

dziatka nr: 176, obr. Zakrze 0007
zostat sporzgdzony zgodnie z obwigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Oswiadczamy rowniez, ze do niniejszego projektu budowlanego zostat sporzagdzony

odpowiedni projekt techniczny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami

wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architek-

toniczno-budowlanym, a takze innymi rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia
budowlanego.

SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Kazimiera Wasiucionek

732/87
KONSTRUKCIJA inz. Edward Knapczyk

UAN.VI-F/3/144/84

INSTALACJE SANITARNE megr inz. Mirostaw Kociumbas
245/02/DUW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | mgr inz. Tomasz Nowicki
DOS/0358/PBE/16
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Il. CZESC OPISOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budowa nowego zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku pitki noznej,
kategoria obiektu : V

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek stanowi¢ bedzie gtéwnie szatnie z zapleczem sanitarnym dla zawodni-
kéw korzystajgcych z kompleksu sportowego. Dodatkowo w budynku przewidzia-
no zewnetrzne sanitariaty ogélnodostepne — dla widzow rozgrywek sportowych.
Gtéwng czes¢ funkcjonalng zaplecza stanowic bedg trzy praktycznie identyczne
szatnie dla zawodnikéw (dwie druzyny plus ew. trening junioréw). Kazda szatnia
o powierzchni wiekszej niz 20m2, przewidziana w miejsca do siedzenia dla 18
0soOb i wyposazona w tyle wieszakdw na odziez wtasng. Kazda szatnia wyposazona
w tablice taktyczna.
Wejscie do szatni bezposrednie z zewnatrz — zabezpieczone przed wychtadzaniem
nagrzewnicg nad drzwiami. Wejscie przez drzwi z duzymi naswietlami zapewniaja-
cymi oswietlenie naturalne swiattem dziennym pomieszczen. Szyby w naswietlach
ze szkta mlecznego, bezpiecznego, laminowanego folig, o klasie odpornosci
antywfamaniowej P2.
Ze wszystkich trzech szatni zawodnikdw zapewniono dostep do jednego, duzego
zaplecza sanitarnego, sktadajgcego sie z trzech kabin ustepowych, trzech pisua-
row, trzech umywalek i szesciu natryskéw. Przy zapleczu sanitarnym widnieje
pomieszczenie gospodarcze, w ktdrym zapewniona bedzie mozliwosé prania i
suszenia ubran klubowych. W pomieszczeniu tym przewidziano rowniez lokaliza-
cje zlewu gospodarczego oraz szafy na sprzet porzagdkowy.

W budynku zaplecza miesci¢ sie bedzie ponadto magazyn na czyste ubrania klu-
bowe, magazyn na sprzet sportowy, szatnia sedziéw z indywidualng tazienka,
biuro klubu widkniarz z toaletg oraz zapleczem kuchennym.

Z dostepem z zewnatrz, od strony elewacji bocznej zachodniej zlokalizowane beda
toalety dla widzéw — meska z dwoma ustepami oraz damska przystosowana

do potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz zewnetrzny magazyn.

W catym obiekcie przewidziano wentylacje hybrydowg — nawiew poprzez nawie-

trzaki okienne i Scienne, a wentylacja wywiewna mechaniczna. Szerzej opisana
w branzy sanitarnej.
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Nie jest to obiekt przeznaczony na staty pobyt ludzi — te same osoby nie bedg tam
przebywac dtuzej niz 4h w ciggu doby.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Wolnostojacy, parterowy budynek bedacy zapleczem kompleksu sportowego
zaprojektowano w rzucie na planie prostokata. W celu urozmaicenia wizualnego
obiekt podzielono na dwie bryty o réznych wysokosciach. Cze$¢ z szatniami i biu-
rem bedzie wyzsza od czesci, w ktérej znajdujg sie sanitariaty — rdznica w pozio-
mach stropow wynosi 50cm, a w poziomach attyk 65cm. Bryfa nizsza bedzie oka-
lata bryte wyzszg z dwdch stron — od strony tylnej i bocznej (po stronie parkingu).
Obiekt zlokalizowany bedzie w pétnocno-zachodniej czesci dziatki nr 176 —

w poblizu boiska i projektowane] biezni.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren lokalizacji projek-
towanego budynku oznaczono symbolem B-4 — UO/US/Up —ustugi oswiaty, ustugi
sportu, ustugi podstawowe — teren publiczny. Doktadng lokalizacje projektowane-
go budynku oraz orientacje wzgledem stron swiata, pokazano w czesci graficznej
projektu zagospodarowania terenu.

Prosta, nowoczesna forma architektoniczna budynku, ozdobe tworzyé¢ bedg jedy-
nie harmonijny uktad drzwi i okien, wydzielone pasy elewacji w réznych kolorach
oraz logo Kudowy-Zdrdj na fragmencie cofnietej $ciany frontowej. Sciany pokryte
beda silikonowym tynkiem cienkowarstwowym samoczyszczgcym podczas desz-
czu, o zwiekszonej odpornosci na blakniecie koloru spowodowane promieniowa-
niem UV. Zasadnicze bryty budynku w dwéch podstawowych barwach: RAL
7037(ciemny szary) i RAL 9002 (biaty szary). Pasy i logo w dodatkowych kolorach:
RAL 5012 (niebieski), RAL 6018 (zielony), RAL 1018 (26tty), RAL 3024(czerwony),
RAL 5010(granatowy). Doktadng kolorystyke przedstawiono na widokach elewac;ji.

Budynek przekryty bedzie ptaskim, jednospadowym dachem, od strony elewac;ji
frontowej i bocznych schowanym za niskimi murkami attykowymi. Dach kryty pa-
pa NRO (BROOF(t1))— nierozprzestrzeniajgcg ognia.

Po dwdch stronach (potudniowej i zachodniej) do budynku przylegaé bedzie
chodnik szerokosci 1,8m, usytuowany na poziomie 2cm ponizej posadzki parteru
budynku. Wejscia do szatni i biura zlokalizowane bedg po stronie potudniowej,
od strony boiska, dostepne z poziomu nowego chodnika. Nad ciggiem wejs¢ da-
szek o wysiegu 1,0m w formie wspornikowej ptyty zelbetowe;.

Po stronie zachodniej wejscia do toalet dla widzOdw oraz wjazd - brama garazowa
prowadzgca do magazynu.

26



3.1. ELEMENTY WYKONCZENIOWE

e STOLARKA | SLUSARKA
Wszystkie zewnetrzne drzwi wejsciowe przewidziano z aluminium, bezprzylgowe.
Drzwi w kolorze szarym RAL 7037 jak elewacja. Pakiet rama + skrzydfo o wspot-
czynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz U= 1,1 W/m?K.
Stolarka okienna z aluminium, ramy w kolorze szarym RAL 7037. Wspotczynnik
przenikania ciepta okien (pakietu ram i szyb) nie wiekszy niz 0,9 W/m?K.
Drzwi wewnetrzne ptycinowe lub ptytowe, gr. min. 40mm , zestaw drzwiowy
w klasie uzytkowania 3, min. 3 klasie wytrzymato$ci mechanicznej. Wszystkie
drzwi muszg by¢ tatwe do utrzymania w czystosci ,a drzwi w obrebie sanitariatow
muszg by¢ dodatkowo odporne na podwyzszong wilgotnos¢. Zaleca sie drzwi ob-
tozone ptytami HDF lub HPL. Kolor ram i drzwi wewnetrznych szary RAL7037 lub
antracyt.

e |ZOLACIJE PRZECIWWILGOCIOWE
Izolacje wykonac zgodnie z informacjami na przekroju A-A, zachowujgc podane
poziomy utozenia oraz ukfad i grubosci warstw. Poziomg izolacje przeciwwilgo-
ciowg posadzki wykonaé na catej powierzchni zabudowy w ciggtosci i z wymaga-
nymi zaktadami — nie przerywajgc w miejscach pdzniej stawianych scian ze-
wnetrznych czy wewnetrznych. Zaleca sie wykonanie ciezkiej izolacji przeciwwod-
nej powtokowej na bazie nowoczesnych mas KMB (grubowarstwowe, polimero-
wo-bitumiczne, majgce zdolnos¢ do mostkowania rys) lub mas hybrydowo-
mineralnych. tgczna grubos¢ powtok hydroizolacyjnych min. 4mm. W pdzniej-
szym etapie na hydroizolacji uktadac folie budowlang PE pod styropian podtogo-
wy.
Na zewnetrznych, pionowych powierzchniach scian fundamentowych do wysoko-
$ci min. 30cm powyzej przylegajgcego poziomu terenu wykonac ciezky, pionowg
hyrdoizolacje (min. trzy pierwsze warstwy bloczkdw na poziomej hydroizolacji —
betonowe). Zaleca sie stosowanie tych samych mas co na posadzke, zwracajac
uwage aby nie zawieraty rozpuszczalnikéw niebezpiecznych dla styropianu. Nie
zaleca sie stosowania papy ze wzgledu na duzg sztywnos$¢ i trudnos¢ wykonania
wywiniecia z powierzchni poziomych na powierzchnie pionowe.
Uwaga: pionowa hydroizolacja Scian ma by¢ szczelnie potgczona z pozioma hydro-
izolacjg posadzki.

e [|ZOLACIE TERMICZNE
Szczegdblng uwage zwrdcono na zagadnienia termoizolacji przegréd zewnetrznych.
Sciany z pustakéw gazobetonowych w czesci nadziemnej zostana ocieplone styro-
pianem klasy min. EPS100 grubosci 20cm. Ponizej gruntu oraz tuz nad nim beto-
nowe $ciany fundamentowe (po wykonaniu hydroizolacji) ociepli¢ styropianem
fundamentowym (tzw. , niebieskim”) o zmniejszonej nasigkliwosci i zwiekszonej
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twardosci lub ptytami XPS gr. 20cm. Pomiedzy jednym, a drugim ociepleniem
$cian (fundamentowych, a nadziemnych) stosowaé cokotowe listwy startowe
uniemozliwiajgce dostep gryzoniom do styropianu fasadowego. Na catej po-
wierzchni styropianu wykona¢ obrzutke z kleju zatapiajgc z niej wzmocniong siat-
ke z wtdkna szklanego o gestosci min. 200g/m?2.

Do zamocowania zelbetowej ptyty wspornikowej daszku nad wejsciami stosowadé
specjalne taczniki termiczne z wklejonymi pretami zbrojeniowymi zapobiegajace
powstawaniu mostkéw termicznych. Typ tgcznikdw - przeznaczone do mocowania
w wiencu w gore.

Przewidziano ocieplenie ptaskiego stropodachu twardg styropapg (styropian klasy
min. EPS100) gr. 20cm, uktadang na zaizolowanej przeciwwilgociowo warstwie
spadkowej. Warstwe papy na styropianie nalezy traktowa¢ jako warstwe szczep-
ng, na niej nalezy wykonac¢ dwie zasadnicze warstwy papy: podktadowej i
wierzchniego krycia zgodnie z dalszymi wymaganiami.

Posadzka na gruncie zaizolowana bedzie termicznie dzieki zastosowaniu warstwy
styropianu podtogowego EPS 100 grubosci 20cm. Uwaga: styropian uktadac

w dwodch warstwach po 10cm, na przektadke.

e WARSTWY POSADZKOWE, WYKONCZENIOWE SCIAN
WEWNETRZNYCH

Jako tynki wewnetrzne zaleca sie cementowo-wapienne kategorii 4 — ze wzgledu
na zwiekszong wytrzymatos$é oraz odpornosc na wilgo€. Nalezy je wykonczyé
gtadzig cementowo-wapienng. Jedynie na $cianach, gdzie bedg ukfadane ptytki
wykonac tynki w kategorii 2.
Na podfogach w szatniach, biurze, magazynach sprzetu sportowego i czystych
ubran wykonac¢ obiektowe wyktadziny pcv, wykonujac z nich na $cianie cokoliki na
wysoko$é¢ 10cm. Sciany malowa¢ farbami tatwo zmywalnymi np. lateksowymi czy
ceramicznymi. Przy zlewach w zapleczach kuchennych na $cianach nad szafkami
kuchennymi wykona¢ fartuch z ptytek ceramicznych.
Podtogi w toaletach, pomieszczeniu z natryskami, pomieszczeniu gospodarczym
oraz w magazynie dostepnym z zewnatrz wykonac z ptytek ceramicznych.
W pomieszczeniach sanitarnych sciany do wysokosci 2,0m wykonac¢
z tatwo zmywalnych ptytek ceramicznych.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

- Powierzchnia dziatki nr 176 : 22 937 m?
- Powierzchnia projektowanej zabudowy : 226,67 m?
- Powierzchnia uzytkowa: 184,69 m?

- Kubatura: 986,42 m3

- Maksymalna dtugos$¢ budynku: 22,84 m

- Maksymalna szerokos¢ budynku: 9,94 m
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- Maksymalna wysokos¢ budynku: 4,60 m
- 1 kondygnacja uzytkowa

5. OPINIA GEOTECHNICZNA, INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU

Na podstawie wizji lokalnej, warunkdw geotechnicznych ustalanych wczesdniej dla
tego regionu przyjeto, iz w miejscu inwestycji wystepujg proste warunki grunto-
we. Zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25.04. 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych wa-
runkow posadowienia obiektéw budowlanych — biorgc pod uwage charakter
obiektu objetego opracowaniem oraz proste warunki gruntowe mozna przedmio-
towy obiekt zakwalifikowac do | kategorii geotechnicznej — brak koniecznosci spo-
rzadzania opinii geotechniczne;.

Dla | kategorii geotechnicznej wystarczajg jakosciowe i ilosciowe okreslenia wta-
Sciwosci gruntu. Dlatego przyjeto najmniej korzystne wystepujgce lokalnie grunty
— gliny piaszczyste oraz bezposrednie posadowienie budynku w postaci zelbeto-
wych faw fundamentowych potozonych na gtebokosci min. -1,0m ponizej projek-
towanego poziomu terenu.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

1 lokal uzytkowy stanowigcy kompleks zaplecza sportowego.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Po dwdch stronach (potudniowo-zachodniej i potudniowo-wschodniej) do budyn-
ku przylegac bedzie chodnik szerokosci 1,8m, usytuowany na poziomie posadzki
parteru budynku (2cm ponizej) — aby zapewnié dostep do wnetrza osobom nie-
petnosprawnym poruszajgcym sie na wozku. Caty obiekt przystosowany bedzie do
potrzeb oséb niepetnosprawnych tak, aby w petni mogty korzysta¢ z kompleksu
sportowego.

Na poziom chodnika prowadzi¢ bedzie krétka pochylnia o dtugosci 2m i nachyle-
niu 7,5%. Zaréwno pochylnie jak i chodnik wykonac z kostki betonowej gr.8cm
bez fazowania.

Przed wejsciami do budynku oraz wewnatrz pomieszczen przewidziano potrzebna
przestrzen manewrowg o wymiarach min. 1,5x1,5m. Wszystkie drzwi w budynku
o wymiarach w swietle otworu min. 0,9x2,05m.
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9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWA-
NIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekdw oraz wod opadowych:

Opis przytgczy branzy sanitarnej znajduje sie w punkcie 7a. projektu w czesci PZT.
Szerzej opisany jest rowniez w projekcie technicznym.

Budynek zaopatrywany bedzie w wode z sieci. Scieki odprowadzane do sieci.
Przeptyw obliczeniowy wynosi: q = 4,4'(2qn)®?’-3,41= 3,19 |/s = 11,48 m3/h.
woda opadowa:

Okreslenie ilosci wod opadowych:

l.p. | Rodzaj powierzchni Wielkos¢ powierzchni | Przewidywana wiel-
[ha] kos¢ sptywu [l/s]
1. | Dachy 0,023 ha 2,69 1/s
2. | Parking 0,015 ha 1,75 1/s
3. | Bieznia 0,297 ha 34,75 1/s
Razem powierzchnie 0,335 ha 39,191/s

b) emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachdw, pytowych i ptynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pytowych
i ptynnych.

c¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

W zwigzku z projektowanym zamierzeniem budowlanym — zapleczem sanitarno-
technicznym kompleksu sportowego — wytwarzane bedg jedynie odpady komu-
nalne. Ciezko jednak oszacowac ich ilo$¢, gdyz obiekt bedzie uzytkowany spora-
dycznie, a dane statystyczne dotyczg jedynie gospodarstw domowych.

Przewiduje sie zbiorke odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi zasadami firmy obstu-
gujacej ich odbidr w gminie — bedg odbierane razem z odpadami powstajgcymi na
terenie boiska.

Szacowana, orientacyjna ilos¢ wytwarzanych odpadéw komunalnych:

l.p.

funkcja pomieszczen

ilos¢ osbéb

tygodniowy
wskaznik wytwa-
rzania odpadow
przez 1 osobe

tgczny tygodniowy
wskaznik wytwa-
rzania odpadow

zaplecze sportowe

58 0so6b

2 dm3/osoba
(1/10 zuzycia w
gosp. domowym)

116 dm3/tydzien

RAZEM:

116 dm3/tydzien
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d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,

w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrze-
niania sie:

Obiekt oraz sposéb jego uzytkowania nie bedzie powodowaé emisji dZzwiekow
akustycznych, drgan, promieniowania czy wytwarzaé pola elektromagnetycznego.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Na terenie posesji w tym obszarze brak istniejgcego drzewostanu. Wody po-
wierzchniowe i gleba nie ulegng skazeniu w zwigzku z projektowang inwestycj3.

10. ANALIZA TECHNICZNA SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWO-
SCl REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPA-
TRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Ze wzgledu na tymczasowe korzystanie z obiektu oraz jego niskie zapotrzebowa-
nie na energie, inwestycja w odnawialne zrédta energii jest niekorzystna pod
wzgledem ekonomicznym (okres zwrotu inwestycji bedzie dtuzszy niz zywotnosc
urzadzenia). Najlepszym rozwigzaniem bedzie zastosowanie najprostszych inwe-
stycyjnie rozwigzan. W zwigzku z powyzszym przewidziano zastosowanie pro-
miennikdw na podczerwien/ klimatyzacji w celu zapewnienia ogrzewania po-
mieszczen. Ciepta wode uzytkowg zapewniac¢ beda dwie pompy ciepfa c.w.u oraz
przeptywowy pojemnosciowy podgrzewacz wody.

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?rok) 34,85 2,12 0,0 0,76 37,73
Udziat [%] 92,37 5,62 0,0 2,01 100,0%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa
Ogrzewanie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?rok) 12,36 1,71 1,37 0,76 16,20
Udziat [%] 75,64 10,47 9,24 4,65 100,0%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Ciepta woda Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m?rok) 30,90 4,27 3,78 1,9 40,50
Udziat [%] 75,65 10,45 9,25 4,65 100,0%

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie

pierwotna: 40,50 kWh/(m?rok)
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11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZE-
WANIEJ

W projekcie przewidziano regulacje temperatury oddzielnie w kazdym pomiesz-
czeniu. Do tego stuzy¢ bedg regulatory pokojowe oraz termostaty. Mozliwos¢ re-
gulacji pozwala nam na dostosowanie poziomu ciepta do naszych oczekiwan, za-
pewniajgc przy tym komfort uzytkowania. Co istotne, zastosowanie termostatu
obnizy koszty eksploatacyjne i zaplanuje rozktad ciepta w zalezno$ci od warunkéw
zewnetrznych czy rozmieszczenia pomieszczen.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

e KONSTRUKCJA —ZAtOZENIA OGOLNE
Konstrukcja zostata w petni opisana i przedstawiona graficznie w projekcie tech-
nicznym. Budynek zaplecza zaprojektowano w technologii tradycyjnej:
Fundamenty bezposrednie w postaci betonowych taw fundamentowych posado-
wionych na gtebokosci min.1,0 m ponizej poziomu terenu (z uwagi na gtebokosé
przemarzania).
Sciany fundamentowe gr. 24cm z bloczkéw betonowych klasy C20/25.
Sciany no$ne, zewnetrzne nadziemia gr.24cm z bloczkéw z betonu komérkowego
klasy 700 kg/m3.
Sciany dziatowe, wewnetrzne gr. 12cm z bloczkdw z betonu komérkowego klasy
600 kg/m3.
Nadproza prefabrykowane ze zbrojonego betonu komadrkowego lub strunobeto-
nowe.
Stropy (stropodach) — strop zespolony zebrowy, nalezgcy do rodziny panelowych.
Z zespolonych ptyt stropowych sprezanych z zebrami usztywniajgcymi o ksztafcie
teowym. Ptyty stropowe o szerokosci 60cm.

e INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE — ZAtOZENIA OGOLNE
Budynek bedzie zaopatrywany w wode projektowang instalacjg doziemna @50
z wodociggu WA150 znajdujacego sie w dziatce drogowej nr 62. Scieki sanitarne
beda odprowadzane z budynku za pomoca projektowanego przytagcza @160. Wo-
da deszczowa z dachu odprowadzana bedzie do kanalizacji deszczowe;j. Przytacza
przedstawiono w czesci graficznej projektu zagospodarowania terenu.
Zrédtem ciepta bedg sufitowe promienniki na podczerwien oraz klimatyzatory
Scienne. W budynku zaprojektowano wentylacje hybrydowg. Powietrze bedzie
wywiewane w systemie wentylacji wywiewnej mechaniczne przy pomocy wenty-
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latora kanatowego. Swieze powietrze bedzie zaciggane z zewnatrz za pomoca na-
wietrzakow sciennych i okiennych.

Pozostate szczegoty dotyczace instalacji sanitarnych przedstawione zostaty

w projekcie technicznym.

e INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE - ZALOZENIA OGOLNE
W ramach branzy elektrycznej przewidziano wykonanie instalacji:
oswietleniowej, gniazd wtykowych, zasilanie urzgdzen branzy sanitarne;j,
uziemiajgcej, ochrone przeciwporazeniowg i przeciwprzepieciowa.
Wszystkie instalacje szczegétowo opisano i przedstawiono graficznie
w projekcie technicznym.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

13.1. Podstawowe dane i parametry budynku
Budynek zaplecza kompleksu sportowego — budynek uzytecznosci publicznej.
Powierzchnia uzytkowa wynosi¢ bedzie 184,5m? . Wysoko$¢ obiektu od poziomu
terenu przy wejsciu gtdwnym do goérnej warstwy ocieplenia wynosié bedzie
4,35m, co pozwala zakwalifikowac go do budynkdw niskich.

13.2. Usytuowanie budynku
Projektowany budynek potozony bedzie na dziatce Inwestora nr 176.
Budynek w najmniejszej odlegtosci 4,29m od sgsiedniej dziatki budowlane;j
nr 167/13 (po stronie pétnocnej). Dach masywny o konstrukcji niepalnej, kryty
materiatem nierozprzestrzeniajagcym ognia.
Wszystkie odlegtosci od budynkdw na sasiednich dziatkach sg wieksze niz wyma-
gane 8 m (zgodnie z § 271 WT [2.3.]) i wieksze niz wymagane 4m od granicy
z sgsiednig dziatkg (§12 WT [2.3.]).

13.3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
W budynku gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m? .

13.4. Kategoria zagrozenia ludzi
Ze wzgledu na przeznaczenie budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIII.

13.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej 198,60 m?2.
Jest ona znacznie mniejsza niz maksymalna dopuszczalna 10 000m2 — zgodnie
z paragrafem 227 ustep 1 [2.3.].

13.6. Zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.
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13.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku
Zgodnie z paragrafem 212 ustep 3 budynek zakwalifikowano do klasy "D"

odpornosci pozarowe] budynku.
Poszczegdlne elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia i mieé
nastepujgce klasy odpornosci ogniowej :

Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
, Konstrukcja Sciana Sciana _
Gtéwna dachu Strop" | zewnetrz- | wewnetrz- | Przekrycie
konstrukcja nalh?) nat) dachu?®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
"D" R 30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczgca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Y Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji noénej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej

(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w potaci

dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg

kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

2)
3)

Budynek bedzie miat nastepujgca konstrukcje :

1) konstrukcja nosna —Sciany murowane zewnetrzne z betonu komérkowego
klasy 700kg/m3, gr. 24cm, klasa odpornosci ogniowej REI 240.

2) strop stanowigcy stropodach — strop zespolony zebrowy, nalezgcy do rodziny
panelowych. Z zespolonych ptyt stropowych sprezanych z zebrami usztywniajg-
cymi o ksztatcie teowym. Odpornos$é ogniowa REI 60.

Do wykonczenia wnetrza nalezy stosowaé wytgcznie materiaty co najmniej trudno
zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne lub in-
tensywnie dymigce.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodociggowych, kanali-
zacyjnych oraz grzewczych muszg by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy nieroz-
przestrzenianie ognia.

13.8. Warunki ewakuacji
Z budynku zapewniona jest ewakuacja bezposrednio na zewnatrz budynku —
wyjscia z pomieszczen zamykane drzwiami o szerokosci 0,9 m w swietle.
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W lokalu s3 tylko przejscia ewakuacyjne przez maksymalnie trzy pomieszczenia.
Dtugos¢ przejscia wynosi do 8,5 m (wymagana do 30 m). Szerokos¢ przejsc nie jest
mniejsza niz 0,9 m.

Drzwi wewnetrzne bedg miaty szerokos$¢ 0,8 - 0,9 m w Swietle i wysoko$¢ mini-
mum 2,0 m, co jest zgodne z przepisami.

13.9. Dobor urzadzen przeciwpozarowych
Lokal nie wymaga wyposazenia w urzadzenia ppoz. (strefa pozarowa ZL Il o po-
wierzchni wewn. 198,6m? i kubaturze ponizej 1000 m3).
Lokal nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg z 4 kg proszku typu ABC. Gasnice
nalezy umiesci¢ w biurze w miejscu fatwo dostepnym i oznakowanym.

14. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9
USTAWY LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA
W ART. 6A UST. 2 USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE) (JEZELI ZOSTALY

WYDANE).
Nie dotyczy.

OPRACOWALI :

mgr inz. Kazimiera Wasiucionek
inz. Edward Knapczyk

mgr inz. Mirostaw Kociumbas
mgr inz. Tomasz Nowicki

Watbrzych, listopad 2023 r.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe jednego budynku uzytecznosci pu-
blicznej — zaplecza sanitarno- szatniowego. Parterowy obiekt wzniesiony bedzie
w technologii tradycyjnej, przekryty ptaskim, jednospadowym, masywnym da-
chem. Uktad scian no$nych mieszany.

Roboty zwigzane z budowg obejmujg branze budowlang oraz instalacje sanitarne i
elektryczne. Ponizej skrétowo wymieniono najwazniejsze z nich. Wszystkie przed-
stawiono szczegdtowo w opisach budowlanych i technicznych poszczegdlnych
branz. Ponadto w zakres prac wchodzg roboty zwigzane z infrastrukturg tech-
niczng — m.in. przytgcza medidow do budynku oraz parking, a takze z infrastrukturg
sportowg — budowa biezni, posadowienie wiat stadionowych itp.

a) Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :
1. Roboty ziemne — wykopy pod fundamenty, wykopy pod utozenie podbudowy
2. Roboty ciesielskie — deskowanie monolitycznych elementow,
3. Roboty betonowe — betonowanie fundamentéw, wiencow, stropéw — nadbe-
tonu,
. Roboty murowe — $ciany fundamentowe, parteru,
. Roboty montazowe — montaz stropu, stolarki, nadprozy,
. lzolacje — przeciwwilgociowe oraz termiczne,
. Roboty dekarskie — pokrycie dachu, obrébki blach., rynny, rury spustowe,
. Roboty tynkarskie i oktadzinowe,

. Roboty stolarskie — montaz stolarki okiennej i drzwiowej,
10. Roboty posadzkarskie,
11. Roboty malarskie,
12. Roboty instalacyjne sanitarne takie, jak:
montaz zrédta ciepta - montaz klimatyzatordow i promiennikéw ciepta,
montaz zrédta cieptej wody uzytkowej — elektryczny pojemnosciowy podgrze-
wacz, montaz przewodéw wentylacji mechanicznej, montaz projektowanych
rurociggéw instalacji kanalizacji sanitarnej, montaz projektowanych rurociggéw
instalacji wodociggowej i armatury, badania i odbiory instalacji wodociggowej
instalacji kanalizacji sanitarnej.
13. Roboty instalacyjne elektryczne takie, jak:
podtaczenie klimatyzatoréw i promiennikdéw ciepta, nowe instalacje oswietlenia i
gniazd, instalacja uziemiajaca.

O 00 NO UL b

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Catos¢ prac prowadzona bedzie na duzej dziatce budowlanej nr 176 w Kudowie-
Zdroju, na ktdrej znajduje sie boisko do pitki noznej. Znajdujg sie na niej jeszcze

39



parterowe stalowe kontenery (obecne zaplecze sanitarne oraz wiaty dla
zawodnikdw) oraz drewniane wiaty.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nalezy bezwzglednie wydzieli¢ teren prac budowlanych zabezpieczajac go przed
dostepem osdb niepowotanych oraz zachowaé szczegdlng ostroznos¢ podczas do-
jazdu do miejsca budowy czy dostarczania materiatéw budowlanych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowla-
nych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0m nie wystepuje. Maksymalna wysokos$¢
obiektu ~4,6 m od poziomu przylegtego terenu do attyki.

Nie przewiduje sie réwniez gtebokich wykopdow (maks. 1,2m).

Inne zagrozenia wystepujace bardzo rzadko w czasie wykonywania robét

budowlanych:

- mozliwo$¢ przygniecenia ciezkimi elementami np. prefabrykowanymi ptytami
stropowymi czy stolarkg w trakcie ich montazu,

- mozliwos¢ porazenia prgdem przy pracy z urzgdzeniami elektrycznymi,

- mozliwosé potracenia przez srodki transportu.

Inne zagrozenia wystepujgce umiarkowanie czesto w czasie wykonywania robot

budowlanych:

- mozliwos¢ potkniecia sie na tym samym poziomie o przewody elektryczne,
rury miedziane, otuliny, narzedzia itp.

- mozliwos¢ oparzen termicznych przy pracy z lutownicg,

- mozliwosc¢ uderzenia falg sprezonego powietrza przy prébach szczelnosci
z uzyciem sprezarki,

- mozliwos¢ uderzenia przez elementy ruchome — spadajgce elementy oraz
uderzenie o nieruchome elementy — drabiny, rusztowanie, deskowanie,

- mozliwos¢ upadku z drabiny, rusztowania,

- przycinanie elementdéw, wiercenie otwordw — praca z urzgdzeniami tngcymi —
ryzyko wystgpienia ran cietych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do reali-
zacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

- kazdy pracownik powinien posiada¢ wazne badania lekarskie stwierdzajace

zdolnosé do wykonywania prac na wyznaczonym stanowisku,

- pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni przejs¢ podstawowe szkolenie
BHP i by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy,

- powierzenie robdt szczegdlnie niebezpiecznych moze by¢ dokonane wytgcznie
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osobom posiadajgcym odpowiednig wiedze i uprawnienia,
- pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej,
- prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robot.

Kierownik Budowy winien przynalezeé¢ do Okregowe;j Izby Inzynieréw Budo-
whictwa, posiadac aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz od-
powiednie doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie

stopnia znajomosci przepisdéw BHP przez zatrudnionych pracownikdw oraz spraw-
dzenie kwalifikacji pracownikdéw wykonujgcych roboty specjalistyczne.

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie wy-
stepujacych zagrozen opisanych w punkcie 3 i 4, ze wzgledu na prowadzenie ro-
bot opisanych w punkcie 1.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczestwom wynika-
jacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng ko-
munikaclje, umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
- Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ i dostarczy¢ pracownikom odpowiednie
srodki ochrony osobistej,
- nalezy umiesci¢ tablice informacyjne z adresami i numerami telefonéw
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i policji,
- zapewni¢ uzywanie sprawnych narzedzi, urzadzen i sprzetu elektrotechnicznego,
- uzywaé narzedzi i urzadzen posiadajgcych odpowiednig klase bezpieczenstwa
i zgodnie z ich przeznaczeniem,
- przestrzegaé na placu budowy podstawowych zasad ochrony osobistej jak kaski,
odpowiednie obuwie, okulary, maski i rekawice ochronne, linki i szelki
zabezpieczajace, a takze asekuracje przez osoby towarzyszace,
- utrzymywac porzadek na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatéw
budowlanych, sktadowania materiatdw i narzedzi oraz wywozenia gruzu,
- materiaty niebezpieczne nalezy sktadowaé¢ w miejscach wyznaczonych do tego ,
zabezpieczonych przed wptywami o0sdb niepowotanych oraz warunkdw
atmosferycznych,
- teren objety rusztowaniami lub podnosnikami nalezy oznakowac,
- teren zagrozony mozliwoscig upadku elementéw gruzu z wysokosSci nalezy
wytgczy¢ z komunikacji.
Droge ewakuacyjng w razie zagrozenia okresla przed przystgpieniem do prac
kierownik budowy.

OPRACOWAL :

inz. Edward Knapczyk
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA DOTYCZACE MOZLIWOSCI PODtACZENIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO DO ISTNIEJACEJ SIECI
CIEPLOWNICZEJ, ZGODNIE Z WARUNKAMI OKRESLONYMI W ART. 7b USTAWY
Z DNIA 10 KWIETNIA 1997r. — PRAWO ENERGETYCZNE (Dz.U. z 2019r. poz.755,
z pézniejszymi zmianami)

Oswiadczam, iz w poblizu projektowanej inwestycji pt. :

,BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO NA STADIONIE SPORTOWYM
WtOKNIARZ W KUDOWIE ZDROJU; CZE§CIOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
— BUDOWA BIEZNI | PARKINGU”,

ul. Nad Potokiem, 57-350 Kudowa-Zdréj, dz. nr. 176, obreb Zakrze 0007

brak jest istniejgcej sieci cieptownicze]. Jednoczesnie oswiadczam, ze jestem
Swiadom odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

42



