
  BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR3
w KUDOWIE ZDROJU, Czermna Nr dz.224/1
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Uszczelnienie skarpowania
gliną z obsypaniem humusem

i obsianiem trawą

Wejście na teren boiska

Uszczelnienie gliną prefabrykatów scianki
i wykopu pod warstwy posadowienia

Ścianka oporowa prefabrykowana
typu L230 o wewnętrznej ściance bez skosu,

pod kątem prostym do spodu
podstawy.

Minimalne zagłębienie 50cm

Oś słupa ogrodzenia boiska

0 ,3 %
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY 2-2

Zarys terenu istniejącego

LEGENDA:

OGRODZENIE BOISKAA,B..D
0 , 5 % P O C H Y L E N I E  N A W I E R Z C H N I  B O I S K A ,  C H O D N I K A

K O T A  W Y S O K O Ś C I O W A  O P I S U J Ą C A   R Z Ę D N Ą  G O T O W E J  N A W I E R Z C H N I

Przekrój poprzeczny 2-2
Skala 1:100

Nawierzchnia poliuretanowa - warstwa bazowa 10mm 
Warstwa stabilizacyjna ET żwir z granulatem SBR na lepiszczu poliuretanowym 3,5cm

2 x folia PE gr. 0,2mm

Grunt rodzimy

Szpachla uszczelniająca 
Nawierzchnia poliuretanowa warstwa użytkowa 3mm 

Beton C8/10 (B10) gr. 15cm

Piasek stabilizowany cementem, układany warstwami 20cm, zagęszczony statycznie
do wytrzymałości 5MPa gr. 60cm

Spis elementów:
1. Słup 80x40x3mm wysokość - 5000mm

2. Panel ogrodzeniowy płaski 2d, h=2030mm
3. System mocowania

4. Fundament betonowy
5. Brama z funkcją furtki z wypełnieniem 

panelem płaskim 2D 

dz. nr ewid.
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St
ro

na
 b

ois
ka

St
ro

na
 b

ois
ka

Warstwa mrozoodporna z kruszywa do głębokości przemarzania min. 30 cm
Beton C16/C20 10-15 cm

Grunt zasypowy z warstwą izolacyjnej gliny od strony prefabrykatu oraz jego posadowienia
Ścianka oporowa prefabrykowana h 230cm, ścianki równoległe klasa wytrzymałości wg Opisu konstrukcji
Podsypka wyrównująca - piach z cementem 4:1 - ok. 5 cm

Uwagi wykonawcze:
1. Nawierzchnię chodników wykonać z kostki betonowej gr. 6 cm kolor szary, 
ostateczna kolorystyka kostki brukowej do wyboru przez Zamawiajcego po 
zaprezentowaniu przez Wykonawcę próbek materiałowych.
2. Nawierzchnia Boiska poliuretanowa wodoszczelna.
3. Odwodnienie płyty boiska oraz przyległego terenu powierzchniowe, na teren 
własnej działki, skarpowanie wokół boiska i chodników wykonać z zastosowaniem 
gruntu nieprzepuszczalnego, np. gliny. Nawierzchnię skarp wykończyć humusem  
obsianym trawą.
4.  Podczas wykonywania robót ziemnych związanych z realizacją podbudów, zaleca 
się zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach występowania istniejącego 
uzbrojenia terenu a w szczegolności ziemnego kabla telekomunikacyjnego, a także 
projektowanego okablowania zasilającego słupy oświetleniowe. Nie wyklucza się 
istnienia innych instalacji podziemnych, niezinwentaryzowanych na mapie.
5. Rzędne docelowe wyznaczyć w terenie w trakcie niwelety.
6. Po wykonaniu robót związanych z utwardzeniem terenu, tereny zielone 
zrekultywować a następnie obsiać mieszankami traw odpornymi na przesuszenie i 
deptanie, Zalecana ilość ziarn w zasiewie 0,02kg/m2 trawnika. 
7. Wszystkie rysunki rozpatrywać równolegle z opisem technicznym i pozostałymi 
częściami opracowania. 
8 . Przed zamówieniem materiałów do realizacji, należy uzyskać pisemną zgodę 
Zamawiającego na ich zastosowanie a wszelkie wymiary sprawdzić i zdjąć z natury.
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