ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
do projektu konstrukcji :

Projekt budowlany / wykonawczy
zaplecze Widkniarz

Nr Srednica dtugosé ilos¢ Dtugos$¢ catkowita w mb dla poszczegdlnych $rednic
A-0 (St0S) dla $redni A-lll (34GS) dla $rednic
-- mm m 6 10 12 25 #6 #8 #10 #12 #14 #16 #18 #20 #22
fawy #12 80,00 4 320,00
tawy strzem 6 1,24 320 396,80
trzpienie T1 #16 5,00 32 160,00
strzemiona T1 6 1,20 200 | 240,00
NW-1 #16 21,00 6 126,00
strzemiona NW-1 6 1,50 105] 157,50
strzemiona NW-1 6 1,04 105 109,20
ptyta PW-1 (siatka) #10 1,08 268 289,44
pt PW-1 (rozdzielcze 6 20,00 8 160,00
wieniec W-1 #12 72,00 4 288,00
wieniec W-1 strzem 6 1,00 290 290,00
wieniec W-2 #12 60,00 4 240,00
wieniec W-2 strzem 6 1,00 240
DZUGOSC RAZEM mb| 1353,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,44 848,00 0,00 286,00 0,00 0,00 0,00
CIEZAR JEDNOSTK. kG/mb| 0,222 0,617 0,888 3,85 0,222 0,395 0,617 0,888 1,21 1,58 2,00 2,47 2,98
CIEZAR kG| 300,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,58 753,02 0,00 451,88 0,00 0,00 0,00
CIEZAR RAZEM kG| 300,48 1383,49
CIEZAR OGOLEM G| 1683,97

opracowat: inz. Edward Knapczyk
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