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0. Oswiadczenia
0.1. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego - ARCHITEKTURA

DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGOD
Kielce, 21.12.2023r.

Mazwa zamierzenia budowlanegao:
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWE! NR 3 W KUDOWIE — ZDROIU

Lokzlizacya inwestydi:

KUDOWA — ZDROJ, Jednostka ewidencyjna 020803 _1
Obreb Ewid. 0004 CZERMNA

Dziatki nr 2241, 250

Zzkres opracowsnia:

PROJEKT BUDOWLANY:

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

- PROJEKT ARCHITEKTOMNICZNO-BUDOWLANY,
- PROJEKT TECHNICZNY.

OSWIADCZENIE
Zgodnie z Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, Ustowo z dnia 7 lipco 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U.z 2020 r,, poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282.784),
Art. 34 ust. 3d pkt 3); (ston prawny na 14.07 2021 r.)

oswiadczam,
#e niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z cbowigzujaoymi przepisami oraz
rasadami wiedzy technicznej, oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma sfuzye.

Irmig | nazwisko projektanta:

mgr inZ. arch. Marzena Pakuta
Murner uprewnisn projektanta:

KL-233/93

Czionek:

SW-0053
Podpis:

Irnig | nazwisko sprawdzajsosgo:

mgr inZ. arch. Marian Pamuta
Murner uprewnisn projektanta:
KL-208/77

Crionek:

SW-0054
Podpis
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1. Uprawnienia

1.1. Uprawnienia Projektanta - Architektura

WOJEWODZKI
URYJ\,\VDKWLCACH

Wydzia\Cos;od‘zr\ldé’rﬁcérg‘nnci L O)/
5-95 g
iﬂ.457-18 .219-42

Nr ewid. K1-233/93

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1, § 4 ust. 1 i 2 ,§ 2 ust. 1
pkt 1, § 7, § 5 ust. 1 pkt 1,§ 6 ust. 1, § 13 ust. 1 pkt 1 rozpo-
rzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 1utegd 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46 - z péZniejszymi zmianami/

stwierdza sie, ze

PANI PAKULA MARZENA

magister inzynier architekt

urodzona dnia 19 lipca 1960 r. w Kielcach

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonyWania samo-
dzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdét w specija
noSci architektonicznej.

PANI PAKULA MARZENA jest upowazniona do:

L
1/sporzgdzania projektédw w zakresie rozwigzan:

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,
b/ konstrukcyjno - budowlanych w zakresie obtiektéw budowlanych
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych
i schematach technicznych, z wylaczeniem fundamentdéw
gigbokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczal-

nych,

2/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
- w zakresie objetym specjalnoscig architektoniczng

Otrzymuije:

Pani Marzena Pakutla

ul. Orkana 5/31

v

e C{
mgr int. sreh, W4T Cowalski

oo 100 Dpreticey

25-547 Kielce s i, 16 Buspadarti Praesiizens]
& =N ;))/ Gléwny Arclitchy Wojewsdzki
.
wl k-‘h-_;:":
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1.2.

HTYBRTLAT, COSPONADRKT TEREH(

Uprawnienia Sprawdzajgcego - Architektura

_ 5
WRITWODZK] ieloo, A6 2/ grndnia 7 7.

¥ KIELOAGH

I OSunoNyY SROO W SKA

Mroewdid, 20877

A
AC/S1

09

STWIERDZENTE PREYCOTOWANTA ZAWODOWEGO

o pelinienia samodszielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1, § 4 ust 1, § It ust. 2 4 § 7
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tercnowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych J’_‘ﬁnkcj:i technicz-

nyeh w budownictwie /Dz.U.Nt 8, poz.h6/ stwierdza sie, Ze:

OBYWATEL PAMIE.A MARTAN AUGUSTYN

magister insynier arochitelkt
uredzony dnia 17 kwietnia 1936 r. w Nowych Dworach, pow. Wadowice
posinda preygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samo-

deielnej funkeji projekianta w specjalnodecil architelctonicznej
OBYWATEL PAMULA MARIAY AUGUSTYN Jest upowowniony do:
1/ sporzadaania projektévw w zmakresie rozwigzan:
a/ architektonicznyeh wszelkich obiekiéw budowlanych,

h/ lkonstruley jno~budowlanych obiekidw budewlanych w budownictwie
os6b fizyeznych 2 Wylaczeniem konstrukeji fundamentéw gXebeldceh

i tradniejswmych konstrukejl stalyeznie niewyznaczalnyceh,

2/ w budowmictwie o0sdéb [izyeznych - do Kierowania, nadzorowania

i kontrolowania budowy.kKierowania i kontrolewania wytwarzania
Konstrukey joych elementdéw budowlanych oraw cceniania i badania
stanu technicznege obiektdw buda'.\lrla:aych z wylaczeniem konstrulcji
fundamontéow glebokich i trudniejszvyeh konstrulceji s‘trﬂ.f;yé:'ﬁnie

niewyzmnaczalnych, -
Otrzymuje:

Megr ine. arch. Marian Pamuia

Kielee, ul., Wowowifejska 24/115
i fé
e
fCT alo
& d?vﬂ-'.:f’“.'faﬂ/f{/\./’
'.'-"‘C'E‘i ;‘_ri(: prlag
S
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2. Przynaleznosc do izby

2.1. Przynaleznos¢ do izby Projektanta - Architektura

|ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKEIE]

éwietnkltvska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[wypis z listy architekbow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadcza, ze:

magister inZynier architekt Marzena Pakuta
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pednienia samodzialnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] i w zakresie posiadanych uprawnien nr KL=233 /93,

jest wpisana na liste czlonkow Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SW-0053.

Czlonek czynny od: 25-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-09-2023 r. Kielce.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0053-3Y76-8DE3-9BED-C442

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjnyg
raiwisdcrenia w publicenym s=rwisie intemetowym Izby Architektdw: wes.izhaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoSrednio z wiasdws Okregowa 1zbg Architelktoe BP.
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2.2, Przynaleznos¢ do izby Sprawdzajgcego - Architektura

JZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEY POLSKIE]

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP za$wiadcza, ze:

magister inzynier architekt Marian Augustyn Pamuia
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej | w zakresle posiadanych uprawniei nr 208/77,

jest wpisany na liste cztonkdw Swietokrzyskiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: SW-0054.

Czlonek czynny od: 25-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-10-2023 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Arch_itektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0054-B98A-C66Y-167A-56C4

Dane zawarte w ninlejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zatwiadczenia w publicznym serwisle Internetowym Izby Architektow: wiww.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wladclwa Okregowa Izba Architektow RP.
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A) CZESC OPISOWA
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Opis techniczny.
3. Dane wyjsciowe

3.1. Podstawa opracowania:

a) Umowa nr IR0S.032.2.67.2023 z dn. 03.10.2023r o prace projektowe,

b) Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu

a) Mapa do celéw projektowych,

b) Opinia geotechniczna,

¢) Wizjalokalna, dokumentacja fotograficzna,

d) Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

e) Przepisy Prawa Budowlanego Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z 7 lipca 1994r. z pdin.
zmianami,

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z péZzniejszymi
zmianami,

g) Projekt architektoniczno-budowlany,

3.2 Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany, czes¢ projekt techniczny dla
zamierzenia ,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej

nr 3 w Kudowie — Zdroju”, na dziatkach o nr ewid. 224/1i 250, Obreb 0004 Czermna w
Kudowie-Zdroju. W sktad Projektu technicznego wchodzi opis techniczny oraz czes¢
rysunkowa. Boisko wielofunkcyjne jest przyszkolnym obiektem sportowym i miesci sie w
kategorii V - Obiekty sportu i rekreaciji.

Budowa boiska ma na celu poprawe standardéw sportowo-zdrowotnych szkolnych zaje¢ W-F
oraz umozliwienie okolicznym mieszkaricom i innym podmiotom sportowym uprawiania
sportu w nowoczesnych, godnych warunkach. Ingerencja projektowa w stan istniejgcy polega
na likwidacji ziemnego boiska istniejgcego i budowie w jego miejscu nowoczesnego obiektu.
Lokalizacja nowej areny rdzni sie nieznacznie od pierwotnego usytuowania z racji zblizenia
starego boiska do napowietrznej linii kablowej i przebiega w bezpiecznej odlegtosci od niej.
Zgodnie z czescig elektryczng tegoz opracowania, boisko i teren przylegty do niego zostang
zaopatrzone w dedykowane oswietlenie zewnetrzne.

3.3. Uktad przestrzenny, funkcja, forma architektoniczna i kolorystyka obiektu.

Boisko oraz przylegte do niego chodniki zaprojektowano tak aby dostosowac ich ksztatt i
funkcje do uwarunkowan terenowych, oraz potrzeb przysztych uzytkownikow.

Ma temu stuzy¢ miedzy innymi poliuretanowa nawierzchnia boiska, ktdra zabezpieczy osoby
¢wiczgce przed skutkami upadkéw oraz dodatkowo bedzie stanowi¢ doskonatg amortyzacje
nacisku podczas wykonywania aktywnosci sportowych.

Nawierzchnia poliuretanowa ptyty boiska

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy min. 13 mm
nieprzepuszczalna dla wody. Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i
do tego celu powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy
dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne
zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowa oraz innymi srodkami
chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie mozna dopuszczac do jazdy po
takiej nawierzchni na rolkach, rowerach ani motocyklach.
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Poliuretanowe nawierzchnie sportowe charakteryzujg sie bardzo wysoka wytrzymatoscia
oraz doskonatymi parametrami uzytkowymi. Nawierzchnie te wykonywane sg bezposrednio
na placu budowy przy uzyciu specjalistycznego sprzetu. Mozna je instalowac na podbudowie
betonowej, asfaltobetonowej lub mineralnej. Boiska poliuretanowe maja jednolitg strukture,
sg trwate i odporne na starzenie. Konserwacja tego typu nawierzchni sprowadza sie do
minimum, zatem koszty ich utrzymania sg minimalne. Nawierzchnie te bardzo dobrze
sprawdzajg sie na obiektach wielofunkcyjnych, takich jak boiska szkolne, gdzie uprawia sie
gry zespotowe typu siatkdwka, koszykdwka, pitka reczna i tenis. Nawierzchnie poliuretanowg
boiska sportowego cechujg: bezspoinowos¢, nieprzepuszczalnos¢ dla wody, wtasciwa
absorpcja wstrzgsow, ktéra chroni stawy i zapobiega kontuzjom elastycznosc¢ i sprezystosé,
odpornos¢ na warunki pogodowe, odpornos¢ na uszkodzenia, odpornos¢ na kolce
lekkoatletyczne, odpornos¢ na promieniowanie UV.

Nawierzchnia poliuretanowa sktada sie z nastepujacych warstw o grubosci 13mm:

- Warstwa uzytkowa

Jest to warstwa wierzchnia, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem
EPDM. Wykonuje sie jg w nastepujacy sposdb. Zwigzek kleju poliuretanowego mieszany jest
w proporcji wagowej sktadnikéw A:B = ok. 100:65. Sktadnik A powinien by¢ wstepnie
wymieszany. Miesza¢ nalezy w mieszalnikach do PUR o wymuszonym dziataniu tak, aby nie
napowietrzy¢ systemu a obroty mieszalnika nie mogg przekracza¢ 300 obr./min. Nastepnie
system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowang i zaszpachlowang warstwe nosng
oraz rozprowadzany metalowymi lub gumowymi raklami. Po uptywie 5-10 min. warstwe PUR
zasypuje sie z nadmiarem, granulatem EPDM o granulacji 1-4 mm, ktéry pod wptywem
swojego ciezaru zatapia sie. Nalezy nie dopuszcza¢ do powstawania ,tysych plam”. Po
utwardzeniu systemu (ok. 16 h) nadmiar granulatu nalezy zebra¢. Catkowita grubos¢ systemu
wynosi min. 13 mm. W przypadku uzywania systemu maszynowego, proces naktadania i
dozowania preparatu realizowany jest potautomatycznie. Do maszynowego uktadania
warstwy uzytkowej uzywana jest natryskarka.

- Szpachla uszczelniajaca

Jest to warstwa zapewniajgca szczelnos¢ nawierzchni poprzez odciecie mozliwosci
przesigkania wody do gtebszej warstwy podbudowy.

- Warstwa nosna

Jest to to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Warstwa ta sktada
sie z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego jednosktadnikowym lepiszczem
poliuretanowym. Uktadana jest ona mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki
mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PUR) w
specjalnym mikserze do poliuretandw.

- Warstwa stabilizacyjno-wyréwnawcza

Uktadana na betonie, 3,5cm warstwa oznaczona na rysunkach jako ET ztozona ze zwiru z
granulatem SBR na lepiszczu poliuretanowym.

Nawierzchnie mozna wykonywaé jezeli wilgotnos¢ powietrza oscyluje w granicach 40-90%, a
jego temperatura powinna by¢ o co najmniej 3°C od punkt rosy.

Nawierzchnia poliuretanowa wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8
mm . Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, bfota, piasku itp.
Nie moze byc¢ zaolejone (plamy nalezy usungc¢). Podbudowa betonowa powinna by¢
wykonana z utrzymaniem spadkéw narzuconych warstwie wierzchniej.

Przekrdj przez podbudowe liczgc od gory:

- beton C8/10 (B10) gr. 15cm
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- 2x folia PE gr. 0,2mm

- piasek sredni stabilizowany cementem uktadany warstwami gr. 20cm, zageszczony
statycznie gr. ok. 60 cm

- grunt rodzimy

Po wykonaniu podbudowy oraz nawierzchni nalezy wyznaczy¢ i wymalowaé linie boiska
wskazane na rysunku A-01. Do malowania linii nalezy uzy¢ farby poliuretanowej, systemowe;.
Malowanie nalezy wykona¢ metoda natrysku.

Boisko jako wielofunkcyjne zaoferuje swoim uzytkownikom mozliwos¢ gry w pitke reczng,
pitke nozng, koszykdwke oraz siatkdwke.

Nawierzchnia syntetyczna musi posiadac:

- wazng aprobate techniczng ITB lub rekomendacje techniczng ITB

- atest higieniczny PZH.

- aktualne badania na zawartos$¢ pierwiastkéw sladowych

Przyjeta forma architektoniczna boiska z przylegtosciami stanowi kompromis pomiedzy
wymogami funkgcji i estetyki. Projektowane boisko bedzie miato wyglad i forme typowa dla
tego rodzaju obiektow.

Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo w kierunku potudniowo-wschodnim,
zgodnie z naturalnym sptywem wéd opadowych, na przylegte pasy zieleni. Spadki beda
oscylowaty w granicach:

- spadek podtuzny —0,5%,

- spadek poprzeczny — 0,3%,

Ptyta boiska zostanie docelowo pokryta wspomniang, wodoszczelng nawierzchnig
poliuretanowg i wraz z obejsciem bedzie otoczona ogrodzeniem w formie pitkochwytdéw.
Dostep do boiska bedzie zapewniony poprzez brame wejsciowg wyposazong w uzytkowang
na co dzien opcje furtki. Pitkochwyty w formie ogrodzenia bedg wykonane w oparciu o
systemowe rozwigzania sktadajgce sie ze stalowych stupow oraz azurowych przeset
zgrzewanych 2d.

Parametry paneli:

- $rednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 8 [mm]

- $rednica drutu pionowego: 6 [mm]

- wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]

- szerokos$¢ paneli: 2500 [mm]

- wysokos¢ paneli 2030 [mm]

Zaréwno panele ogrodzeniowe, jak i stupki powinny by¢ wykonane fabrycznie z zachowaniem
rezimu technologicznego z warstwami zabezpieczen antykorozyjnych wskazanymi na rysunku
detalu. Sugerowany kolor RAL 6005. Zaleca sie aby cynkowanie byto zgodne z wymaganiami
normy PN-EN ISO 146.

W linii ogrodzenia od strony pétnocnej nalezy zainstalowac opisang powyzej brame z funkcja
furtki montujac ja na stupkach wzmocnionych 100x100mm, zawierajacej takiez samo
nadproze. Furtka i skrzydto bramy powinny sie otwiera¢ na zewnatrz, furtke nalezy
wyposazy¢ w samozamykacz. Fundament ogrodzenia zagtebiony ponizej strefy przemarzania
gruntu. Szczegdty dotyczgce rozwigzan projektowanego ogrodzenia podano w Projekcie
Technicznym na rysunkach o nr A-05 i A-06.

Wyposazenie boiska bedg stanowié:

- zestaw do gry w pitke reczng lub nozng oraz koszykdwki sktadajgcy sie z dwdch
hybrydowych bramek stalowych z zaimplementowang, potgczong na state konstrukcjg tablicy
do koszykdéwki. Bramki o wymiarach 3x2m ze stalowymi siatkami w postaci taricuchdw.
Catos¢ zamontowana na state fundamentem w podtozu. Stal bramek zabezpieczona
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antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy. Montaz urzadzen powinien by¢ zgodny z normami
PN-EN 1270:2006, PN-EN 1510:2006, PN-EN 1271:2006. Do montazu elementéw
wyposazenia sportowego nalezy stosowac rozwigzania systemowe a ich instalacje wykonac
zgodnie z instrukcjg producentéw urzadzen.

Bezpieczenstwo uzytkowania urzgdzen powinno by¢ potwierdzone badaniami niezaleznych
instytucji oraz posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu. Szkote z
boiskiem potaczy brukowany chodnik zorganizowany na fragmencie dziatki nr 250.

Przed samym boiskiem powstanie szeroki trakt zapewniajgcy wygodne dojscie do areny
sportowej, ktére jednoczesnie bedzie spetniato role zewnetrznego przedsionka dla uczniéw
oczekujgcych na swoje zajecia. Zaréwno chodniki jak i boisko nalezy zabezpieczy¢ obwodowo
obrzezami betonowymi 8x100x30cm uktadanymi na tawie betonowej z oporem. Ptyte boiska
nalezy oskarpowac tworzgc zewnetrzne przeciwspadki. Aby zabezpieczy¢ przed
przedostawaniem sie wody pod ptyte boiska, do skarpowania nalezy uzy¢ ubijanej warstwami
gliny przykrytej nawierzchniowo humusem obsianym mieszankami traw. Warstwy podbudéw
oraz konstrukcje ptyty boiska pokazano na rysunkach.

Chodnik wejsciowy zaopatrzono w elementy matej architektury — fawki oraz Smietnikowe
kosze parkowe, a jego teren podobnie jak i ptyte boiska zostang o$wietlone przy pomocy
dedykowanych opraw zainstalowanych na stupach oswietleniowych.

Przed wejsciem na boisko zorganizowano parking rowerowy zapewniajacy bezpieczne
przechowywanie 8 rowerdw oséb odbywajgcych zajecia sportowe. W poblizu wejscia
zostanie takze zamontowana dwustupkowa, nawigzujgca do pozostatych elementéw matej
architektury tablica informacyjna zawierajgca regulamin korzystania z boiska.

Urzadzenia sportowe boiska majg byé montowane w sposdb bezpieczny i trwaty w tulejach
lub na witasnych stopach fundamentowych.

Zgodnie z zapisami Projektu zagospodarowania terenu, projektowane boisko zostanie
usytuowane czesciowo w obrysie istniejgcego boiska ziemnego.

Planowane odwodnienie terenu na bazie odwodnienia boiska istniejgcego, powierzchniowe,
na teren wtasnej dziatki. Zaréwno samo boisko jak i spadki chodnikéw bedg dostosowane dla
potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami.

Przyjeta kolorystyka boiska zostata zaprezentowana na rysunku A-01. Jako gtowny,
dominujgcy kolor zaproponowano barwe ceglastg. W kolorze tym zostanie zrealizowane
gtéwny obrys boiska wraz z obejsciami. W kolorze kontrastowym, zielonym zostanie
wykonana nawierzchnia boiska do siatkédwki. Linie oddzielajgce pola gry majg mie¢ kolor
biaty. Kolorystyka i ksztatt kostki brukowe] zostanie ustalony z Zamawiajgcym podczas
budowy.

Kolorystyka wyposazenia sportowego:

- bramki zintegrowane z koszem, stalowe w kolorze naturalnego ocynku,

- stupki do siatkéwki, aluminiowe, malowane proszkowo w kolorze biatym,

- siatka, polipropylenowa w kolorze biatym,

- ogrodzenie w kolorze zielonym,

- stupki oswietleniowe w kolorze grafitowym lub stalowym,

- elementy metalowe matej architektury, grafitowe,

- drewno tawek — w kolorze ciemnego orzecha,

Stupki i siatka, montowane na czas rozgrywek, poza nimi przechowywane w budynku Szkoty.
Ostateczng kolorystyke Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym po przedstawieniu prébek
materiatowych nawierzchni syntetycznej, kostki brukowej, oraz wskazaniu producentéw
urzadzen sportowych.
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3.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:

a) Kubatura
Nie dotyczy,

b) Powierzchnie:

Boisko: -459,00 m2,
Chodnik -111,50 m2,

c) Wysokosé, dtugosé, szerokosé,
Boisko (dtugosé/szerokosé): -27,00m/17,00m
Ogrodzenie (wysokos¢): - ok. 4,16m,

d) Liczba kondygnacji
Nie dotyczy.

4. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatlowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, a w przypadku
przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotacza sie ekspertyze
techniczng obiektu;

Elementami konstrukcyjnymi wystepujacymi przy budowie nowego boiska bedg
prefabrykowane, zelbetowe $cianki oporowe. Sciany te powstang wzdtuz pétnocno-
zachodniej granicy i czesciowo w potudniowo zachodnim narozniku terenu.

Scianki od strony pétnocno-zachodniej maja mie¢ wysoko$¢ ok. 230cm. Scianki od strony
potudniowo-zachodniej majg mieé ok. 155 cm wysokosci. Zarowno wyzsze jak i nizsze scianki
powinny miec grubos¢ 12cm, a ze wzgledu na montaz na styk z nimi stupkéw grodzeniowych
powinny miec ptaszczyzny wewnetrzne bez skosu, usytuowane pod katem prostym do spodu
podstaw. Scianki oporowe nalezy montowaé na przygotowanych uprzednio podbudowach
technicznych opisanych szerzej w pkt. 5 tegoz opracowania.

Zgodnie z technologia producenta $ciany nalezy zaizolowa¢ przeciwwilgociowo, a przed
zasypaniem krawedzie wewnetrze wyizolowaé dodatkowo ubijang glina.

Szczegdty wg. P.T. Konstrukgji.

5. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej.

Posadowienia obiektu dokonano w oparciu o ustalenia zawarte w Opinii geotechnicznej
stanowigcej zatacznik zamieszczony w teczce p.t. Zatgczniki do Projektu Budowlanego.
Opinia geotechniczna zostata sporzgdzona przez specjalistyczng firme Geocraft ustugi
geologiczne w listopadzie 2023r.

Nawierzchnia ptyty boiska obejmuje warstwy opisane szczegétowo na rysunkach przekroju.
Jako podbudowe warstw wykonczeniowych zaprojektowano:

- beton C8/10 (B10) gr. 15cm

- 2xfolia PE gr. 0,2mm

- piasek stabilizowany cementem gr. 60cm, uktadany warstwami 20cm, zageszczanymi
statycznie, wytrzymatos¢ min. 5 MPa.
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Piasek powinien by¢ uktadany bezposrednio na gruncie rodzimym.

Prefabrykaty nalezy ustawiaé na warstwie betonu C16/20 i warstwie wyréwnujacej. Ponizej
nalezy wyla¢ chudy beton w grubosci 10-15 cm. Pod nim, do granicy przemarzania powinna
by¢ wykonana zageszczona podbudowa mrozoodporna z kruszywa. Minimalne zalecane
zagtebienie sciany to 50 cm.

Posadowienie pozostatych elementdw typu, latarnie, urzadzenia sportowe, stupy
ogrodzeniowe nalezy dokonac zgodnie z zaleceniami producentdw. Nalezy przy tym
zachowaé posadowienia ponizej gteboko$é przemarzania. Szczegdty wg. P.T. Konstrukgji.
Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej, nie wystepuja, eksploatacja gornicza
dotyczy mineralnych wéd podziemnych.

Normy i literatura

-Obcigzenia state i zmienne PN-82/B-02000

-Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone PN-B-03264

Koncowe uwagi czesci konstrukcyjnej

a) zmiany w stosunku do niniejszego Projektu, ktédre Wykonawca lub Zamawiajacy chce
wprowadzié podczas realizacji muszg uzyskac aprobate Projektanta.

b) nie jest przedmiotem ponizszego opracowania projekt organizacji budowy i projekty z nim
zwigzane. Projekt organizacji budowy wykonawca powinien uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

¢) prace budowlane nalezy prowadzié¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi w zakresie robét
budowlano-montazowych i ich odbioru, oraz z wymaganiami ujetymi w normach
panstwowych (PN, BN)

d) materiaty budowlane zastosowane w realizacji winny posiadac aprobaty techniczne,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania lub certyfikaty stosownie do wymagan.

e) poszczegdlne opracowania branzowe sktadajgce sie na Projekt nalezy czytac tgcznie.

f) pracami budowlanymi powinny kierowac¢ osoby posiadajgce stosowne uprawnienia.

6. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Jak zapisano powyzej, opinia geotechniczna okreslajgca warunki posadowienia na dziatce nr
ew.224/1 w miejscowosci Kudowa-Zdréj, opracowana zostata przez firme Geocraft ustugi
geologiczne w listopadzie 2023r. Opinia ta zostata zatgczona do projektu w teczce p.t.
Zatgczniki Projektu Budowlanego.

7. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych.

Przegroda wewnetrzna:

-brak, obiekt nie posiada przegréd wewnetrznych.

Przegrody zewnetrze:

- §ciana oporowa - zelbetowa gr. 12cm. Powierzchnia od strony wewnetrznej i zewnetrznej
do linii gruntu zaizolowana przeciwwilgociowo asfaltowg izolacjg powtokowg np. "Dysperbit",
dodatkowo od strony wewnetrznej $cianka izolowana warstwa ubitej gliny.

Uwaga:

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania obiektu powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach technicznych lub aprobatach ITB. Powinny posiada¢ dokumenty
dopuszczajace je do powszechnego stosowania w budownictwie (m.in. tzw. deklaracje
zgodnosci). Materiaty zastosowane do wykonania obiektu nalezy wbudowac zgodnie z
technologia podang przez producenta w kartach technicznych. W razie jakichkolwiek
watpliwosci technicznych lub technologicznych zwigzanych montazem lub aplikacjg
materiatéw nalezy skontaktowac sie z ich producentem.

16 |Strona



,BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KUDOWIE — ZDROJU”

8. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzagdzen i wyposazenia

zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi - w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego
lub produkcyjnego.

Technicznymi urzgdzeniami budowlanym planowanym w ramach zadania beda:

- usytuowane w narozniku i potudniowo zachodniej granicy boiska, opisane powyzej
elementy prefabrykowanych scianek oporowych,

- ogrodzenie boiska w postaci metalowych pitko-chwytéw wykonanych na bazie stupdéw

i paneli zgrzewanych. Planowana wysokos¢ ogrodzenia ok. 4,16m zgodna z wytycznymi
projektowymi zawartymi na rysunkach A-05, oraz A-06 Projektu technicznego.

Ogrodzenie musi by¢ wykonane na bazie systemu jednego producenta.

- parking rowerowy, wyposazony w dwa dedykowane, czterostanowiskowe stojaki,

- wykonana zgodnie z P.T. Instalacji elektrycznych - Instalacja zasilajgca lampy oswietleniowe
boiska, oraz latarnie parkowe terenu strefy wejsciowej,

- elementy matej architektury w postaci parkowych tawek i koszy na $mieci.

Uwaga: wszelkie cze$ci metalowe elementdw matej architektury pod powtoka farby musza
by¢ wczesniej ocynkowane ogniowo.

9. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu,

10.

wystepujgce wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgleddw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
obiektu budowlanego liniowego:

Zamierzenie nie jest obiektem liniowym, - nie dotyczy

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

a) ogrzewczych:
- brak, obiekt otwarty,
b) chtodniczych:
- brak, obiekt otwarty,
c) klimatyzacji:
brak, obiekt otwarty,
d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomagane] i mechanicznej:
- brak, obiekt otwarty,
e) wodociggowych i kanalizacyjnych:
- brak, obiekt otwarty,
f) gazowych:
- brak, obiekt otwarty,
g) elektroenergetycznych:
- wg P.T. Instalacji elektrycznych,
h) telekomunikacyjnych:
- brak,
i) piorunochronnych:
- wg P.T. Instalacji elektrycznych,
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j)  ochrony przeciwpozarowe;j:
- instalacja elektryczna oswietlenia boiska zaopatrzona w usytuowany w rozdzielni,
wytacznik gtédwny,

11. Sposdéb powigzania instalacji i urzagdzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych

12,

13.

mowa w pkt 10, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem
rodzaju i wielkosci urzagdzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dlainstalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych - zatozone
parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepisdw techniczno-budowlanych oraz
przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii:
- nie dotyczy, obiekt otwarty,

b) dobdrizwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzagdzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i
chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzgdzeniami:

- nie dotyczy, obiekt otwarty,

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i
odnos$ne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na
architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

Jedyng instalacjg techniczng wystepujgca na boisku jest instalacja elektryczna zwigzana z
oswietleniem boiska. Instalacje te nalezy wykonac zgodnie z P.T. Instalacji elektrycznych.

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Nie dotyczy — obiekt otwarty.
13.1. Parametry uzytkowe obiektu, powierzchnia, wysokos¢ liczba kondygnacji:
Nie dotyczy — obiekt otwarty.

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celéw projektowych;

Nie dotyczy — obiekt otwarty.

13.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na

kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny

otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen;

Nie dotyczy — obiekt otwarty.
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13.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;
Nie dotyczy - Budynek zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi (ZL).
13.5. Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

Ani na terenie przylegtym, ani na boisku nie przewiduje sie przechowywania ani stosowania
substancji mogacych tworzyé mieszaniny wybuchowe. Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

13.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Nie dotyczy — obiekt otwarty.
13.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
Nie dotyczy — obiekt otwarty.

13.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od obiektow sgsiadujgcych;

Najblizsze budynki na dziatkach sasiednich (odlegtosci podane do krawedzi przedmiotowej
dziatki o nr ewid. 224/1):

- od strony pétnocno-zachodniej, budynki mieszkalne jednorodzinne - ok. 16,5m,

- od strony potudniowo-zachodniej, budynek jednorodzinny

- ok. 67,5m, - od strony potudniowo-wschodniej - brak zabudowy,

- od strony poétnocno-wschodniej, budynek jednorodzinny - ok. 8,0m,

13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposab;

Nie dotyczy — obiekt otwarty.

13.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegdélnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej;

Instalacja elektryczna oswietlenia boiska i terenu przylegtego zostata wyposazona w
uziemienie oraz wszelkie niezbedne zabezpieczenia, aktywnie chronigce jg przed ryzykiem
powstania porazenia prgdem lub pozaru. Wszelkie urzgdzenia instalacji majg odpowiednia
klase IP, stosowng do miejsca zamontowania. Instalacja zostata wyposazona w gtéwny
przeciwpozarowy wytgcznik zasilania.

13.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzagdzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajgcych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystykg tych urzadzen;

Jak opisano powyzej, instalacja zostata wyposazona w gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik
zasilania.
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13.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice;
Nie dotyczy — obiekt otwarty.

13.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Nie dotyczy — obiekt otwarty.

14. Charakterystyka energetyczng budynku, opracowang zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw (Dz. U. z 2021 r. poz. 497), okreslajgca w zaleznosci od potrzeb:

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje energii,
stanowigcych state wyposazenie budowlano-instalacyjne tego budynku, z wydzieleniem
mocy urzgdzen stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych z jego przeznaczeniem,
- nie dotyczy — obiekt otwarty,

b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chtodnicze - wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym scian
petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegrdéd przezroczystych i innych,

- nie dotyczy — obiekt otwarty,

c) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyza-
cyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke energe-
tyczng budynku,

- nie dotyczy — obiekt otwarty,

d) dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie technicznym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych.

- nie dotyczy — obiekt otwarty.

15. Uwagi koncowe:

¢ Niniejszy Projekt Techniczny jest integralng czescig petno branzowego Projektu
Budowlanego, stanowigcego dokumentacje wymagang prawem w zakresie niezbednym do
dokonania odbioru budowy.

* Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe wymiary podane
zostaty w centymetrach a oznaczenia poziomow w metrach (chyba, ze zaznaczono inaczej).

» Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatdw i instalacji niezbedny
do wtasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.
¢ Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedg przedtozone projektantowi i
Zamawiajgcemu do ostatecznej akceptacji.

¢ Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji, nalezy zgtosi¢ je projektantowi,
ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

¢ Wykonawca na bazie niniejszej dokumentacji oraz opracowan uszczegoétawiajgcych wykona
we wiasnym zakresie pozostate niezbedne rysunki wykonawcze i warsztatowe lub zleci je w
drodze odrebnego zaméwienia.
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* Wszystkie dodatkowe rysunki i opracowania beda przedtozone projektantowi i
Zamawiajgcemu do ostatecznej akceptacji.

¢ Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac¢ polskim
normom, posiadaé niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

¢ W przypadku stwierdzenia innych niz przyjetych do projektowania warunkéw gruntowych
w miejscu lokalizacji obiektu, nalezy bezwzglednie powiadomié o tym projektanta niniejszego
opracowania.

¢ Wszelkie roboty musza byé wykonywane pod nadzorem uprawnionych oséb do
prowadzenia danego typu robdt. Roboty zanikajace i podlegajgce odbiorowi powinny by¢
zapisywane i potwierdzane przez inspektoréw nadzoru w dzienniku budowy.

¢ Wykonawcy dla celéw przygotowania wyceny realizacji inwestycji zobowigzani sg do
wykonania przedmiaréw w poszczegdlnych branzach, uwzgledniajacych zasady i reguty
detalowania wszelkich charakterystycznych miejsc i przekrojéw zgodnie ze sztukg budowlang
i niniejszym projektem, w zakresie pozwalajgcym na okreslenie kosztu realizacji obiektu.
Projekty: architektoniczno-budowlany, oraz projekty techniczne w poszczegdélnych branzach
wraz z przedmiarami, stanowig jedynie materiat pomocniczy przy okreslaniu kosztéw
wykonania rozbudowy i nie zwalnia to Wykonawcdéw z obowigzku wykonania wtasnych, i
ewentualnego skorygowania przedmiaréw opracowanych przez Projektantow.

e Zawarte w opracowaniu rozwigzania architektoniczne, funkcjonalne i budowlano-
technologiczne podlegajg ochronie praw autorskich i nie mogg by¢ kopiowane, powielane i
stosowane w jakiejkolwiek formie bez zgody autoréw projektu. Mogg by¢ one wykorzystane
jednorazowo do konkretnie przypisanej lokalizacji.

¢ Wszystkie materiaty przewidziane do wykonania rozbudowy, nalezy wbudowaé zgodnie z
technologia stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy
skontaktowac sie z producentem danego wyrobu.

® Projekt nalezy rozpatrywac wraz z innymi projektami pozostatych branz.

* Roboty wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robét budowlano-
montazowych, przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i P.poz. oraz wytycznymi
zawartymi w niniejszych Uwagach.

* Projekt nalezy rozpatrywac¢ kompleksowo z projektami innych branz, przedmiarami,
specyfikacjami i opisami technicznymi. Przed rozpoczeciem robdt zapoznac sie z projektami
wszystkich branz w celu ustalenia kolejnosci i zakresu robét. Jesli jakakolwiek pozycja jest
uwzgledniona w przedmiarze, a nie znaleziono jej na rysunkach, nalezy uwzglednic jg na
budowie. Jesli pozycja jest ujeta w projekcie, a nie ujeta w przedmiarze, nalezy jg réwniez
uwzglednic¢ podczas budowy.

¢ OBIEKT NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WIEDZA | SZTUKA BUDOWLANA.

e PO DOKONANIU ODBIORU, ZAMAWIAJACY ZOBOWIAZANY JEST DO PRZEPROWADZANIA
CYKLICZNYCH, ZGODNYCH Z ZALECENIAMI PRZEPISOW PRZEGLADOW BEZPIECZENSTWA
OBIEKTU.

Opracowata:
mgr inz. arch. Marzena Pakuta KL- 233/93
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B) CZESC RYSUNKOWA
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