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Uwagi wykonawcze:
1. Nawierzchnia boiska poliuretanowa,

nieprzepuszczalna, przekroje warstw oraz
konstrukcje przedstawiono na rysunkach A-03 i A-04.
2. Ostateczna kolorystyka nawierzchni oraz linii
boiska do ustaleniaz Zamawiajacym podczas
realizacji zadania, na podstawie przedstawionych
przez Wykonawce probek materiatowych.

3. Odwodnienie ptyty boiska oraz przylegtego
terenu powierzchniowe, na teren wtasnej dziatki,
skarpowanie wokot boiska i chodnikow wykona¢ z
zastosowaniem gruntu nieprzepuszczalnego, np.
gliny. Nawierzchnie skarp wykofczyé humusem
obsianym trawa.

4. Podczas wykonywania rob6t ziemnych
zwigzanych z realizacjg podbudéw, zaleca sie
zachowanie szczegolnej ostroznosci w miejscach
wystepowania istniejacego uzbrojenia terenua w
szczegolnosci ziemnego kabla
telekomunikacyjnego, a takze projektowanego
okablowania zasilajgcego stupy oswietleniowe. Nie
wyklucza sig istnienia innych instalacji
podziemnych, niezinwentaryzowanych na mapie.
5. Rzedne docelowe wyznaczy¢ w terenie w trakcie
niwelety.

6. Po wykonaniu roboét zwigzanych z utwardzeniem
terenu, tereny zielone zrekultywowac a nastepnie
obsiaé mieszankami traw odpornymi na
przesuszenie i deptanie, Zalecana ilo$¢ ziarn w
zasiewie 0,02kg/m2 trawnika.

7. Przed zaméwieniem materiatow do realizacji,
nalezy uzyskaé pisemng zgode Zamawiajacego na
ich zastosowanie a wszelkie wymiary sprawdzic i
zdjaé z natury.

8. Wszelkie urzadzenia boiska oraz elementy matej
architektury wymagajace posadowienia w gruncie
nalezy osadzi¢ w nim za posrednictwem gotowych,
dedykowanych, blokéw fundamentowych, badz
wylewanych na placu budowy fundamentoéw,
zgodnych z zaleceniami Producenta przyjetego
Systemu. Fundamenty te muszg by¢ osadzone
ponizej linii gruntu lub innego wykonczenia
nawierzchni zgodnie z karta techniczna wyrobu.
Karty techniczne zaproponowanego osprzetu
zamieszczono w opisie technicznym.

9. Wyposazenie boiska musi posiadac¢ certyfikat
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