PROJEKT

ARCHITEKONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO (KOB)

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
PRzZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
W KUDOWIE - ZDROJU

KUDOWA — ZDROJ, Jednostka ewidencyjna 020803 1
Obreb Ewid. 0004 CZERMNA
Dziatki nr 224/1, 250

Gmina Kudowa — Zdroj, ul. Zdrojowa 24
Studio-A Pracownia Architektoniczna
Marzena Pakuta

25-411 Kielce ul. Wilenska 22

V - OBIEKTY SPORTU | REKREACJI

Projekt Dane projektantow Nr upr. Podpis
ARCHITEKTURA KL —233/93
PROJEKTOWALA: mgr inz. arch. Marzena Pakuta SW-0053

ARCHITEKTURA

mgr inz. Piotr Jakubiec

OPRACOWAL: mgr inz. Wojciech Cebulski

KONSTRUKCJE mgr inz. Andrzej Pasternak KL -110/97
PROJEKTOWAL.: SWK/BO/0904/01
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Marian Pamuta 208/77
SPRAWDZAJACY: SW-0054
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | inz. Marek Czwartosz KL-186/94
PROJEKTOWAL.: SWKI/IE/0095/01
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | Inz. Janusz Waldon KL-242/89
SPRAWDZAJACY: SWKI/IE/0113/06

Kielce 11-12.2023r.

STUDIO - A PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MARZENA PAKULA

25-411 KIELCE ul. Wilefiska 22 tel;(48)603-671-700), e-mail: pracownia@studio-a.com.pl Bank PeKaO SA nr konta: 46124013721111001117919702 NIP: 959 004 28 71




,BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KUDOWIE — ZDROJU”

Zawartos$¢ opracowania:

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

A) Dokumenty fOrmalne i PraWne.......cccecesierensensersssnnsnnsnssissnssssesessessssssensssssssssasssssssssssasssssssassnssssans 5
Oswiadczenia projektantow i SprawdzajgCyCh...... . ucciccireececceerer s ceereesae e cessassae esnann s 6
UPFraWNIENIA.....ciceeeceicrenceeceeianecnnsssaeesnesssessses sonnsssns sesesssesssssenssssssssn sesssssenasssnsssnassses senasasns senesssasssenne 9
PrzynaleZnosSE A0 iZBY......couiceceecrcecrecceictreeceesececestesse e sresaessesss nssesseesasssesnsensaenseseesassressnannnns 14

B) CZESC OPISOWA...c.cueerereuceseecerreeseessesssssneseessssssssssssasseessssasssesssesssssassses seesssessessasssssstesss sesasnassassseessesans 19

C) CZESC IrYSUNKOWAL: .....ccceeeeecerresreceeesesseesessnssasesnessasssesssssasssesssessnssasssnssanssessnessnsssnsses sesssesnnssanssenses 33

A-00 - Projekt zagospodarowania terenu 1:500
A-01 — Nawierzchnia boiska 1:100
A-02 — Rzut — szczeg6ty boiska i terenu przylegtego 1:100
A-03 - Przekrdj podtuzny 1-1 1:100
E-1 - Plan oswietlenia boiska i linii kablowych 1:500
E-3 — Oswietlenie boiska i alejki schemat blokowy schemat

Spis tresci

[©)S3V Y =T [o7.4=T 0 1= PO PP PPUPPPPRR 6
Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego — Architektura...........ccccooiiiiiiiiiiiiiieeee 6
Oswiadczenie Projektanta — KONSITUKCIE ........oiuiiiiiiiiiiiieieee e 7
Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego — Elektryka...........ooooiiiiiiiii 8
0o = 1V 1Y o1 = TP PUPPRRR 9
Uprawnienia Projektanta - ArchiteKtura.............oooi e 9
Uprawnienia Sprawdzajgcego - ArchiteKtura..........oc.uviiiiiiiii e 10
Uprawnienia Projektanta — KONSIIUKCIE.........ooiiiiiii e 11
Uprawnienia Projektanta — ElektryKa...........ooooiiiiiiiiie e 12
Uprawnienia Sprawdzajgcego - EleKiryka............cooooieeeeeee e 13
74/ 0 F= 1 (=Y g Lo 1Yo [0 TN 4 o )P 14
Przynaleznos$¢ do izby Projektanta - Architektura ... 14
Przynaleznos$¢ do izby Sprawdzajgcego - Architektura............eeeeeeeieiiiiiiiiiiii i, 15
Przynaleznos$¢ do izby Projektanta — KONStrukCje ...........cccvvviiiiiiiiiiiiiiiiiciieiee e, 16
Przynaleznos¢ do izby Projektanta — Elekiryka...........coooiiiiiiiiiiiie e 17
Przynalezno$¢ do izby Sprawdzajgcego — Elektryka.........ooccuveiiiiiii 18
Podstawa OPraCOWaNIA: .........ciiiiiiiteiee e e e e e e e 20
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego: ... 20
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy przedmiotowego obiektu budowlanego:
................................................................................................................................................... 20
Uktad przestrzenny i forma architektoniczna. ..o 20
WYGIGA ZEWNEIIZNY ..ottt e e e et e e e e e e e e e e e e 20
0] o] Y] 1Y = PP PPPRP 22

Sposob dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegblnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1
pkt 2 ustawy, lub ustaleh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o

ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych, ..........ccccceeeenes 22
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegoInosSCi: ........evveeeveeieeieeeeeeennnnnnn. 23
L0 0T (] = T PRSP 23
POWIEIZCONNIE: ...ttt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e naanrenes 23
WySOKOSE, dtUGOSE, SZEIOKOSCE, ....uniieieeiieee e e e e e e e e e e e e e e e eaeeenaanas 23
Liczba KONAYGNACHi......oeiiiei et 23

2|Strona



,BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KUDOWIE — ZDROJU”

8.5.

10.

11.

12.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

14.

14.1.

14.2.
14.3.
14.4.
14.5.

15.

16.

17.

17.1.
17.2.

17.3.

17.4.
17.5.
17.6.

Inne dane do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony

o] 7Y o7 1V o = 10111/ RS 23
Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowanego ............ 23
Liczba lokali mieszkalnych i UZYKOWYCH ..o 25

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego -
liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art.
1 Konwencji o prawach oso6b niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. 22012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym 0s6b starszych;............... 25
Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetno-sprawne, o ktérych mowa
w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., W tym 0SODY StarsSze. .........ccooiiiiiiiiiiiii e 25
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem: ..25
Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz wod

(o] o7=To [0 113 o? o PR PERP 25
Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
iloSCi | Zasiegu roZprzestrZeNiania SIQ ... ... . e i 26
Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoiw ...........oooiiiiiiii e 26

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania Si€..........cccceeiiiiiiiiiii e, 26
Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajgc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu
obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie Z 0drebNYMi PrZePiSAMI......coiiii ittt e e e e e eeaeas 26
Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw
dostawy energii opartych na energii ze Zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na
energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503),

oraz pompy Ciepta, OKIESIAJGCE: ... . uuuuuuuiieiiieie ettt e e e e e e e e e e e 27
Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylaciji,
przygotowania cieptej WOdY UZYTKOWE] .......cooiuiiiiiiiiiiiiiiiee e 27
DoStepne NOSNIKI ENEIGIi ... ..eiiiiiiiiiiie e e e e b e e e 27
Wybdr dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej: ...........c..eeeeeeeennneen. 27
Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie ..27
Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie ..........cccccvveveeieeeeeeenne.n. 27

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)........cccevvevreeieeeeeeeeeennnn. 27
Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem ..........cccccceeeeieiieiiiieieiiiceee e 27
Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu. .......... 28
Powierzchnia, wysoko$¢ liczba kondygnaci: .........ccueeeeiiiiiiiiiiie e 28

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych; ................. 28
Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnaciji i
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnagtrz pomieszczen;

................................................................................................................................................... 28
Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;.........c.uvevveeiiiiiiiiie e 29
Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych; .......cc.cccccooooe. 29
Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanycCh; ... 29

3|Strona



,BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KUDOWIE — ZDROJU”

17.7.
17.8.

17.9.
17.10.

17.11.

17.12.
17.13.

18.

19.

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe; ..........ccccoooiiiiiiiii e, 29
Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow
T2 1S = Lo [0 = o o o USSR 29
Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposab;............... 29

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegoblnosci  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekirycznej, teletechnicznej i
PIOTUNOCHIONNE]; ... ettt e e e et et e et e e e e e e et e e et e e e aeaaeaeeeeeaaens 29
Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepisow dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystykg tych
(U= 2= o TSP 29
Informacje 0 WYpOSaZENiU W gaSNICE; .. .eieie ittt et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e nnnneees 30
Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatah ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan. ..............cccceeenee. 30
Informacje o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w
postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaly wydane. ........cccccevvvvvveeiieiinn. 30
UWAGT KOACOWE: ...ttt e oottt ettt e et e e e aeaaaaaaeeaeeaeaaaaaaaaannnnnenes 30

4|Strona



A) DOKUMENTY FORMALNE
| PRAWNE

5|Strona



,BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KUDOWIE — ZDROJU”

0. Oswiadczenia
0.1. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego — Architektura

DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGD
Kielce, 21.12.2023r.

Nazwa zamierzenia budowdanega:
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] NR 3 W KUDOWIE - ZDROIU

Lokalizaga inweshygic

KUDOWA — ZDRO), lednostka ewidencyjna 020803_1
Obreb Ewid. 0004 CZERMNA

Dziatki nr 2241, 250

Zakres opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY:

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY,
- PROJEKT TECHMICZNY.

OSWIADCZENIE
Zgodnie z Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, Ustowa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2020 r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282,784),
Art. 34 ust. 3d pkt 3); (ston prowny no 14.07.2021 r.)

oswiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z chowiazujgoymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma sfuzye.

Irnig | nazwisko projektanta:

mgr inZ. arch. Marzena Pakuta
Mumer uprawnien projektanta:

KL-233/93

Cronek:

SW-0053
Podpis:

Irnig | nazwisko sprawdzajgosgo:

mgr inZ. arch. Marian Pamula
Mumer uprawnien projektanta:
KL-208/77

Crionek:

SW-0054
Podpis

6|Strona



,BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W KUDOWIE — ZDROJU”

0.2. Oswiadczenie Projektanta — Konstrukcje

DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — OBIEKT PROSTY
Rielce, 21.12 2023r.

Harem samiersenia budowlnego:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO PREIY 5ZKOLE PODSTAWOWE! NR 3 W KUDOWIE —ZDROJU

Lkealizacja inwestycjic

KUDOWA — ZDROJ, Jednostka ewidencyjna 020803 _1
Obreb Ewid. 0004 CZERMNA

Dziatki nr 2241, 250

Zakras ppracowania:

PROJEKT BUDOWLANY:
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLARNY,

- PROJEKT TECHMICZMNY.

OSWIADCZENIE
Zgodmie z Dz, U 1994 Nr 89 paz. 414 Ustowa z ania 7 lipco 1994 r. Prowo budowiane
fDz. Uz 2020, poz. 1333, 2127, 2320,z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784),
Art. 34 ust. 3d pkt 3); {stan prowny ng 1407 2021 1)

oswiadczam,
2e ninigjszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgoymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczngj, oraz jest kompletny  punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

I i narwisko projektanta:

mgr inZ. arch. Andrzej Pasternak
Murmer uprawnien projektants:

KL-110/97

Cranek:

SWK-/BO/0904/01

Podpis:

Projektowane boisko przyszkolne nalezy do grupy obiektdw o proste] konstruloji -
Sprawdzajacy, nie jest wymagany.

Podstawa prawna:
Ustawa PRAWO BUDOWLAMNE z dnia 7 lipca 1994 r. 7 poZnigjsymi Zmianami

Art. 20 ust. 2 pkt 2-

Projektant ma obowiazek zapewnic sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod
wzgledem zgodnodci z przepizami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajacy
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiednie] specjalnosci.

art. 20 ust. 3:
Dbowiazek, o ktdérym mowa wust.2, nie dotyczy:

pkt.2) projektdw obiektdw budowlanych o proste] konstrukcji, jak: budynki mieszkalne
jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskich 1 skfadowe.
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0.3. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego — Elektryka

DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
kielce, 21.12.2023r.

Hazrwa zamierrenia budowlsnega:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO PREY 5ZKOLE PODSTAWOWE] NR 3 W KUDOWIE — ZDROJU

Lokalizacja inwestyic

KUDOWA — ZDROJ, Jednostka ewidencyjna 020803 _1
Obreb Ewid. 0004 CZERMNA
Dziatki nr 224/1, 250

Zalkres ppracowaniac

PROJEKT BUDOWLANY:
- PROJEKT ARCHITEKTOMICZND-BUDDWLARNY,
- PROJEKT TECHMICZNY.

OSWIADCZENIE
Zgodnie z Dz, U. 1994 Nr 89 paz. 414 Ustowa z dnig 7 lipco 1994 r. Prowo budowiane
(Dz. Uz 2020, poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282 784),
Art. 34 ust. 3d pkt 3); {stan prawny nag 1407 2021 r)

oswiadczam,
Ze ninigjszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowizzujgoymi przepizami oraz
zasadami wiedzy technicznej, oraz jest kampletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuiyc.

I | narevisko projektanta:

inZ. Marek Czwartosz

Murmer uprasnien projektants:
KL-186/94
Cranak:

SWEK/IE/0095/01

Podpis:

I | narwisko sprivwdzajacega:
inZz. Janusz Waldon

Murmer uprasnien projektants:
KL-242/89
Cranak:

SWK/IE/0113/06

Podps
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1. Uprawnienia

1.1. Uprawnienia Projektanta - Architektura

WOJEWODZKI
URZI\},DKI ELCACH

WS Co?d‘:rrigricérﬁm Kielce, 1993 - 07 - P
95 0
ﬁg.d%7—18 .219-42

Nr ewid. K1-233/93

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peilnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1, § 4 ust. 1 i 2 ,§ 2 ust. 1
pkt 1, § 7, § 5 ust. 1 pkt 1,§ 6 ust. 1, § 13 ust. 1 pkt 1 rozpo-
rzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutegd 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46 - z péZniejszymi zmianami/

stwierdza sig, :ze

PANI PAKULA MARZENA

magister inzZynier architekt

urodzona dnia 19 lipca 1960 r. w Kielcach

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonyWania samo-
dzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robét w specja
nosci architektonicznej.

PANI PAKULA MARZENA jest upowazniona do:

L
1/sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan:

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,
b/ konstrukcyjno - budowlanych w zakresie okbiektdw budowlanych
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych
i schematach technicznych, =z wylgczeniem fundamentow
gigbokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczal-

nych,

2/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego

- w zakresie objgtym specjalnoscig architektoniczng

Otrzymuje:
Pani Marzena Pakuila
n v
ul. Orkana 5/31 R
/ o vmgr int, J(ccf 1§ Cowalski
25-547 Kielce \ e e Gyt sspodurki Przeg

,{ : 25 Irzenne;
4, %/'.é} Gtéwny Arclide t Wojewodzki
e
wl §';"“:‘5
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1.2.

HTYBRTLAT, COSPONADRKT TEREH(

Uprawnienia Sprawdzajgcego - Architektura

_ 5
WRITWODZK] ieloo, A6 2/ grndnia 7 7.

¥ KIELOAGH

I OSunoNyY SROO W SKA

Mroewdid, 20877

A
AC/S1

09

STWIERDZENTE PREYCOTOWANTA ZAWODOWEGO

o pelinienia samodszielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1, § 4 ust 1, § It ust. 2 4 § 7
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tercnowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych J’_‘ﬁnkcj:i technicz-

nyeh w budownictwie /Dz.U.Nt 8, poz.h6/ stwierdza sie, Ze:

OBYWATEL PAMIE.A MARTAN AUGUSTYN

magister insynier arochitelkt
uredzony dnia 17 kwietnia 1936 r. w Nowych Dworach, pow. Wadowice
posinda preygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samo-

deielnej funkeji projekianta w specjalnodecil architelctonicznej
OBYWATEL PAMULA MARIAY AUGUSTYN Jest upowowniony do:
1/ sporzadaania projektévw w zmakresie rozwigzan:
a/ architektonicznyeh wszelkich obiekiéw budowlanych,

h/ lkonstruley jno~budowlanych obiekidw budewlanych w budownictwie
os6b fizyeznych 2 Wylaczeniem konstrukeji fundamentéw gXebeldceh

i tradniejswmych konstrukejl stalyeznie niewyznaczalnyceh,

2/ w budowmictwie o0sdéb [izyeznych - do Kierowania, nadzorowania

i kontrolowania budowy.kKierowania i kontrolewania wytwarzania
Konstrukey joych elementdéw budowlanych oraw cceniania i badania
stanu technicznege obiektdw buda'.\lrla:aych z wylaczeniem konstrulcji
fundamontéow glebokich i trudniejszvyeh konstrulceji s‘trﬂ.f;yé:'ﬁnie

niewyzmnaczalnych, -
Otrzymuje:

Megr ine. arch. Marian Pamuia

Kielee, ul., Wowowifejska 24/115
i fé
e
fCT alo
& d?vﬂ-'.:f’“.'faﬂ/f{/\./’
'.'-"‘C'E‘i ;‘_ri(: prlag
S
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Uprawnienia Projektanta — Konstrukcje

Kiclee, 1998.- 01 -

WOJEWODA KIELECKI

Nrewid Kt~ 110/597
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.2, art. T3 ust, P pke 112 ust 2,33 4iar 19 ust | pkt 2 ustawy z
dniz 7 lipca 1994+, - Prawo budowlaae { Dz UJ Nr 89, poz. #i+ z poZ zmizrzmi ) oraz § 4 ust 2, § ¢
ust. i cozporzadzenia Munsita Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dmia 30 grudnia 1994r w
sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budowniciwie{ Dz L' Nt § poz 38 z 1995r)

nadajesie

magistrowi inZynierowi budowaictwa ANDRZEJOW! PASTERNAKOWI
uroazonemu dnia 2 lipea 1967r. w Pinczowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

de projektowania i kierowania robetami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowla nej.

Nadane uprawnienia Dudowiane upowaznizja rowmiez do sprawdzasia  projekiow
budewianych. sprawowamia nadzoru autorskiego, kierowania wytwarzamenm  konstrukeyjaveh
tlementow budewlanych oraz nadzoru i kontrol techniczne] wytwarzaniaz (ych elementéw.
wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowania kontroli techniczne] urrzvmania obiekiow
budowlanych - w wyze] wymienionej specialnosci. 2 takze do wykonywania panstwowezo nadzoru

budowiznego.

Cd decyzil siuzv prawo wniesienia odwotania do Gidwnego Inspekiora Nadzoru Budewlanego
w Warszawie, ul. Krucza 38/42 za poirednictwem Wojewody Kieleckiego w terminie 14 dni od daty
ouzymania niniejsze] decyzji. Stosownie do art. 130 § 4 Kpra decyza niniejsza podiega wykonaniu
przed uphwem terminu do whiesienia odwolania - jezeli jest zeodna z zadaniem strony,

Otrzvmuja

1. Pan Andrzej Pasternak

zam. Gory 150
2812 Gérv :
2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego /
ul. Krucza 38/42 B A
Zup. WWIHEW S DY
=

z = ,r" H
mgr :nd. delanzu Skrzvecrai
255 DYRERTCRA |

=
v

 WWYDZEL NAS FDEL O W ARE T

CO-312 - WARSZAWA
elem wpisama do cenirainego rejestru.

- r

J. &¥a
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1.4. Uprawnienia Projektanta — Elektryka
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1.5. Uprawnienia Sprawdzajacego - Elektryka
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2. Przynaleznosc do izby

2.1. Przynaleznos¢ do izby Projektanta - Architektura

|ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSEIE]

éwietukltﬁ.ka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[wypis z listy architekbow)

Swigtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektdéw RP zadwiadcza, ze:

magister inzynier architekt Marzena Pakula
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pemienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr KL=233 /93,

jest wpisana na liste czlonkow Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SW-0053.

Czlonek czynny od: 25-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-09-2023 r. Kielce.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0053-3Y76-8DE3-9BED-C442

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
raiwisdcrenia w publicenym s=rwisie intemetowym Izby Architektdw: was.izhaarchitektow.pl
lub kontaktujsc sie bezpoSrednio z wiasdwy Okregowa 1zbg Architelktoe RP.
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2.2, Przynaleznos¢ do izby Sprawdzajgcego - Architektura

JZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEY POLSKIE]

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP za$wiadcza, ze:

magister inzynier architekt Marian Augustyn Pamuia
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej | w zakresle posiadanych uprawniei nr 208/77,

jest wpisany na liste cztonkdw Swietokrzyskiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: SW-0054.

Czlonek czynny od: 25-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-10-2023 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Arch_itektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0054-B98A-C66Y-167A-56C4

Dane zawarte w ninlejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zatwiadczenia w publicznym serwisle Internetowym Izby Architektow: wiww.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wladclwa Okregowa Izba Architektow RP.
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2.3.

Przynaleznos$¢ do izby Projektanta — Konstrukcje

FOLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerne wenyfilkscyjnym:
SWE-HUV-BII-USI *

Pan Andrzej Pasternak o numerze ewidencyjnym SWEK/BO/0504,/01

adres zamieszkania ul. B.Prusa 15, 28-100 Busko Zdroj

jest cztonkiem Swigt::-km.rskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

laswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecanym podpisem  elekbronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swistokrzyskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie 1 art. T8 Ko

§ 1. Do rachowana elektroniczne) formy coynmodci prassme] wystarcza faZense céwiaderenia wall w postaci elektromiczre| | opatrzense go
kvl ifikcrvamym podpisem elekironicenym.

§ L Odwiadcrenie woli ziozone w formie elektroniczre) jest rownosazne 1 aSwiadczensem woll fodonym w formie pisemne).

* wenfikacjg poprawnoso danych w reniejsrym zatwiadczersu mazra sprawdzc ra pomocy numeru wenyficacynego rxfwiasdcrena ra

stronie Polioe| Izhy Infynierdw Budownictwa www.pliborg.pl lub kontaktujac sie @ biurem wiadciwe| Okrggowe) Ixhy Imzynierdes
Budawnichaa.
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2.4. Przynaleznosc do izby Projektanta — Elektryka
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2.5. Przynaleznosc¢ do izby Sprawdzajgcego — Elektryka
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A) CZESC OPISOWA
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Opis techniczny.

4. Podstawa opracowania:

a) Umowa nr IR0S.032.2.67.2023 z dn. 03.10.2023r o prace projektowe,

b) Mapa do celéw projektowych,

c) Opinia geotechniczna,

d) Wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna,

e) Uzgodnienia z Zamawiajgcym,

f)  Przepisy Prawa Budowlanego Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z 7 lipca 1994r. z pdin.
zZzmianami,

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami,

5. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla
zamierzenia inwestycyjnego ,, Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej

nr 3 w Kudowie — Zdroju”, na dziatkach o nr ewid. 224/1 i 250, Obreb 0004 Czermna w
Kudowie-Zdroju. Boisko i teren przylegty beda oswietlone zgodnie z projektem elektrycznym
bedacym czescig sktadowa Projektu Technicznego.

Niniejsze opracowanie zawiera opis techniczny oraz czes$¢ rysunkowa.

Boisko wielofunkcyjne jest przyszkolnym obiektem sportowym i miesci sie w kategorii V -

Obiekty sportu i rekreacji.

6. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy przedmiotowego obiektu
budowlanego:

Obecnie uczniowie Szkoty Podstawowej nr 3 majg do dyspozycji stare, nie odpowiadajgce
dzisiejszym standardom boisko ziemne. Zamawiajacy w jego miejsce planuje wybudowad
nowoczesny obiekt, posiadajgcy ogrodzenie oraz oswietlenie umozliwiajace uzytkowanie
obiektu w godzinach wieczornych. Budowa przedmiotowego obiektu przyszkolnego ma na
celu poprawe warunkdw uprawiania sportu dla uczniéw Szkoty. Dodatkowo boisko poza
godzinami pracy placowki oswiatowej ma by¢ otwarte dla okolicznych mieszkancow.

7. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna.

7.1. Wyglad zewnetrzny

Boisko oraz przylegte do niego chodniki zaprojektowano tak aby dostosowac ich ksztatt i
funkcje do uwarunkowan terenowych, oraz potrzeb przysztych uzytkownikdéw.

Ma temu stuzy¢ miedzy innymi poliuretanowa nawierzchnia boiska, ktéra zabezpieczy osoby
¢wiczgce przed skutkami upadkow oraz dodatkowo bedzie stanowié doskonatg amortyzacje
nacisku podczas wykonywania aktywnosci sportowych.

Zabezpiecza to w naturalny sposdb stawy grajgcych przed zgubnymi skutkami hasta ,,sport to
zdrowie”, ktére odczuli na wtasnej skérze sportowcy, ktérzy nie mieli podobnych
udogodnien. Boisko jako wielofunkcyjne zaoferuje swoim uzytkownikom mozliwos¢ gry w
pitke reczng, pitke nozng, koszykdwke oraz siatkdwke.

Nawierzchnia syntetyczna musi posiadac:

- wazng aprobate techniczng ITB lub rekomendacje techniczng ITB
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- atest higieniczny PZH.

- aktualne badania na zawartos¢ pierwiastkéw sladowych

Przyjeta forma architektoniczna boiska z przylegtosciami stanowi kompromis pomiedzy
wymogami funkcji i estetyki. Projektowane boisko bedzie miato wyglad i forme typowa dla
tego rodzaju obiektow.

Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo w kierunku potudniowo-wschodnim,
zgodnie z naturalnym sptywem wdd opadowych, na przylegte pasy zieleni. Spadki beda
oscylowaty w granicach:

- spadek podtuzny —0,5%,

- spadek poprzeczny — 0,3%,

Ptyta boiska zostanie docelowo pokryta wspomniang, wodoszczelng nawierzchnig
poliuretanowg i wraz z obejsciem bedzie otoczona ogrodzeniem w formie pitkochwytow.
Dostep do boiska bedzie zapewniony poprzez brame wejsciowg wyposazong w uzytkowang
na co dzien opcje furtki. Pitkochwyty w formie ogrodzenia bedg wykonane w oparciu o
systemowe rozwigzania sktadajace sie ze stalowych stupdw oraz azurowych przeset
zgrzewanych 2d.

Parametry paneli:

- $Srednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 8 [mm]

- $rednica drutu pionowego: 6 [mm]

- wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]

- szerokos¢ paneli: 2500 [mm]

- wysokos¢ paneli 2030 [mm]

Zaréwno panele ogrodzeniowe, jak i stupki powinny by¢ wykonane fabrycznie z zachowaniem
rezimu technologicznego z warstwami zabezpieczen antykorozyjnych wskazanymi na rysunku
detalu. Sugerowany kolor RAL 6005. Zaleca sie aby cynkowanie byto zgodne z wymaganiami
normy PN-EN ISO 146.

W linii ogrodzenia od strony pétnocnej nalezy zainstalowac opisang powyzej brame z funkcjg
furtki montujac jg na stupkach wzmocnionych 100x100mm, zawierajgce] takiez samo
nadproze. Furtka i skrzydto bramy powinny sie otwieraé na zewnatrz, furtke nalezy
wyposazy¢ w samozamykacz. Fundament ogrodzenia zagtebiony ponizej strefy przemarzania
gruntu. Szczegdbty dotyczace rozwigzan projektowanego ogrodzenia podano w Projekcie
Technicznym na rysunkach o nr A-05 i A-06.

Wyposazenie boiska bedg stanowié:

- zestaw do gry w pitke reczng lub nozng oraz koszykéwki sktadajacy sie z dwdch
hybrydowych bramek stalowych z zaimplementowang, potagczong na state konstrukcjg tablicy
do koszykdéwki. Bramki o wymiarach 3x2m ze stalowymi siatkami w postaci taficuchow.
Catos¢ zamontowana na state fundamentem w podtfozu. Stal bramek zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy. Montaz urzadzen powinien by¢ zgodny z normami
PN-EN 1270:2006, PN-EN 1510:2006, PN-EN 1271:2006. Do montazu elementéw
wyposazenia sportowego nalezy stosowac rozwigzania systemowe a ich instalacje wykonac¢
zgodnie z instrukcjg producentéw urzadzen. Bezpieczenstwo uzytkowania urzagdzen powinno
by¢ potwierdzone badaniami niezaleznych instytucji oraz posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa
wydany przez Instytut Sportu. Dojscie na teren boiska zostanie zrealizowane poprzez
utwardzone chodniki zapewniajgce wygodne dojscie do areny sportowe;j.

Chodnik przed boiskiem bedzie petnit rowniez funkcje zewnetrznego przedsionka dla uczniow
oczekujgcych na swoje zajecia. Zaréwno chodniki jak i boisko nalezy zabezpieczy¢ obwodowo
obrzezami betonowymi 8x100x30cm uktadanymi na tawie betonowej z oporem.

Ptyte boiska nalezy oskarpowac tworzac zewnetrzne przeciwspadki. Aby zabezpieczy¢ przed
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7.2.

7.3.

przedostawaniem sie wody pod ptyte boiska, do skarpowania nalezy uzy¢ ubijanej warstwami
gliny przykrytej nawierzchniowo humusem obsianym mieszankami traw. Warstwy podbudéw
oraz konstrukcje ptyty boiska pokazano na rysunkach.

Chodnik wejsciowy zaopatrzono w elementy matej architektury — tawki oraz $mietnikowe
kosze parkowe, a jego teren podobnie jak i ptyte boiska zostang oswietlone przy pomocy
dedykowanych opraw zainstalowanych na stupach oswietleniowych.

Przed wejsciem na boisko zorganizowano parking rowerowy zapewniajacy bezpieczne
przechowywanie 8 rowerdw oséb odbywajacych zajecia sportowe. W poblizu wejscia
zostanie takze zamontowana dwustupkowa, nawigzujgca do pozostatych elementéw matej
architektury tablica informacyjna zawierajgca regulamin korzystania z boiska.

Urzadzenia sportowe boiska majg by¢ montowane w sposéb bezpieczny i trwaty w tulejach
lub na wtasnych stopach fundamentowych.

Zgodnie z zapisami Projektu zagospodarowania terenu, projektowane boisko zostanie
usytuowane czesciowo w obrysie istniejgcego boiska ziemnego.

Planowane odwodnienie terenu na bazie odwodnienia boiska istniejgcego, powierzchniowe,
na teren wtasnej dziatki. Zaréwno samo boisko jak i spadki chodnikéw beda dostosowane dla
potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami.

Kolorystyka

Przyjeta kolorystyka boiska zostata zaprezentowana na rysunku A-01. Jako gtowny,
dominujacy kolor zaproponowano barwe ceglasta. W kolorze tym zostanie zrealizowane
gtéwny obrys boiska wraz z obejsciami. W kolorze kontrastowym, zielonym zostanie
wykonana nawierzchnia boiska do siatkdwki. Linie oddzielajgce pola gry majg mie¢ kolor
biaty. Kolorystyka i ksztatt kostki brukowe]j zostanie ustalony z Zamawiajgcym podczas
budowy.

Kolorystyka wyposazenia sportowego:

- bramki zintegrowane z koszem, stalowe w kolorze naturalnego ocynku,

- stupki do siatkéwki, aluminiowe, malowane proszkowo w kolorze biatym,

- siatka, polipropylenowa w kolorze biatym,

- ogrodzenie w kolorze zielonym,

- stupki oswietleniowe w kolorze grafitowym lub stalowym,

- elementy metalowe matej architektury, grafitowe,

- drewno tawek — w kolorze ciemnego orzecha,

Stupki i siatka, montowane na czas rozgrywek, poza nimi przechowywane w budynku Szkoty.
Ostateczng kolorystyke Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym po przedstawieniu prébek
materiatowych nawierzchni syntetycznej, kostki brukowej, oraz wskazaniu producentow
urzadzen sportowych.

Sposdb dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdéw, o
ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych,

Rozwigzania projektowe spetniajg wymagania stawiane w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Terenu. Zaréwno funkcja terenu, geometria boiska jak i jego gabaryty
mieszczg sie w wyznaczonych granicach. Projektowane boisko wzbogaca istniejacg placowke
oswiatowg o nowg jakos¢ zapewniong dzieki nowoczesnosci przyjetych rozwigzan.
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Szczegbtowy opis tego zagadnienia zawarto w pkt. 8.1 Opisu technicznego Projektu
Zagospodarowania Terenu.

8. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:

8.1. Kubatura
Nie dotyczy.

8.2 Powierzchnie:
Boisko: -459,00 m2,
Chodniki: -111,50 m2,

8.3. Wysokos¢, dtugosé, szerokosé,
Boisko (dtugosé/szerokosé): -27,00m/17,00m
Ogrodzenie (wysokos¢): - ok. 4,16m,

8.4. Liczba kondygnacji
Nie dotyczy.

8.5. Inne dane do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami

ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

9. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowanego

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki posadowienia na dziatce nr ew.224/1 w
miejscowosci Kudowa-Zdréj, opracowana zostata przez firme Geocraft ustugi geologiczne w
listopadzie 2023r. Opinia ta zostata zatgczona do projektu w teczce p.t. Zatgczniki Projektu
Budowlanego.

chwvidw
Schemat rozmieszczenia otwordow badawczych
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Przekrdéj geotechniczny podtoza

Na podstawie wykonanych badan w terenie, w odniesieniu do dostepnych danych
archiwalnych stwierdzono, ze badany obszar przypowierzchniowo budujg grunty
antropogeniczne [nasypy budowlane i niekontrolowane] o migzszosciod 0,7 do 1,0 mo
zréznicowanym sktadzie. Ponizej, do gtebokosci rozpoznania w podtozu badanej dziatki zalegajg
spoiste grunty deluwialne i organiczne, reprezentowane przez pyty ilaste [gliny pylaste], ity
pylasto — piaszczyste ze zwirem [gliny piaszczyste z domieszka zwiru], ity pylasto — piaszczyste
ze zwirem i kamieniami [gliny piaszczyste z domieszka zwiru i kamieni] oraz pyty z substancja
organiczng [namuty gliniaste]. Opisane utwory spoiste posiadajg konsystencje od plastycznej
do twardoplastycznej. Wody podziemne stwierdzono we wszystkich otworach na gtebokosci
0,2-0,3mi2,5m p.p.t wformie sgczen.

Informacje o posadowieniu.

Nawierzchnia ptyty boiska obejmuje warstwy opisane szczegdétowo na rysunkach przekroju.
Jako podbudowe warstw wykorczeniowych zaprojektowano:

- beton C8/10 (B10) gr. 15cm

- 2xfolia PE gr. 0,2mm

- piasek stabilizowany cementem gr. 60cm, uktadany warstwami 20cm, zageszczanymi
statycznie, wytrzymatos¢ min. 5 MPa.

Piasek uktadany bezposrednio na gruncie rodzimym. Sciany oporowe wzdtuz pétnocno-
zachodniej i cze$ciowo w potudniowo zachodnim narozniku granicy terenu nalezy ustawia¢ na
warstwie betonu C16/20 i warstwie wyrdwnujacej. Ponizej nalezy wyla¢ chudy beton w
grubosci 10-15 cm. Pod nim, do granicy przemarzania powinna by¢ wykonana zageszczona
podbudowa mrozoodporna z kruszywa. Minimalne zalecane zagtebienie $ciany to 50 cm.
Normy i literatura

-Obcigzenia state i zmienne PN-82/B-02000

-Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone PN-B-03264

Koncowe uwagi czesci konstrukcyjnej

a) zmiany w stosunku do niniejszego Projektu, ktére Wykonawca lub Zamawiajacy chce
wprowadzi¢ podczas realizacji muszg uzyskac aprobate Projektanta.

b) nie jest przedmiotem ponizszego opracowania projekt organizacji budowy i projekty z nim
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10.

11.

12.

13.

zwigzane. Projekt organizacji budowy wykonawca powinien uzgodnié z Zamawiajacym.

¢) prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi w zakresie robot
budowlano-montazowych i ich odbioru, oraz z wymaganiami ujetymi w normach paninstwowych
(PN, BN)

d) materiaty budowlane zastosowane w realizacji winny posiadac aprobaty techniczne,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania lub certyfikaty stosownie do wymagan.

e) poszczegdlne opracowania branzowe sktadajace sie na Projekt nalezy czytac tacznie.

f) pracami budowlanymi powinny kierowa¢ osoby posiadajgce stosowne uprawnienia.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych,
o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz.
1217), w tym oso6b starszych;

Nie dotyczy

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetno-
sprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze.

Projekt zapewnia prawidtowe spadki w miejscach utwardzen terenu umozliwiajgce dostep do
boiska dla 0séb z niepetnosprawnosciami (OZN). Zaréwno chodniki jak i samo boisko
pozbawione sg jakichkolwiek barier architektonicznych i umozliwiajg dostep dla oséb z
niepetnosprawnosciami, poruszajgcych sie na wdzkach.

Jak juz wspomniano w Projekcie Zagospodarowania Terenu, jedyny problem w tym wzgledzie
stanowig bedgace poza zakresem opracowania, istniejgce schody tgczgce terenu Szkoty
Podstawowej z chodnikiem prowadzgcym na boisko.

Osoba z niepetnosprawnosciami moze korzystac ze znajdujgcego sie przy ul. Kosciuszki
parkingu Szkoty, gdzie zlokalizowane jest jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla OZN.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

13.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekéw oraz wéd opadowych

Uksztattowanie terenu, posiada delikatny spadek w kierunku potudniowo-wschodnim i poza
koniecznym wyptaszczeniem pod ptyte boiska pozostanie bez zmian projektowych. Nowe
boisko powstanie czesciowo, w miejscu boiska istniejgcego dlatego wyptaszczenie to zostanie
jedynie skorygowane.

Odprowadzenie wdd opadowych na dotychczasowych zasadach. Woda z ptyty boiska oraz
chodnika przejeta przez odwodnienia liniowe poprzez otwarte korytka betonowe zostanie
skierowana, tak jak ma to miejsce obecnie, powierzchniowo na teren wtasnej dziatki.
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13.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

13.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Boisko bedzie wybudowane w miejscu funkcjonujacego boiska istniejgcego, dlatego ilos¢ i
rodzaj odpaddw nie zmienig sie. Chodnik prowadzacy na boisko zostanie wyposazony w trzy
Smietnikowe kosze parkowe.

Kosze te nalezy oznakowac naklejkami zapewniajgcymi segregacje odpaddéw. Proponuje sie
wyodrebnienie kosza na odpady zmieszane, plastik oraz makulature.

Posiadacz odpaddw, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.
U.z2021r., poz. 779 z pdzno zm.) jest obowigzany do postepowania z odpadami w sposdb
zgodny z zasadami gospodarki odpadami, o ktérych mowa wart. 16-31, w tym do
prowadzenia proceséw przetwarzania odpadéw w taki sposéb, aby procesy te oraz
powstajgce w ich wyniku odpady nie stwarzaty zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi oraz dla
Srodowiska, a takze w sposéb zgodny z przepisami o ochronie srodowiska i planami
gospodarki odpadami.

Wywodz i utylizacja $mieci z koszy bedzie realizowany na bazie obowigzujgcej umowy
podpisanej przez Szkote Podstawowa.

13.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Projektowane boisko przyszkolne bedzie emitowac jedynie hatas, ktéry pozostanie na
dotychczasowym poziomie. W celu jego ograniczenia, projekt zaktada pozostawienie
funkcjonujacych obecnie, a nie kolidujgcych z przebiegiem nowego boiska zywoptotéw.
Boisko nie bedzie emitowac, drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego, ani innych
zaktécen. Nowoprojektowane boisko nie powoduje zmian w tym zakresie.

13.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne - uwzgledniajac, ze przyjete w
projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z
odrebnymi przepisami
Projektowana budowa nowego boiska nie wymaga wycinki drzew, nie wywiera negatywnego

wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Miejsca po starym boisku nie mieszczgce sie w obrysie nowego majg zostac zrekultywowane i
obsiane mieszankami traw odpornymi na deptanie i przesuszanie.

Budowa boiska nie narusza istniejgcego drzewostanu, poniewaz w stanie istniejgcym drzewa
na niej nie wystepuja. Poza zaniedbanym trawnikiem brak jest tez na niej praktycznie zieleni
niskiej urzadzonej. Jedynga, wystepujaca na przedmiotowej dziatce jej forma jest istniejacy
zywoptot, ktéry w ramach ingerencji projektowych bedzie wymagat czesciowej likwidacji,
oraz miejscami drobnej korekty przebiegu.

Zaktadana ilos¢ powierzchni biologicznie czynnej po wybudowaniu boiska bedzie na poziomie
46% powierzchni terenu objetego opracowaniem.
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14. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

15.

16.

wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych Zzrédet
energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
Zzrédtach energii (Dz. U. 2 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepta, okreslajaca:

14.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

Nie dotyczy — obiekt otwarty.

14.2. Dostepne nos$niki energii

Dostepne nosniki energii:
- energia elektryczna,

14.3. Wybdr dwdéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy porownawcze;j:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

Nie dotyczy — obiekt otwarty.

14.4. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie

Jak wyzej, nie dotyczy — obiekt otwarty.

14.5. Wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

Jak wyzej, nie dotyczy — obiekt otwarty.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-

7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
22019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

Jak wyzej, nie dotyczy — obiekt otwarty.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Do zasadniczych elementdw budowlano instalacyjnych bedzie nalezato oswietlenie boiska
oraz terenu przylegtego.

Oswietlenie boiska zostanie przytagczone do istniejgcej sieci elektroenergetycznej

niskiego napiecia nN X-1 przebiegajgcej przez dziatke nr ewid. 224/1.

Zgodnie z warunkami przytgczenia na stupie nr 3 linii napowietrznej niskiego napiecia
zostanie zabudowane ztgcze pomiarowe.

Pomiar bezposredni licznikiem zlokalizowanym w ztgczu pomiarowym. W ztgczu
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zabezpieczenia wytacznikiem nadprgdowym 16A 3-bieg. [wytgcznik bez cztonu zwarciowego].
W ztaczu nalezy dokonaé uziemienia przewodu PEN. Rezystancja uziemienia R < 30Q.
Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na
wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo-pomiarowym
w kierunku instalacji odbiorcy — pkt 1b warunkdéw przytgczenia.

Wykonanie przytaczenia do miejsca rozgraniczenia wtasnosci pozostaje w gestii TAURON
Dystrybucja S.A.

Oswietlenie boiska

Oswietlenie boiska sportowego zostanie zrealizowane oprawami LED IP65 840 o szczelnosci
IP65 mocy 138W, wydajnosci swietlnej 21150LM, wytrzymatosci na uderzenia IKO8 i
uchwytem obrotowym w konstrukcji.

Oprawy nalezy zamontowac na stupach okraggtych aluminiowych klasy SAL-80 o wysokos$ci 8m
z wysiegnikami typu WN dostosowanymi scisle do sposobu mocowania tego rodzaju
naswietlaczy. Lokalizacje stupédw pokazano na rysunku E-01.

Stupy nalezy posadowic¢ na betonowych fundamentach klasy B-60.

Tabliczki bezpiecznikowe powinny by¢ wytacznie w Il klasie izolacyjnosci i szczelnosci IP 54.
Wktadki bezpiecznikowe o wartosci 2A. Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy utozyé
przewdd YLYzo 3 x 1,5mm?.

Oswietlenie chodnika

Oswietlenie chodnika prowadzgcego do boiska przewidziano kolumnami swietlnymi niskimi
LED o szczelnosci IP65, mocy 20W, wydajnosci 1550LM, temperaturze barwowej 3500°K oraz
drugiej klasie izolacyjnosci. Kolumny nalezy posadowié na betonowych fundamentach B-0.
Sterowanie oswietleniem

Zgodnie z zyczeniem Zamawiajgcego zatgczanie oswietlenia bedzie dokonywane poprzez
programowalny zegar sterujgcy umieszczony w projektowanej szafie SOB.

Ochrona od porazen

Jako system ochrony od porazen przyjeto szybkie wytgczenie. Wewnetrzne instalacje i sieci
bedg pracowaty w uktadzie TN-C-S. Wszystkie przewody ochronne powinny by¢ w kolorze
26tto-zielonym.

Szczegoty dotyczace pozostatych rozwigzan technicznych podano w Projekcie Technicznym.

17. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Nie dotyczy — obiekt otwarty.

17.1. Powierzchnia, wysokos¢ liczba kondygnacji:
Nie dotyczy — obiekt otwarty.

17.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celdw projektowych;

Nie dotyczy — obiekt otwarty.

17.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewngtrz pomieszczen;

Nie dotyczy — obiekt otwarty.
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17.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;

Nie dotyczy — obiekt otwarty.
17.5. Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

Ani na terenie przylegtym, ani na boisku nie przewiduje sie przechowywania ani stosowania
substancji mogacych tworzyé mieszaniny wybuchowe. Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

17.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych;

Nie dotyczy — obiekt otwarty.

17.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Nie dotyczy — obiekt otwarty.

17.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczennstwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od obiektow sasiadujacych;

Najblizsze budynki na dziatkach sgsiednich (odlegtosci podane do krawedzi przedmiotowe;j
dziatki o nr ewid. 224/1):
- od strony pdétnocno-zachodniej, budynki mieszkalne jednorodzinne - ok. 16,5m,

- od strony potudniowo-zachodniej, budynek jednorodzinny - ok.67,5m,
- od strony potudniowo-wschodniej - brak zabudowy,
- od strony potnocno-wschodniej, budynek jednorodzinny - ok. 8,0m,
17.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob;

Nie dotyczy — obiekt otwarty.

17.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej;

Instalacja elektryczna oswietlenia boiska i terenu przylegtego zostata wyposazona w
uziemienie oraz wszelkie niezbedne zabezpieczenia, aktywnie chronigce ja przed ryzykiem
powstania porazenia prgdem lub pozaru. Wszelkie urzadzenia instalacji majg odpowiednig
klase IP, stosowng do miejsca zamontowania. Instalacja zostata wyposazona w gtéwny
przeciwpozarowy wytgcznik zasilania.

17.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajgcych z przepisdéw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystykg tych urzadzen;

Jak opisano powyzej, instalacja zostata wyposazona w gtéwny przeciwpozarowy wytacznik
zasilania.
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18.

19.

17.12. Informacje o wyposazeniu w gasnice;
Nie dotyczy — obiekt otwarty.

17.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Nie dotyczy — obiekt otwarty.

Informacje o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane.

Nie dotyczy
Proponowane zapisy Regulaminu Boiska

Regulamin korzystania z przyszkolnego boiska z nawierzchnig poliuretanowg stanowigcego
wtasnos¢ Gminy Kudowa-Zdrdgj

§1
Boisko zwane dalej ,,obiektem” pozostaje w zarzgdzie Gminy Kudowa-Zdrdé;.

§2
1. Obiekt przeznaczony jest do gry w:
¢ pitke nozna,
¢ pitke reczng,
¢ pitke siatkows,
¢ koszykowke.
2. Obiekt dostepny jest przez caty rok kalendarzowy.
3. Korzystanie z obiektu jest bezptatne.
4. Wszyscy korzystajgcy z obiektu sg zobowigzani do korzystania z niego zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz do stosowania sie do polecen i wskazdwek obstugi obiektu.

§3
1. Z obiektu mogg korzystac uczniowie szkoty, kluby sportowe, organizacje pozarzgdowe, zaktady
pracy i osoby prywatne.
2. Osoby przebywajgce na terenie obiektu podlegajg przepisom niniejszego regulaminu i ogdlnie
obowigzujgcym przepisom prawa.
3. Wejscie na teren boiska oznacza automatycznie bezwzgledng akceptacje niniejszego
regulaminu i akceptacje zasad obowigzujgcych na terenie boiska.
4. Z terenu boiska mozna korzysta¢ wytgcznie w obuwiu sportowym o miekkiej, czystej i ptaskiej
podeszwie.
5. Uzytkownicy zobowigzani sg do dbafosci o boisko i wszystkie znajdujgce sie na nim urzadzenia,
z ktdérych nalezy korzysta¢ zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcjg obstugi.
6. Uzytkownicy obiektu powinni dostosowac rodzaj i natezenie ¢wiczen do swoich mozliwosci.
7. Po terenie obiektu nie mozna poruszacd sie pojazdami silnikowymi, rowerowymi, jezdzié na
rolkach, deskorolkach i innych pojazdach napedzanych sitg ludzkich miesni.

§4
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Korzystanie z obiektu w celach inne niz sportowe kazdorazowo wymaga uzyskania zgody zarzadcy
obiektu.

20. Uwagi koncowe:

¢ Niniejszy projekt jest integralng czescig petno branzowego projektu architektoniczno-
budowlanego stanowigcego dokumentacje wymagang prawem w zakresie niezbednym do
uzyskania pozwolenia na budowe.

¢ Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe wymiary podane
zostaty w centymetrach a oznaczenia pozioméw w metrach (chyba, ze zaznaczono inaczej).

» Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji niezbedny
do witasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu.
* Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedg przedtozone projektantowi i
Zamawiajgcemu do ostatecznej akceptacji.

* Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji, nalezy zgtosi¢ je projektantowi,
ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

¢ Wykonawca na bazie niniejszej dokumentacji oraz opracowan uszczegétawiajgcych wykona
we wiasnym zakresie pozostate niezbedne rysunki wykonawcze i warsztatowe lub zleci je w
drodze odrebnego zamdwienia.

¢ Wszystkie dodatkowe rysunki i opracowania bedg przedtozone projektantowi i
Zamawiajgcemu do ostatecznej akceptacji.

¢ Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim
normom, posiadac¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

¢ W przypadku stwierdzenia innych niz przyjetych do projektowania warunkéw gruntowych
w miejscu lokalizacji obiektu, nalezy bezwzglednie powiadomié o tym projektanta niniejszego
opracowania.

* Wszelkie roboty muszg byé wykonywane pod nadzorem uprawnionych oséb do
prowadzenia danego typu robdt. Roboty zanikajace i podlegajgce odbiorowi powinny by¢
zapisywane i potwierdzane przez inspektoréw nadzoru w dzienniku budowy.

* Wykonawcy dla celéw przygotowania wyceny realizacji inwestycji zobowigzani sg do
wykonania przedmiaréw w poszczegdlnych branzach, uwzgledniajacych zasady i reguty
detalowania wszelkich charakterystycznych miejsc i przekrojéw zgodnie ze sztukg budowlang
i niniejszym projektem, w zakresie pozwalajgcym na okreslenie kosztu realizacji obiektu.
Projekty: architektoniczno-budowlany, oraz projekty techniczne w poszczegdlnych branzach
wraz z przedmiarami, stanowig jedynie materiat pomocniczy przy okreslaniu kosztow
realizacji obiektu i nie zwalnia to Wykonawcdw z obowigzku wykonania wtasnych, i
ewentualnego skorygowania przedmiaréw opracowanych przez Projektantéw.

e Zawarte w opracowaniu rozwigzania architektoniczne, funkcjonalne i budowlano-
technologiczne podlegajg ochronie praw autorskich i nie mogg by¢ kopiowane, powielane i
stosowane w jakiejkolwiek formie bez zgody autoréw projektu. Mogg by¢ one wykorzystane
jednorazowo do konkretnie przypisanej lokalizacji.

* Wszystkie materiaty przewidziane do wykonania rozbudowy, nalezy wbudowac zgodnie z
technologia stosowania podang przez producenta. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy
skontaktowac sie z producentem danego wyrobu.

* Projekt nalezy rozpatrywac globalnie, wraz z projektami pozostatych branz.

* Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robét budowlano-
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montazowych, przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i P.poz. oraz wytycznymi
zawartymi w niniejszych Uwagach.

® Projekt nalezy rozpatrywaé kompleksowo. Przed rozpoczeciem robét zapoznac sie z
projektami wszystkich branz w celu ustalenia kolejnosci i zakresu robot. Jesli jakakolwiek
pozycja jest uwzgledniona w przedmiarze, a nie znaleziono jej na rysunkach, nalezy
uwzglednic jg na budowie. Jesli pozycja jest ujeta w projekcie, a nie ujeta w przedmiarze,
nalezy jg réwniez uwzglednié podczas budowy.

e OBIEKT NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WIEDZA | SZTUKA BUDOWLANA.

Opracowali:

Architektura: mgr inz. arch. Marzena Pakuta KL- 233/93
Konstrukcje: mgr inz. Andrzej Pasternak KL-110/97

Elektryka: Inz. Marek Czwartosz KL-186/94
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B) CZESC RYSUNKOWA
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