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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

|. Dokumenty dofgczone do projektu - str. 3-6
1. oswiadczenie projektantdow o sporzgdzeniu projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej
2. Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych
3. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantéw do izby
samorzgdu zawodowego

Il. Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu —str.7-10

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

4. Zestawienie powierzchni

5. Inne informacje i dane (§14 pkt 5 rozporzadzenia w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego)

6. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

7. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

lll. Czes¢ rysunkowa
Rys.nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

Watbrzych dnia 15.02.2024



OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Stosownie do art. 34 ust. 3d. punkt 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,PRAWO
BUDOWLANE” (tekst jednolity — Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557,
1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553 z pdzniejszymi zmianami),

my nizej podpisani oSwiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu:

BUDOWA BIEZNI PROSTEJ | SKOCZNI W DAL, BOISKA DO SIATKOWKI PLAZOWE]
ORAZ MODERNIZACJA NAWIERZCHNI BOISKA DO KOSZYKOWKI

ul. Szkolna 8, 57-350 Kudowa-Zdroj
dziatka nr: 199, obr. Zakrze 0007

zostat sporzgdzony zgodnie z obwigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Oswiadczam réwniez, ze do niniejszego projektu budowlanego zostat sporzadzony
odpowiedni projekt techniczny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu, a takze innymi rozstrzy-
gnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

SPECJALNOSC

PROJEKTANT

PODPIS

KONSTRUKCJA

inz. Edward Knapczyk
UAN.VI-F/3/144/84
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INZYNIEROW

I | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-5NF-IKB-232 *

Pan Edward Knapczyk o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/1501/01

adres zamieszkania ul. Piasta 47b/23, 58-304 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-29 roku przez:

Janusz Szczeparniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
. stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wifasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



Il. CZESC OPISOWA -PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W ramach projektu zagospodarowania terenu dziatki nr 199 przewidziano roboty
jak w tytule inwestycji, tj.: bieznie prostg 4-ro torowg, skocznie w dal jednosciez-
kowg (przy wykorzystaniu 1 pasa biezni prostej jako rozbieg skoczni), boisko do
gry w siatkéwke plazowg. W zakres prac wchodzi réwniez naprawa nawierzchni
istniejgcego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig z poliuretanu.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na duzej dziatce nr 199 zlokalizowany jest Zespoét Szkét Publicznych im. Jana Pawta
Il. Zabudowania zasadnicze z klasami usytuowane rownolegle do ul. Szkolnej,

po stronie pofudniowo-zachodniej. W gtgb dziatki siega jedynie sala gimnastyczna,
potgczona tgcznikiem z brytg gtéwna.

Za budynkiem, po stronie pétnocno-wschodniej w latach 2008-2012 wybudowano
dwa boiska w ramach programu ,,Orlik 2012”. Jest to boisko wielofunkcyjne

o wymiarach ~19,9x32,3m do gry w koszykéwke, pitke reczng oraz siatkdwke i
boisko pitkarskie o wymiarach ~30,5x61,5m. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni
poliuretanowej (tartan) w kolorze czerwonym. Boisko do pitki noznej ze sztuczng
trawga. Obydwa boiska wydzielone ogrodzeniem w formie pitkochwytéw.
Obydwie nawierzchnie i ich podbudowy z zatozenia wodoprzepuszczalne,

pod boiskami wykonany drenaz. Do boisk zapewnione utwardzone dojscie.
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego mocno zabrudzona, z zalegajgcym mchem.
W wiekszosci miejsc jeszcze bez ubytkdéw choé w jednym miejscu powstata juz
dziura w nawierzchni (przy koszu po stronie pétnocno-wschodniej).W niektérych
miejscach (gtownie obwodowo przy krawedziach) po opadach zbiera sie woda,

co moze swiadczy¢ o zamuleniu nawierzchni — zatkaniu poréw, zabrudzeniu,
zamuleniu podbudowy lub jej nieréwnomiernym osiadaniu. Jednak przez tyle lat
uzytkowania osiadanie juz sie ustabilizowato.

Pitkochwyty na boisku wielofunkcyjnym i do pitki noznej wykonane z siatki ogro-
dzeniowej — zniszczone i powyginane. Konstrukcja wsporcza pitkochwytéw w do-
brym stanie.

W trakcie wykonywania boisk Olik wzdtuz nich, po stronie zabudowan szkolnych,
powstata niewielka skarpa. Zostata ona utworzona z powodu niwelacji terenu
pod powierzchnie boisk.



Pozostaty teren dziatki w duzej mierze stanowi wzglednie ptaski teren zielony
(niewielkie pochylenie w kierunku potudniowo-wschodnim — w strone zabudowan
szkolnych), porosniety trawa. Brak zieleni wysokiej. Wzdtuz granicy z dziatka

nr 202/25 po stronie potudniowo-wschodniej rosnie zywoptot.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W projekcie przewidziano m.in. wybudowanie nowej biezni czterotorowej prostej
do biegu na 60m. Bieznia sktadac sie bedzie z rozbiegu o dtugosci 3m, toréow do
biegu dt. 60m i wybiegu 17m. Tory szerokosci 1,22m kazdy. Po bokach poszerze-
nie z nawierzchni poliuretanowej na 0,1m. Nalezy zapewni¢ obustronne strefy
bezpieczenstwa o szerokosci 1,0m od skrajnych paséw biezni — w tych polach nie
mogga znajdowac sie zadne nawierzchnie utwardzone czy elementy trwale zamo-
cowane np. ogrodzenie, elementy matej architektury czy inne.

Malowanie linii i numeracja torow biezni farbami poliuretanowymi. Warstwa
wierzchnia biezni poliuretanowa, nieprzepuszczalna dla wody, czerwona w kolo-
rze RAL 3016 (ceglasty). Podbudowa asfaltobetonowa ze spadkiem poprzecznym.
Dokfadny uktad warstw i ich parametry podane zostaty w projekcie technicznym

i specyfikacji.

Jeden z toréw biezni wykorzystany bedzie dodatkowo jako rozbieg skoczni w dal.
Rozbieg dtugosci 40m. W odlegtosci 1-2m od zeskoczni (w formie piaskownicy)
umiesci¢ w torze belke do skoku w dal. Belka z zywicy epoksydowej z naktadka ze
sklejki wodoodpornej, osadzana w specjalnej skrzynce. Zeskocznia o wymiarach
3x8m, wypetniona piaskiem na gtebokos¢ min. 30cm. Obwodowo piaskownice
wydziela¢ beda bezpieczne obrzeza.

Wykonane zostanie rdwniez nowe boisko do pitki siatkowej, plazowe;.

W projekcie umiejscowiono je u podndéza skarpy boiska do pitki noznej, wzdtuz
granicy z dziatkg nr 202/25 (w odlegtosci 3,0m tak, aby zapewni¢ dostep do zywo-
ptotu i oswietlenia). Boisko o wymiarach 8x16m (wydzielone tasmg polipropyle-
nowg w kolorze niebieskim), ze strefg wolng szerokosci 3,0m. Za strefg wolng in-
stalowane bedzie ogrodzenie — wzdtuz granicy dziatki— w formie pitkochwytéw
wys. 6m, a od pozostatych stron w formie stalowych paneli 2D o wysokosci 1,63m,
z betonowg podmuréwka zapobiegajgcg przesypywaniu sie piasku.

Po stronie pitkochwytéw boisko wydzieli¢ od nawierzchni trawiastej bezpiecznymi
obrzezami.

Nawierzchnie boiska stanowic bedzie drobny piasek plazowy morski, pozbawiony
kamieni, muszelek czy innych przedmiotéw o ostrych krawedziach, grubosé war-
stwy 40cm. Piasek ma by¢ w formie sypkiej, nieubitej. Boisko nalezy wyposazyé

w stupki i siatke. Pozostate parametry podano w opisie technicznym oraz specyfi-
kacji.



W zakres projektu wchodzi rowniez naprawa istniejgcego boiska wielofunkcyjne-
go. Niestety, aby w petni naprawic boisko, tj. pozby¢ sie zastoin wody i nieréwno-
$ci — konieczne bedzie zerwanie i zutylizowanie nawierzchni wraz z gumowg pod-
budowg oraz wzmocnienie i wyréwnanie podbudowy mineralnej. Nowg podbu-
dowe przyjeto tak jak pierwotnie jako wodoprzepuszczalng. Na istniejaca, wyrdow-
nang podbudowe nalezy natozy¢ plastikowe kratki stabilizujgce, parkingowe typu
plaster miodu, z kolcami od spodu do whbicia w istniejgcg podbudowe kamienng.
Minimalna wysoko$¢ krat 4cm. Kratki wypetni¢ drobnym zwirem o uziarnieniu 5-
8mm. Wazne, aby kruszywo byto w petni przepuszczalne dla wody.

Uwaga — aby wykonaé¢ nowg, dodatkowg warstwe podbudowy boisko nalezy ob-
wodowo wydzieli¢ obrzezami betonowymi na tawach oporowych. Obrzeza bedg
finalnie pokryte nawierzchnig poliuretanowsa.

Na nowej warstwie podbudowy z kratek wypetnionych zwirem wykonaé podbu-
dowe stablilizujgcg elastyczng ET. Dopiero na tej podbudowie mozna ukfada¢ na-
wierzchnie poliuretanowa typu 2S, wodoprzepuszczalng, w kolorze czerwonym
RAL 3016.

Doktadny uktad warstw przedstawiony w opisie technicznym.

Nalezy wymienic siatke pitkochwytéw na boisku wielofunkcyjnym oraz na boisku
do pitki noznej na nowg, z paneli 2D, drut 6/5/6mm. Panele w kolorze zielonym.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- Powierzchnia dziatki nr 199 : 13 845 m?
- Orientacyjna powierzchnia zabudowy: ~1800 m?
- Powierzchnia istniejgcego boiska

do pitki noznej (sztuczna trawa): 1884 m?
- Powierzchnia istniejgcego boiska

wielofunkcyjnego (tartan): 642 m?
- Powierzchnia projektowanej biezni prostej: 406,4 m?
- Powierzchnia zeskoczni (piaskownicy): 24 m?
- Powierzchnia boiska do pitki siatkowej plazowej: 308 m?

5. INFORMACIE | DANE:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie tego terenu wynikajacych

z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren lokalizacji projek-
towanego budynku oznaczono symbolem B-4 — UO/US/Up —ustugi oswiaty, ustugi
sportu, ustugi podstawowe — teren publiczny. Zatem funkcja projektowanej zabu-
dowy jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Obszar, na ktérym potozona jest dziatka oznaczony w planie zagospodarowania
przestrzennego jako B-4 — UO/US/Up — strefa B ,,Centrum”. Obszar catej strefy




podlega rygorom otuliny Parku Narodowego Gdr Stotowych oraz strefy ,,B”
ochrony uzdrowiska.

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany sg wpi-
sane do rejestru zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorskg,

Obszar nie podlega ochronie konserwatorskiej.

c) okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia bu-
dowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gor-
niczego,

Zamierzenie budowlane nie lezy w obszarze szkdd goérniczych.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowi-
ska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowla-
nych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi,

Brak istniejgcych czy przewidywanych zagrozen.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ (DROGI POZAROWE, PPOZ ZAO-
PATRZENIE W WODE)
Nie dotyczy.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLI-
KOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Brak.

8. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatke Inwestora nr 199,
obreb Zakrze 0007, Kudowa Zdrdj.

Opracowat:
inz. Edward Knapczyk
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e.knapczyk@gmail.com

15 Luty 2024
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SPIS ZALACZNIKOW

1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - str.13-16

2. Opieczetowana mapa dc projektowych — str. 17
4. Wypis z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Miasta Kudowa-Zdrdj - str. 18
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NAZWA ELEMENTU PROJ.

BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe dwdch nowych obiektdw sportowych
oraz modernizacje jednego, istniejgcego. Budowane bedga: bieznia prosta 60m ze
skocznig w dal oraz boisko do siatkowki plazowej. Modernizowane bedzie boisko
wielofunkcyjne z nawierzchnig typu tartan.

Roboty zwigzane z budowg obejmujg branze budowlang. Ponizej skrotowo wy-
mieniono najwazniejsze z nich. Wszystkie przedstawiono szczegdétowo w opisach
budowlanym i technicznym.

a) Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym :

Roboty geodezyjne — wytyczenie potozenia obiektow,

Roboty ziemne — wykopy pod obiekty,

Roboty ciesielskie — deskowanie monolitycznych elementéw betonowych,
Roboty betonowe — betonowanie ptyty boiska, ptyty pod bieznig,

Roboty murowe — murowanie obrzezy betonowych,

. Roboty montazowe — montaz nawierzchni poliuretanowej na boisku
wielofunkcyjnym, montaz ogrodzenia i pitkochwytéw, montaz urzgdzen na boisku
( stupki, siatka, tasma itp.), belki na rozbiegu skoczni, naktadek gumowych na
obrzezach itp..
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2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Catos¢ prac prowadzona bedzie na duzej dziatce budowlanej nr 199 w Kudowie-
Zdroju, na ktérej znajduje sie Zespdt Szkdt Publicznych im. Jana Pawta I,

budynek zaplecza sportowego oraz drugie, czynne boisko do gry w pitke nozna.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Jesli prace bedg prowadzone w ciggu roku szkolnego — pobliska szkota oraz boisko
do pitki noznej beda uzytkowane przez dzieci. Nalezy bezwzglednie wydzieli¢ te-
ren prac budowlanych zabezpieczajgc go przed dostepem osdb niepowotanych
oraz zachowa¢ szczegblng ostroznos¢ podczas dojazdu do miejsca budowy czy do-
starczania materiatéw budowlanych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowla-
nych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0m nie wystepuje. Nie przewiduje sie row-
niez gtebokich wykopdéw (maks. 0,8m).
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Inne zagrozenia wystepujace bardzo rzadko w czasie wykonywania robét
budowlanych:

- mozliwos¢ porazenia prgdem przy pracy z urzgdzeniami elektrycznymi,
- mozliwosé potracenia przez srodki transportu.

Inne zagrozenia wystepujgce umiarkowanie czesto w czasie wykonywania robot

budowlanych:

- mozliwos¢ potkniecia sie o przewody elektryczne, narzedzia itp.,

- mozliwos¢ oparzen termicznych np. podczas pracy z maszynami do natrysku,

- mozliwos¢ uderzenia przez elementy ruchome — spadajgce elementy oraz
uderzenie o nieruchome elementy — drabiny, rusztowanie, deskowanie,

- przycinanie elementdw, wiercenie otwordw, wysokie cisnienie przy natrysku —

praca z urzgdzeniami tngcymi czy ruchomymi czesciami — ryzyko wystgpienia ran

cietych,

- palne opary farb i materiatéw chemicznych moga by¢ przyczyng zaprdszenia

ognia i wybuchu czy zatrucia pracownikow.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do reali-
zacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

- kazdy pracownik powinien posiada¢ wazne badania lekarskie stwierdzajace

zdolno$¢ do wykonywania prac na wyznaczonym stanowisku,

- pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni przejs¢ podstawowe szkolenie
BHP i by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy,

- powierzenie robdt szczegdlnie niebezpiecznych moze by¢ dokonane wytgcznie
osobom posiadajgcym odpowiednig wiedze i uprawnienia,

- pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej,

- prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robot.

Kierownik Budowy winien przynalezeé¢ do Okregowe;j Izby Inzynierow
Budownictwa, posiadac aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
oraz odpowiednie doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika jest
sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw BHP przez zatrudnionych pracowni-
kédw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujgcych roboty specjali-
styczne.

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie wy-
stepujacych zagrozen opisanych w punkcie 3 i 4, ze wzgledu na prowadzenie ro-
bot opisanych w punkcie 1.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynika-
jacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng ko-
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munikaclje, umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
- Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ i dostarczy¢ pracownikom odpowiednie
srodki ochrony osobistej,
- nalezy umiesci¢ tablice informacyjne z adresami i numerami telefonéw
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i policji,
- zapewni¢ uzywanie sprawnych narzedzi, urzadzen i sprzetu elektrotechnicznego,
- uzywaé narzedzi i urzadzen posiadajgcych odpowiednig klase bezpieczenstwa
i zgodnie z ich przeznaczeniem,
- przestrzegaé na placu budowy podstawowych zasad ochrony osobistej jak kaski,
odpowiednie obuwie, okulary, maski i rekawice ochronne, linki i szelki
zabezpieczajace, a takze asekuracje przez osoby towarzyszace,
- utrzymywac porzadek na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatéw
budowlanych, sktadowania materiatdw i narzedzi oraz wywozenia gruzu,
- materiaty niebezpieczne nalezy sktadowaé¢ w miejscach wyznaczonych do tego ,
zabezpieczonych przed wptywami o0sdb niepowotanych oraz warunkdw
atmosferycznych.
Droge ewakuacyjng w razie zagrozenia okresla przed przystgpieniem do prac
kierownik budowy.

OPRACOWAL :

inz. Edward Knapczyk

Watbrzych, 15.02.2024r.
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