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UWAGA:

Wszystkie przewody na masztach prowadzic w

rurkach osfonowych odpornych na UV

Rozmieszczenie kamer na stupie ustalic z Inwestorem

Kamery montowa¢ na wysokosci 12m

Switch PoE montowa¢ w hermetyczne] obudowie

Wszystkie Acces Pointy skierowac¢ w kierunku dwoch acces pointow
zabudowaych na budynku zaplecza

Kamery:

obudowa zewnetrzna tubowa
orzetwornik: 1/2,77; 5MPIX 2592x1944 30fps

czutosc:0,008lux@F 1.6
obiektyw: 5—=50 [mm]
kgt widzenia poziomo 45—/; pionowo 53—95

kompresja H.265
P67/

Inteligentna analiza
detekcja twarzy
detekcja pojazdow

UGI PROJEK
W BUDOWNICTWIE

inz. Edward Knapcz

ul. Piasta 47b/23, 58-304 Walbrzych
e-mail: e.knapeczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Inwestor: Gmina Kudowa-Zdroj,
ul. Zdrojowa 24,
57-350 Kudowa-Zdroj

Obiekt: Zaplecze sanitarno-szatniowe na stadionie
sportowym Widkniarz, dz. nr 176,
obr. Zakrze 0007, Kudowa-Zdrdj

zdasilanie Pok

Temat: Budowa zaplccza sanitarno-szatniowego . .
na stadionic sportowym Widkniarz Stadium: Branza: Data:
w Kudowic-Zdroju; czgsciowe zagospo- darowanic PT m_m_nqv\ONSw 12.2023
terenu - budowa biczni i parkingu
. inz icki Tytut rysunku: Skala:
Projektant: mgr inz. H@EmwN Nowicki ytutry:
nr upr.DOS/0358/PBE/16 -
Schemat
ogodlny systemu CCTV Nrrys.
E-3




