LEGENDA:

Wypust oswietleniowy

Wypust o$wietleniowy (oprawa z czujnikiem ruchu)
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Czujnik obecnosci

tgcznik oswietlenia podwaojny IP20 230V, 16A, p/t

t gcznik oswietlenia pojedynczy IP20 230V, 16A, p/t

t gcznik oswietlenia pojedynczy hermetyczny IP44 230V, 16A, p/l
t gcznik oswietlenia schodowy 1P44 230V, 16A, p/t
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EM - minimalna wymagana warto$¢ natezenia oswietlenia
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Gniazdo wtykowe pojedyricze 230V, 16A, p/t

Gniazdo wtykowe pojedynhcze hermetyczne IP44 230V, 16A, p/t

Gniazdo wtykowe pojedynhcze hermetyczne IP44 230V, 16A, p/t
zamykanie na kluczyk
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w Wypust 3f klimatyzator wewnetrzny

Jednostki wewn. zasili¢ z jednostek zewnetrznych
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[1]2| Przelgczniki 0-1 w obudowie
Zatgczenie o$wietlenia na stupach In-63A
1-Maszty 1,2,3
2-Maszty 4,5,6
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PCl® /  Wypust 3f nagrzewnice
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Podgrzewacz wody

Uziom fundamentowy FeZn 25x4
Z uziomu nalezy wyprowadzi¢ bednarke FeZn 25x4 w kierunku
gléwnej szyny uziemiajgcej GSU

Minimalne wymagane natezenie oswietlenia:

Sanitariaty 200Lx
Magazyn 150Lx
Pom. gospodarcze 200Lx
Szatnia 250Lx
Biuro 500Lx
7 7 CCTV szafka RACK 800x600 wyposazona w:
c_<<m_. r_<<m Rejestrator 32 kanatowy

z dwoma dyskami po 8TB kazdy
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\. Dyski przeznaczone do pracy cigglej
7 r 7 7 7 7 U Do rejestratora przylaczy¢ monitor 32"
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rzewnica/klimatyzacja nagrzewnica/klimatyzacja agrzewnical/klimatyzacja agrzewnica/klimatyzacja O» Switch POE 10 portow + 2xSFP
il L | L = I 11 N A () | .| listwy przepigciowe x2
A A —_—— = mediakonwerter FO/CU
przetacznica $wiattowodowa na 24 widkna

100

-
<
———

1520 50

15
1

120

|
|
|
-
180

57-350 Kudowa-Zdroj obr. Zakrze 0007, Kudowa-Zdroj
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7.5% A Inwestor: Gmina Kudowa-Zdroj, Obiekt: Zaplecze sanitarno-szatniowe na stadionie
@/Nv />\\_ a\/\_v @ \_ @ N/\_V 8 ul. Zdrojowa 24, sportowym Widkniarz, dz. nr 176,

Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego

Temat:

na stadionie sportowym Wiékniarz Stadium: Branza: Data:

_I_m.—”m onq.m<< 15 w Kudowie-Zdroju; cze$ciowe zagospo- PT E 08.2023
5* OPRAWA darowanie terenu - budowa biezmi i parkingu

elektryka:

LED 615x98 28W 4915Im 840 4 3*  OPRAWA LED 600x600 36W 4000K NT Projekiant | mer nz. Tomasz Nowicki Tytul rysunku: Skala.
13*  OPRAWA LED 18W 2630Im 840 5 11*  OPRAWA LED IP40 1060 26W 4000K

nrupr.DOS$/0358/PBL/16 1:50
2% OPRAWA LED 23W 3610Im 840
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