PARAMETRY TECHNICZNE
KOSZA PARKOWEGO (3 szt.):
- Konstrukcja stalowo zeliwna

- Wysokos¢ 110 cm
- Srednica 35 cm
- Pojemno$¢ 35 1.

- Cato$¢ malowana proszkowo
- Sposéb mocowania przez zabetonowanie
- Wktad z popielnica oraz raczka do wyciagania

Kolorystyka:
- Kolor Zeliwa: czarny
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PARAMETRY TECHNICZNE, LAWKI PARKOWEJ (3szt.):

P

Wymiary:

Dtugo$¢ catkowita 196cm
Gtebokos¢ siedziska 44cm
Wysoko$¢ siedziska 45¢cm
Grubos$¢ deski 4cm
Szeroko$é deski 8cm

Materiaty:

Salowe profile 80x40x2mm ocynkowane i malowane proszkowo;
Drewno iglaste malowane podkiadem i lazurg do drewna

Kolor desek do wyboru z palety barw

Kolor konstrukcji stalowej do wyboru z palety RAL
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PARAMERTY TECHNICZNE, STOJAK NA 4 ROWERY (2szt.):

-Wymiary:

-Wysokos¢: 65 cm
-Szerokos¢: 45 cm
-Dlugosci stojaka: 156 cm

-Materiaty:

-konstrukcja stojaka z rury o $rednicy 48,3 mm

-stanowiska parkingowe z rury o srednicy 16 mm

-poprzeczki z rury o Srednicy 21,6 mm

-stal ocynkowana i malowana proszkowo

-montaz stojaka : poprzez zabetonowanie w podtozu lub przykrecenie

POCHYLENIE | ZASIEG SKARPOWANIA DOPASOWAC DO TERENU ISTNIEJACEGO

NA ZEWNATRZ BOISKA

PODLOZE POD HUMUSEM IZOLOWANE UBITA GLINA ZE SPADKIEM |

Uwagi wykonawcze:

BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR3
w KUDOWIE ZDROJU, Czermna Nr dz.224/1

Rzut - szczegoty boiska i terenu przylegtego
Skala 1:100

1. Nawierzchnia boiska poliuretanowa, nieprzepuszczalna, przekroje warstw oraz konstrukcje przedstawiono na rysunkach A-03 i A-04.

2. Ostateczna kolorystyka nawierzchni oraz linii boiska do ustalenia z Zamawiajacym podczas realizacji zadania, na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce probek materiatowych.
3. Odwodnienie ptyty boiska oraz przylegtego terenu powierzchniowe, na teren wtasnej dziatki, skarpowanie wokot boiska i chodnikow wykona¢ z

zastosowaniem gruntu nieprzepuszczalnego, np. gliny. Nawierzchnie skarp wykonczyé humusem obsianym trawa.

4. Podczas wykonywania roboét ziemnych zwigzanych z realizacja podbuddow, zaleca si¢ zachowanie szczegélnej ostroznosci w miejscach
wystepowania istniejacego uzbrojenia terenu a w szczegolnosci ziemnego kabla telekomunikacyjnego, a takze projektowanego okablowania

zasilajacego stupy oswietleniowe. Nie wyklucza sig istnienia innych instalacji podziemnych, niezinwentaryzowanych na mapie.
5. Rzedne docelowe wyznaczy¢ w terenie w trakcie niwelety.

6. Po wykonaniu robét zwigzanych z utwardzeniem terenu, tereny zielone zrekultywowac a nastepnie obsia¢ mieszankami traw odpornymi na

przesuszenie i deptanie, Zalecana ilo$¢ ziarn w zasiewie 0,02kg/m2 trawnika.

7. Przed zaméwieniem materiatdw do realizacji,nalezy uzyska¢ pisemna zgode Zamawiajacego na ich zastosowanie a wszelkie wymiary sprawdzic i

zdjaé z natury.

8. Wszelkie urzadzenia boiska oraz elementy matej architektury wymagajace posadowienia w gruncie nalezy osadzi¢ w nim za posrednictwem gotowych,
dedykowanych, blokéw fundamentowych, badz wylewanych na placu budowy fundamentéw, zgodnych z zaleceniami Producenta przyjetego Systemu.
Fundamenty te muszg by¢ osadzone ponizej linii gruntu lub innego wykonczenia nawierzchni zgodnie z kartg techniczng wyrobu. Karty techniczne

zaproponowanego osprzetu zamieszczono w opisie technicznym.

9. Wyposazenie boiska musi posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa B.

10. Elementy matej architektury nalezy trwale przymocowa¢ do podtoza.
11. Wszystkie rysunki projektu rozpatrywac réwnolegle z opisem technicznym i pozostatymi czesciami opracowania.

SLUP 4x8cm SYSTEMOWY ﬁ OBRZEZE BETONOWE T\l PANEL OGRODZENIA BOISKA
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KOTY WYSOKOSCIOWE OPISUJACE RZEDNE GOTOWEJ NAWIERZCHNI
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