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I. OPIS TECHNICZNY

11. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

1.1.1 Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny podbudowy pod warstwy
nawierzchniowe boiska sportowego w miejscowosci Kudowa Zdréj, nr ewid. dziatki
224/1.

1.1.2. Celem opracowania jest zaprojektowanie warstw podbudowy i materiatéw wg
obowigzujgcych norm, w $wietle prawa budowlanego i przepiséw, zgodnie ze sztukg
budowlang. Zaprojektowane elementy konstrukcyjne muszg zapewni¢ bezpieczne
uzytkowanie obiektu budowlanego.

1.1.3. Opracowanie swym zakresem obejmuje elementy konstrukcyjne podbudowy
boiska.

W skfad opracowania wchodza;

- opis techniczny

- rysunki A03i A04

1.2. Materiaty wykorzystane do opracowania.

1.2.1. Projekt architektoniczny
1.2.2. Obowigzujgce normy i przepisy oraz zwigzana z tematem literatura.
1.2.3. Wytyczne Inwestora

1.3. Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki posadowienia na dziatce nr ew.224/1 w
miejscowosci Kudowa-Zdréj, opracowana zostata przez firme Geocraft ustugi
geologiczne w listopadzie 2023r.

Na podstawie wykonanych badan w terenie w odniesieniu do dostepnych danych
archiwalnych stwierdzono, ze badany obszar przypowierzchniowo buduja grunty
antropogeniczne [nasypy budowlane i niekontrolowane] o miazszosci od 0,7 do 1,0 m
o zroznicowanym skfadzie. Ponizej, do gtebokosci rozpoznania w podiozu badanej dziatki
zalegaja spoiste grunty deluwialne i organiczne, reprezentowane przez pyly ilaste [gliny
pylaste], ity pylasto — piaszczyste ze zwirem [gliny piaszczyste z domieszka zwiru], ity pylasto -
piaszczyste ze Zwirem i kamieniami [gliny piaszczyste z domieszka zwiru i kamieni] oraz pyly
z substancja organiczna [namutly gliniaste]. Opisane utwory spoiste posiadaja konsystencje od
plastycznej do twardoplastycznej.
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1.4. Opis projektowanego obiektu

Projekt obejmuje boisko sportowe wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr3 w
Kudowie-Zdréj. W zakresie niniejszego opracowania jest zaprojektowanie warstw
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podbudowy pod nawierzchnie warstw wykonczeniowych boiska oraz posadowienie
Scianek oporowych

1.5. Opis projektowanych elementéw.

Nawierzchnia ptyty boiska nie jest w zakresie niniejszego opracowania, pod nig
zaprojektowano:

- beton C8/10 (B10) gr. 15cm

- 2xfolia PE gr. 0,2mm

- piasek stabilizowany cementem gr. 60cm, uktadany warstwami 20cm, zageszczanymi
statycznie, wytrzymatosS¢ min. 5 MPa

Piasek uktadany bezposrednio na gruncie rodzimym

Sciany oporowe wzdiuz pétnocno-zachodniej i czesciowo w potudniowo zachodnim
narozniku granicy terenu nalezy ustawia¢ na warstwie betonu C16/20 i warstwie
wyréwnujacej. Ponizej nalezy wylaé chudy beton w grubosci 10-15 cm. Pod nim, do
granicy przemarzania powinna by¢ wykonana zageszczona podbudowa mrozoodporna
z kruszywa. Minimalne zalecane zagtebienie sciany to 50 cm.

1.6. Normy i literatura.

-Obcigzenia state i zmienne PN-82/B-02000
-Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone PN-B-03264

1.7.  Uwagi koricowe.

8.1. Zmiany w stosunku do niniejszego Projektu, ktére Inwestor chce wprowadzi¢
podczas realizacji muszg uzyskac aprobate Projektanta.

8.2. Nie jest przedmiotem ponizszego opracowania projekt organizacji budowy i projekty
z nim zwigzane. Projekt organizacji budowy wykonawca powinien uzgodnié z
inwestorem.

8.3. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie wymaganiami technicznymi w zakresie
robét budowlano-montazowych i ich odbioru, oraz z wymaganiami ujetymi w normach
panstwowych (PN, BN)

8.4. Materiaty budowlane zastosowane w realizacji winny posiada¢ aprobaty techniczne,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania lub certyfikaty stosownie do wymagan.

8.5. Poszczegdlne opracowania branzowe skfadajgce sie na Projekt nalezy czyta¢
tacznie.

8.6. Pracami budowlanymi powinny kierowaé osoby posiadajgce stosowne uprawnienia.
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