UWAGA:

1. WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAC ROWNOLEGLE Z OPISEM
TECHNICZNYM | POZOSTALYMI CZESCIAMI OPRACOWANIA.

2. PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW DO REALIZACJI, WSZELKIE
WYMIARY ZDJAC Z NATURY.

A

BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR3
w KUDOWIE ZDROJU, Czermna Nr dz.224/1

Widok i detale ogrodzenia boiska

Widok
od strony boiska
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Panel kratowy ptaski . . Lo .
Spis elementow: Panel zgrzewany z pretow stalowych (poziomych podwdjnych i pionowych Brama z funkej furtki ogrodzeniowej, z blokowaniem skrzydia

1. Stup 80x40x3mm wysokos¢ - 5000mm
2. Panel ogrodzeniowy ptaski 2d, h=2030mm
3. System mocowania
4. Fundament betonowy
5. Brama z funkcja furtki z wypetnieniem
panelem ptaskim 2D

pojedynczych).

Srednica drutu poziomego (podwaéjny): 2 x 8 [mm].

Srednica drutu pionowego: 6 [mm].
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Szerokos¢ panela: 2500 [mm].
Wysokos¢ panela 2030 [mm].

Uwaga, ze wzgledu bezpieczenstwa panel zamontowa¢ zgodnie z rysunkiem -
zakonczenia drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm] od dotu.

Uwagi:

1. Ogrodzenie Boiska wykona¢ zgodnie z rysunkiem A-04 p.t. Ogrodzenie
boiska - rzut. Stupy montowac po stronie zewnetrznej. Jedynym wyjatkiem sg
stupy narozne montowane od srodka.

2. Aby uzyskac porzadang wysoko$¢ nalezy zamontowac jeden nad drugim,
panele kratowe o wysokosci 2030mm.

3. W linii ogrodzenia od strony pétnocnej zainstalowa¢ brame z funkcjg furtki
montujac jg na stupkach wzmocnionych 100x100mm. Furtka i skrzydto bramy
powinny sie otwiera¢ na zewnatrz, furtke wyposazy¢ w samozamykacz.

4. Zardwno panele ogrodzeniowe, jak i stupki powinny by¢ wykonane fabrycznie
z zachowaniem rezimu technologicznego z warstwami zabezpieczen
wskazanymi na rysunku detalu. Sugerowany kolor RAL 6005. Zaleca sie aby
cynkowanie byto zgodne z zaleceniami normy PN-EN ISO 1461.

5. Projektant dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnorzednych, o
parametrach nie gorszych od wprojektowanych pod warunkiem uzyskania
zgody Zamawiajgcego.

biernego w podtozu i belce nadproza.
Stupy z kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydta bramy
w konstrukcji zamknigte;.
Wypetnienie skrzydta: panel kratowy ptaski (przykrecany do
konstrukciji),
$rednica drutu poziomego: 8 [mm],
$rednica drutu pionowego: 6 [mm],
wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]

Skala - SCHEMAT

Schemat zabezpieczen abntykorozyjnych
paneli i stupdw ogrodzenia

FAREA POLIESTROWA
(MALOWANIE PROSZKOWE)

PASYWACJA
BEZCHROMOWA

Panel kratowy zabezpieczony poprzez:
cynkowanie galwaniczne i powlekanie poliestrowe

Detal mocowanaia paneli do stupa

Mocowanie panela do stupa
Przekr¢j stupa 80x40x3mm. Montaz panela za pomocg
uchwytdw montazowych znajdujgcych sie pod kazdym
rzedem podwajnych pretdw poziomych montowanych
za pomocg blaszek dociskowych ze stali nierdzewnej.

ty

i)

o)

25-411 Kielce ul. Wilenska 22

e-mail: pracownia@studio-a.com.pl

tel.

¥ PRACOWNIA ARCHITEKTONICINA
MARZENA PAKULA

(+48) 603-671-700

www.studio-a.com.pl

BRANZA: ARCHITEKTURA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Studio-A PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Marzena PAKULA

25-411 Kielce ul. WILENSKA 22

INWESTYCJA:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR3 W KUDOWIE-ZDROJU,
Obreb: Czermna, dz. nr ewid: 224/1

RYSUNEK:
WIDOK | DETALE OGRODZENIA BOISKA

PROJEKTOWALA: Nr upr.
mgr inz.arch. Marzena Pakuta KL-233/93
OPRACOWAL.:

mgr inz. Piotr Jakubiec

SPRAWDZIL: Nr upr.
mgr inz.arch. Marian Pamuta 208/77

DATA: SKALA : NR RYS.:

11.2023r. SCHEMAT A'OG




