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SxUTP kat 6 SxUTP kat 6
do pracy na zewn. do pracy na zewn.
2x _UTP kat 6 Swiatfowdd 12J
MOTSPT do uktadania w ziemi MOBSP do uktadania w ziemi
do szafki CCTV do szafki CCTV
YKY3x6 YKY3x6
Zasilanie zza zabezpieczenia Zasilanie zza zabezpieczenia
F4.6 zabudowanego w RG F4.6 zabudowanego w RG
w RG w RG

UWAGA:

Wszystkie przewody na masztach prowadzi¢c w
rurkach osfonowych odpornych na UV

Rozmieszczenie kamer na sftupie ustalic z Inwestorem
Kamery montowa¢ na wysokosci 12m

Switch PoE z portem SFP + 2Zxgniazdo 2350V
montowa¢ w hermetycznej obudowie

Kamery:

obudowa zewnetrzna tubowa_z motozoom
przetwornik: 1/2,87; 8MPIX 3840x2160 30fps
czutosc:0,005lux@F 1.5

obiektyw: 2,7~13.5 [mm]
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i i i ﬁu m Inwestor: Gmina Kudowa-Zdroj, Obiekt: Zaplecze sanitarno-szatniowe na stadionie
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ul. Zdrojowa 24, sportowym Wiokniarz, dz. nr 176,
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Temat:  Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego ) .
na stadionie sportowym Wiokniarz Stadium: Branza: Data:
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