murowany tgcznik termiczny

lub ciepta ramka
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inz. Edward Knapcz
ul. Piasta 47b/23, 58-304 Walbrzych
2420846 8 90 8 e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl
] 180 ] tel./fax : 84-83-609 1lub 0602-739-181 (tel.kom.)
Inwestor: Gmina Kudowa-Zdroj, Obiekt: Zaplecze sanitarno-szatniowe na stadionie
ul. Zdrojowa 24, sportowym Widkniarz, dz. nr 176,
57-350 Kudowa-Zdroj obr. Zakrze 0007, Kudowa-Zdroj
. . Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego ) ]
UWAGI: ) ) ] Temat: na stadionie sportowym Wiokniarz Stadium: Branza: Data:
- Konstrukcja aluminiowa w kolorze RAL 7037. Szkto bezpieczne o klasie odpornosci na wtamanie P2. w Kudowie-Zdroju; czgéciowe zagospo- PB A-K 08.2023

- Wymiary przekroju poprzecznego i grubosci profili wskazane orientacyjnie. Konstrukcje nalezy przeliczy¢
i profile dobraé do lokalnie wystepujgcych obcigzen. Istotne aby wewnatrz wiatrotapu zachowac¢ szerokos¢

przejscia min. 1,5m.

darowanie terenu - budowa biezni i parkingu
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