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1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robot przy realizacji inwestyciji:
Przebudowa i modernizacja budynkéw Urzedu Miejskiego

2. Zakres robot

Zakres robot obejmuje:

2.1. Wymiane okien i drzwi

2.2.Demontaz krat okiennych i drzwiowych

2.3.Modernizacje korytarza - skucie istniejgcej oktadzin, wyréwnanie powierzchni posadzek,
utozenie ptytek granitowych ptomieniowanych, klasy antyposlizgowosci R9 wraz z cokolikami

2.4. Poprawki tynkarskie po wymianie okien i drzwi, odmalowanie $cian korytarza, malowanie $cian
lamperig, malowanie grzejnikow i rur

2.5. Montaz wycieraczki systemowej

2.6. Wykonanie sufitu podwieszanego z kasetonéw wraz z kasetonami LED

2.1 Wymiana drzwi i okien

Projektuje sie wymiane drzwi wejsciowych oraz okien na parterze przy wejsciu gtéwnym do budynku
Urzedu Miejskiego w Chrzanowie.

Drzwi:

- aluminiowe zewnetrzne,

- wyposazone w samozamykacz ze zmniejszong sitg potrzebng do otwarcia drzwi,
- profil ciepty,

- antywtamaniowe z dwoma zamkami patentowymi,

- przeszklenie,

- kolor RAL7016

- oscieznicg w kolorze dopasowanym do skrzydta,

- wym. w Swietle oscieznicy 900 x 2000 mm,

- skrzydta otwierane na zewnagtrz pomieszczenia

- wspotczynnik przenikania ciepta min. 1,3 W/(m?)K

Okna:

- uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV,

- 3 szybowe,

- antywtamaniowe,

- szkfo bezpieczne P4

- wyposazone w klamke

- oscieznice w kolorze biatym

- wspotczynnik przenikania ciepta min. 0,9 W/(m?)K

2.2 Demontaz krat okiennych i drzwiowych

Do demontazu przeznaczono kraty okienne wewnetrzne oraz kraty drzwiowe.

2.3. Modernizacja korytarza

Projektuje sie wymiane posadzek na korytarzu. Istniejgce posadzki nalezy skué¢ wraz z warstwg

kleju i wykona¢ nowg warstwe wyréwnawczg. Nowg posadzke nalezy wykonac¢ z elementow
prostokatnych kamiennych (granit ptomieniowany G603 NEW BIANCO CRISTAL). Granit nalezy



zaimpregnowac. Przy drzwiach wyjsciowych zamontowac¢ wycieraczke systemowg. Posadzka musi
by¢ dostosowana (wysokosciowo i kolorystycznie) do posadzki przy wejsciu gtéwnym do budynku.

2.4. Poprawki tynkarskie i malowanie

Projektuje sie remont $cian w strefie objetej opracowaniem polegajgcy na uzupetnieniu tynkow
po wymianie okien i drzwi oraz malowanie w kolorze zgodnym z kolorystykag korytarza w budynku
Urzedu Miejskiego w Chrzanowie. Grzejniki i rury nalezy pomalowa¢ w kolorze harmonizujgcym
z kolorystykg korytarza. Sciany nalezy zabezpieczy¢ lamperig.

2.5. Montaz wycieraczki systemowej

Projektuje sie montaz wycieraki systemowej przy drzwiach wyjsciowych z budynku Urzedu
Miejskiego w Chrzanowie od strony wyjscia na parking.

2.6. Wykonanie sufitu podwieszanego z kasetonow wraz z kasetonami LED

W strefie objetej opracowaniem projektuje sie wykonanie sufitu podwieszanego na stelazu
systemowym wraz z wymiang istniejgcych lamp na kasetony LED.

3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z obowigzujgcymi
normami i przepisami budowlanymi oraz z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

3.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone terenu budowy. Uszkodzone
lub zniszczone elementy zagospodarowania Wykonawca odtworzy i doprowadzi do stanu sprzed
przystapienia do robdét na wiasny koszt.

3.2.Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

3.3.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia roboét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

3.4.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

3.5.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w obrebie robdt, takie jak
rurociggi, kable, urzadzenia instalacyjne i wszelkie inne elementy wyposazenia. Wykonawca
zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem urzgdzen w czasie trwania
robot.

3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.



Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Uwagi koncowe

1. Stosowacé rozwigzania systemowe, nie dopuszcza sie fgczenia elementéw z réznych systeméw.

2. Wszystkie elementy systemowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi ostatecznie dobranego
producenta lub dostawcy.

3. Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okres$lonego zastosowania.

4. Przed zamowieniem przewidzianych w projekcie materiatdw wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia stosownych aprobat technicznych i certyfikatéw w celu potwierdzenia mozliwosci
zastosowania ich w realizacji obiektu zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami.

5. Podczas realizacji obiektu nalezy uzywaé materiatdw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie, oznaczonych ,B” lub ,CE”, posiadajgcych odpowiednie atesty i certyfikaty.

6. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materialy i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

7. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami budowlanymi oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem osoby
uprawnione.

8. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac objetych przedmiotowg umowg
zapewniajgc nieprzerwang prace Urzedu Miejskiego w Chrzanowie. Prace wykonywane bedg
w godzinach: Poniedziatek: 17:00 — 21:30, Wtorek — Czwartek: 15:00 — 21:30, Piagtek: 13:00 —
21:30, Sobota: 7:00 — 21:30.



