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Instalacje sanitarne budynek B2 przedmiar 01 PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177 Uzytkownik: Maciej Lewicki

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Instalacje sanitarne budynek B2
1.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA
1 Przegrody ogniowe kpl
d.1.|kalk. wtasna
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw wielowarstwowe 16 x 2,0 m
d.1./0111-01
1
388 m 388.00
RAZEM 388.00
3|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw wielowarstwowe 20 x 2,0 m
d.1./0111-01
1
478 m 478.00
RAZEM 478.00
4 Ksztattki rury wielowarstwowe szt.
d.1.|kalk. wtasna
1
430 szt. 430.00
RAZEM 430.00
5|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1.]0127-02 dynkach mieszkalnych
1
866 m 866.00
RAZEM 866.00
6|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1.|/0128-01
1
866 m 866.00
RAZEM 866.00
7|KNR 0-34 Otulina PE, ?(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 16 mm gr. 6 mm m
d.1./0101-01
1
388 m 388.00
RAZEM 388.00
8/KNR 0-34 Otulina PE, ?(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 20 mm gr. 6 mm m
d.1./0101-01
1
478 m 478.00
RAZEM 478.00
9|KNR-W 2-15 |Rurociggi PP 20 x 2,8 m
d.1./0111-01
1
38 m 38.00
RAZEM 38.00
10|KNR-W 2-15 |Rurociagi PP 25 x 3,5 m
d.1./0111-02
1
64 m 64.00
RAZEM 64.00
11|KNR-W 2-15 |Rurociagi PP 32 x 4,4 m
d.1./0111-03
1
91 m 91.00
RAZEM 91.00
12|KNR-W 2-15 |Rurociagi PP 40 x 5,5 m
d.1.|0111-04
1
24 m 24.00
RAZEM 24.00
13|KNR-W 2-15 |Rurociagi PP 50 x 6,9 m
d.1.|0111-05
1
35 m 35.00
RAZEM 35.00
14|KNR-W 2-15 |Rurociagi PP 63 x 8,6 m
d.1.|0111-06
1
29 m 29.00
RAZEM 29.00
15|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1.]0127-02 dynkach mieszkalnych
1
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281 m 281.00
RAZEM 281.00
16| KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1.|/0128-01
1
281 m 281.00
RAZEM 281.00
17|KNR 0-34 Otulina PE, ?(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr. 6 mm m
d.1.|/0101-01
1
38 m 38.00
RAZEM 38.00
18/KNR 0-34 Otulina PE, ?(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm gr. 25 mm m
d.1./0101-02
1
64 m 64.00
RAZEM 64.00
19|KNR 0-34 Otulina PE, ?(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm gr. 40 mm m
d.1./0101-02
1
91 m 91.00
RAZEM 91.00
20|KNR 0-34 Otulina PE, ?(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 mm gr. 40 mm m
d.1./0101-04
1
24 m 24.00
RAZEM 24.00
21|/KNR 0-34 Otulina PE, ?(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 54 mm gr. 50 mm m
d.1./0101-08
1
35 m 35.00
RAZEM 35.00
22|KNR 0-34 Otulina PE, ?(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 63 mm gr. 60 mm m
d.1./0101-08
1
29 m 29.00
RAZEM 29.00
23|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajgcy kulowy, DN32 szt.
d.1.|0132-04
1
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
24|KNR-W 2-15 | Zawor odcinajgcy kulowy DN40 szt.
d.1.|0132-05
1
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
25|KNR-W 2-15 | Zawor odcinajgcy kulowy DN50 szt.
d.1.|0132-06
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR-W 2-15 |Wielofunkcyjny termostatyczny zawor termostatyczny DN20 szt.
d.1.|0132-01
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR 0-31 Wodomierz skrzydetkowy DN 15 do wody zimne z modutem komunikacyjnym |szt.
d.1./0110-01 umozliwiajgcym zdalny odczyt + Zawor kulowy odcinajgcy DN 15 - szt.2+ Za-
1 wor zwrotny DN15
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
28|KNR 0-31 Wodomierz skrzydetkowy DN 15do wody cieptej z modutem komunikacyjnym |szt.
d.1./0110-01 umozliwiajgcym zdalny odczyt + Zawor kulowy odcinajgcy DN 15 - szt.2+ Za-
1 wor zwrotny DN15
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
29 Urzadzenia pomiarowe, ktére poprzez zamontowane moduty komunikacyjne  |kpl
d.1.|kalk. wtasna |(w tym przypadku radiowe) oraz retransmitery i zespét koncentratora GSM/
1 GPRS przekazujg dokonywane odczyty.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
30(KNR-W 2-15 |STACJA DEMINERALIZACJI WODY DLA POTRZEB KOTLOWNI kpl.
d.1.|0144-01
1]analogia
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 2-15 | Zawor odcinajgcy kulowy DN20 szt.
d.1.|0132-02
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
32|KNR 0-35 Filtr siatkowy mechaniczny DN20 szt.
d.1./0216-10
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2-15 |Zawor antyskazeniowy BA DN20 szt.
d.1.|0132-02
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR-W 2-15 | Zawor spustowy DN15 szt.
d.1.|0136-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR-W 2-15 | Zawor grzybkowy skosny DN 50 szt.
d.1.|0132-06
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
36|KNR-W 2-15 |Wodomierz skrzydetkowy DN 40 do wody zimnej z modutem komunikacyjnym |kpl.
d.1./0140-05 umozliwiajgcym zdalny odczyt
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR-W 2-15 |FILTR DO WODY Z PLUKANIEM WSTECZNYM DN 50 szt.
d.1.|0132-06
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38/KNR-W 2-15 |BUDYNKOWA STACJA UZDATNIANIA WODY - filtr mechancizny, zmigk-  |kpl.
d.1./0144-02 czacz wody dwu kolumnowy - wydajnos¢ 2,4m3/h
1|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR-W 2-15 |ZESTAW HYDROFOROWY Pel.=2x2,2kW/400V kpl.
d.1.|0144-05
1|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
40(KNR-W 2-15 |Podejscia do baterii umywalkowych szt.
d.1./0116-07 Na podejsciu wody zimnej i cieptej do baterii przewidzie¢ montaz zaworkéw
1 odcinajgcych katowych
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
41|KNR-W 2-15 |Podejscia do baterii zZlewozmywakowych szt.
d.1./0116-07 Na podejsciu wody zimnej i cieptej do baterii przewidzie¢ montaz zaworkéw
1 odcinajgcych katowych
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
42|KNR-W 2-15 |Podejscia do zmywarek szt.
d.1.|0116-07
1
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
43|KNR-W 2-15 |Podejscia do misek ustepowych szt.
d.1./0116-07 Na podejsciu wody zimnej przewidzie¢ montaz zaworu odcinajgcego
1
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
44| KNR-W 2-15 |Podejscia do baterii natryskowych/wannowych szt.
d.1./0116-07 Na podejsciu wody zimnej i cieptej do baterii przewidzie¢ montaz zaworkéw
1 odcinajgcych katowych
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
45|KNR-W 2-15 |Podejscia do pralek szt.
d.1./0116-07 Na podejsciu wody zimnej przewidzie¢ montaz zaworu odcinajgcego
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26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
46| KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe dla niepetnosprawnych szt.
d.1.|0137-02
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
47 |KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe szt.
d.1.|0137-02
1
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
48| KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe szt.
d.1.|0137-02
1
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
49|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe szt.
d.1.|0137-09
1
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
1.2 KANALIZACJA SANITARNA
50|KNR 2-01 Przekopy probne, kategoria gruntu Il - analogia. szt
d.1./0312-10
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
2|0214-04 10 km
(8.01.0*1.30)*0.9 m3 9.36
RAZEM 9.36
52|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-02 mi na odlegto$¢ 10 km (kat.gr.IIl)
2|0214-04
(8.0%1.0*1.30)*0.1 m3 1.04
RAZEM 1.04
53|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|/0511-02
2
8*1.0*0.15 m3 1.20
RAZEM 1.20
54|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk 160x4,7mm SDR 34 SN8 m
d.1.|0408-02
2
8 m 8.00
RAZEM 8.00
55/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 160 mm m
d.1.|/0804-01
2
8 m 8.00
RAZEM 8.00
56| kalkulacja Zakup wraz z transportem kruszywau do wykonania obsypki do 30 cm ponad |m3
d.1.|wlasna kanat
2
3.68 m3 3.680
odjeto$¢ rur [-0.16 m3 -0.160
RAZEM 3.520
57|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
2
3.52 m3 3.52
RAZEM 3.52
58| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik za- |m3
d.1./0236-03 geszczenia Js = 0.98
2|z.sz.2.5.2.
9907
3.52 m3 3.52
RAZEM 3.52
59|KNR 2-19 Oznakowanie trasy tasmga z tworzywa sztucznego m
d.1.|/0219-01
2
8 m 8.00
RAZEM 8.00

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177 Uzytkownik: Maciej Lewicki
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60|kalkulacja Zakup wraz z transportem kruszywau do wykonania obsypki do poziou terenu |m3
d.1.|wlasna
2
10.40 m3 10.400
-(1.20+3.68) m3 -4.880
RAZEM 5.520
61|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. |-l
2
5.52 m3 5.52
RAZEM 5.52
62|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik za- |m3
d.1./0236-03 geszczenia Js = 0.98
2|z.sz.2.5.2.
9907
5.52 m3 5.52
RAZEM 5.52
63|KNR-W 2-18 |Rura ostonowa stalowa DN200 - 1m szt.
d.1.|0527-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
64 |KNR-W 2-18 |Rura ostonowa stalowa DN200 - 0,5m szt.
d.1.|0527-01
2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
65|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
2
5 m 5.00
RAZEM 5.00
66|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
2
73 m 73.00
RAZEM 73.00
67|KNR-W 2-15 |Rura kanalizacyjna PP HT Fi 50 m
d.1.|/0208-01
2
165 m 165.00
RAZEM 165.00
68|KNR-W 2-15 |Rura kanalizacyjna PP HT Fi 110 m
d.1./0208-03
2
52 m 52.00
RAZEM 52.00
69|KNR-W 2-15 |Rura kanalizacyjna PP HT Fi 110 m
d.1./0208-03
2
208 m 208.00
RAZEM 208.00
70|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1.|0213-05
2
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
71|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.|0222-02
2
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
72|KNR-W 2-15 | Zawor napowietrzajgcy DN 50 pode;j.
d.1.|/0211-01
2
1 podej. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR-W 2-15 |Wpust podtogowy odptywem pionowym Fi 100 ruszt ze stali nierdzewne;j szt.
d.1.|0216-02
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177 Uzytkownik: Maciej Lewicki
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74/KNR 2-15/  |Wiszaca miska ustepowa WC, 360 x 350 x 700 mm. kpl.
d.1.|GEBERIT Przedtuzona do dlugosci 700 mm dla wiekszego komfortu oséb niepetnos-
2(0104-01 prawnych.
Kompatybilna ze standardowymi stelazami dostepnymi na rynku.
Przycisk do sptukiwania do stelazu WC
Stelaz podtynkowy do podwieszanego WC.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
75|KNR 2-15/  |Wiszgca miska ustepowa WC, 360 x 350 x 535 mm. kpl.
d.1.|GEBERIT Kompatybilna ze standardowymi stelazami dostepnymi na rynku.
2/0104-01 Przycisk do sptukiwania do stelazu WC
Stelaz podtynkowy do podwieszanego WC.
25 kpl. 25.00
RAZEM 25.00
76|KNR 2-15/  |Umywalka $cienna dla oséb niepetnosprawnych kpl.
d.1.|GEBERIT Dostarczana z mocowaniami i wspornikami.
2/0104-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
77|KNR 2-15/  |Umywalka $cienna kpl.
d.1.|GEBERIT Dostarczana z mocowaniami i wspornikami.
2/0104-03
25 kpl. 25.00
RAZEM 25.00
78| KNR-W 2-15 | Zlewozmywak jednokomorowy. szt.
d.1.|0229-04
2
25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
79|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl.
d.1.|0232-02
2
25 kpl. 25.00
RAZEM 25.00
80|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.1./0211-01 niach wciskowych
2
130 podej. 130.00
RAZEM 130.00
81|KNRW 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wecisk, Fi 110 mm szt
d.1./0211-03
2
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
1.3 INSTALACJA C.O.
1.3. RURY
1
82|KNR-W 2-15 |Rurociagi c.o. z rur stalowe o potgczeniach spawanych mocowanych na $cia- |m
d.1./0403-01 nach budynkow przy $r. nominalnej o rurociggu 15mm
3.1
30 m 30.00
RAZEM 30.00
83|KNR-W 2-15 |Rurociagi c.o. z rur stalowe o potgczeniach spawanych mocowanych na $cia- |m
d.1.|0403-02 nach budynkow przy $r. nominalnej o rurociggu 20mm
3.1
52 m 52.00
RAZEM 52.00
84|KNR-W 2-15 |Rurociagi c.o. z rur stalowe o potgczeniach spawanych mocowanych na $cia- |m
d.1./0403-03 nach budynkow przy $r. nominalnej o rurociggu 25mm
3.1
32 m 32.00
RAZEM 32.00
85|KNR-W 2-15 |Rurociagi c.o. z rur stalowe o potgczeniach spawanych mocowanych na $cia- |m
d.1.|0403-04 nach budynkow przy $r. nominalnej o rurociggu 32 mm
3.1
28 m 28.00
RAZEM 28.00
86|KNR-W 2-15 |Rurociagi c.o. z rur stalowe o potgczeniach spawanych mocowanych na $cia- |m
d.1./0403-05 nach budynkow przy $r. nominalnej o rurociggu 40 mm
3.1
15 m 15.00
RAZEM 15.00
87|KNR-W 2-15 |Rurociagi c.o. z rur stalowe o potgczeniach spawanych mocowanych na $cia- |m
d.1.|0403-06 nach budynkow przy $r. nominalnej o rurociggu 50 mm
3.1
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59 m 59.00
RAZEM 59.00
88|KNR-W 2-15 |Rurociggi c.o. z rur stalowe o potgczeniach spawanych mocowanych na $cia- |m
d.1./0403-07 nach budynkéw przy $r. nominalnej o rurociggu 65 mm
3.1
26 m 26.00
RAZEM 26.00
89|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.1.|0105-04
3.1
26.85 m?2 26.85
RAZEM 26.85
90|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw m2
d.1.|0201-04
3.1
26.85 m?2 26.85
RAZEM 26.85
91|/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- |m2
d.1.|0210-04 gow
3.1
26.85 m?2 26.85
RAZEM 26.85
92|KNR 216/13- |Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm gr.|m
d.1.|/10-0401 20 mm
3.1
30 m 30.00
RAZEM 30.00
93|KNR 216/13- | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 20 mm gr.|m
d.1./10-0401 30 mm
3.1
52 m 52.00
RAZEM 52.00
94|KNR 216/13- | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm gr.|m
d.1./10-0401 30 mm
3.1
32 m 32.00
RAZEM 32.00
95|KNR 216/13- | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 32 mm gr.|m
d.1./10-0501 30 mm
3.1
28 m 28.00
RAZEM 28.00
96|KNR 216/13- | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 40 mm gr.|m
d.1./10-0501 40mm
3.1
15 m 15.00
RAZEM 15.00
97|KNR 216/13- | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 50 mm gr.|m
d.1./10-0501 50mm
3.1
59 m 59.00
RAZEM 59.00
98|KNR 216/13- | Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 65 mm gr.|m
d.1./10-0501 65 mm
3.1
26 m 26.00
RAZEM 26.00
99|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji w budynkach mieszkalnych m
d.1.|/0128-01
3.1
242 m 242.00
RAZEM 242.00
100|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji z rur stalowych w budynkach mieszkalnych m
d.1.|/0126-01
3.1
242 m 242.00
RAZEM 242.00
101|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych 16x2.0 m
d.1.|/0111-01
3.1
651 m 651.00
RAZEM 651.00
102|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych 20x2.0 m
d.1./0111-01
3.1
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312 m 312.00
RAZEM 312.00
103|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych 25x2.5 m
d.1./0111-02
3.1
376 m 376.00
RAZEM 376.00
104|KNR 0-35 Otulina PUR, L(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 16 mm gr. 20 mm m
d.1.|0128-26
3.1
651 m 651.00
RAZEM 651.00
105|KNR 0-35 Otulina PUR, L(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 20 mm gr. 20 mm m
d.1.|0128-26
3.1
312 m 312.00
RAZEM 312.00
106|KNR 0-35 Otulina PUR, L(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm gr. 20 mm m
d.1./0128-28
3.1
376 m 376.00
RAZEM 376.00
107|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalac;ji m
d.1.|0128-02
3.1
1339 m 1339.00
RAZEM 1339.00
108|KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |urzadz.
d.1./0406-04 w budynkach mieszkalnych
3.1
95 urzadz. 95.00
RAZEM 95.00
1.3. GRZEJNIKI
2
1.3. PARTER
2.1
109|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 22V 600/1000 szt.
d.1.|0418-07
3.2.
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
110|KNR-W 2-15 | Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 22V 600/1100 szt.
d.1.|0418-07
3.2.
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
111|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 22V 900/700 szt.
d.1.|0418-07
3.2.
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
112|KNR-W 2-15 | Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 33V 600/1400 szt.
d.1.|0418-11
3.2.
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
113|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 33V 900/400 szt.
d.1.|0418-11
3.2.
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
114|KNR-W 2-15 | Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 33V 900/700 szt.
d.1.|0418-11
3.2.
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177 Uzytkownik: Maciej Lewicki




Instalacje sanitarne budynek B2 przedmiar 01 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
115|KNR-W 2-15 | Grzejnik tazienkowy 600/1580 szt.
d.1.|0425-01
3.2.
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.3. POZIOM +1
2.2
116|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 33V 600/1600 szt.
d.1.|0418-11
3.2.
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
117 |KNR-W 2-15 | Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 33V 900/700 szt.
d.1.|0418-11
3.2.
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
118|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 33V 900/800 szt.
d.1.|0418-11
3.2.
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
119|KNR-W 2-15 | Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 33V 900/1000 szt.
d.1.|0418-11
3.2.
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
120|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 33V 900/1400 szt.
d.1.|0418-11
3.2.
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
121|KNR-W 2-15 | Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 22V 900/800 szt.
d.1.|0418-07
3.2.
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
122|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 22V 600/1100 szt.
d.1.|0418-07
3.2.
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
123|KNR-W 2-15 | Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 22V 600/1200 szt.
d.1.|0418-07
3.2.
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
124|KNR-W 2-15 | Grzejnik tazienkowy 600/1140 szt.
d.1.|0425-01
3.2.
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
125|KNR-W 2-15 | Grzejnik tazienkowy 600/1580 szt.
d.1.|0425-01
3.2.
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.3. POZIOM +2
23
126|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 33V 900/1200 szt.
d.1.|0418-11
3.2.
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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127 |KNR-W 2-15 | Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 33V 900/1100 szt.
d.1.|0418-11
3.2.
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
128|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 33V 900/1400 szt.
d.1.|0418-11
3.2.
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
129|KNR-W 2-15 | Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 33V 600/800 szt.
d.1.|0418-11
3.2.
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
130|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 22V 900/800 szt.
d.1.|0418-07
3.2.
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
131|KNR-W 2-15 | Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 22V 900/1000 szt.
d.1.|0418-07
3.2.
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
132|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 22V 600/1100 szt.
d.1.|0418-07
3.2.
3
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
133|KNR-W 2-15 | Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 22V 600/1200 szt.
d.1.|0418-07
3.2.
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
134|KNR-W 2-15 | Grzejnik tazienkowy 600/1140 szt.
d.1.|0425-01
3.2.
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
135|KNR-W 2-15 | Grzejnik tazienkowy 600/1580 szt.
d.1.|0425-01
3.2.
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.3. POZIOM +3
2.4
136|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 33V 900/1400 szt.
d.1.|0418-11
3.2.
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
137 |KNR-W 2-15 | Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 33V 900/1100 szt.
d.1.|0418-11
3.2.
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
138|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 33V 600/1600 szt.
d.1.|0418-11
3.2.
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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139|KNR-W 2-15 | Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 22V 900/1000 szt.
d.1.|0418-07
3.2.
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
140|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 22V 600/1100 szt.
d.1.|0418-07
3.2.
4
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
141|KNR-W 2-15 | Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 22V 600/1200 szt.
d.1.|0418-07
3.2.
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
142|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 22V 900/800 szt.
d.1.|0418-07
3.2.
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
143|KNR-W 2-15 | Grzejnik tazienkowy 600/1140 szt.
d.1.|0425-01
3.2.
4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
144|KNR-W 2-15 | Grzejnik tazienkowy 600/1580 szt.
d.1.|0425-01
3.2.
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.3. POZIOM +4
2.5
145|KNR-W 2-15 | Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 33V 900/1400 szt.
d.1.|0418-11
3.2.
5
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
146|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 33V 900/1100 szt.
d.1.|0418-11
3.2.
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
147 |KNR-W 2-15 | Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 22V 900/900 szt.
d.1.|0418-07
3.2.
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
148|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 22V 900/1000 szt.
d.1.|0418-07
3.2.
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
149|KNR-W 2-15 | Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 22V 600/1100 szt.
d.1.|0418-07
3.2.
5
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
150|KNR-W 2-15 |Grzejnik ptytowy z wbudowanym zaworem termostatycznym 22V 600/1200 szt.
d.1.|0418-07
3.2.
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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151|KNR-W 2-15 | Grzejnik tazienkowy 600/1140 szt.
d.1.|0425-01
3.2.
5
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
152|KNR-W 2-15 | Grzejnik tazienkowy 600/1580 szt.
d.1.|0425-01
3.2.
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.3. GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE
2.6
153|KNR 0-38 Grzejnik elektryczny , moc 750W, z wbudowanym termostatem szt.
d.1.|/0103-01
3.2.
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
154|KNR 0-38 Grzejnik elektryczny , moc 1000W, z wbudowanym termostatem szt.
d.1.|/0103-01
3.2.
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
155|KNR 0-38 Grzejnik elektryczny , moc 1500W, z wbudowanym termostatem szt.
d.1.|/0103-01
3.2.
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3. ARMATURA
3
156|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe odcinajgce Dn 20 szt.
d.1.|0132-02
3.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
157|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe odcinajgce Dn 25 szt.
d.1.|0132-03
3.3
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
158|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe odcinajgce Dn 32 szt.
d.1.|0132-04
3.3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
159|KNR-W 2-15 | Zawor spustowy DN20 szt.
d.1.|0132-02
3.3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
160|KNR 0-35 Zbiornik odpowietrzajgcy poziomy o poj. V=1,0dm3+ odpowietrznik automa- szt.
d.1./0221-01 tyczny 1/2" z zaworem stopowym
3.3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
161|KNR-W 2-15 | Zawér ASV-BD DN20 m=0,26m3/h szt.
d.1.|0411-02
3.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
162|KNR-W 2-15 | Zawér ASV-BD DN20 m=0,28m3/h szt.
d.1.|0411-02
3.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
163|KNR-W 2-15 | Zawér ASV-BD DN25 m=0,72m3/h szt.
d.1.|0411-03
3.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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164|KNR-W 2-15 | Zawér ASV-BD DN25 m=0,73m3/h szt.
d.1.|0411-03
3.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
165|KNR-W 2-15 | Zawér ASV-BD DN32 m=0,77m3/h szt.
d.1.|0411-04
3.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
166|KNR-W 2-15 | Zawér ASV-BD DN32 m=0,80m3/h szt.
d.1.|0411-04
3.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
167|KNR-W 2-15 | Zawér ASV-PV DN20 5-25kPa szt.
d.1.|0411-02
3.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
168|KNR-W 2-15 | Zawér ASV-PV DN25 5-25kPa szt.
d.1.|0411-03
3.3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
169|KNR-W 2-15 | Zawér ASV-PV DN32 5-25kPa szt.
d.1.|0411-04
3.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
170|KNR-W 2-15 |Podwajny kurek kulowy katowy DN15 do montazu przy grzejnikach z wbudo-  |szt.
d.1./0411-01 wanym zaworem termostatycznym z zamknieciem i z funkcjg oprézniania i na-
3.3 petniania grzejnika
66 szt. 66.00
RAZEM 66.00
171|KNR-W 2-15 | Zawor termostatyczny typu RA-N 15 szt.
d.1.|0411-01
3.3
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
172|KNR-W 2-15 |Gtowica termostatyczna typu RAW 5115 szt.
d.1.|0412-02
3.3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
173|KNR-W 2-15 |Gtowica termostatyczna z blokadg do 16°C, typu RAW 5116 szt.
d.1.|0412-02
3.3
92 szt. 92.00
RAZEM 92.00
174|KNR-W 2-15 | Srubunek odcinajacy na gatgzce powrotnej kpl.
d.1.|0429-01
3.3
26 kpl. 26.00
RAZEM 26.00
175|KNR 0-35 Zawory odcinajgce z wbudowanymi regulatorami réznicy ci$nienia szt.
d.1.|0217-03
3.3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
176 KNR-W 2-15 |Kompaktowy cieptomierz z przeptywomierzem z modutem komunikacyjnym kpl.
d.1.|0140-02 umozliwiajgcym z zdalny odczyt DN 20
3.3
26 kpl. 26.00
RAZEM 26.00
177 Urzadzenia pomiarowe, ktére poprzez zamontowane moduty komunikacyjne  |kpl
d.1.|kalk. wlasna |(w tym przypadku radiowe) oraz retransmitery i zespét koncentratora GSM/
3.3 GPRS przekazujg dokonywane odczyty.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
178 KNR-W 2-15 | Zawory kulowe odcinajgce Dn 20 szt.
d.1.|0132-02
3.3
78 szt. 78.00
RAZEM 78.00
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179|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe zwrotne Dn 20 szt.
d.1.|0132-02
3.3
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
180|KNR 0-35 Filtr siatkowy mechaniczny PN10, DN20 szt.
d.1./0216-10
3.3
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
181|KNR-W 2-15 |Czujnik temperatury - montaz w tréjniku szt.
d.1.|0412-02
3.3
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
1.4 INSTALACJA GAZOWA
182|KNR 2-01 Przekopy prébne, kategoria gruntu Ill szt
d.1./0312-10
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
183|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1./0217-06 odkfad w gruncie kat.lll
4
(69*0.8*1.1)*0.9 m3 54.65
RAZEM 54.65
184|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1./0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.III)
4
(69*0.8*1.1)*0.1 m3 6.07
RAZEM 6.07
185|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.|/0511-01
4
69.1*0.8*0.1 m3 5.53
RAZEM 5.53
186|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 RC SDR11 Fi 63x5,8 mm m
d.1.|0301-06
4
69 m 69.00
RAZEM 69.00
187 |KNR-W 2-19 | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- szt.
d.1.|0303-06 wych - Przejscie PE Dz63/ stal DN50
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
188 |kalkulacja Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki do 10 cm ponad ruro-|m3
d.1.|wtasna ciag
4
7.17 m3 7.170
RAZEM 7.170
189|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-lll
4
7.17 m3 717
RAZEM 717
190|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 m3
d.1.|0236-03
4
7.17 m3 7.170
RAZEM 7.170
191|KNRW 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu tasma z tworzywa sztucznego m
d.1.|/0102-01
4
69 m 69.000
RAZEM 69.000
192|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw mechanicznie, przemieszczanie na odlegtos$¢ do 10 m, |m3
d.1./0230-01 grunt kategorii I-1ll, koparko spycharka - zasypanie rurociggu po wykonaniu
4 prac montazowych gruntem z wykopow
60.72-(5.563+7.17) m3 48.020
RAZEM 48.020
193|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt z wykopu m3
d.1.|0236-02
4
48.02 m3 48.020
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RAZEM 48.020
194|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV |m3
d.1./0212-06 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
410214-04 samowytadowczymi na odl.10 km
5.53+7.17 m3 12.70
RAZEM 12.70
195|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociggéw o sr.nom. 160 mm na cisnienie do 0.75 MPa m
d.1./0211-02
4
69 m 69.00
RAZEM 69.00
196 |KNR 7-24 Zagazowanie rurociggéw kpl
d.1.|/0515-01
4|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
197|KNR-W 2-15 | SZAFKA GAZOWA WENTYLOWANA NA ZAWOR ODCINAJACY Z GLOWI- |szt.
d.1.|0142-01 CA SZYBKOZAMYKAJACA TYPU MAG-3 DN50 ORAZ ZAWOR ODCINAJA-
4 CY DN50 wym. szafki np. 800x600x300mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
198 KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.1./0303-06 $r.nom. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
4
34.50 m 34.50
RAZEM 34.50
199|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.1./0303-05 $r.nom. 40 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
4
1 m 1.00
RAZEM 1.00
200({KNR-W 2-15 |Zawor kulowy odcinajacy DN 40 szt.
d.1.|0313-05
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
201|KNR-W 2-15 |Filtr do gazu DN 40 szt.
d.1.|0313-05
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
202|KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- |lokal.
d.1.|0307-01 mierzem w budynkach mieszkalnych
4
1 lokal. 1.00
RAZEM 1.00
203 System detekcji gazu kpl.
d.1.|wycena indy-
4|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 WENTYLACJA
1.5. KUCHNIE
1
204 |KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy. Poziomy wyrzut powietrza. Wytgcznik serwisowy. Silnik |szt.
d.1./0202-04 EC. 1~230V. Kontrola statego cisnienia CAPP.P 2-190/750PT
5.1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
205|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy. Poziomy wyrzut powietrza. Wytgcznik serwisowy. Silnik |szt.
d.1./0202-04 EC. 1~230V. Kontrola statego cisnienia. CAPP.P 2-220/950PT
5.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
206 |KNR-W 2-17 |Podstawa dachowa do dachéw ptaskich. Blacha aluminiowa. |zolacja przeciw- |szt.
d.1.|0149-02 kondensacyjna. Dla wentylatoréw 190/220/225/250
5.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
207 |KNR-W 2-17 |Plyta adaptacyjna do podstaw dachowych DSF/DSS AL 220 295x295 + Prze- |szt.
d.1./0149-02 ciwkotnierz 160 mm
5.1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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208 |KNR-W 2-17 |Gietki Thumik kanatowy DN160mm L=1200mm, gr. izol. 25 mm, Nypel-Nypel |szt.
d.1.|0155-02
5.1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
209|KNR-W 2-17 |Podstawa dachowa do dachéw ptaskich. Blacha aluminiowa. |zolacja przeciw- |szt.
d.1.|0149-02 kondensacyjna. Dla wentylatoréw 190/220/225/250. Wlot boczny nypel DN=
5.1 160mm.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
210|KNR-W 2-17 | Ttumik kanatowy DN160 L=900mm szt.
d.1.|0155-02
5.1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
211|KNR-W 2-17 |Kratka wyciggowa automatyczna w kolorze biatym, z kréécem 125mm. Wyréb |szt.
d.1./0138-02 certyfikowany, parametry techniczne potwierdzone Krajowag Oceng Techniczng
5.1 ITB.
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
212|KNR-W 2-17 |Modut tlumigcy do kratek wyciggowych MILA A+ szt.
d.1.|0138-02
5.1
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
213|KNR-W 2-17 |Szczelna klapa zwrotna z domknieciem magnetycznym, montaz wewnatrzka- |szt.
d.1.|0155-02 natowy, D=125mm
5.1
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
214|KNR-W 2-17 |Regulator statego przeptywu powietrza. Montaz w kanale DN125mm, nastawa |szt.
d.1.|/0131-02 180 (100-180) m3/h.
5.1
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
215|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o ér. do 200 mm z pionowym wylotem |szt.
d.1./0145-01 powietrza - Okapy kuchenne
5.1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
216|KNR-W 2-17 |Kratka wyciggowa automatyczna w kolorze biatym, z kréécem 125mm. Wyréb |szt.
d.1./0138-02 certyfikowany, parametry techniczne potwierdzone Krajowag Oceng Techniczng
5.1 ITB - Okapy kuchenne
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
1.5. LAZIENKI
2
217 |KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy. Poziomy wyrzut powietrza. Wytgcznik serwisowy. Silnik |szt.
d.1./0202-04 EC. 1~230V. Kontrola statego cisnienia CAPP.P 2-190/750PT
52
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
218|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy. Poziomy wyrzut powietrza. Wytgcznik serwisowy. Silnik |szt.
d.1./0202-04 EC. 1~230V. Kontrola statego cisnienia. CAPP.P 2-220/950PT
52
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
219|KNR-W 2-17 |Podstawa dachowa do dachéw ptaskich. Blacha aluminiowa. |zolacja przeciw- |szt.
d.1.|0149-02 kondensacyjna. Dla wentylatoréw 190/220/225/250
52
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
220|KNR-W 2-17 |Plyta adaptacyjna do podstaw dachowych DSF/DSS AL 220 295x295 + Prze- |szt.
d.1./0149-02 ciwkotnierz 160 mm
52
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
221|KNR-W 2-17 |Gietki Thumik kanatowy DN160mm L=1200mm, gr. izol. 25 mm, Nypel-Nypel |szt.
d.1.|0155-02
52
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
222|KNR-W 2-17 |Podstawa dachowa do dachéw ptaskich. Blacha aluminiowa. |zolacja przeciw- |szt.
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
223|KNR-W 2-17 | Thumik kanatowy DN125 L=900mm szt.
d.1.|0155-02
5.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
224|KNR-W 2-17 |Kratka wyciggowa automatyczna w kolorze biatym, z kr6é¢cem 125mm. Wyréb |szt.
d.1./0138-02 certyfikowany, parametry techniczne potwierdzone Krajowg Oceng Techniczng
5.2 ITB.
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
225|KNR-W 2-17 |Modut tlumigcy do kratek wyciggowych MILA A+ szt.
d.1.|0138-02
5.2
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
1.5. KOMORKI LOKATORSKIE
3
226|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy. Poziomy wyrzut powietrza. Wytgcznik serwisowy. Silnik |szt.
d.1./0202-04 EC. 1~230V. Kontrola statego cisnienia CAPP.P 2-190/750PT
5.3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
227|KNR-W 2-17 |Podstawa dachowa do dachéw ptaskich. Blacha aluminiowa. Izolacja przeciw- |szt.
d.1./0149-02 kondensacyjna. Dla wentylatorow 190/220/225/250
5.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
228|KNR-W 2-17 |Plyta adaptacyjna do podstaw dachowych DSF/DSS AL 220 295x295 + Prze- |szt.
d.1.|0149-02 ciwkotnierz 160 mm
5.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
229|KNR-W 2-17 | Gietki Thumik kanatowy DN160mm L=1200mm, gr. izol. 25 mm, Nypel-Nypel |szt.
d.1.|0155-02
5.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
230|KNR-W 2-17 |Podstawa dachowa do dachoéw ptaskich. Blacha aluminiowa. Izolacja przeciw- |szt.
d.1./0149-02 kondensacyjna. Dla wentylatorow 190/220/225/250. Wlot boczny nypel DN=
5.3 125mm.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
231|KNR-W 2-17 |Podstawa dachowa do dachoéw ptaskich. Blacha aluminiowa. Izolacja przeciw- |szt.
d.1./0149-02 kondensacyjna. Dla wentylatorow 190/220/225/250. Wlot boczny nypel DN=
5.3 160mm.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
232|KNR-W 2-17 | Thumik kanatowy DN125 L=900mm szt.
d.1.|0155-02
5.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
233|KNR-W 2-17 | Thumik kanatowy DN160 L=900mm szt.
d.1.|0155-02
5.3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
234|KNR-W 2-17 |Kratka wyciggowa automatyczna w kolorze biatym, z kr6é¢cem 125mm. Wyréb |szt.
d.1./0138-02 certyfikowany, parametry techniczne potwierdzone Krajowg Oceng Techniczng
5.3 ITB.
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
235|KNR-W 2-17 |Modut tlumigcy do kratek wyciggowych MILA A+ szt.
d.1.|0138-02
5.3
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
1.5. WT
4
236|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy. Poziomy wyrzut powietrza. Wytgcznik serwisowy. 1~ szt.
d.1.|0202-04 230V. CAPP.P 4-220/450S
5.4
2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
237 |KNR-W 2-17 | Tyrystorowy regulator predkosci obrotowej do silnikéw (wentylatoréw) jednofa- |szt.
d.1.|/0155-02 zowych. Stopien ochrony IP50.
5.4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
238|KNR-W 2-17 |Podstawa dachowa do dachéw ptaskich. Blacha aluminiowa. |zolacja przeciw- |szt.
d.1.|0149-02 kondensacyjna. Dla wentylatoréw 190/220/225/250
5.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
239|KNR-W 2-17 |Plyta adaptacyjna do podstaw dachowych DSF/DSS AL 220 295x295 + Prze- |szt.
d.1./0149-02 ciwkotnierz 160 mm
54
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
240|KNR-W 2-17 |Gietki Thumik kanatowy DN125mm L=1200mm, gr. izol. 25 mm, Nypel-Nypel |szt.
d.1.|0155-02
5.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
241|KNR-W 2-17 |Podstawa dachowa do dachéw ptaskich. Blacha aluminiowa. |zolacja przeciw- |szt.
d.1.|0149-02 kondensacyjna. Dla wentylatoréw 190/220/225/250. Wlot boczny nypel DN=
54 125mm.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
242|KNR-W 2-17 | Ttumik kanatowy DN125 L=900mm szt.
d.1.|0155-02
54
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
243|KNR-W 2-17 |Anemostat wyciggowy z ramkg EQ 125 szt.
d.1.|/0140-01
54
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
244|KNR-W 2-17 |Anemostat wyciggowy z ramkg EQ 160 szt.
d.1.|0140-01
54
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.5. PARTER
5
245|KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 315 mm szt.
d.1.|0147-01
5.5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
246|KNR-W 2-17 |Czerpnieie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.1.|/0146-01
5.5
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.5. NAWIEWNIKI
6
247|KNR-W 2-17 |Nawiewnik okienny. Elementy sktadowe: regulator QAIR 500 RAL 9003 + okap |szt.
d.1.|0156-01 OKZ 100 RAL 9003.
5.6
87 szt. 87.00
RAZEM 87.00
1.5. KANALY
7
248|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1.|/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
5.7
105.84 m?2 105.84
RAZEM 105.84
249|/KNR 0-34 Izolacja o grub. 30 mm plytami z wetny mineralnej laminowanymi folig alumi- |m?2
d.1.|0304-03 niowa
5.7
105.84 m?2 105.84
RAZEM 105.84
1.6 ZRODLO CIEPLA

-19 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177 Uzytkownik: Maciej Lewicki




Instalacje sanitarne budynek B2 przedmiar 01

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
250|KNR 0-35 KOTLY GAZOWE KONDENSACYJNE WISZACE Z ZAMKNIETA KOMORA,  |kpl.
d.1.|0223-03 SPALANIA O MOCY NOM. 70kwW
6
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
251|KNR-W 2-15 |BUFOR WODY GRZEWCZEJ O MINIMALNEJ POJEMNOSCI 1000dm3 kpl.
d.1.|/0507-01
6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
252|KNR-W 2-15 |P.CWU1, P.CWU2 PODGRZEWACZE CIEPLEJ WODY UZ)(T. O POJ. NOM. |kpl.
d.1.|/0507-01 JEDN. 500 | / uzytkowa poj. 4301 /W KAZDYM ZB. MONTAZ 1 SZT. GRZALKI
6 EL 6kW
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
253 |KNR-W 2-15 |Wymiennik ptytowy o mocy 70kW szt.
d.1.|0505-01
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
254 |KNR 0-31 Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. V=200dm3 + ztgcze samoodcinajgce, |szt.
d.1.|0213-05 p=3bar
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
255|KNR 0-31 Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. V=80dm3 + zlgcze samoodcinajgce, |szt.
d.1.|0213-04 p=3bar
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
256 |KNR 0-31 Naczynie wzbiorcze przeponowe na wodzie zimnej o poj. V=100dm3 + ztgcze |szt.
d.1./0213-05 samoodcinajgce, p=6bar
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
257 |KNR 0-31 Nczynie wzbiorcze przeponowe, o poj. V=250dm3 + ztgcze samoodcinajace, |szt.
d.1.|0213-05 p=3bar
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
258|KNR 0-35 Pompa obiegowa instalacji c.o. - zasilanie grzejnikdw przeptyw 6,75m3/h, wys |szt.
d.1./0208-01 podnoszenia 6,8m
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
259|KNR 0-35 Pompa cyrkulacyjna cwu przeptyw 0,65m3/h, wys podnoszenia 3,0m szt.
d.1.|/0208-01
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
260(KNR 0-35 Pompa na doprowadzeniu wody zimnej do wymiennika cwu zasilajgcego pod- |szt.
d.1./0208-01 grzewacze cwu przeptyw 3,05m3/h, wys podnoszenia 2,5m
6
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
261 Armatura kottowni zgodnie projektem rys. nr GW-7 kpl.
d.1.|wycena indy-
6|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
262 System powietrzno spalinowy kpl.
d.1.|wycena indy-
6|widualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
263|KNR 7-24 Powietrzna, 2-sprezarkowa, grzewcza pompa ciepta do montazu zewnetrznego |szt.
d.1.|/0153-03 o0 mocy 60 kW z modutowg automatykg nowej generacji WPM Touch wyposa-
6 zona jest w intuicyjny, dotykowy panel obstugowy z mozliwoscig zdalnego do-
stepu poprzez sie¢ Ethernet i urzgdzenia mobilne. Maks. temperatura zasilania
przy ogrzewaniu 62°C. Maks. moc grzewcza 43,4 kW, wspétczynnik wydajnos-
ci COP do 3,4 (wg EN 14511 przy A2/W35), znamionowy pobér mocy 7,8 kW
(wg EN 14511 przy A7/W35). Kroéce przytaczeniowe goérnego zrédia ciepta: R
2". Napiecie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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264|KNR 7-24 Powietrzna, 2-sprezarkowa, uniwersalna, pompa ciepta do montazu zewnetrz- |szt.
d.1.|/0153-03 nego ze sterownikiem
6 WPM Econ przeznaczona do ogrzewania. Maks. temperatura zasilania 64°C.
Maks. moc grzewcza
24,7 kW, wspotczynnik wydajnosci COP do 3,4, znamionowy pobor mocy 7,7
kW (wg EN 14511
przy A2/W35). Kroéce przytaczeniowe goérnego zrédta ciepta: GZ 11". Napigcie
zasilania 3/N/PE
~400 V, 50 Hz.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
265|KNR 0-35 Elektronicznie regulowana, bezdtawnicowa pompa cyrkulacyjna, ze zintegro-  |szt.
d.1./0208-01 wanym ukfadem regulacji mocy poprzez zdefiniowane na state 3 poziomy
6 predkosci obrotowej, zapewniajgca
minimalny wymagany przeptyw wody grzewczej przez pompe ciepta. Srednica
otworu 180 mm. Wtyczka pompy utatwia montaz elektryczny przewodoéw potg-
czeniowych. W komplecie przekaznik tgczeniowy do ochrony sterownika pom-
py ciepta przed pragdami rozruchowymi. Wysoko$¢ podnoszenia 9,0 m przy
strumieniu objetosciowym 2,8 m3/h, szerokos¢ nominalna DN 32. Napiecie za-
silania 1/N/PE ~230 V, 50 Hz.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
266 |KNR 0-35 Elektronicznie regulowana, bezdtawnicowa pompa cyrkulacyjna, z mozliwoscig |szt.
d.1./0208-01 sterowania przy uzyciu sygnatu wejsciowego 0-10V, zapewniajgca minimalny
6 wymagany przeptyw wody grzewczej przez pompe ciepta. Srednica otworu 180
mm. Wtyczka pompy utatwia montaz elektryczny przewodow potgczeniowych.
W komplecie przekaznik tgczeniowy do ochrony sterownika pompy ciepta
przed prgdami rozruchowymi. Wysoko$¢ podnoszenia 8,5 m przy strumieniu
objetosciowym 7,0 m3/h, szeroko$¢ nominalna DN 32. Napigcie zasilania 1/N/
PE ~230 V, 50 Hz.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
267|KNR 7-08 WPM Touch Master / 379130. Automatyka do uktadow kaskadowych do réw- |szt
d.1./0301-02 nolegtego sterowania maks. 14 pompami ciepta
6
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
268 NTC-10M / 363600 Czujnik temperatury z tulejg metalowg szt
d.1.|wycena indy-
6|widualna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
1.7 SIEC PREIZOLOWANA
269|KNR 2-01 Przekopy probne, kategoria gruntu Ill szt
d.1.|0312-10
7
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
270|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1./0217-06 odktad w gruncie kat.lll
7
(2*1.0*1.1)*0.9 m3 1.98
(3*0.8*1.1)*0.9 m3 2.38
RAZEM 4.36
271|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1./0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.IIl)
7
(21.0*1.1)*0.1 m3 0.22
(30.8*1.1)*0.1 m3 0.26
RAZEM 0.48
272|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.|/0511-01
7
2*1.0*0.1 m3 0.20
3.8%0.1 m3 0.38
RAZEM 0.58
273|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych 2x63x5,8 m
d.1.|/0501-01
7|analogia
2+1 m 3.00
RAZEM 3.00
274|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych 2x50x4,6 m
d.1.|/0501-01
7|analogia
2+2 m 4.00
RAZEM 4.00
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275|KNR-W 2-20 |Préby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych m
d.1.|/0207-01
7|analogia
7 m 7.00
RAZEM 7.00
276 |kalkulacja Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki do 30 cm ponad ruro-|m3
d.1.|wtasna ciag
7
1.32 m3 1.320
RAZEM 1.320
277 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
7
1.32 m3 1.32
RAZEM 1.32
278|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 m3
d.1.|0236-03
7
1.32 m3 1.320
RAZEM 1.320
279|KNRW 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu tasma z tworzywa sztucznego m
d.1.|/0102-01
7
7 m 7.000
RAZEM 7.000
280(KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw mechanicznie, przemieszczanie na odlegtos$¢ do 10 m, |m3
d.1./0230-01 grunt kategorii I-1ll, koparko spycharka - zasypanie rurociagu po wykonaniu
7 prac montazowych gruntem z wykopow
4.84-(0.58+1.32) m3 2.940
RAZEM 2.940
281|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunt z wykopu m3
d.1.|0236-02
7
2.94 m3 2.940
RAZEM 2.940
282|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV |m3
d.1./0212-06 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
7|0214-04 samowytadowczymi na odl.10 km
0.58+1.32 m3 1.90
RAZEM 1.90
1.8 RUSZTOWANIA
283 |kalkulacja Czas pracy i rusztowania dla instalacji sanitarnych kpl
d.1.|wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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