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Opis przedmiot zamoéwienia dla pakietu VI — Zmieniony zalacznik nr 1f do SIWZ

MYJINIA — DEZYNFEKTOR - sztuk 1

Parametry techniczne i wymagania dotyczace przedmiotu zamoéwienia:

1. Model wolnostojacy, niewymagajacy oprozniania basendéw ani kaczek;
Rok produkciji 2019 lub nowszy.
3. Minimalna pojemno$¢ komory:

* jeden basen z przykrywka + jedna kaczka,

* trzy kaczki,

N

» mozliwos¢ mycia basenow standardowych podtuznych o dlugosci 55 cm oraz matych

misek;
3. Konstrukcja komory ze stali kwasoodpornej klasy wg PN EN 1.4401 lub lepszej gatunkowo;
4. Obudowa ze stali nierdzewnej klasy wg PN 1.4301 lub lepszej gatunkowo;

5. Konstrukcja wewnetrzna komory bez ostrych krawedzi, naroznikéw i spoin (komora
wykonana jako gteboko ttoczony monolit z nachylonym sufitem utatwiajgcym sptywanie

cieczy);
6. Komora izolowana termicznie i akustycznie materiatem o grubosci minimum 1 cm;
7. Maksymalny dopuszczalny poziom hatasu 50 dB (+ 5dB);;

8. System natryskowy komory wyposazony w minimum 12 dysz ci$nieniowych (x 2 dysze) (w

tym minimum 5 obrotowych);
9. Drzwi uchylne otwierane i zamykane recznie (z wytgczeniem zatadunku od goéry);

10. Uszczelka drzwiowa labiryntowa wykonana w postaci kanatu ze stali kwasoodpornej nie

wymagajgca przegladdéw i wymiany oraz odporna na uszkodzenia mechaniczne;

11. Blokada drzwi przez caly czas trwania cyklu (drzwi mogg by¢ otwarte dopiero po

zakonczeniu wszystkich faz procesu mycia i dezynfekdji);

12. Regulacja dezynfekcji termicznej w zakresie do 93’ C wigcznie (z mozliwoscig uzyskania

dezynfekcji termicznej AO= 600);
13. Wszystkie programy mycia zakonczone fazg dezynfekcji termicznej;
14. Czas programéw mycia i dezynfekcji 5-10 minut;
15. Zuzycie wody w programach maksymalnie do 40 I/ cykl;

16. Wyposazona w uniwersalny kosz zatadowczy umozliwiajgcy umieszczenie w myjni
réznego rodzaju i roznej ilosci sprzetu wymienionego w pkt 2. Mozliwo$é wysuniecia kosza

z uchwytéw i zamiany na kosz innego typu bez uzycia narzedzi;

17. Konstrukcja kosza zatadowczego powodujgca oprdznianie zatadunku z nieczystosci przy

zamykaniu drzwi komory;
18. Sterownik mikroprocesorowy;

19. Na wyswietlaczu prezentowane sg informacje o stanie urzadzenia, temperaturze w

komorze, mycia, btedach procesu;
20. Elektroniczny system kontroli temperatury w komorze w oparciu o czujnik temperatury;

21. Wbudowana wytwornica pary o mocy minimum 3,0 kW wyposazona w elektroniczny

czujnik temperatury oraz czujnik poziomu wody;
22. Automatyczna dezynfekcja termiczna parg wszystkich rur i dysz;
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Pompa dozujgca ptynny srodek myjgco — odkamieniajgcy;

Wydajnos¢ pompy myjgcej minimum 400 | /min;

Konstrukcja i wykonanie urzgdzenia zgodne z PN EN 15883-1/3 potwierdzone deklaracjg
zgodnosci oraz certyfikatem;

Zgodnos¢ z dyrektywag 93/42/EEC potwierdzona deklaracjg zgodnosci CE lub certyfikatem
CE;

Wymiary urzgdzenia maksymalne:

* szerokos¢ od 50 cm do 60 cm,

* gfebokos¢ od 45 cm do 60 cm,

* wysokos$¢ do 178 cm;

Odptyw kanalizacyjny w myjni do 100 mm. Myjnia wyposazona w rure odptywowa;

Myjnia wyposazona w przytgcze wody cieptej i zimnej;

Przytacze elektryczne 230 V; 50 Hz oraz 400 V; 50 Hz zgodnie ze standardem polskim;
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