OPIS MEBLI

W ramach zadania Wykonawca dostarczy nastepujgce meble:
1. Fotel obrotowy z zaglowkiem — 1 sztuka — do pomieszczenia recepcji pom. 1.39
2. Sofe modulowa wraz z oparciem — 1 sztuka — do komunikacji pom. 1.38

3. Sofe 1-osobowg rozkladana — 1 sztuka — do pomieszczenia recepcji pom. 1.39

Fotel obrotowy z zaglowkiem — 1 sztuka

Przyktadowe rozwigzanie:
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Wymagania minimalne:

Fotel obrotowy ma by¢ na bazie pigcioramiennej. Podstawa fotela ma by¢ wykonana z czarnego tworzywa
sztucznego. Srednica podstawy ma wynosi¢ ok. 680 mm, wysoko$¢ podstawy ma wynosi¢ ok. 124 mm.

Fotel ma posiada¢ nastepujace regulacje:
- regulacja wysokosci siedziska w zakresie co najmniej 445 — 545 mm

- regulacja glebokosci wysuwu siedziska w zakresie 100 mm z mozliwos$cig blokowania w 11 réznych
pozycjach

- regulacja podparcia ledzwiowego.
Fotel ma by¢ wyposazony w mechanizm:

mechanizm Synchro: pochylenie oparcia do 25° oraz siedziska do 10°, zaprojektowany do obcigzen od 45 do
120kg, dodatkowe pochylenie siedziska i oparcia 3° do przodu, 3 pozycje blokowania oparcia, Anti-shock
system, regulacja sity nacisku oparcia na plecy, regulacja glebokosci wysuwu siedziska w zakresie 100 mm z
mozliwoscig blokowania w 11 r6znych pozycjach.



Podlokietniki: konstrukcja ma by¢ wykonana z poliamidu z migkka naktadka poliuretanowa od strony
uzytkownika.

Regulacja podtokietnikow w zakresie szerokosci, wysokosci i1 giebokosci.

Fotel ma by¢ wyposazony w regulowany zaglowek.

Siedzisko fotela ma by¢ wykonane z pianki odlewanej o ggstosci 66 kg/m3 i grubosci 55 mm.
Tapicerka siedziska ma posiadaé¢ nastgpujace parametry:

Tkanina wykonana w 100% z widkien poliestrowych niepalnych lub trudnopalnych
Gramatura 310g/m2

Odporno$¢ na $cieranie 80,000 cykli Martindale, EN ISO 12947-2

Odpornos¢ na $wiatlo skala 1-8, maks. 8 - EN ISO 105-B02, 5-8

Odporno$¢ na piling skala 1-5, max. 5 - EN 1SO 12945-2, 5

Odpornos¢ koloru na $cieranie suche: 4-5, mokre: 4-5, skala 1-5, maks. 5 - EN 1SO 105-X12

Tapicerka oparcia: siatka o sktadzie 100% poliester.

Zamawiajacy ma mie¢ mozliwos¢ wyboru kolorystyki tapicerki siedziska i oparcia z palety barw: kolory
zblizone do koloru wg NCS S 6020-R (5 probek tkaniny do wyboru).

Wraz z ofertg nalezy przedstawi¢: dokument potwierdzajacy niepalnos¢ lub trudnopalno$¢ tkaniny tapicerki.

Sofa modulowa wraz z oparciem — 1 sztuka

Wymiary: 2840 x 770 x 750h mm

Przyktadowe rozwigzanie oraz wymiary (tolerancja wymiarow w zakresie +/- 20 mm):

Wymagania minimalne:

Systemowe siedzisko do halli i przestrzeni wspolnych sktadajace si¢ z modutow ktore mozna komponowaé
w uktady.



- sofa ma sktadac si¢ z dwoch modulow, siedziska wraz z oparciem

- segmenty siedzisk oraz moduty z oparciami majg by¢ taczone metalowymi tgcznikami z blokada;

- oparcie 1 siedzisko ma by¢ wykonane na stelazu z ptyty widrowej; wykonane z pianki cigtej, gestos¢ 35
kg/m3; tapicerowane tkaning materiatlowa;

Tkanina wykonana w 100% z wiokien poliestrowych niepalnych lub trudnopalnych
Gramatura 310g/m2

Odpornos¢ na $cieranie 80,000 cykli Martindale, EN ISO 12947-2

Odpornos¢ na $wiatlo skala 1-8, maks. 8 - EN ISO 105-B02, 5-8

Odpornos¢ na piling skala 1-5, max. 5 - EN I1SO 12945-2, 5

Odpornos¢ koloru na $cieranie suche: 4-5, mokre: 4-5, skala 1-5, maks. 5 - EN 1SO 105-X12

- moduty majg by¢ posadowione na tworzywowych stopkach w kolorze czarnym, zapewniajace
poziomowanie mebla.

Sofa ma posiadac¢ stolik w kolorze czarnym.

Blat stolika ma by¢ wykonany z pltyty MDF o grubos$ci 16 mm, lakierowany - w kolorze stelaza. Stelaz ma
by¢ wykonany z metalu malowanego proszkowo. Ma to by¢ profil o grubosci 18 mm, umieszczony pod
modulem siedziska.

Zamawiajacy ma mie¢ mozliwo$¢ wyboru kolorystyki tapicerki z palety barw: kolory zblizone do koloru wg
NCS S 6020-R (5 probek tkaniny do wyboru).

Wraz z ofertg nalezy przedstawi¢: dokument potwierdzajacy niepalnos¢ lub trudnopalno$¢ tkaniny tapicerki.

Sofa 1-osobowa rozkladana - 1 sztuka

Przyktadowe rozwigzanie oraz wymiary (tolerancja wymiarow w zakresie +/- 20 mm):
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Dhugos¢ tozka: 197 cm

Szerokos$¢ tozka: 90 cm

Glebokos¢ siedziska: 60 cm

Szerokos$¢ siedziska: 90 cm

Glegbokos¢ catkowita po roztozeniu: 223 cm
Wysokos¢: 86 cm

Glebokosé: 97 cm

Szerokos¢: 90 cm

Wysokos¢ tozka: 28 cm

Wysokos¢ siedziska: 43 cm

Wymagania minimalne:

- sofa ma sktadac si¢ z siedziska wraz z oparciem

- rama oparcia i siedziska wykonana z ptyty wiérowej / litego drewna,

- oparcie i siedzisko ma by¢ pokryte pianka o duzej sprezystosci, gestos¢ 35 kg/m3,
- siedzisko z zastosowaniem sprezyn kieszeniowych,

- sofa tapicerowana tkaning materialowa;

- oparcie i siedzisko uzywane do stworzenia t6zka,

- mechanizm tatwego rozktadania 1 sktadania sofy przez jedna osobg,

Wymagania odno$nie tkaniny:

Tkanina wykonana w 100% z widkien poliestrowych niepalnych lub trudnopalnych
Gramatura 310g/m2

Odporno$¢ na $cieranie 80,000 cykli Martindale, EN ISO 12947-2

Odpornos¢ na $wiatlo skala 1-8, maks. 8 - EN ISO 105-B02, 5-8

Odporno$¢ na piling skala 1-5, max. 5 - EN 1SO 12945-2, 5

Odpornos¢ koloru na $cieranie suche: 4-5, mokre: 4-5, skala 1-5, maks. 5 - EN 1SO 105-X12

Zamawiajacy ma mie¢ mozliwos¢ wyboru kolorystyki tapicerki z palety barw: kolory czarne, grafitowe,
ciemnoszare (5 probek tkaniny do wyboru).

Wraz z ofertg nalezy przedstawi¢: dokument potwierdzajacy niepalnos$¢ lub trudnopalnos$¢ tkaniny tapicerki.



